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U �Fole de metal soldado
U �Cargas nominais: 5 kg 1 t
U �Células de carga e 

acessórios para  
montagem fabricados  
com materiais à 
prova de ferrugem

U �Precisão de até 6.000 
divisões em conformidade 
com a norma OIML R60

U �Circuito a seis fios
U �Otimizada para conexão  

em paralelo
U �Atende requisitos da EMC, 

conforme DIN EN 45501
U �Opções: 

Proteção contra explosão 
conforme ATEX e IECEx

Z6

 Beam Bending ipoT
  Carga de Célula
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Dimensões (em mm; 1 mm = 0,03937 polegadas)

Z6F; Cargas nominais 5 kg até 500 kg Z6 ; Carga nominal 500 kg (G), 1 t (F)

Montagem

Montagem

Aplicação de 
carga

Aplicação de
carga

Cabo, seis fios, 
blindado, blindagem no 
revestimento

Fole de metal

Fole de metal
Cabo, seis fios, 
blindado, blindagem no 
revestimento

Diâmetro de cabo de 5,4 mm; comprimento de 3 metros.
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Dimensões (em mm; 1 mm = 0,03937 polegadas)

Z6F; Cargas nominais 5 kg até 500 kg Z6 ; Carga nominal 500 kg (G), 1 t (F)

Montagem

Montagem

Aplicação de 
carga

Aplicação de
carga

Cabo, seis fios, 
blindado, blindagem no 
revestimento

Fole de metal

Fole de metal
Cabo, seis fios, 
blindado, blindagem no 
revestimento

Diâmetro de cabo de 5,4 mm; comprimento de 3 metros.

B1010−5.0 en 												                      HBM

 



2

Tipo Z6FD1 Z6FC3 Z6FC3MI Z6FC4 Z6FC6

Classe de exatidão de acordo com OIML R 60 
Número de intervalos da escala (nLC)

D1 
1000

C3 
1000

C3/MI7.5 
1000

C4 
4000

C6 
6000

Carga nominal (Emax) Kg 
 
 
1

5; 10; 20; 
30; 50; 100; 

200; 500 
1

10; 20; 30; 
50; 100; 
200; 500 

1

50; 100; 
200

-

20; 50; 100; 
200; 500

-

20; 50; 100; 
200;

-

Divisão mínima da escala (vmin) 
Retorno de sinal de carga morta mínima 
(DDR)

Sensibilidade nominal (Cn) 
Tolerância de sensibilidade com aplicação 
de carga na direção especificada

% de Emax

 
 
 

mV/V 
%

0,0360 
-

 
 
 

+(1;-0,1)

0,0090 
-

 
0,5 

Emax/7500

0,0066 
-

2

±0,051)

Coeficiente de temperatura para  
sensibilidade (TCS)2) 
Coeficiente de temperatura para sinal zero 
(TK0)

% de Cn/10K

±0,0500 
 

±0,0500

±0,0080 
 

±0,0125

±0,0080 
 

±0,0093

±0,0070 
 

±0,0093

±0,0040 
 

±0,0093

Erro de reversibilidade relativa (dhy)2) 
Não linearidade (dlin)2) 
Fluência de carga (dDR) em 30 minutos

 
% de Cn

±0,0500 
±0,0500 
±0,0490

±0,0170 
±0,0180 
±0,0166

±0,0066 
±0,0180 
±0,0098

±0,0130 
±0,0150 
±0,0125

±0,0080 
±0,0110 
±0,0083

Resistência de Entrada (RLC) 
Resistência de Saída (R0)

 
Ω

 
356 ±0,2

350...480

356 ±0,12

Tensão de referência (Uref) Intervalo de 
tensão nominal de alimentação 
(Bu)

 
V

5 
0,5...12

Resistência de isolamento (Ris) GΩ > 5

Intervalo de temperatura nominal de 
ambiente (BT) 
Intervalo de temperatura operacional (Btu) 
Intervalo de temperatura de 
armazenamento (Btl)

 
 

°C

−10...+40 
 

−30...+70 
−50...+85

Carga limite (EL) 
Carga de ruptura (Ed) % de Emax

150 
≥300

Especificações

Carga nominal kg 5 10 20 30 50 100 200 500 1000

Esforço oscilatório relativo permissível 
Deslocamento nominal (snom)  
aproximado Peso aproximado (G)

% de Emax 
mm 
kg

100 
0,24 
0,5

100 
0,3 
0,5

100 
0,29 
0,5

100 
0,28 
0,5

100 
0,27 
0,5

100 
0,31 
0,5

100 
0,39 
0,5

100 
0,6 
0,5

100 
0,55 
0,5

Nível de proteção (IP) conforme EN60529 
(IEC529)

IP 68 (para condições de testes mais rígidos; 1 m de  
colunad’água; 100 h)

Material:                Corpo de medição 
                               Fole 
                               Prensa-cabo de entrada 
                               Cobertura de cabo

Aço inoxidável 3) 
Aço inoxidável 3) 

Aço inoxidável/Viton® 
PVC

1) Para célula de carga Z6FC3/10 kg: ≤ ±0.1 %.
2) Os valores de desvio linear, erro de reversibilidade relativa e efeito da temperatura na sensibilidade são valores comuns. A soma desses 
valores está dentro dos limites de erro cumulativo estipulado pela OIML R60.
3) Conforme EM 10088-1
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Carga  
nominal

ZGWR A B D F G H  ØJ ØK L M SW W N

50...200 kg Z6/200kg/ZGWR 16 8H7 24 36 48 9 12,5 16 5 M8 14 12 46

500 kg Z6/1t/ZGWR 20 10H7 28 43 57 10,5 15 19 6,5 M10 17 14 53

1 t Z6/1t/ZGWR 20 10H7 28 43 57 10,5 15 19 6,5 M10 17 14 55,5

Carga  
nominal

ZRR D E1 E2 F1 F2 G1  G2 H M1 a w Profundidade

50...200 kg Z6/200kg/ZRR M8x30 80±1,1 123 15

Acessórios para montagem, não incluídos no escopo da entrega (dimensões (em mm;  
1 mm = 0,03937 polegadas))
Nota: Todos os acessórios para a montagem são fabricados com material anticorrosão. As partes de  
 borracha do ZEL são feitas de cloropreno.

de medição é positiva quando o 
transdutor for carregado

(cinza)      Cabo sensor (−)
(preto)      Tensão de excitação (−)

(branco)       Sinal de medição (+)

(azul)       Tensão de excitação (−)
(verde)       Cabo sensor (+)
(vermelho)   Sinal de medição (-)

Blindagem do cabo conectada 
ao terra da carcaça

Sapata de carga oscilatória ZFP para cargas nominais de 5 kg até 200 kg

Direção da carga

A
ltu

ra
 a

ju
st

áv
el

 e
nt

re
 

69
 e

 7
5

Aço

Borracha

Z6/ZFP/200kg

Terminal rotular ZGWR (não precisa de manutenção) para 
cargas nominais de 5 kg até 1 t

Parafuso e arruela  
incluídos no escopo da entrega

Feedback de força ZRR para cargas nominais de 5 
kg até 200 kg

B1010−5.0 en       3        HBM

Acessórios para montagem, não incluídos no escopo da entrega (dimensões (em mm;  
1 mm = 0,03937 polegadas))
Nota: Todos os acessórios para a montagem são fabricados com material anticorrosão. As partes de  
 borracha do ZEL são feitas de cloropreno.

de medição é positiva quando o 
transdutor for carregado

(cinza)      Cabo sensor (−)
(preto)      Tensão de excitação (−)

(branco)       Sinal de medição (+)

(azul)       Tensão de excitação (−)
(verde)       Cabo sensor (+)
(vermelho)   Sinal de medição (-)

Blindagem do cabo conectada 
ao terra da carcaça

Sapata de carga oscilatória ZFP para cargas nominais de 5 kg até 200 kg

Direção da carga
A
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Aço

Borracha

Z6/ZFP/200kg

Terminal rotular ZGWR (não precisa de manutenção) para 
cargas nominais de 5 kg até 1 t

Parafuso e arruela  
incluídos no escopo da entrega

Feedback de força ZRR para cargas nominais de 5 
kg até 200 kg

B1010−5.0 en       3        HBM

Acessórios para montagem, não incluídos no escopo da entrega (dimensões (em mm; 1 mm = 0,03937 polegadas))
Nota: Todos os acessórios para a montagem são fabricados com material anticorrosão. As partes de
borracha do ZEL são feitas de cloropreno.
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Carga  
nominal

Cone, panela cônica ZK ØC D E ØU X

50...200 kg Z6/200kg/ZK 15 16 21 8.1-0,05 26

500 kg Z6/1t/ZK 18 24 32 11-0,05 34

1 t Z6/1t/ZK 18 24 32 11-0,05 36,5

Sapata de carga oscilatória PCX para cargas nominais de 5 kg a 500 kg (Z6/PCX/500kg); Z6/
PCX/500 kg em um conjunto, incluindo quatro peças

Espaçador

Ângulo: máxima de ±5°

AF = Ao longo dos encaixes
Pos. 1, AF13

Pos. 2, AF17

Pos. 3, AF17

Sapata/conjunto de montagem para cargas nominais de 5 kg (Z6/ZPU/200kg) até 500 kg (Z6/ZPU/500kg)

Aplicação de carga (Z6/...kg/ZPL; Z6/...kg/ZEL ; Z6/...kg/ZK)
Visto de baixo

* Torque de aperto MA: 23 N m (200 kg); 45 NŒm (500 kg)
Espaço A:   Em uma célula de carga carregada com carga

nominal, deve haver um espaço de 0,05 mm.

82 ±0,1

22,5

Espaço A
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Carga  
nominal

Rolamento tipo 
pêndulo ZPL

ØC D H M ØO T E F ØU FR*(% 
da carga)

Fmax** 
(mm)

50...200 kg Z6/200kg/ZPL 20-0,2 45   89
-0,6 

-0,8 M8 30 6,5 17 9 20D10 2,8 3,5

500 kg Z6/1t/ZPL 20-0,2 45   89
-0,6 

-0,8 M8 30 6,5 17 9 20D10 2,8 3,5

1 t Z6/1t/ZPL 30-0,1 60 126,5 M10 46 8 22 14 30D10 2 7,5

Carga  
nominal

ZEL A B C D E M G H K L M N P R FR* smax** 

50...200 kg Z6/200kg/ZEL 75 M12 12 40 79±1,3 18,5 M8 SW17 19 - - - - - 163 3

500 kg Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 105
+2,1

 

-2,2 26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

1 t Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 117
+2,1

 

-2,2 26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

Carga  
nominal

Rolamento tipo 
pêndulo ZPL

ØC D H M ØO T E F ØU F R * (% da 
carga)

s max ** 
(mm)

50...200 kg Z6/200kg/ZPL 20 -0,2 45 89
+0,6

-0,8
M8 30 6,5 17 9 20 D10 2,8 3,5

500 kg Z6/500kg/ZPL 20 -0,2 45 +0,6

-0,8
M8 30 6,5 17 9 20 D10 2,8 3,5

1 t Z17/2t/ZPL 30 -0,1 60 126,5 M10 46 8 22 14 30 D10 2 7,5

* F R : Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** s max: Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal

Carga 
nominal

ZEL A B C D E F G H K L M N P R F R * s max **

50...200 kg Z6/200kg/ZEL 75 M12 12 40 79 ±1,3 18,5 M8 SW17 19 - - - - - 163 3

500 kg Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 +2,1

-2,2
26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

1 t Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 +2,1

-2,2
26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

* F R : Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** s max: em mm, Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal

Rolamento tipo pêndulo ZPL para cargas nominais de 5 kg a 1 t

Z6/200kg/ZPL
Z6/500kg/ZPL
Z17/2t/ZPL (para 500 kg, grande e 1 t de carga nominal

Dois anéis de proteção contra poeira 
incluídos no escopo de entrega do ZPL

Parafuso de aperto incluído no escopo de 
entrega do ZPL

Rolamento borracha-metal ZEL para cargas nominais
5 kg...200 kg

Para carga nominal 
de 500 t

Para carga nominal de 1 t

Parafusos 
compensado 
em 35°

Posição correta da instalação do rolamento borracha-metal

105

117

89

Carga  
nominal

Rolamento tipo 
pêndulo ZPL

ØC D H M ØO T E F ØU F R * (% da 
carga)

s max ** 
(mm)

50...200 kg Z6/200kg/ZPL 20 -0,2 45 89
+0,6

-0,8
M8 30 6,5 17 9 20 D10 2,8 3,5

500 kg Z6/500kg/ZPL 20 -0,2 45 +0,6

-0,8
M8 30 6,5 17 9 20 D10 2,8 3,5

1 t Z17/2t/ZPL 30 -0,1 60 126,5 M10 46 8 22 14 30 D10 2 7,5

* F R : Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** s max: Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal

Carga 
nominal

ZEL A B C D E F G H K L M N P R F R * s max **

50...200 kg Z6/200kg/ZEL 75 M12 12 40 79 ±1,3 18,5 M8 SW17 19 - - - - - 163 3

500 kg Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 +2,1

-2,2
26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

1 t Z6/1t/ZEL 80 M10 10 39 +2,1

-2,2
26 - SW27 - 20 120 100 9 60 400 4,5

* F R : Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** s max: em mm, Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal

Rolamento tipo pêndulo ZPL para cargas nominais de 5 kg a 1 t

Z6/200kg/ZPL
Z6/500kg/ZPL
Z17/2t/ZPL (para 500 kg, grande e 1 t de carga nominal

Dois anéis de proteção contra poeira 
incluídos no escopo de entrega do ZPL

Parafuso de aperto incluído no escopo de 
entrega do ZPL

Rolamento borracha-metal ZEL para cargas nominais
5 kg...200 kg

Para carga nominal 
de 500 t

Para carga nominal de 1 t

Parafusos 
compensado 
em 35°

Posição correta da instalação do rolamento borracha-metal

105

117

89

* FR: Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** smax: Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal

* FR: Feedback de força em N, com 1 mm de deslocamento lateral
** smax: em mm, Deslocamento lateral máximo permitido com carga nominal
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