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Condicionador de sinais em linha da 
Ponte de Wheatstone

O condicionador de sinais em linha 
IN-UVI da OMEGA está alojado em 
um compartimento de aço inoxidável 
reforçado, conectado entre o 
transdutor e um instrumento de leitura. 
O condicionador de sinais fornece 
uma tensão de excitação da ponte 
altamente regulada para o transdutor 
e converte o sinal em milivolts do 
transdutor de 0 a 5, 0 a 10, ±5,  
±10 Vcc ou 4 a 20, 12 ±8 mA. 

Os recursos IN-UVI incluem duas 
tensões de excitação selecionáveis, 
amplificador de ganho programável 
para sinais de 0,5 mV/V a 4 mV/V, 

U	Amplo intervalo de 
entradas e saídas 
selecionáveis

U	Isolamento de entrada/saída
U	Desvio térmico baixo
U	IP65 Protegido
U	Compartimento de aço 

inoxidável reforçado
U	Ideal para uso com 

transdutores em miniatura 
ou quando o espaço for 
limitado

U	Melhor relação sinal/ruído
U	É possível enviar sinais 

através de distâncias 
muito maiores que os 
sinais de milivolt

Tensão de Alimentação: 22 a 32 Vcc 
Corrente de entrada: Inicialização 
200 mA (máx. 90 mA)
Saídas de corrente: 4-20 mA,  
12 mA zero ±8 mA
Saídas de tensão:  
0-5, 0-10, ±5, ±10 Vcc

Aplicações típicas que 
requerem um condicionador 
de sinais em linha:
U	Quando um transdutor 

situa-se em um ambiente 
hostil* ou há alguma 
distância do display

U	Os ajustes no 
potenciômetro (localizados 
no condicionador de 
sinais) são melhor 
localizados e podem ser 
mais acessíveis do que  
o próprio transdutor

Série IN-UVI

IN-UVI, mostrado em 
escala menor que a 
real, com um conector 
acessório M12. 

Conector acessório M12, 
mostrado em escala menor  
que a real

* Se o ambiente do local de sensoriamento 
estiver sujeito a altas temperaturas, umidade 
ou condições corrosivas, pode ser necessário 
colocar o condicionador de sinais em linha 
longe do transdutor.

Especificações
Tensão de alimentação: 22 a 32 Vcc 
isolado da saída
Isolamento de entrada para saída: 
500 Vcc 	
	 Capacitância: 0,22 µF 
	 Resistência: 100 MΩ 
Corrente de entrada: 90 mA máximo  
(deve ser capaz de fornecer  200 mA)
Voltagem de saída: ±5 volts,  
±10 volts a 2 mA máximo
Resistência de saída: 60 Ω 
Ruído: 10 mV pico a pico @ 3 mV/V 
modo de tensão (10 Vcc) 20 μA modo 
de corrente pico a pico
Proteção de curto-circuito: Sim 
saída + para saída -
Corrente de Saída: 4 a 20 mA, 
12 mA zero ±8 mA saídas de campo 
programável
Resistência máxima da carga: 700 Ω 
a 20 mA
Temperatura operacional: -20 a 
60°C (0 a 140°F)

Exemplos de aplicação:
U� ��Monitorar as forças de 

compressão de uma 
máquina automatizada 
de aperto que modifica 
44 peças de montagem 
por vez por brocas 
automatizadas

�U �Monitorar as forças 
necessárias para levantar  
o telhado de um suporte de 
aviação de forma a caber 
dirigíveis maiores nele

intervalo de ajuste zero amplo 
e um relé de calibração de desvio 
isolado para instalação rápida 
do campo. Todas as opções de 
saída e tensões de excitação são 
selecionáveis por campo.
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Dimensões: mm (polegadas)
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Tempo de resposta: 200 μS (0 a 63%)
Tensão de excitação: 5 ou 10 campo  
programável
Corrente de excitação máxima:  
30 mA a 10 Vcc
Intervalo de entrada do sensor: 
0,5 mV/V a 4 mV/V em 0,5 etapas
Desvio Cal: Sim; remotamente 
ativado
Proteção ambiental: IP65
Desvio zero a longo prazo: 0,1%/ano

Para fazer seu pedido
Nº do modelo Descrição

IN-UVI Condicionador de sinais em linha da Ponte de Wheatstone

Nº do modelo Descrição

M12.5-S-F-FM Conector M12 de 5 pinos com prensa-cabo, conexão de sensor

M12.8-S-F-FM Conector M12 de 8 pinos com prensa-cabo, conexão de entrada/saída

Efeitos da temperatura:
	 Zero: 0,001%/°F (Auto zero dianteiro) 
	 Intervalo: 0,0025%/°F
Linearidade: 0,01% 
Intervalo de ajuste:
	 Zero: ±30% 
	 Intervalo: ±20% fino ±40% grosso
Localização de ajuste: Atrás da  
tampa do conector
O EMC afeta: < 0,1% por en 61326-1 
(industrial)

8 PIN M12
PIN 1 = +SUPPLY 
PIN 2 = SUPPLY RETURN
PIN 3 = +OUTPUT
PIN 4 = -OUTPUT
PIN 5 = SHUNT CAL 1
PIN 6 = N/C
PIN 7 = N/C
PIN 8 = SHIELD

M12 CONNECTOR
PIN 1 = +EXCITATION 
PIN 2 = -EXCITATION
PIN 3 = +INPUT
PIN 4 = -INPUT
PIN 5 = SHIELD
SHUNT CAL RESISTOR (INTERNAL CONNECTOR)

8 CENTER PIN

1 2

3

4
5

6

7

5 CENTER PIN

1 2

34

POWER SUPPLY

DATA SYSTEM

+

-

28 VDC @ 200 mA

+

-

OR DISPLAY

STANDARD LOAD CELL OR PRESSURE SENSOR
MINIMUM

CLOSE SWITCH TO ENABLE
REMOTE SHUNT CAL SW

SENSOR WIRINGPIN 1 = + SUPPLY

MODEL: IN-UVI INLINE AMPLIFIER

PIN 1 = + EXC
PIN 2 = - EXC
PIN 3 = + SIG
PIN 4 = - SIG
PIN 5 = SHIELD

PIN 2 = RETURN
PIN 3 = + OUTPUT
PIN 4 = - OUTPUT
PIN 5 = SHUNT CAL
PIN 6, PIN 7 = NC
PIN 8 = CASE

SUPPLY RANGE: 22 TO 32 VDC @ 200 mA
SERIAL NO:

STAMFORD, CT 04907-0047 USA

5 CENTER PIN

1 2

34

1 2

3

4
5

6

7

8 CENTER PIN

XXXXXXX

V I
CSFS Z

M12 de 8 PINOS
PINO 1 = + ALIMENTAÇÃO
PINO 2 = ALIM. RETORNO
PINO 3 = + SAÍDA
PINO 4 = - SAÍDA
PINO 5 = DESVIO CAL1
PINO 6 = N/C
PINO 7 = N/C
PINO 8 = CAIXA/PROTETOR

PINO 8 CENTRO

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

28 Vcc @ 200 mA
MÍNIMO

SISTEMA DE 
DADOS

OU DISPLAY

DESVIO CAL REMOTO SW
FECHAR INTERRUPTOR PARA ATIVAR

SENSOR DE PRESSÃO OU 
CÉLULA DE CARGA PADRÃO

PINO 5 CENTRO

CONECTOR M12
PINO 1 = + EXCITAÇÃO
PINO 2 = - EXCITAÇÃO
PINO 3 = + ENTRADA
PINO 4 = - ENTRADA
PINO 5 = PROTETOR
RESISTOR DE DESVIO CAL 
(CONECTOR INTERNO)

Dimensões:  
134,8 L x 34,8 H x 31,2 mm D  
(5,3 x 1,37 x 1,23)

Requisitos do transdutor:
Excitação da ponte: 5 Vcc ou 10 Vcc
Sensibilidade da ponte: 1 a 8 mV/V 
@ 5 Vcc EXC, 0,5 a 4 mV/V para 
10 Vcc EXC
Resistência da ponte: 350 a 5000 Ω*
* Tempo constante de 0 a 63% (200 µS para 
uma ponte 350 Ω/1,2 mS para uma ponte 
5000 Ω)

Acessórios

NOTA: DOIS conectores diferentes são oferecidos como ACESSÓRIOS: 
1. N.º do modelo: M12.8-S-F-FM  

Descrição: Conector M12 de 8 pinos com prensa-cabo, conexão de entrada/saída 
2. N.º do modelo: M12.5-S-F-FM  

Descrição: Conector M12 de 5 pinos com prensa-cabo, conexão de sensor
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Para fazer seu pedido 

Nº do modelo Item 1 Item 6
Produto usado (entre em contato com o 
departamento de vendas para produtos não listados)

CA-4PC24-2A-015-INUVI P001268 M12.5-S-F-FM LC111 25-200 LBS

CA-4PC24-3-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM
LC1011, LC1112, LC1113, LC411,  
LC412, LC711, LC712, LC511, LC315, LC213, 
LC214, LC111 >200 lbs

CA-4TE24-3-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM PX35, PX01, PX02, PX80, PX81
CA-4PC24-4-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM LCHD 5-5000 lbs, PX610, PX61V1, PX931 

CA-4PC24-4A-015-INUVI MS3106E-1 
4S-6S M12.5-S-F-FM LCHD > 5000 lbs (usa MS3102E-145-6S)

CA-4TE24-5-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM PX32

CA-4TE24-6-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM
(mV) PX5000, PX5500, PX6000 (mV SAÍDA), 
PX1004, PX1005

CA-4PC24-8-015-INUVI PT06F10-6S M12.5-S-F-FM

CA-4PC24-0-015-INUVI ESTILO 2 M12.5-S-F-FM Estilo 2 - código de fiação 0 
CA-4TE24-0-015-INUVI ESTILO 2 M12.5-S-F-FM Estilo 2 - código de fiação 0

CA-6PC24-OUT-015-INUVI ESTILO 2 M12.8-S-F-FM Estilo 2 - código de fiação de saída 

Código de 
fiação  

CA*IN-UVI
Conexão 

IN-UVI

Conector 
Item 6 

do lado 
do IN-UVI

VERMELHO + Alimentação 1
PRETO - Alimentação  2
VERDE (+) Sinal 3

BRANCO (-) Sinal 4
AZUL Desvio Cal EN 5

6
7

MARROM/
PROTETOR

Caixa 8

Números de produto do cabo padrão

Exemplos - Número do cabo  Especificação

COMPRIMENTO EM PÉS

(1/2)

(6)

APROX
.5

1 3/4
TÍP.

COMPRIMENTO EM PÉS

1

2

23 TÍP.

1

6

5 4 1

APROX
.5

4

ESTILO 1

ESTILO 2
2 4 1

6

15 4

6. 

Protetor

TODOS OS CÓDIGOS DE FIAÇÃO, EXCETO 0.
EXTREMIDADES DE CONECTOR DUPLO.

CÓDIGO DE FIAÇÃO 0 APENAS.
CONECTOR DE 6 PINOS (LADO DO IN-UVI),
6 CABOS MÓVEIS (+ SH) (LADO DO TRANSDUTOR).

8.                                 

CONEXÃO DO TRANSDUTOR OMEGA ENGINEERING, INC.

CONEXÃO DO TRANSDUTOR OMEGA ENGINEERING, INC.

CA-4PC24-1A-XXX-INUVI              
                                     

DESIGNAÇÃO DO CABO

COMPRIMENTO, L (FT)
CÓDIGO DE FIAÇÃO
“A” = CONECTOR DIFERENTE (ITEM1)
MEDIÇÃO DE CONDUTORES (20AWG, 24AWG, ETC.)

CABO (PC=PVC, TE=TEFLON)
N.° DE CONDUTORES
MONTAGEM DO CABO

                                                         Specific product used on
                                                 Length (ft) (01 to 15 ft in whole ft)
                                   Wiring Code, use chart (1 or 2 digits)
                        Wire gage (AWG)
                 Insulation type - PC (PVC) or TE (FEP/Teflon)*
            # of wires
 Cable Assembly

 

CA - 6 xx 24 - xx - 0 xx - INUSBH

Temperatura nominal do tipo de isolamento:  
	 FEP = -55 a +125°C (-67 a 257°F) 
	 PVC = -30 a +80°C (-22 a 176°F)

Código de fiação de saída (8 pinos)


