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TRANSMISSORES E TRANSDUTORES DE  
SILICONE DE PRECISÃO MICROUSINADOS

Medidor de Intervalos de Pressão, 
Absoluta, Vácuo, Composta e Barométrica
Intervalos ± 25 mbar a 0-350 bar 
Saídas 10 mV/V, 0 a 10 VCC ou 4-20 mA

U �Calibração de 5-Pontos 
Rastreável por Agência, 
Incluída

U �Medidor, Intervalos de 
Pressão Disponíveis, 
Medida Composta, 
Absoluta, Vácuo e 
Barométrica 

U �Construção de Aço 
Inoxidável Soldado

U �Partes Úmidas 316  
de aço inoxidável

U �Desempenho Superior 
para Temperatura

U �Amplo Intervalo de 
Compensação de 
Temperatura

U �Robustecido com 
Contenção Secundária

A série de PXM409 usa elemento de 
silício piezorresistivo microusinado 
para alta exatidão, todas as partes 
úmidas em aço inoxidável para 
maior durabilidade e compatibilidade 
química superior. Sua alta precisão 
combinada com compensação 
térmica muito elevada (0,7%) no 
intervalo de compensação tornam 
a série de PXM409 ideal para 
aplicações científicas ou industriais 
que exigem um transdutor robusto, 
de alta precisão e com desvio 
térmico muito baixo. Eles podem 
ser usados em bancadas de teste, 
testes laboratoriais, teste de motores, 
estações de teste de terra e outras 

aplicações industriais que requerem 
transdutores de precisão e duráveis. 
Sua exatidão padrão de 0,08% é 
de alto grau industrial. A construção 
modular permite a entrega rápida da 
maioria dos modelos (tipicamente em 
2 semanas no máximo). Os modelos 
estão disponíveis com intervalos 
de medida (relativa), de medida 
composta , absoluto, vácuo (indicador 
negativo) e de pressão barométrica.

PXM409: 2 m 
(6,6') de cabo, 
classificação IP67

PXM419: conector 
miniDIN classificação 
IP67, medidor  
de classificação  
absoluta IP65

PXM459: conector  
M12 classificação IP67,  
medidor de classificação 
absoluta IP65

Estilo de 
cabo.

PXM409-001BGV, 
mostrado menor do  
que o tamanho real.

Estilo de 
conector 
miniDIN.

PXM419-007BGI 
mostrado em escala 

menor que a real.

estilo do 
conector  
m12.

PXM459-002BAV  
mostrado em escala  

menor que a real.

Padrão de Exatidão  de 0,08%

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: Padrão ±0,08% FE, BSL, 
linearidade, histerese e repetibilidade 
combinadas (intervalos compostos 
calibrados apenas no sentido positivo)
Temperatura Operacional:
	 Saída mV/V: -45 a 121 ° C  
	 (-49 a 250° F)
   Saída amplificada: -45 a 115 ° C  
	 (-49 a 239° F) 
Intervalo de Temperatura Compensado:
	 25 a 350 mB: -18 a 85° C  
	 (0 a 185 ° F)
   1 a 350 bar: -29 a 85 ° C  
	 (-20 a 185° F)

CAL
CERT

Série PXM409
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Exatidão Térmica:  % alteração 
da amplitude sobre o intervalo de 
temperatura compensada
25 a 350 mb:
	 Zero: ±1,0% máx.
	 Intervalo: ±1,0% máx.
1 a 350 bar:
	 Zero: ±0,50% máx.
	 Intervalo: ±0,50% máx. 
Compatível com ROHS
Isolamento Mínimo Entre Estojo  
e Terminações: 100 MΩ a 50 VCC
Ciclos de Pressão: 1 milhão, mínimo
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano):  
± 0,1% FE típico
Choque: 50 g, choque de meio seno  
de 11 mS, vertical e horizontal
Vibração: 5-2000-5 Hz ciclo 30 
minutos, Curva L, Mil Spec 810 figura 
514-2-2, vertical e horizontal
Largura de banda: CC a 1KHz, típico
Tempo de Resposta: <1 ms
Compatível com CE: Nível Industrial
Emissões:  IEC550022 classe B
Imunidade à Descarga Eletrostática: 
IEC1000-4-2
Campo de Imunidade EM:  
 IEC61000-4-3
Campo de Imunidade EFT:  
IEC61000-4-4
Campo de Imunidade a Surtos: 
IEC61000-4-5
RF conduzida: IEC610000-4-6
Taxa de Frequência da Potência 
Magnética Campo:  IEC61000-4-8
Proteção Ambiental:
	 PXM409: IP67
	 PXM419: Calibre de IP65, IP67 Abs
	 PXM459: Calibre de IP65, IP67 Abs
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Intervalos de pressão Série PXM409 
> 1 bar a 70bar, para intervalos  
de pressão acima de 70 bar 
consulte a fábrica.

Intervalos de pressão Série 
PXM409 1 bar e abaixo

Dimensões: mm (polegadas)
Ø = diâmetro

Medida de Pressão de Prova  
VCA/Composto:
	 25 mB: 10 vezes intervalo 
	 70 mB: 6 vezes intervalo 
	 170 mB a 100 bar: 4 vezes intervalo 
	 175 a 350 bar: até 500 bar máx.
Pressão de Prova Absoluta:
	 350 mB a 100 bar:  4 vezes intervalo 
	 175 a 350 bar: até 500 bar máx. 
Contenção Secundária;  
Medida/VCA/Composto:
	 25 a 350 mB: a 70 bar 
	 1 a 70 bar: até 200 bar máx. 
	 100 a 350 bar:  a 700 bar
Pressão absoluta/Barométrica:
	 350 mB: a 70 bar 
	 1-70 bar (Inclui Intervalos  
	 Barométricos):  200 bar 
	 100 a 350 bar: a 700 bar
Partes Úmidas: 316L de aço inoxidável
Terminações Elétricas
	 PXM409: cabo de 2 m (6,6 pés) 
	 PXM419:  conector miniDIN com  
	 conector acoplado 
	 PXM459: M12 de 4 pinos
Porta de Pressão: G1⁄4 Padrão
Peso: 115 a 200g dependendo  
da configuração
Saídas Elétricas
Saída mV/V:
Saída: 10 mV/V raciométrica
Tensão de Alimentação: 5 a 10 VCC 
(5 mA a 10 VCC)
Equilíbrio Zero:
	 Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
	 Intervalos ≤ 170 mB:  ± 1%  
	 (2% máx.) típ.
Configuração de Intervalo:
	 Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
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		            PINOS PXM419/PXM459 

	 PIN 	 mV 	 5/10V 	 mA
	 1 	 + EXC 	 + EXC 	 – Alimentação

	 2  	 – EXC 	 Comum 	– Alimentação

	 3 	 + SIG 	 + Saída 	 NC

	 4 	 – SIG 	 NC 	 NC 

		       PXM409 CONEXÃO DO CABO

	 Cor	 mV 	 5/10V 	 mA
	 Preto	 – EXC 	 Comum 	– Alimentação

	 Branco  	 + SIG 	 + Saída 	 NC

	 Verde 	 – SIG 	 NC 	 NC

	 Vermelho 	+ EXC  	 + EXC 	 + Alimentação 

	 Intervalos ≤ 170 mB:  
	  ± 1% (2% máx.) típ.
Resistência de Entrada/Saída:  
5000 Ω ± 20%
Tensão de Saída:
	 Saída: 0 a 10 VCC 
	 Tensão de Alimentação:  
	 15 a 30 VCC a 10 mA  
	 (± 10 VCC ou composto)
Equilíbrio Zero:
	 Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
	 Intervalos ≤ 170 mB:  
	 ± 1% (2% máx.) típ.
Configuração de Intervalo:
	 Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
   Intervalos ≤ 170 mB:  
	  ± 1% (2% máx.) típ.
Corrente de Saída:
	 Saída: 4 a 20 mA (pressão zero =  
	 12 mA em intervalos compostos)
	 Tensão de Alimentação:  
	 resistência de loop máxima 9 a 30 	
	 VCC (9 a 20 VCC acima de 105° C) = 	
	 (Vs-9) x 50 O
Equilíbrio Zero:
	 Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
	 Intervalos ≤ 170 mB:  
	 ± 1% (2% máx.) típ.
Configuração de Intervalo:
   Intervalos > 170 mB: de ± 0,5%  
	 (1% máx.) típ.
   Intervalos ≤ 170 mB: ± 1% (2% máx.) típ.
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Intervalo de Erro: 100 psig
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Zero Error: 250PSIG, SN 70 
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-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 
Temperatura °F

w/ TC 

E
rr

o
 (

%
 R

o
o

m
 S

p
an

)

Efeitos térmicos -29 a 85 ° C (-20 a 185 ° F)

Modelos USB Disponíveis

Modelos de Pressão Relativa e Absoluta

Modelos de Alta Exatidão 0,08%

	 Para fazer seu pedido
		  Nº DO MODELO  
	 INTERVALO	 EXATIDÃO 0,08%	 DESCRIÇÃO
	 Pressão Medida (Relativa)
	 25 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-025HG[**]	 25 mbar de pressão medida
	 70 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-070HG[**]	 70 mbar de pressão medida
	 170 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-170HG[**]	 170 mbar de pressão medida
	 350 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-350HG[**]	 350 mbar de pressão medida
	 1 bar	 PXM4[*]9-001BG[**]	 1 bar de pressão medida
	 2 bar	 PXM4[*]9-002BG[**]	 2 bar de pressão medida
	 3,5 bar	 PXM4[*]9-3.5BG[**]	 3,5 bar de pressão medida
	 7 bar	 PXM4[*]9-007BG[**]	 7 bar de pressão medida
	 10 bar	 PXM4[*]9-010BG[**]	 10 bar de pressão medida
	 17,5 bar	 PXM4[*]9-17.5BG[**]	 17,5 bar de pressão medida
	 35 bar	 PXM4[*]9-035BG[**]	 35 bar de pressão medida
	 50 bar	 PXM4[*]9-050BG[**]	 50 bar de pressão medida
	 70 bar	 PXM4[*]9-070BG[**]	 70 bar de pressão medida
	 100 bar	 PXM4[*]9-100BG[**]	 100 bar de pressão medida
	 175 bar	 PXM4[*]9-175BG[**]	 175 bar de pressão medida
	 245 bar	 PXM4[*]9-245BG[**]	 245 bar de pressão medida
	 350 bar	 PXM4[*]9-350BG[**]	 350 bar de pressão medida
	 PRESSÃO ABSOLUTA
	 350 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-350HA[**]	 350 mbar de pressão absoluta
	 1 bar	 PXM4[*]9-001BA[**]	 1 bar de pressão absoluta
	 2 bar	 PXM4[*]9-002BA[**]	 2 bar de pressão absoluta
	 3,5 bar	 PXM4[*]9-3.5BA[**]	 3,5 bar de pressão absoluta
	 7 bar	 PXM4[*]9-007BA[**]	 7 bar de pressão absoluta
	 10 bar	 PXM4[*]9-010BA[**]	 10 bar de pressão absoluta
	 17,5 bar	 PXM4[*]9-17.5BA[**]	 17,5 bar de pressão absoluta
	 35 bar	 PXM4[*]9-035BA[**]	 35 bar de pressão absoluta
	 50 bar	 PXM4[*]9-050BA[**]	 50 bar de pressão absoluta
	 70 bar	 PXM4[*]9-070BA[**]	 70 bar de pressão absoluta
	 100 bar	 PXM4[*]9-100BA[**]	 100 bar de pressão absoluta
	 175 bar	 PXM4[*]9-175BA[**]	 175 bar de pressão absoluta
	 245 bar	 PXM4[*]9-245BA[**]	 245 bar de pressão absoluta
	 350 bar	 PXM4[*]9-350BA[**]	 350 bar de pressão absoluta

[*] [**] Para selecionar, consulte a próxima pagina.



B-4

[*] Selecione Terminação Elétrica: 0 = cabo 2 m (6'), 1 = miniDIN, 5 = conector de 4 pinos macho M12.
[**] Selecione Saída: V = 10 mV/V, 10V = 0 a 10 VCC, I = 4 a 20 mA.
† Modelos de intervalo composto são calibrados somente na direção positiva.
Exemplo de Pedidos: PXM409-007BGV, 0,08% de exatidão, intervalo de 7 bar, saída 10 mV/V, terminal de cabo .
PXM419-001BAI, 0,08% de exatidão, intervalo absoluto 1 bar, saída de 4 a 20 mA, terminal de conector miniDIN.
PXM459-350HV10V, 0,08% de exatidão, 350 mbar de intervalo de vácuo (ambiente para-350 mB), saída de 0 a 10 VCC, M12 terminal M12.

Modelos de Alta Exatidão 0,08%

	 Para fazer seu pedido
		  Nº DO MODELO  
	 INTERVALO	 EXATIDÃO 0,08%	 DESCRIÇÃO
	 INTERVALOS DE VÁCUO (INDICADOR NEGATIVO) (SAIDA ZERO = AMBIENTE)
	 25 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-025HV[**]	 25 mbar vácuo (indicador negativo)
	 70 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-070HV[**]	 70 mbar vácuo (indicador negativo)
	 170 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-170HV[**]	 170 mbar vácuo (indicador negativo)
	 350 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-350HV[**]	 350 mbar vácuo (indicador negativo)
	 1 bar	 PXM4[*]9-001BV[**]	 1 bar vácuo (indicador negativo)
	 INTERVALOS DE MEDIDOR COMPOSTO† (SAÍDA BIDIRECIONAL)
	 ±25 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-025HCG[**]	 Medidor composto de ±25 mbar
	 ±70 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-070HCG[**]	 Medidor composto de ±70 mbar
	 ±170 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-170HCG[**]	 Medidor composto de ±170 mbar
	 ±350 mbar (hPa)	 PXM4[*]9-350HCG[**]	 Medidor composto de ±350 mbar
	 ±1 bar	 PXM4[*]9-001BCG[**]	 Medidor composto de ±1 bar
	 INTERVALOS DE PRESSÃO BAROMÉTRICA (ABSOLUTA)
	 0 a 1100 hPa	 PXM4[*]9-1100HB[**]	 0 a 1100 mbar barométrica
	 550 a 1100 hPa	 PXM4[*]9-550HB[**]	 550 a 1100 mbar barométrica
	 880 a 1100 hPa	 PXM4[*]9-880HB[**]	 880 a 1100 mbar barométrica
ACESSÓRIOS
	 Nº DO MODELO	 DESCRIÇÃO
	 CX5302 	 Conector micro miniDIN de reposição para contactos PXM419, 4 em 9,4 mm (0,37")  
		  espaçamento com glândula PG7 
	 CX5303	 Conector Micro miniDIN, 4 contactos em 9,4 mm (0,37") espaçamento com 1⁄2" encaixe de conduíte
	 M12C-PVC-4-S-F-5	 Cabo de PVC, em linha reta conector fêmea de 4 pinos M12 numa ponta, e cabo exposto numa ponta,  
		  5 m (16') de comprimento
	 M12C-PVC-4-S-F-10	 Cabo de PVC, em linha reta conector fêmea de 4 pinos M12 numa ponta, e cabo exposto numa ponta,  
		  10 m (32') de comprimento
	 MEDIDORES DE PAINEL COMPATÍVEIS
	 DP25B-S	 Medidor de tensão de 4 dígitos para transdutores de mV/V
	 DP25B-E	 Medidor de processo de 4 dígitos para transdutores 10V ou de 4 a 20 mA
	 DP41-B	 Medidor de processo de 6 dígitos para transdutores 10V ou de 4 a 20 mA

A Serie PXM409 usa uma pastilha de silício altamente estável 
que é microusinada a tolerâncias 
de exatidão e então tem 
medidores de deformação 
molecularmente 
incorporados.

Medidor de 
deformação 

ampliado em 500%

SÉRIE PXM409 TECNOLOGIA PASTILHA DE SILÍCIO

Sensor de deformação 
mostrado em escala 
maior que a real.

PXM409-001BVV, modelo 
de pressão de vácuo de 

1 bar, mostrado menor 
do que o tamanho real.

Estilo de 
cabo.

Modelos para Pressão, de Vácuo,  
Composta e Barométrica


