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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Atmosferas  Em HG a 32ºF   0,033421
BTU  Watts-hora   3,412
BTU  KWh   3412
Centímetros  Polegadas   2,540
Cm de Hg @ 0 grau C  Atmosferas   76,0
Cm de Hg @ 0 grau C  Grams/sq. cm   0,07356
Cm de Hg @ 0 grau C  Libra/pol. quad.   5,1715
Cm de Hg @ 0 grau C  Libra/pé quad.   0,035913
Cm/(seg)(seg)  Gravidade   980,665
Centipoises  Centistokes   Densidade
Centistokes  Centipoises   1/densidade
Cm cúb.  Pés cúb.   28.317
Cm cúb.  Cub. pol.   16.387
Cm cúb.  Gal (EUA, líq.)   3785,41
Cm cúb.  Litros   1000,03
Cm cúb.  Quarts (EUA, líq.)   946,358
Cm cúb./seg  Pés cúb./min   472,0
Pés cúb.  Metros cúb.   35,314
Pés cúb.  Gal (EUA, líq.)   0,13368
Pés cúb.  Litros   0,03532
Pés cúb./min  Metros/seg cúb.   2118,9
Pés cúb./min  Gal (EUA, líq.)/seg   8,0192
Pés/seg cúb.  Gal (EUA, líq.)/min   0,0022280
Pés/seg cúb.  Litros/min   0,0005886
Cub. pol.  Centímetros cúb.   0,061023
Cub. pol.  Gal (EUA, líq.)   231,0
Cub. pol.  Litros   61,03
Metros cúb.  Gal (EUA, líq.)   0,0037854
Metros cúb.  Litros   0,001000028
Metros/hr cúb.  Gal/min   0,22712
Metros/kg cúb.  Pés/lb cúb   0,062428
Metros/min cúb.  Pés cúb./min   0,02832
Metros/seg cúb.  Gal/min   0,000063088
Pés  Medidores   3,281
Pés/min  Cm/seg   1,9685
Pés/sec  Metros/seg   3,2808
Pés/(seg)(seg)  Gravidade  
  (nível do mar)   32,174
Pés/(seg)(seg)  Meters/(seg)(seg)   3,2808
Gal (Imperial, líq.)  Gal (EUA, líq.)   0,83268
Gal (EUA, líq.)  Barris
    (Petróleo, EUA)    42
Gal (EUA, líq.)  Pés cúb.   7,4805
Gal (EUA, líq.)  Metros cúb.   264,173
Gal (EUA, líq.)  Jardas cúb.   202
Gal (EUA, líq.)  Gal (Imperial, líq.)   1,2010
Gal (EUA, líq.)  Litros   0,2642
Gal (EUA, líq.)/min  Pés/seg cúb.   448,83
Gal (EUA, líq.)/min  Metros/hr cúb.   4,4029
Gal (EUA, líq.)/seg  Litros/min   0,0044028
Gramas  Libras (avoir.)   453,5924

ACF = Pés Cúbicos Real
A/D =  Analógico para Digital
ATM =  Atmosferas
BTU =  Unidades Térmicas Britânicas
cc/min = Centímetros Cúbicos
 por Minuto
CFH =  Pés Cúbico Padrão
 por Hora (SCFH)  
CP =  Calor Específico
C.S. = Aço Carbono
D =  Diâmetro
Diâm. =  Diâmetro
Diam. = Diâmetro
D/A =  Digital para analógico
EMI =  Interferência eletromagnética
EPR =  Borracha de Etileno Propileno
FDA =  Food and Drug
  Administration  

(Administração de Alimentos  
e Medicamentos - EUA)

FF = Superfície Plana
FNPT =  Cano Nacional Feminino
 Rosca
FPM = Pé por Minuto
FPS = Pés por segundo
F.S. = Escala Total
Ft = Pés
gals = Galões
gpm = Galões por minuto
gph =  Galões por hora
HF =  Calor Latente de Fusão
H/L =  Alto-Baixo
HV =  Calor Latente de Vaporização
I.D. =  Diâmetro Interno
I/0 =  Entrada/Saída
k =  Condutividade Térmica
Ibs =  Libras
Ibs/pol.2 =  Libras Por Polegada Quadrada
lpm  =  Litros Por Minuto
L/min =  Litros Por Minuto
mL/min =  Mililitros Por Minuto
MNPT =  Rosca Nacional de Tubos Machos
ms =  Milissegundos
m/s = Metros Por Segundo
MSEC = Milissegundos
NiCad =  Níquel Cádmio
NO/NC =   Normalmente Aberto/
 Normalmente Fechado
NPT =  Rosca Nacional de Tubos
O.D. =  Diâmetro Externo
P-P = Pico a pico
PSIA =  Libras Por Polegada Quadrada
 Absoluto
PSID = Libras Por Polegada Quadrada
 Diferencial
PSIG = Libras Por Polegada Quadrada
 Gage
PVC =  Policloreto de Vinila
PVDF =  Fluoreto de
 Polivinilideno (Kynaol)
RF  =  Face Ressaltada
RFI  = Interferência de Rádiofrequência
RMS =  Média Quadrática
SCCM = Centímetros Cúbicos Padrão
 Centímetros por Minuto
PROG. Nº = Número do Programa
SCFH  =  Pés cúbico padrão por
 Hora
SCFM =  Pés cúbico padrão por
 Minuto
SLM = Litros Padrão por Minuto
SLPM =  Litros Padrão por Minuto
pé quad. = Pés Quadrado
SSU =  Segundos Universais Saybolt
ΔT = Aumento da Temperatura
TTL =  Lógica Transistor-Transistor
W = Watts
W-hr  = Watts-hora
W/pol.2  2 Densidade de Watts
W T =  Peso do Material

Fatores de Conversão

TERMINOLOGIA

Seção de Referência de Dados Técnicos

PARA  
OBTER MULTIPLICAR PELOS
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Seção de Referência de Dados Técnicos

Para  
OBTEr MULTIPLICar PELOS

PrEFIXOS MÉTrICOS

MEGa =  1.000.000
KILO = 1.000
HECTO = 100
DECa= 10
DECI= 0,1
CENTI = 0,01
MILI= 0,001
MICrO = 0,000.001

FÓrMULaS DE CONVErSÃO  
DE TEMPEraTUra:

 ˚F = (9/5 ˚C) + 32
 ˚C = (˚F - 32) x 5/9

Fatores de Conversão

Gramas/(cm)(seg) Centipoises 0,01
Gramas/cm cúb. Lb/pé cúb. 0,016018
Gramas/cm cúb. Lb/pol cúb. 27,680
Gramas/cm cúb. Lb/gal 0,119826
Polegadas Centímetros 0,3937
Polegadas de Hg @ 32˚ F Atmosferas 29,921
Polegadas de Hg @ 32˚ F Lb/pol quad. 2,0360
Polegadas de Hg @ 32˚ F Pol. de H2O @ 4°C 0,07355
Polegadas/grau F Cm/grau C 0,21872
Kg Libras (avoir.) 0,45359
Kg-cal/metro quad. BTU/pé quad. 2,712
Kg/metro cúb. Lb/pé cúb. 16,018
Kg/(hr)(metro) Centipoises 3,60
Kg/litro Lb/gal (EUA, líq.) 0,11983
Kg/metro Lb/pé 1,488
Kg/cm quad. Lb/pol. quad 0,0703
Kg/metro quad Lb/pé quad 4,8824
KWh BTU 0,0002930
KWh watts-hora 0,001
Litros Pés cúb. 28,316
Litros Cub. pol. 0,01639
Litros Metros cúb. 999,973
Litros Gal (Imperial, líq.) 4,546
Litros Gal (EUA, líq.) 3,785306
Litros/kg Pés/lb cúb 62,42621
Litros/min Pés/seg cúb. 1698,963
Litros/min Gal (EUA, líq.)/min 3,785
Litros/seg Pés cúb./min 0,47193
Litros/seg Gal/min 0,063088
Medidores Pés 0,3048 
Medidores/seg Pés/sec 0,3048
Meters/(seg) Pés/(seg)(seg) 0,3048
Onças Gramas 0,035274
Libras (avoir.) Kg 2,2046
Libras/pé cúb. Gramas/cm cúb. 62,428
Libras/pé cúb. Libras/galão 7,48
Libras/pol. cúb. Gramas/cm cúb. 0,036127
Libras/(hr)(pé) Centipoises 2,42
Libras/polegada Gramas/cm 0,0056
Libras/(seg)(pé) Centipoises 0,000672
Libras/gal. (EUA, líq.) Kg/litro 8,3452
Libras/gal. (EUA, líq.) Libras/pé cúb. 0,1337
Libras/gal. (EUA, líq.) Libras/pol. cúb. 231
Centímetros quad. Pé quad. 929,0
Centímetros quad. Pol. quad. 6,4516
Pé quad. Metros quad. 10,764
Pol. quad. Centímetros quad. 0,155
Metros quad. Pé quad. 0,0929
W-hr BTU 0,2390
W-hr KWh 1000

AMEAÇA EFETIVA

B

A
147'

Dimensões da rosca de 
afunilamento de Cano 
Nacional
 TAMANHO ROSCAS POR DIM “A” DIM “B” 
 NPT POLEGADA (POLEGADA) (POLEGADA)

 
1⁄16 27 0,312 0,261

 1⁄8 27 0,405 0,264

 1⁄4 18 0,540 0,402

 3⁄8 18 0,675 0,408

 1⁄2 14 0,840 0,534

 3⁄4 14 1,050 0,546

 1 111⁄2 1,315 0,683

 11⁄4 111⁄2 1,660 0,707
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Temperatura

Qual é o tempo de resposta?
O tempo de resposta, também conhecido 
como a constante de tempo do sensor  
é o tempo necessário para que um sensor 
responda a uma mudança de etapa na 
temperatura. Isso é normalmente definido 
em um conjunto de condições como  
“a resposta de 63,2% na água fluindo 
a 3 pé por segundo”. O valor de 63,2% 
(também conhecido como a constante de 
tempo primária) é o mais comum, mas 
valores de 50% e 90% também podem 
ser usados. O tempo de resposta é uma 
medida de comparação da velocidade em 
que um sensor indicará uma mudança 
nas condições de temperatura e, 
normalmente, é um componente para 
determinar o tempo de resposta do 
sistema. Acesse omega.com/tcresponse 
para ver os tempos de resposta típicas 
para termopares.

O que é um termopar?
Um termopar é um sensor de temperatura 
de dois fios de metal dissimilares 
unidos em uma ponta e conectados a 
um termômetro do termopar ou outro 
dispositivo com capacidade de termopar 
na outra ponta. Quando configurado 
adequadamente, os termopares podem 
fornecer medições de temperatura em 
uma ampla gama de temperaturas.

Quais são os tipos diferentes de  
termopares?
Os termopares estão disponíveis em 
diferentes combinações de metais ou 
“calibrações”. Os mais comuns são os 
termopares de “Metal Básico” conhecidos 
como os Tipos J, K, T, E e N. Há também 
tipos especiais de termopares conhecidos 
como Termopares de Metal Nobre, esses 
são dos Tipos R, S e B. Os tipos de 

termopares para as temperaturas mais 
altas são os termopares de Tipo Refratário, 
que inclui os tipos C, G e D.

Como escolho um tipo de 
termopar?
Normalmente, os termopares são 
selecionados de acordo com as seguintes 
condições:
	 •	Intervalo	de	temperatura
	 •	Exatidão
	 •	 Compatibilidade do Processo  

(Química e Mecânica)
	 •	Compatibilidade	de	Instrumento

Como saber qual tipo de junção 
devo escolher?
Os tipos de termopares com bainha estão 
disponíveis em três estilos de junção: 
aterrado,	não	aterrada	e	exposta.	

OMEGACLADTM

Especificações
Diâmetros: Diâmetros padrão:  
0,25 mm (0,010"), 0,5 mm (0,020"), 
0,75 mm (0,032"), 1 mm (0,040"), 1,5 mm 
(1⁄16"), 3 mm (1⁄8"), 4,5 mm (3⁄16"), e 6 mm 
(1⁄4"), 8 mm (0,313") e 9,5 mm (0,375").
Comprimento: Os termopares padrão  
da OMEGATM possuem comprimentos  
de imersão de 300 mm (12").  
Outros comprimentos estão disponíveis.
Revestimentos: Aço	inoxidável	304	e	
InconelTM são padrão. Outros materiais de 
revestimento estão disponíveis; consulte 
o preço e a disponibilidade.
Isolamento:	O	óxido	de	magnésio	de	alta	
pureza é padrão. A resistência mínima de 
isolamento de fio para fio ou do fio para 
o revestimento de 1 GΩ a 500 Vcc em 
diâmetros acima de 1,5 mm (1⁄16")
Calibração: Iron-constantan (J), 
CHROMEGATM-AlOMEGATM (K), 
copper-constantan (T) e CHROMEGATM-
constantan (E) são calibrações padrão.
Dobra: Facilmente dobrável e moldado.  
O raio de dobra não deve ser menor que 
o dobro do diâmetro do revestimento.

Entrega: Pronto para uso. Outros 
revestimentos estão disponíveis; consulte 
o preço e as condições de entrega.
Elementos duplos: Termopares com um 
diâmetro de revestimento de 1 mm (0,040") 
através de 6 mm (1⁄4") estão disponíveis 
em elementos duplos.
Exatidão: Os fios usados nos termopares 
OMEGA são selecionados e correspondidos 
para atender aos limites de Erro da ANSI. 
Termopares com limites especiais de erro 
podem ser feitos a partir do fio de termopar 
OMEGAClADTM de 0,25 mm (0,010") OD  
a 9,5 mm (0,375")
Polaridade ANSI*: No setor de 
termopares, a prática padrão é colorir 
o fio negativo na cor vermelha. Outros 
padrões usados pela OMEGA são:  
a ponta do fio não revestido do termopar 
é	aproximadamente	6	mm	(1⁄4") menor que 
o fio positivo e o pino maior no conector 
de um termopar sempre é o condutor 
negativo. *a prática padrão de polaridade 
da IEC é colorir o fio negativo de branco.
Fio de Extensão: O fio de liga do termopar 
deve sempre ser usado para conectar um 
sensor do termopar ao instrumento para 
permitir medições precisas.

Junção 
Aterrada, 
Sondas 
OMEGAClADTM

Junção 
Não Aterrada,  
Sondas 
OMEGAClADTM

Junção 
Exposta,	 
Sondas 
OMEGAClADTM

Atmosfera de Operação — Materiais Típicos de Revestimento
  Temperatura          Atmosfera de Aplicação 
 Material Máxima Oxidante Hidrogênio Vácuo Inerte
	 	Aço	inoxidável	304,	 900°C	 Muito		 Bom Muito  Muito  
	310,	316	e	321	 (1.650°F)	 Bom	 	 Bom	 Bom
 InconelTM	600	 1.150°C	 Muito		 Bom Muito  Muito  
	 	 	 (2.100°F)	 Bom	 	 Bom	 Bom
	Super		 1.335°C	 Excelente  Bom Muito  Muito 
 OMEGAClADTM	XL	 (2.440°F)	 	 	 Bom	 Bom
		Platina-	 1.650°C	 Muito	 	 		  
	 	Liga	de	Ródio	 (3.000°F)	 Bom	 Fraco Fraco Fraco

	Molibdênio	 2.200°C	 Não	 	 		  
	 	 	 (4.000°F)	 Reg.	 Regular Bom Regular

	Tântalo	 2.300°C	 Não	 Não	 		 Não 
	 	 	 (4.200°F)	 Reg.	 Reg.	 Bom Reg.

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungrounded

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungrounded

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed Ungrounded

A junção exposta é recomendada para 
a medição de temperaturas de gás não 
corrosivo	estático	ou	em	fluxo	em	que	um	
tempo de resposta rápido é necessário.  
A junção se estende além do revestimento 
metálico protetor para proporcionar uma 
resposta rápida e precisa. O isolamento 
do revestimento é selado no local em 
que a junção se estende para evitar 
a penetração de umidade ou gás que 
pode causar erros.

Uma junção não aterrada é recomendável 
para medições em ambientes corrosivos 
e é recomendável isolar o termopar 
eletronicamente e protegido pelo 
revestimento. O fio soldado do termopar 
é isolado fisicamente do revestimento do 
termopar com pó de MgO (suave).

Uma junção aterrada é recomendada 
para a medição de temperaturas de 
líquido e gás corrosivo estático ou em 
fluxo	e	para	aplicações	de	alta	pressão.	 
A junção de um termopar aterrado 
é soldada para proteger o revestimento, 
garantindo uma resposta maior que um 
tipo de junção não aterrada.

Introdução a Termopares e Conjuntos de Termopares

Resistência de isolamento de  
temperatura ambiente

 Nominal CA Isolamento 
 Revestimento Aplicada Resistência  
 mm (pol.) Tensão Mín. Mín
 <0,80 (0,03) 50 V 100 MΩ
   0,80 a 1,5 
  (0,030 a 0,059) 50 V 500 MΩ
 >1,5 (0,059) 500 V 1.000 MΩ

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

PrincíPios de Hidráulica
Pressão A definição básica de pressão é de força por área  
de unidade. Conforme utilizado na hidráulica e neste artigo,  
ela é expressa em libras por polegada quadrada (PSI).
a Pressão atmosférica é a força exercida em uma área  
de unidade pelo peso da atmosfera. No nível do mar, a pressão  
atmosférica padrão é de 14,7 libras por polegada quadrada.
Pressão Manométrica Usando a pressão atmosférica  
como uma referência de zero, a pressão manométrica  
é a medida de força por área de unidade exercida por  
um fluido. As unidades estão expressas em psig.

Pressão absoluta é a força total por área de unidade exercida por um fluido.  
Ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica. As unidades estão 
expressas em psia.
Pressão de saída ou pressão de descarga é a pressão média na saída de uma 
bomba durante a operação, normalmente expressa como uma pressão manométrica 
(psig).
Pressão de entrada é a pressão média medida próxima à porta de entrada de uma 
bomba durante a operação. De preferência, ela é expressa em unidades de pressão 
absoluta (psia) ou em pressão manométrica (psig).
Pressão diferencial é a diferença entre a pressão de saída e de entrada. A pressão 
diferencial também é chamada de Pressão Diferencial Total da Bomba.
Vácuo ou sucção são termos usados comumente para indicar pressões em um 
sistema de bombeamento abaixo da pressão atmosférica normal e normalmente 
são medidos como a diferença da pressão medida e da pressão atmosférica em 
unidades de polegadas de mercúrio, vácuo etc. É mais conveniente discutir estes 
em termos absolutos, isto é, a partir de uma referência de pressão em zero 
absoluto em unidades de psia.

PrincíPios de Fluido
Os fluidos incluem líquidos, gases e misturas de líquidos, sólidos e gases.  
Para fins deste manual, os termos fluido e 
líquido são usados de forma intercambiável para 
representar líquidos puros ou líquidos misturados 
com fases ou sólidos que agem essencialmente 
como líquidos em aplicações de bombeamento.

densidade ou Peso específico de um fluido é 
seu peso por unidade de volume, normalmente 
expressa em unidades de libras por pé cúbico 
ou gramas por centímetro cúbico.

exemplo: Se o peso for 80#: a densidade será 
80#/pé cúb.

A densidade de um fluido muda de acordo com 
a temperatura.

Gravidade específica de um fluido é a proporção de 
sua densidade com a densidade da água. Por ser uma 
proporção, ela não possui unidades associadas a ela.

exemplo: A gravidade específica é

Temperatura é uma medida do nível interno de energia em um fluido. 
Normalmente, ela é medida em unidades de graus Fahrenheit (°F) ou graus 
Celsius (°C). A temperatura de um fluido na entrada da bomba normalmente  
é a maior preocupação.
Reproduzido com permissão da Little Giant Pump Company

Pressão de Vapor de um líquido é a pressão absoluta (em uma determinada 
temperatura) na qual o líquido mudará para vapor. A pressão de vapor é melhor 
expressa em unidades de psi absoluto (psia). Cada líquido tem sua própria relação 
de pressão de vapor/temperatura.

Por exemplo: Se a água a 100° for exposta a uma 
pressão absoluta reduzida de 0,95 psia, ela ferverá, 
mesmo a 100°F.

Viscosidade — a viscosidade de um fluido é uma 
medida de sua tendência a resistir uma força de corte. 
Fluidos com alta viscosidade requerem uma força 
maior para serem cortados em determinado grau do que 
fluidos com baixa viscosidade.

CENTIPOISE (cps) é a unidade mais conveniente da  
medição de viscosidade absoluta.

Outras unidades de medição de viscosidade, como a centistoke (cks) ou o Segundo 
Universal Saybolt (SSU) são medições de viscosidade cinética em que a gravidade 
específica do fluido influência a viscosidade medida. Os viscômetros cinéticos 
normalmente usam a força da gravidade para fazer com que um fluido flua para um 
tubo calibrado enquanto o seu fluxo é medido.

A viscosidade absoluta medida em unidades de centipoise (1/100 de um poise)  
é usada neste artigo, pois é uma unidade conveniente e consistente para cálculo.

Outras unidades de viscosidade podem ser facilmente convertidas para centipoise.

 Viscosidade cinética x    gravidade específica =       Viscosidade Absoluta 
 Centistokes x    S.G. =       Centipoise 
 SSU x .216 x    S.G. =       Centipoise

Infelizmente, a viscosidade não é uma propriedade constante e fixa de um fluido, mas 
sim uma propriedade que varia de acordo com as condições do fluido e do sistema.

...e o comportamento viscoso de um fluido no qual a viscosidade pode mudar 
conforme a taxa de corte ou a velocidade do fluxo é alterada.

VISCOSIDADE EFETIVA é um termo que descreve o efeito real da viscosidade  
de um fluido REAL em TAXAS DE CORTE que existem na bomba e no sistema  
de bombeamento nas condições do desenho.

Normalmente, as bombas centrífugas não são adequadas para bombear líquidos 
viscosos. Ao bombear líquidos mais viscosos ao invés de água, a capacidade e o 
cabeçote da bomba serão reduzidos e a potência necessária aumentará.

O valor de pH de um fluido é usado para definir se a solução aquosa é um ácido ou 
uma base (com valores de pH normalmente entre 0 e 14):

1. Ácidos ou soluções ácidas têm um valor de PH menor que 7 
2. Soluções neutras tem um valor pH de 7 a 25°C (77°F) (exemplo: pH de água pura = 7) 
3. Bases ou soluções alcalinas têm um valor de pH maior que 7
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hh378

Termômetro Registrador de Dados Portátil de 4 Canais
Com interface USBCom interface USB

l      Intervalo Automático
l      Interface USB com Software Windows®

l      Luz de Fundo LED
l      Função HOLD (Retenção)
l     Entrada para 4 canais
l      Termopares tipo J, K, T, E
l      Resolução do Display de 4 Canais:
l      0,1°C (0,1°F) com Software Windows®

l      Função MÁX./MÍN./AVG (Média)
l      Autodesligamento para Economizar  

a Bateria
l     16.000 Registros por Canal

O HH378 vem equipado com um 
conversor analógico-digital rápido e de 
alta resolução. As configurações e os 
resultados das medições são exibidos no 
display LCD com luz de fundo. Os dados 
podem ser armazenados no medidor ou 
podem ser salvos diretamente em um 
computador por meio de uma interface 
de PC. Os dados registrados podem 
ser posteriormente processados em um 
computador. Com o software exclusivo, 
o registro/recuperação de dados e a 
programação dos parâmetros de registro 
podem ser efetuados diretamente por 
meio de um PC.

Especificações
Intervalo de medição: 
 K: -200 a 1372°C (- 328 a 2.501°F) 
 J: -150 a 1000°C (-238 a 1.832°F) 
 E: -150 a 750°C (-238 a 1.382°F) 
 T: -180 a 400°C (-292 a 752°F)
Proteção de Entrada: 250 Vca 
Resolução: 0,1°C/°F <1.000, 1°C/°F 
>/ = 1.000
Exatidão:   ±(0,1% de leitura + 0,7°C) 
±(0,1% de leitura + 1,4°F) 
 Abaixo -100°C (-148°F):  
 ±(0,4% de leitura +0,7°C)  
 ±(0,4% de leitura +1,4°F)
Coeficiente de Temperatura: 0,01% 
da leitura + 0,05°C por °C (<18°C ou 
>28°C)
Taxa de Amostragem: 1 vez por 
segundo
Tipo de Bateria: Bateria de 9V (incluída)
Duração da Bateria: Aproximadamente  
30 horas (bateria alcalina)
Adaptador CA: 9 Vcc (8 a 10 Vcc  
máximo)

Temperatura Operacional: -10 a 
50°C (14 a 122°F)
Umidade de Operação: 10 a 90% 
UR (sem condensação)
Temperatura de Armazenamento: 
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Umidade de Armazenamento: 10 a 
75% UR
Dimensões: 
196 alt. x 65 larg. x 36 mm prof.
(7,72 x 2,56 x 1,42")
Peso Aproximado: 310 g (10,93 onças)
Sistema Necessário: Windows 
NT 4.0/ NT2000/XP/Vista/Windows 7

Nº do modelo   Descrição

HH378   Termômetro registrador de dados portátil de 4 canais

É fornecido completo com 4 termopares com fio revestido Tipo K, bateria 9V, estojo rígido 
para transporte, software, cabo USB e manual do operador. 
Exemplo de Pedido: HH378, Termômetro registrador de dados de 4 canais.
OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

Nº do modelo   Descrição

ADAPTADOR HH300   Adaptador de energia (115 Vca)

CABO USB HH300   Cabo reserva de interface USB

Acessórios (Campo instalável)

Este modelo inclui 4 termopares gratuitos Tipo K 
com fio revestido e isolado de 1 m (40"), com conector 
subminiatura e cilindro de suporte de fio (1 por canal).  
Peça um sobressalente! Modelo Nº SC‑GG‑K‑30‑36

Termopares gratuitos incluídos!

Extended Warranty
Program

SM

O programa de garantia estendida da 
OMEGACARESM encontra-se disponível 

para os modelos apresentados nesta 
página. Peça mais detalhes ao seu 

representante de vendas quando fizer um 
pedido. O OMEGACARESM cobre peças, 
mão de obra e substituição temporária de 

equipamentos equivalentes.

1 ANO
DE GARANTIA

Opcional 
Sem Pontos

HH378

HH378
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 ou compre 
pela Internet no site br.omega.com

Termômetro/Registrador de Dados Portátil de 4 e 12 Canais
Registrador de Dados em Tempo Real com Cartão SD

RDXL4SD

RDXL12SD

l  Sinais de Entrada:  Termopar K, J, T, E, 
R/S, e RTD Pt100 de Medição de Ω

l  Exibe Todos os Canais de Entrada 
Simultaneamente

l  Retenção de Dados, Registro de Leitura 
de máx./mín.

l  Interface do Computador RS232/USB
l	Cartão SD de 2GB incluído
Os modelos portáteis RDXL4SD e RDXL12SD são 
registradores de dados/termômetros portáteis que possuem 
display com fundo iluminado e funções de análise integradas. 
As unidades são equipadas com um registrador de 
dados em tempo real com cartão de memória SD, relógio 
e calendário integrado, gravador de dados em tempo real 
e tempo de amostragem definido de 1 a 3.600 segundos.

RDXL4SD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rdxl-sd_series

 Nº do modelo Descrição
 RDXL4SD Termômetro digital Tipo K de 4 canais com cartão SD de 2 GB SD
 RDXL12SD Termômetro digital de 12 canais com cartão SD de 2GB

RDXL12SD

1 ANO
DE GARANTIA

É fornecido completo com sonda de termopares Tipo K com fio revestido, baterias, cartão de memória SD de 2GB, estojo PARA transporte e 
manual do operador (para detalhes, acesse o site).

Série RDXL120

Registradores de Dados Portáteis Compactos

RDXL121-D

 Nº do modelo Descrição
 RDXL121-D plugue de 8 canais em terminais
 RDXL122-D plugue de 16 canais em terminais
Fornecido completo com o manual do operador, calço de borracha, adaptador CA e software padrão  
de CD-ROM.
Exemplo de Pedido: RDXL121-D, registrador de dados de 8 canais e RDXL900, software de registro 
de dados. OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

l   Todos os Canais Utilizam 
uma Entrada Universal Isolada

l   Tela do Display de 
Fácil Leitura

l   Os Dados Podem Ser Salvos a Uma  
Velocidade Máxima de 100 ms

l   Obtenha Grandes Volumes  
de Dados

l   Defina a Temperatura e a Tensão  
de Forma Independentepara  
Cada Canal

l   TFT LCD de Tela Larga 
de Fácil Leitura (Mesmo ao Ar Livre)

l   Mede as Mudanças de Temperatura  
de Forma Confiável

1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rdxl120

Os canais da parte da entrada 
analógica utilizam entradas isoladas, 
o que significa que a temperatura 
(termopar/RTD) e a tensão podem 
ser definidas individualmente para 
cada canal. Onze tipos de termopares, 
resistores de medição de temperatura 
Pt100 e JPt100 e uma tensão de até 
50 V são suportados.

6 RDXL4SD_RDXL122_PT.indd   6 2/28/14   4:14 PM
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l  Alta exatidão de leitura básica de 0,1%
l  Temperatura Comutável entre °C/°F
l  Resolução de 0,1 ou 1°
l  Funções Mín./Máx./AVG (Média)/REL (Liberar) e Hold 

(Retenção)
l  Ajuste de Offset do Painel Frontal
l  Indicador LED para Conexão Aberta do Termopar
l  Certificado de Calibração Rastreável pelo NIST (Sem Pontos)

Os termômetros portáteis HH11B e HH12B possuem entradas 
de termopar Tipo K e estão disponíveis tanto em modelos 
de entrada simples ou de entrada dupla. O HH11B é um 
modelo de entrada simples que possui resolução de intervalo 
automático de 0,1 ou 1°. O HH12B é um medidor de entrada 
dupla que permite ao usuário exibir leituras T1, T2 ou ∆t 
(T1-T2) com resolução de 0,1 ou 1°. Ambos os modelos são 
comutáveis entre °C e °F e apresentam ajuste de offset do 
painel frontal e funções de retenção máxima par leitura/display. 

HH11B de entrada simples
HH12B de entrada dupla

Termômetro Digital Econômico
Modelos de Entrada Simples ou Dupla 
com Entrada para Termopar Tipo K

HH11B/
HH12B

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/hh11b

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão 
Sem Pontos

É fornecido completo com 4 termopares tipo K com fios revestidos (1 por entrada) cabos de 
interface USB e RS232, software Windows, estojo de transporte, mini tripé, bateria de 9V, 
certificado NIST (sem pontos) e manual do operador.
Exemplos de Pedido: HH309A, Termômetro registrador de dados de 4 entradas. 
OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.

l   4 Entradas para Termopares Tipo K
l   Exibe 4 Canais Simultaneamente 

ou 2 Canais com Delta
l   Registrador de Dados com 16.000 

Registros por Canal
l   Interface USB e RS232 com 

Software Windows Incluído
l   Relógio de Tempo Real
l   Desligamento Automático

O HH309A é um pequeno termômetro 
de 4 entradas com um registrador  
de dados poderoso. A unidade pode 
armazenar até 16.000 por canal em 
intervalos programados.

Termômetro registador de dados de quatro canais

HH309A,  
mostrado em 
escala menor 
que a real.

l   Função HOLD (Retenção)
l   Função de MÁX./MÍN.
l   Resolução de 0,1°C/0,1°F
l   Indicação de Bateria Fraca
l   Montagem de Tripé Integrada 

(Minitripé Incluído)

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão 
Sem Pontos

 Nº do modelo Descrição
 HH309A Termômetro registador de dados de 4 canais
 ADAPTADOR HH300 Adpatador CA

HH309A

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hh309a

7 HH11B_HH309A_PT.indd   7 2/28/14   4:16 PM
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Temperatura

Para Mais Detalhes, acesse 
br.omega.com/os-mini

Para Mais Detalhes, acesse 
br.omega.com/os532e_os533e_os534e

Série OS533E

Série OS-MINI

l     O Cabeçote Sensor para Temperatura 
Ambiente Elevada Resiste até 180°C 
(356°F) sem Resfriamento

l     Configuração de Emissividade 
Ajustável – Adequada para uma 
Grande Variedade de Materiais-Alvo, 
como Papel, Plásticos, Alimentos, 
Superfícies Pintadas e Muitos Outros

l     Intervalos de Temperatura de  
-20 a 1000°C (-4 a 1832°F)

l     Resistente à Interferência pela 
Movimentação do Cabo do Cabeçote 
Sensor – Ideal para Montagem  
em Braços Robóticos

l     Entre os Opcionais estão Suportes 
de Montagem, Colar de Purga de Ar, 
Ferramenta de Mira Laser e Janela 
Protetora

l     Cabeçote Sensor Selado em 
Conformidade com IP65

Sensor de Temperatura Infravermelho Miniatura
Com Cabeçote Sensor de Temperatura Ambiente Elevada e Tela Sensível ao Toque

O minipirômetro infravermelho da OMEGATM oferece 
muitas funções novas interessantes. Seu minicabeçote 
sensor mede apenas 18 x 45 mm (0,71 x 1,8"), o que 
o torna ideal para montagem em espaços apertados. 
Uma versão com capacidade para temperaturas 
ambiente elevadas resiste até 180°C (356°F) sem 
precisar de resfriamento por água ou ar, o que 
proporciona uma economia significativa de energia 
e custos. Fabricado em aço inoxidável 316 e selado 
em conformidade com a norma IP65, o minicabeçote 
sensor da OMEGA é ideal para aplicações alimentícias 
e farmacêuticas, entre muitas outras. 

2 ANOS
DE GARANTIA

Opcional 

É fornecido com 
cabeçote sensor 
miniatura.

Termômetro Infravermelho Portátil de Alto Desempenho OMEGASCOPE TM

Possui Vários Recursos – Disponível com Opção de Medição a Distância!

2 ANOS
DE GARANTIA

Opcional 

Registro de dados  
no Windows, software 
aplicativo de PC  
(laptop não incluído).

ATENÇÃO!  –  Este produto
não é indicado para uso
médico ou em seres humanos.

l     Design Reforçado e de Alto Desempenho
l      Mira Laser Patenteada Integrada Comutável 

entre Ponto Laser e Padrões Circulares
l      Modelos Disponíveis com Intervalo de 

Temperatura de -23 a 871°C (-10 a 1600°F)
l      Opção de Medição a Distância – Com 

Montagem em Campo ou Integrada  
[Intervalo de 0,9 e 9 m (3 e 30')]

l      Todos os Modelos São Fornecidos com Mira 
Laser Integrada, Display e Amortecedores de 
Proteção para as Lentes, Alça de Pulso, Estojo 
Flexível para Transporte, 4 Pilhas de Lítio “AA”, 
Minitripé Portátil e Manual do Usuário com a 
Tabela de Referência de Emissividade

l      Comunicação sem Fio RS232 Disponível

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

OS534E-DM 
com medição a  
distância integrada.

Mostrado com a sonda 
de superfície Tipo K 
SPHT-K-6 de 6"  
de comprimento. 

OS-MINI302-D-MA 
mostrado em escala 

menor que a real.

Tela sensível ao 
toque para indicação 

e configuração de 
temperatura.

8 OS-MINI_OS532E_33E_34E_PT.indd   8 2/28/14   4:17 PM
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Temperatura

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/bb-2a

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/bb-4a

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/bb705

BB-2A

BlackpointTM  
Série BB-4A

BB705

Fonte de Calibração de Corpo Negro

l     Baixo Custo
   l  Portátil
   l  Sinal de Referência para Pirômetros
   l   Controlador de Potência Analógico Integrado 

com Leitura de Temperatura do Marcador
     l Grande Área de Superfície-Alvo

Este corpo negro econômico é uma fonte de referência 
de bancada para medições de repetibilidade dos 
sensores de laboratório a longo prazo.

Placa de corpo 
negro BB-2A 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

BB705 mostrado 
em escala menor 
que a real.

BB-4A mostrado em escala menor que a real.

l     Calibração de 100 a 982°C (212 a 1800°F)
l      Padrão RS232
l      Design Reforçado Portátil
l      Controlador de Temperatura Digital com Ajuste 

Automático de PID Integrado e Leitor de 
Temperatura

l      Certificado de Calibração Rastreável pelo NIST 
Incluído, com 3 Pontos de Dados

l      Saída de Sonda de Referência Tipo K Integrada

Fonte de Calibração de Corpo Negro para Temperatura Elevada

Fonte de Calibração de Corpo Negro de 
Laboratório para Temperatura Muito Elevada

l     Calibração de 100 a 1046°C (212 a 1915°F) 
l      Display de Temperatura de Referência Integrado
l      Grande Abertura de 44,5 mm (1,75")
l     Calibra Pirômetros Infravermelhos com Rapidez e Exatidão
l     Controle de Ajuste Automático de PID Integrado com Leitor Digital
l     Certificado de Calibração Rastreável pelo NIST Incluído  

com 3 Pontos de Dados
l     Padrão de Comunicação RS232

2 ANOS
DE GARANTIA

Somente 
o modelo  
230 Vca

Padrão

2 ANOS
DE GARANTIA

Somente 
o modelo  
230 Vca

Padrão

2 ANOS
DE GARANTIA

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Temperatura

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cl120_134

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cl900_950

Série CL120/134

Calibradores de Bloco

l  Com Capacidade para Fonte Simultânea de Aquecimento  
e Resfriamento em 1 Unidade

l  Mordente Universal Ideal para Aceitar Sondas e Sensores 
de Formatos Irregulares

l  Portátil para Uso em Campo ou Laboratório
l  Alimentação 115 V ou 230 V Opcional CL122-1

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

 Nº do modelo Descrição
 CL121-1 Calibrador de bloco com mordente universal de RESFRIAMENTO de módulo único -30°C (-22°F)
 CL121-2 Calibrador de bloco com mordente universal de AQUECIMENTO de módulo único 500°C (932ºF)
 CL121-3 Calibrador de bloco com bloco de 5 orifícios de RESFRIAMENTO de módulo único -30°C (-22°F)

É fornecido completo com certificado de calibração rastreável pelo NIST, cabo de alimentação de 2,4 m (8'), adesivos °C e °F e manual  
do operador.
Observação: 2 fontes de RESFRIAMENTO não disponíveis em 1 instrumento. Acrescente o sufixo “-230” para a opção com alimentação  
230 Vca e ao preço.
Exemplo de pedido: CL121-1, calibrador de bloco com fonte de resfriamento e mordente universal, OCW-3, OMEGACARESM estende a 
garantia padrão de 2 anos para um total de 5 anos.

l     Calibra Termopares e RTDs em Segundos
l     Alta Exatidão de 0,9°C (1,5°F) e Estabilidade 

Excepcional (0,3°F) para Calibradores de Precisão
l      Totalmente Portátil para Uso em Fábricas, 

Laboratórios e Oficinas de instrumentos
l     Cubas de teste Intercambiáveis e Design com  

5 Cubas de Porta CL950 Integradas Proporcionam 
Flexibilidade ao Cliente

l      Grande Intervalo de Temperatura de 40°F Acima da 
Temperatura Ambiente até 900°F (482°C), Abrange 
a Maioria das Aplicações Industriais

l     Calibração NIST Disponível

Os calibradores de ponto quente da OMEGATM 
permitem a calibração de termopares e RTDs com 
rapidez e exatidão de até 0,9°C (1,5°F). Um sensor 
RTD integral garante alta exatidão e repetibilidade 
das medições. Um controlador digital integrado  
de PID baseado em um microprocessador garante 
uma estabilidade excepcional. O ponto de ajuste  
e a temperatura real são exibidos simultaneamente. 
A temperatura pode ser definida em intervalos de  
um grau a partir de 22°C (40°F) acima da 
temperatura ambiente, até 482°C (900°F).

O calibrador CL900 aceita diversas inserções 
opcionais padrão e métricas que estão disponíveis 
em 4 e 6" de profundidade e para diâmetros de 
sonda de 1⁄8 a 3⁄8". Um inserção não perfurada 
também encontra-se disponível.

Calibrador de bloco seco hot pointTM CL950 com termômetro de bancada 
MDSS41-TC, que calibra diversas sondas de termopar.

Calibrador de Sonda de Bloco Seco hot pointTM

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

Série CL900/950

1 ANO
DE GARANTIA

Opcional 

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

10 CL120_134_CL900_950_PT.indd   10 2/28/14   4:02 PM
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Temperatura

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cl540za

CL540ZA

l   Passo de 4 a 20 mA, Alternância de 0 a 100%, Passo Automático,  
Saída de Varredura

l   Simula Transmissor com a Função SINK
l   Configuração de modo HARTTM com alimentação de circuito  

(Acrescenta um Resistor de 250 Ω)
l   Fonte de Alimentação de Circuito de 24 V e Medição de mA Disponível 

Simultaneamente
l   Medição de Alta Exatidão de mA CC de 0,05%, 30,000 mA
l   Medição de Valor de Pico da Fonte de Alimentação DCS com a Função 

Peak Hold (Retenção de Pico)

Multímetro de Processo
Alimentação de Circuito, Função de Saída de Multímetro Digital de 4 a 20 mA

O Multímetro de Processo CA450 da OMEgATM é um instrumento de teste portátil 
que combina um multímetro RMS com um calibrador de circuito para fornecer aos 
técnicos de processos a mesma funcionalidade em uma única ferramenta. 

CA450 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

3 ANOS
DE GARANTIA

CA450 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ca450

Simulador de Termopar

l 14 tipos de Termopares de Fonte 
l Display com Luz de Fundo de Fácil Leitura
l  Altere os Tipos de Termopares e a Escala com 

Facilidade
l  Calibração Diretamente na Temperatura (°C ou °F)
l  Compatível com todos os Instrumentos de Processo

Com o CL540ZA, você poderá verificar e calibrar todos os seus instrumentos de 
termopar. Ele funciona com os termopares que você utiliza, incluindo os Tipos J, 
K, T, E, R, S, B, N, g, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) e P (Platinel II). É possível definir 
qualquer valor com facilidade e rapidez dentro do limite de 0,1° com o potenciômetro 
digital ajustável em forma de “DISCO”, assim como armazenar 3 temperaturas para 
recuperação instantânea com a chave seletora. Você pode utilizá-lo em calibrações  
de -13.000 a 80.000 mV.

CL540ZA

Calibrador de laboratório

O calibrador OMEgATM CL3001 é um calibrador de pressão, 
corrente contínua e temperatura completo destinado à Pesquisa 
e Desenvolvimento, manufatura e às aplicações de laboratórios 
de calibração. O projeto simples e a facilidade de operação do 
aparelho permitem que os usuários acostumem-se rapidamente 
com suas operações e características. Funções de economia de 
tempo como o recurso de salvar, resgatar e percorrer pontos de 
ajuste de cada intervalo de saída, a capacidade de inserir curvas 
RTD definidas pelo usuário e uma interface totalmente remota são 
algumas das principais características oferecidas pelo CL3001.

l  0,0025% de Exatidão de Calibração
l  Fonte/Leitura de Termopar, RTD, Tensão,  

Corrente e Pressão
l Perfis de RTD e SPRT Personalizados
l  RS232, USB e Controle Remoto IEEE-488
l Canal de Medição Isolado
l  Inclui Certificado NIST com Dados de Calibração

CL3001

CL3001 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cl3001

Padrão

3 ANOS
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

11 CL540ZA_CA450_CL3001_PT.indd   11 2/28/14   4:03 PM
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Aparelho de Ponto de Fusão Digital

l  Seleção e Exibição Digital da Temperatura
l  Alta Exatidão
l  Fácil de Operar com Mecanismo de 

Superfície
l  Ideal para Uso Educacional

MPS10-120 mostrado em 
escala menor que a real.

Série MPS10

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mps10

Aparelho de Ponto de Fusão Analógico

l  Fácil de Operar — Ideal para 
Uso Educacional

l  Fornecido com Termômetro 
com Líquido Seguro

l Preço Acessível MPS11-120 mostrado em 
escala menor que a real.

Série MPS11
3 ANOS
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mps11

Aparelho de Ponto de Fusão Avançado

l  Temperatura 
Máxima de  
400°C (752°F)

l  Head Up Display 
(HUD)

l  Resfriamento 
Integrado de 350 a 
50°C (662 a 122°F)  
em 12 minutos

l  Interface de Fácil 
Leitura e Uso

MPS30 mostrado 
em escala menor 
que a real.

3 ANOS
DE GARANTIA

Padrão

MPS30

Aparelho de Ponto de Fusão Automático
Display com Tela Sensível ao Toque

l  Temperatura  
Máxima de 400°C (752°F)

l  Utiliza a mais Moderna Tecnologia  
em Imagens Digitais

l  Display VGA Colorido com  
Tela Sensível ao Toque  
de 145 mm (5,7")

l  Resfriamento Integrado de 350  
a 50°C (662 a 122°F) em 10 Minutos

MPS40 mostrado 
em escala menor 
que a real.

3 ANOS
DE GARANTIA

Padrão

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mps30

MPS40

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mps40

3 ANOS
DE GARANTIA

Padrão

12 MPS10_11_MPS30_40_PT.indd   12 2/28/14   4:04 PM
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mdsi8_mdssi8

Série MDSi8

Termômetro digital de bancada
Modelos de Canal Único e de 10 Canais com Opção Integrada  
de Conectividade com Ethernet

l Opção de Internet Integrada
l  Compartimento Portátil para Bancada em 

Metal Reforçado, com Alça de Inclinação
l  Construído com Base nos Medidores 

iSeries da OMEGA
l  Alta Exatidão de ±0,5°C (±0,9°F), 

Leitura de 0,03%
l  De Fácil Utilização e Configuração Simples
l  Entradas Universais: Termopar, 

RTD, Tensão/Corrente De Processo, 
Deformação/Tensão Mecânica  
em Modelos de Canal Único

Junção de transição e termopares 
de rápida desconexão vendidos 
separadamente. TTSS-18U-6 
mostrado. Acesse br.omega.com/jtin

Entradas
l Termopar
l RTD
l Processo (Tensão e Corrente CC)
l Sensor de Deformação
Opções
l Saída de Relé com Banda Morta Ajustável
l Saída Analógica Isolada ou Não Isolada 
Recursos
l LEDs Grandes e Brilhantes
l Display Colorido Programável (Patenteado)
l Opções de Alimentação de Baixa Tensão
l Moldura Frontal Padrão NEMA 4

1⁄8 Medidores DIN de Deformação/Tensão Mecânica, Processo e Temperatura 
Com Relés e Saída Analógica Opcionais

DP25B-TC mostrado em 
escala menor que a real.

5 ANOS
DE GARANTIA

5 ANOS
DE GARANTIA

Série DP25B

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp25b_tc

13 mdsi8_dp25b_PT.indd   13 2/28/14   4:05 PM



14

Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Termômetro/Registrador de Dados de RTD Digital de Alta Precisão
Com Porta USB

1 ANO
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA

2 ANOS
DE GARANTIA

l  Termômetro Padrão de Referência para  
Sensores Pt100

l Pt100 de Alta Exatidão de ± 0,01°C
l  Exatidão de Sistema de 40 Milikelvins (0,040°C)
l  Correspondência Digital Simples e Rápida com Sensores 

Calibrados, Até 10 Pontos por Canal Retidos na Memória
l Display Alfanumérico
l Resolução de 0,01°C para Entradas de Pt100
l Registro de Dados

DP9601 mostrado em escala 
menor que a real.

DP9601

DP9602

Série 
DP9800

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp9601

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp9800

Termômetro/Registrador de Dados Digital de Alta Precisão 
Para Sensores de Termopar e de RTD com Porta USB

DP9602 mostrado em 
escala menor que a real.

l   Termômetro Padrão de Referência para  
Pt100 e Sensores de Termopar

l  Alta Exatidão de ±0,01°C para Pt100, ±0,18°C para Termopar
l  Exatidão de Sistema de ±0,025°C com Pt100  

(Baseado no DP9600-SYS-CAL)
l   Display Alfanumérico
l   Resolução Selecionável pelo Usuário, 0,001/0,01°C para 

Entradas de Pt100
l    Registro de Dados
l  Capaz de medir Pt100 e termopares J, K, T, E, R, S, B e N

Termômetro/Registrador de Dados Digital de Bancada 
com 8 Canais Para Sensores de Termopar ou RTD com Porta USB

DP9800 mostrado em 
escala menor que a real.

l   Interface de PC via USB
l    Modelos Termopar e RTD
l   Display Integrado para Canal Selecionado 

ou Canais de Varredura
l    Resolução de 0,1°C no Display LCD,  

0,01°C no Software
l    Função de Autocalibração
l    Selecione entre °C/°F
l  Software para PC Incluído para Controle Remoto  

e Medição, Registro e Calibração

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp9602

14 DP9601_DP9602_DP9800_PT.indd   14 2/28/14   4:07 PM



15Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Temperatura

Medidor/Controlador de Temperatura, 
Processo, Deformação/Tensão Mecânica 
de Montagem em Parede

O CNi8C-EN é um medidor/controlador compacto e de montagem 
em parede que pode ser utilizado para aplicações que necessitam 
de um local fixo, quando um painel de controle não é exigido. 
O medidor/controlador suporta uma variedade de entradas de 
temperatura e processo ou de tensão/deformação mecânica 
e processo. O compartimento com tampa articulada flip-top facilita 
a programação e o acesso aos fios.

5 ANOS
DE GARANTIA

l  Controlador digital de fácil utilização com PID e  
rampa/patamar

l  Display Brilhante com 3 Cores Programáveis
l  Entradas Universais: Termopar, RTD, Processo  

Tensão/Corrente, Deformação/Tensão Mecânica
l   2 Saídas de Controle ou Alarme, para Escolher entre: 

Relés Mecânicos, Relés de Estado Sólido, Tensão 
e Corrente Analógica

l  Compartimento Selado, NEMA 4 (IP65)
l  Fusível para Relé de Estado Sólido ou Saídas de Relé
l  Operação em 120/240 Vca

Série CNi8C-EN

Série CSi32

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cni8c-en

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/csi32_series

Controladores de bancada em miniatura

A série CSi32 é o que há de mais novo na linha de controladores de 
bancada da OMEgA. Eles apresentam um controlador de painel digital de 
tamanho 1⁄32 DIN (96 x 48 mm) em um compartimento metálico de bancada 
reforçado. O controlador utilizado é o premiado e iSeries daOMEgA, com 
display que permite a alteração de cor. Os medidores iSeries possuem os 
únicos displays de LED que podem ser programados para mudar de cor 
entre VERDE, ÂMBAR, e VERMELHO em qualquer ponto de ajuste ou 
alarme. Outras opções incluem comunicação serial. 

CSi32 mostrado 
em escala menor 
que a real. 

l  Compartimeno metálico de bancada reforçado
l  �Display de 4 dígitos, resolução de 1 ou 0,1°
l  Fabricado com Base nos Premiados e 

Controladores iSeries da OMEgA
l  5 Anos de garantia
l  De fácil utilização e configuração
l  �Controle Aquecer-Resfriar PID Totalmente 

Autoajustável
l  Capacidade de Rampa Única e Patamar
l  �Alta Exatidão de ±0,5°C (±0,9°F)
l  Modelos com Entrada Dedicada para 

Termopar, RTD, Processo, Tensão ou Corrente
l  �Duas Saídas Padrão para Relés de Estado 

Sólido de 5 A, 120 Vca
l  �A segunda Saída Pode Ser Utilizada para 

Controle ou como um Alarme

5 ANOS
DE GARANTIA

CNi8C33-EN  
Mostrado em escala 
menor que a real.

15 CNi8C-EN_CSI32_series_PT.indd   15 2/28/14   4:08 PM
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Pressão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Manômetro Digital Portátil de Alta Exatidão
0 a 50 polH2O (0 a 1,9 psi)

O HHP-90 mostrado 
aqui em escala real, 

é fornecido completo 
com 2 pilhas “AA”, capa 

protetora de borracha, 
montagem em suporte 
inclinável e magnética 
e manual do operador. 

Tubulação vendida 
separadamente.

É fornecido completo com 2 pilhas “AA”, capa protetora de borracha, montagem 
em suporte inclinável e magnética e manual do operador. Tubos não incluídos, 
acesse br.omega.com/tyvy para mais informações sobre os tubos.
Exemplo de Pedido: HHP-90, manômetro digital portátil e carretel de tubos de 
vinil TYVY-12516-100, 30,4 m (100').

 INTERVALOS E RESOLUÇÃO
 UNIDADES INTERVALO INFERIOR INTERVALO SUPERIOR
 polH2O — 0 de 52,28 
 mmH2O 0 de 199,9 0 de 1.320
 mbar 0 de 19,99 0 de 130,0
 psi — 0 de 1,88
 kPa — 0 de 13,00
 pol. Hg — 0 de 3,83
 mmHg 0 de 19,99 0 de 97,5

 MODELO Nº. DESCRIÇÃO
 HHP-90  Manômetro digital portátil com capa protetora de 

borracha e montagem magnética

 MODELO Nº. DESCRIÇÃO
 TYVY-12516-100 30,4 m (100') de tubo de vinil, 1⁄2" DE x 5⁄16" ID

ACESSÓRIO

O manômetro portátil reforçado HHP-90 da OMEga 
oferecem altas exatidão e resolução, tempo de resposta 
rápido e unidades de engenharia selecionáveis — tudo  
a um preço bem acessível. 

Fabricado em plástico aBS, o HHP-90 é resistente à 
água e é fornecido com uma capa protetora de borracha. 
Recursos adicionais incluem um suporte inclinável 
integrado e montagem magnética e LCD com luz de 
fundo, que facilita a visualização mesmo em ambientes 
com pouca iluminação.

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão de -10 a 50°C (14 a 122°F): ±0,2% da leitura  
+ 0,2% de fundo de escala + 1 LSD
Temperatura Operacional: -10 a 50°C (14 a 122°F)
Meios Compatíveis :gases secos e não corrosivos
Energia: 2 pilhas “aa” (incluídas)
Duração da Bateria: 200 horas; indicador de bateria fraca  
no display
Unidades: polH2O, mmH2O, mbar, psi, kPa,  
polHg e mmHg
Portas de Pressão: Conectores de tubos para tubos ID 
flexíveis de 8 mm (5⁄16") 
Intervalo de Segurança: 1 bar (14,5 psi)
Dimensões: 155 a x 67 L x 40 mm P  
(6,1 x 2,6 x 1,6")
Peso: 180 g (6,4 onças) sem a capa protetora

HHP-90

l  7 Escalas de Pressão Selecionáveis
l   Entrada Diferencial com Conectores  

de Tubo de 8 mm (5⁄16")
l  Carcaça Resistente à Água, com 

Classificação IP67
l  Carcaça Reforçada com Capa Protetora  

de Borracha Incluída
l  Fixação Magnética/Suporte Inclinável Incluído
l  Display Digital com Luz de Fundo
l  Funções Botão Zero e Hold (Retenção)
l  Desligamento automático após 12 minutos

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hhp-90

16 HHP90_US_PT.indd   16 2/28/14   4:08 PM
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Pressão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

HHP4200

É fornecido completo com bateria de 9V, tubo de conexão, estojo de transporte e manual de utilização.
Exemplos de Pedido: HHP4252, manômetro de 0 a 2 psi. 
HHP4230, manômetro de 0 a 30 psi e HHF91-SW, software opcional e cabo RS232.

 Nº do modelo descrição
 HHF91-sW Software e cabo R232 com conector de 9 pinos sub-D

Acessório

1 ANO
DE GARANTIA

HHP4215 mostrado 
em escala 
ligeiramente  
menor que a real.

Tubos  
Incluídos!

A Série HHP4200 é composta por 
manômetros portáteis de baixo custo 
capazes de medir pressão diferencial 
e pressão manométrica positiva 
ou negativa.  Cinco modelos estão 
disponíveis, abrangendo intervalos 
de 0-2 a 0-100 psi. Todos os modelos 
apresentam unidades de engenharia 
selecionáveis pelo usuário, memória 
MÁX./MÍN. e um display com luz de 
fundo brilhante para fácil visualização 
em condições de baixa luminosidade. 

esPeciFicAçÕes
exatidão:   ±0,3% de fundo de escala 
resolução: Consulte a tabela “Para fazer 
o seu pedido”
Unidades de engenharia (selecionável 
pelo Usuário): psi, mbar, bar, polH2O, 
cmH2O, mmHg, onça/pol2, kgcm2, kPa, 
péH2O, polHg 
(com exceção do HHP4252: psi, mbar, 
bar, polH2O, mmH2O)
Temperatura de Armazenamento:  
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Temperatura operacional: 0 a 50°C  
(32 a 122°F)
efeitos da Temperatura: ±0,2% do fundo 
de escala típico (±1% máx.)
Pressão de Prova Consulte a tabela 
“Para fazer o seu pedido” 
meios de Pressão: Gases limpos,  
secos e não corrosivos
Tempo de resposta: 0,5 s
conexões de Pressão/ 
dimensão dos Tubos:  
Espiga de mangueira para tubos ID de 4 mm
Bateria: Bateria 9V (incluída)
duração da Bateria: 30 horas  
(sem luz de fundo)
dimensões: 182 A x 72 L x 30 mm P  
(7,16 x 2,83 x 1,18")
Peso: 150 g (5,3 onças)

l  Display Digital de Pressão Manométrica  
ou Diferencial

l  Unidades de Engenharia Selecionáveis  
pelo Usuário

l   Memória Mín. e Máx.
l  Saída RS232 com Software Opcional
l  Desligamento Automático e Indicação  

de Bateria Fraca
l   Display com Luz de Fundo Brilhante

Manômetro Digital Econômico
Para Gases Limpos e Secos

 Nº do iNTervAlo resolUção  
 modelo (psi) (psi) Pressão (psi)
 HHP4252 0 a 2 0,001 20
 HHP4205 0 a 5 0,003 20
 HHP4215 0 a 15 0,01 30
 HHP4230 0 a 30 0,02 60
 HHP4200 0 a 100 0,1 150

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hhp4200

17 HHP4200_PT.indd   17 2/28/14   4:08 PM



Fluxo

18 Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

HHF1001R

Sonda  
telescópica remota 
ajustável de 305  
a 914 mm  
de comprimento  
(12 a 36") 

Medidor Portátil de Temperatura/Velocidade do Ar
Com Opção sem Fio

l   Mede e Exibe Velocidades do Ar de até  
5.000 FPM [pés por minuto] (25,4 m/s)

l  Mede e exibe Temperaturas do Ar  
de até 121°C (250°F)

l  Mede e Exibe Fluxo de Volume de Ar
l   Duas Configurações de Sonda: Fixa ou Remota
l  Calibração NIST Opcional

O medidor portátil de velocidade/temperatura do ar da 
Série HHF1000 mede e exibe a temperatura e a velocidade 
do ar em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, 
aplicações de HVAC e de outros processos de fabricação. 
Fornece também indicações de alarme alto e baixo, e possui 
interface de PC via USB.

Série HHF1000

Série HHF142

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hhf1000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hhf142

É fornecido completo com sonda de sensor (ou sonda telescópica remota) de 305 mm (12") de comprimento, bateria de lítio de 9V, cabo USB, 
software de registro de dados baseado em Windows e manual do operador.
*Observação: O receptor sem fio UWTC-REC1 é necessário para interface com PC sem fio. Devido a regulamentos de frequência de transmissão, 
este produto só pode ser utilizado nos Estados Unidos, Canadá e Europa. 
Exemplo de Pedido: HHF1001A-W, medidor de temperatura/velocidade do ar sem fio, intervalo de 0 a 5.000 FPM, sonda fixa e receptor sem 
fio UWTC-REC1

 Nº do modelo Intervalo FPM (m/s) Descrição
 HHF1001A  0 a 5.000 (0 a 25,4) Velocidade do ar/medidor de temperatura, sonda fixa
 HHF1001R 0 a 5.000 (0 a 25,4)  Velocidade do ar/medidor de temperatura, sonda telescópica remota
 HHF1001A-W* 0 a 5.000 (0 a 25,4)  Velocidade do ar/medidor de temperatura, sonda fixa, wireless
 HHF1001R-W* 0 a 5.000 (0 a 25,5)  Velocidade do ar/medidor de temperatura, sonda telescópica remota, wireless

l   Insira, Armazene e Recupere até  
10 Tamanhos de Duto

l    Alta Exatidão (±1,0% da leitura)
l    Sensibilidade de Velocidade Baixa 
l   Amplo Intervalo de Temperatura de -20 a 100°C (-4 a 212°F)
l    Captura Mínima e Máxima
l     Opções de Tensão Analógica e Saída de Comunicação
l    Calibração NIST Incluída

O anemômetro de hélice HHF142 da OMEgATM é um 
instrumento de alta qualidade que fornece medições exatas 
da velocidade e do fluxo de volume do ar em ambientes 
agressivos. O usuário pode inserir facilmente o tamanho  
da abertura do duto e o HHF142 calcula a taxa de fluxo  
de volume do duto. O tamanho do duto é automaticamente 
armazenado na memória quando o aparelho é desligado 
e até 10 tamanhos exclusivos de duto podem ser 
armazenados e recuperados para uso frequente.

Anemômetro Portátil de Hélice de Alta Exatidão
Com Cálculo de Volume

HHF142B

Sonda de 70 mm 
(23⁄4") de diâmetro  
(incluída).  
Modelo de 1"  
também disponível.

 Nº do modelo Descrição
 HHF142A  Anemômetro portátil com  

25 mm (1") sonda dia

 HHF142B  Anemômetro portátil com  
70 mm (23⁄4") sonda dia

É fornecido completo com sonda de hélice [25 ou 70 mm (1 ou 23⁄4") 
dependendo do modelo], 3 hastes de extensão (flexível, reta e com 
manopla), cabo de 1,5 m (5'), 3 pilhas alcalinas “AA”, estojo rígido 
para transporte, certificado de calibração NIST e manual do operador.
Exemplo de Pedido: Anemômetro HHF142B-PB 

1 ANO
DE GARANTIA

Opcional 

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão  
de 3 Pontos

OuTrOs AdiCiOnAis disPOníVEis
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/wtm-1000

Túnel de Vento Miniatura de Bancada PARA APLICAÇÕES DE LABORATÓRIO

l   Câmara de Teste com Diâmetro 
Interno de 10 cm (4")

l   �4 Velocidades de Ar Selecionáveis: 
2,5 m/s (492 fpm) 
5,0 m/s (984 fpm) 
10 m/s (1.969 fpm) 
15 m/s (2.953 fpm)

l   Exatidão de 1% da Configuração ou 
0,1 m/s, o que for maior

l   Opção Remota para Velocidade de Ar 
Variável

l   Acomoda Anemômetros de Fio 
Aquecido ou de hélices

l   Certificado de Calibração NIST 
Fornecido

l   Opera com Potência de Linha de 
90 a 250 VCA

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: ±1% da configuração  
ou ±0,1 m/s, o que for maior
Câmara de Teste: 10 cm (4") de 
diâmetro
Taxas de Fluxo: 2,5 m/s (492 fpm), 
5,0 m/s (984 fpm), 10 m/s (1969 fpm), 
15 m/s (2953 fpm)
Opção Remota: Use um potenciômetro 
externo de 10 voltas de 5K para variar  
a velocidade do ar
Motor CC: 24 VCC a 1,1 A (26 W)
Alimentação: 90 a 250 VCA a 50/60 Hz
Temperatura Operacional:  
5 a 45°C (41 a 113°F)
Umidade Relativa Operacional:  
Máximo de 80% UR, sem condensação
Tamanho: 68,5 compr. cm x 20,3 larg. 
cm x 29,2 alt. cm (27 x 8 x 11,5")
Peso: 8,2 kg (18 lb)

 Nº do Modelo Descrição
 WTM-1000 Túnel de vento miniatura para aplicações de laboratório

O novo túnel de vento miniatura WTM-
1000 da OMEGATM oferece uma taxa 
de fluxo altamente uniforme em 4 
velocidades de ar fixas selecionáveis, 
e ainda custando menos do que as 
marcas concorrentes. As velocidades 
de ar variam de 2,5 m/s (492 fpm)  
a 15 m/s (2953 fpm). Com a opção 
remota, o usuário pode controlar e 
variar externamente a velocidade 
do ar no túnel de vento, através da 
conexão de um potenciômetro. A 
câmara de teste com diâmetro interno 
de 10 cm (4") é grande o suficiente 
para acomodar anemômetros de fio 
aquecido ou de hélices. A unidade é 
alimentada por 90 a 250 VCA. Cada 
WTM-1000 vem com um certificado de 
calibração NIST para as 4 velocidades 
de ar fixas.

É fornecido completo com manual do operador e certificado de calibração NIST.
Exemplo de Encomenda: WTM-1000, túnel de vento miniatura, WTM-1000-CAL, túnel de 
vento miniatura para aplicações de laboratório, certificado NIST.

 Nº do Modelo Descrição
 WTM-1000-CAL Recalibração NIST

Acessório

Anemômetro HHF11A 
vendido separadamente. 

Acesse br.omega.com/
hhf11 para mais detalhes

WTM-1000 mostrado  
em escala menor que a real.

Caixa de controle 
eletrônica incluída.

WTM-1000

Padrão

1 ANO
DE GARANTIA

19 WTM-1000.indd   19 2/28/14   4:09 PM



20

Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Cabo de  
controle do  
ventilador

Túnel de Vento de Alto Desempenho
Para Avaliação Térmica de Placas de Circuito, 
Dissipadores de calor, Componentes e Calibrações 
de Sensores de Velocidade do Ar

O pacote completo
do WT-2000 inclui 
túnel de vento, controlador, 
controle do ventilador e cabos de interface de PC, 
software para PC, cabo de alimentação e manual do 
operador. Sistema mostrado em escala menor que a real.

WT-2000,  
túnel de vento

Computador não incluído.

l   Design Portátil para Aplicação em Bancada
l   Fornece Fluxo de Ar de Alta Exatidão, Uniforme  

e Repetível de 1.000 FPM [pés por minuto]
l   O Software de Circuito Aberto Baseado em PC 

Proporciona um Controle Preciso da Taxa de Fluxo  
de Ar ao Usuário com a Utilização do Cabo USB Incluído 
para Conectar a Caixa de Controle

l    Câmara de Teste Grande com Porta de Acesso Articulada
l   Opera com Linha de Alimentação de 90 a 264 Vca

O túnel de vento térmico da OMEGA foi desenvolvido para 
fornecer uma taxa de fluxo altamente exata e uniforme. 
Quatro ventiladores de corrente contínua potentes são 
controlados com precisão para fornecer velocidades de ar 
variáveis entre 0 a 1.000 pé/min. O túnel de vento WT-2000 
foi desenvolvido para proporcionar uma caracterização 
térmica das placas de circuito, dos dissipadores de calor e 

 Nº do modelo Descrição
 WT-2000 pacote de túnel de vento 
Exemplo de Pedido: Pacote do túnel de vento WT-2000 e 
termopares autoadesivos Tipo K SA1-K com extremidades 
desencapadas (embalagem com 5 unidades).

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/wt-2000

dos componentes. A unidade é fabricada em policarbonato 
e PVC para proporcionar uma montagem durável e 
transparente. O acesso ao amplo compartimento de teste 
é realizado pela grande porta articulada e acomoda uma 
placa de teste removível, bem como um sistema de trilho, 
que permite várias opções de montagem. 

WT-2000

1 ANO
DE GARANTIA
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Pressão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Bombas de Precisão Portáteis
Para Calibração de Pressão e Vácuo

l   Modelos Pneumáticos para Vácuo  
e Pressão de 41 bar (600 psi)

l  Modelo Hidráulico para  
0 a 690 bar (0 a 10.000 psi)

l  Vernier de Precisão para  
Ajustes Finos

l  Projetado para Maior Confiabilidade  
e Desempenho

As bombas de calibração de precisão  
da série HPP da OMegA são projetadas 
para fornecer confiabilidade a longo 
prazo em ambientes agressivos. Quatro 
modelos estão disponíveis para cobrir 
intervalos de vácuo a 690 bar (10.000 
psi). As bombas podem ser adquiridas 
separadamente ou em um kit com estojo 
para transporte, tubos e conexões.

As bombas econômicas HPP-100 e 
HPP-VAC são projetadas para 0 a 6,9 
bar (0 a 100 psi) ou 0 a -0,95 bar (vácuo 
de 0 a -28 polHg). Ambos os modelos 
dispõem de O-rings duplos em todos os 
pistões, proporcionando uma operação 
suave sem vazamentos. Uma válvula 
Schrader “à prova de esmagamento” 
substitui a válvula de agulha 
normalmente utilizada para o respiro. 

Bomba pneumática 
HPP-600 mostrada em 

escala menor que a real.

Bomba 
pneumática 

HPP-VAC 
mostrada em 
escala menor 

que a real.

HPP-600 
A HPP-600 é uma bomba pneumática  
que pode gerar tanto vácuo quanto 
pressão. ela cobre um intervalo -0,95 
bar (28 polHg) de vácuo a 41 bar  
(600 psi) de pressão. Os O-rings duplos, 
as válvulas de retenção de grandes 
dimensões e uma válvula de respiro  
“à prova de esmagamento” garantem 
uma operação suave e sem problemas.

HPP-10K 
A bomba hidráulica HPP-10K pode 
gerar pressão de 0 a 690 bar  
(0 a 10.000 psi). É compatível com 
grande parte dos fluidos hidráulicos, 
com óleos e água. Um ajuste de 
controle de curso de precisão permite a 
escorva rápida ou um curso mais curto 
para facilitar o bombeamento de alta 
pressão. Dispõe de um reservatório à 
prova de estilhaçamento, sistema de 
filtração tripla e uma válvula de alívio 
de pressão integrada.

Série HPP
2 ANOS

DE GARANTIA

 APenAS BomBAS

 nº do modelo deSCrição
 HPP-100 Bomba pneumática de pressão portátil, 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi)
 HPP-VAC Bomba de pressão a vácuo portátil, 0 a -0,95 bar (0 a -28 polHg de vácuo)
 HPP-600 Bomba pneumática para vácuo/pressão portátil, -0,95 a 41 bar (-28 polHg a 600 psi)
 HPP-10K Bomba de pressão portátil, 0 a 690 bar (0 a 10.000 psi)
 KiTS de BomBA (Kits incluem bomba, maleta de transporte, tubos com encaixes)
 HPP-100-KiT Bomba HPP-VAC, estojo para transporte, HPP-HOSe e medidor de 64 mm (2½SDSq)
 HPP-VAC-KiT Bomba HPP-VAC, estojo para transporte, HPP-HOSe e medidor de 64 mm (2½")
 HPP-600-KiT bomba HPP-600, estojo para transporte e HPP-600-HOSe
 HPP-10K-KiT bomba HPP-10K, estojo para transporte, garrafa de fluido e HPP-10K-HOSe

É fornecido completo com manual do operador. As unidades com conexões BSP também possuem adaptadores NPT incluídos.
Exemplos de Pedidos: HPP-100, bomba de pressão portátil , 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi).
HPP-600-KIT, kit de bomba de vácuo a 41 bar (600 psi) com estojo para transporte, tubos e conexões.

ACeSSórioS (CUSTo AdiCionAl)
 nº do modelo deSCrição
 HPP-HoSe 0,6 m (2SSSQ) tubos com 1⁄8 encaixes NPT para HPP-100 ou HPP-VAC
 HPP-600-HoSe 0,6 m (2SSSQ) tubo com 1⁄8 encaixes NPT para HPP-600
 HPP-10K-HoSe  0,9 m (3SSSQ) tubo de alta pressão para HPP-10K com (2) ¼ adaptadores de ponto  

de teste com auto selagem BSPM
 HPP-10K-FW Substituição de filtros e lavadoras para HPP-10K

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hpp_series
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Medidor de Oxigênio Dissolvido 
Com Registrador de Dados em Tempo Real com 
Cartão SD

l  LCD com Luz de Fundo Verde
l  Registrador de Dados em Tempo Real com 

Cartão SD (Cartão SD Incluído)
l  Ajuste de Altitude e Salinidade
l  Interface RS232/USB (Cabo Opcional)
l  Compensação Automática de Temperatura

O DOH-SD1 mede oxigênio dissolvido e possui ajustes para altitude 
e salinidade. Entre suas várias aplicações, podemos citar: condicionamento 
de água, aquários, viveiros de peixes para processamento de produtos 
alimentícios, fins educacionais e outros laboratórios.

1 ANO
DE GARANTIA

DOH-SD1

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/doh-sd1

Cartão SD de 2 GB (incluído)

 Nº do modelo Descrição
 DOH-SD1  Medidor de oxigênio dissolvido Com 

Registrador de Dados em Tempo Real 
com Cartão SD

É fornecido completo com manual do operador, sonda, cabeçote de sonda 
sobressalente, eletrólito, cartão SD de 2 GB, estojo rígido para transporte 
e 6 pilhas “AAA”.
Exemplo de Pedido: DOH-SD1, medidor de oxigênio dissolvido com 
registrador de dados, cartão SD e ADAPTER-SD, adaptador CA.

Medidor de Bancada de Turbidez
TRH444 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

l  Princípio Nefelométrico 
l  Menu Autoguiado 
l  Verificação e Calibração Automática 
l  Fornecido com Solução de Formazina 

Estabilizada 
l  Monitoramento Automático da Carga da Bateria 
l  99 Pontos de Leitura Memorizados 
l  Saída RS232 para PC ou Impressora 
l  Compartimento NEMA 4 (IP67) 
l Estojo para Transporte  Resistente a Impacto 

O TRH444 é um instrumento de análise de turbidez  
compacto, projetado para a obtenção de medições  
precisas de turbidez. O medidor dispõe de um avançado  
microprocessador que proporciona estabilidade a longo  
prazo para uma grande variedade de condições operacionais.  
Com a sua precisão e exatidão de nível baixo, o TRH444  
atende às normas “GLP” para a análise de água e de águas residuais.

O TRH444 pode ser utilizado para detectar a turbidez em três intervalos selecionáveis  
(0,01 a 10, 0,1 a 100 de 1 a 1.000 NTUs). Outros recursos deste medidor multifuncional 
incluem seleção automática de intervalo, média de sinal, registro de dados de até 99 leituras, 
porta de interface RS232 (para conexão com PC ou impressora) e seleção de idioma.

O TRH444 é fornecido 
com bateria 9 Vcc, 
soluções de calibração, 
estojo para transporte  
e manual do operador.

2 ANOS
DE GARANTIA

TRH444

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/trh444

DOH-SD1
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Medidor de pH/ORP com Registrador de 
Dados em Tempo Real

l  LCD com Luz de Fundo Verde
l  0 a 14 pH ou ±1.999 mV para a Medição de ORP
l  Registrador de Dados em Tempo Real com Cartão SD (Cartão SD 

Incluído)
l  Calibração Automática de Buffer (Buffers Vendidos Separadamente)
l  Interface RS232/USB (Cabo Opcional)
l  Compensação Automática de Temperatura (Sonda Opcional)

O OMEGATM PHH-SD1 é inovador e fácil de operar. O que diferencia 
o PHH-SD1 de outros medidores de pH/ORP é que ele incorpora um 
registrador de dados do cartão SD em tempo real. O PHH-SD1 mede 
o pH ou o mV (ORP) com o uso de eletrodos padrão e conectores 
BNC. Baixe os dados do cartão SD diretamente para uma planilha 
Excel. Isto permite que o usuário faça uma análise gráfica ou mais 
detalhada dos dados sem a necessidade de um software especial. 
O PHH-SD1 possui uma ampla variedade de aplicações, desde o 
tratamento de água, aquários, fabricação de bebidas e incubadoras 
peixes até o processamento de alimentos, fotografia, indústrias de 
papel e galvanização, setor educacional e outros laboratórios.

ELETRÔNICA

1 ANO
DE GARANTIA

PHH-SD1, medidor de 
pH/ORP com registador 
de dados em tempo 
real (eletrodo vendido 
separadamente).

PHH-SD1

HHWT-12

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/phh-sd1

Para mais detalhes, visite  
br.omega.com/hhwt-12

1 ANO
DE GARANTIA

HHWT-12.

Fotômetro Portátil “Dip Strip” Realiza
Testes para Detectar mais de 40 Elementos 
Químicos/Componentes na Água

l  Em Conformidade com as  
Normas da EPA e DIN

l Precisão de 0,01 ppm (mg/L) 
l  Sem a Necessidade de  

Correspondência Visual  
de Cores 

l  Medidor à Prova d’Água  
NEMA 4X (IP67) 

l  Temporizador de Teste de  
Contagem Automática 

l Controle Simples de 3 Botões 
l Leve 

Fotômetro Portátil “Dip Strip” Realiza 
testes para detectar a presença de chumbo, 
mercúrio e cádmio na água

HHWT-14
1 ANO

DE GARANTIA

HHWT-14Para mais detalhes, visite  
br.omega.com/hhwt-14

l Precisão de 0,01 ppm (mg/L) 
l  Sem a Necessidade de  

Correspondência Visual  
de Cores 

l  Medidor à Prova d’Água  
NEMA 4X (IP67) 

l  Temporizador de Teste  
de Contagem Automática 

l Memória com 120 testes
l  Controle Simples de  

3 Botões 
l  Controle Simples 

de 3 Botões 
l Leve 
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/phh-7000

Medidores de Água Baseados em Microprocessador
OMEGAETTETM

l   Baseado em Microprocessador para uma Medição 
Rápida e Exata

l   Ângulo Especial de Visualização
l   Compartimento à Prova d’Água com Classificação IP67
l   LCD Amplo — Exibe pH, Condutividade e  

Temperatura Simultaneamente
l   Calibração Efetuada por 1 Teclado
l   Compensação Automática de Temperatura
l   Multifuncional, inclui Retenção de Dados e Indicador 

Máx/Mín
l   Indicador de Bateria Fraca
l   Desligamento Automático após 10 Minutos de Inatividade

Série PHH-7000

 Nº do modelo Descrição
 PHH-7011 Testador de pH de Bolso
 CDH-7021 Testador Portátil de Condutividade
 PHH-7200 Testador de pH e Condutividade

É fornecido completo com soluções de calibração, 4 pilhas “AAA”, cordão,  
estojo rígido para transporte e manual do operador.

Exemplo de Pedido: PHH-7200, testador de pH e condutividade.
PHH-7011 

Medidor de pH de Bancada com Comunicação RS232

PHB-600R

l   Design Baseado em Microprocessador
l   Exibição Simultânea de pH e Temperatura
l   Temperatura Comutável entre °C/°F
l   Compensação Automática ou Manual de Temperatura
l   Armazena até 64 Leituras, Disponível para Download 

para um PC vai Interface RS232

PHB-600R, com um eletrodo de pH,  
sonda de temperatura, 2 soluções de buffer 
e suporte para eletrodos (todos incluídos): 

mostrado em escala menor que a real.

Com seu microprocessador interno, o PHB-600R  
mede com precisão o pH e o mV em soluções aquosas. 
Isso o torna adequado para aplicações de laboratório, 
industriais e de fabricação.

1 ANO
DE GARANTIA

ELETRÔNICA

1 ANO
DE GARANTIA

É fornecido completo com um eletrodo de pH, sonda de temperatura, 2 soluções 
de buffer de pH 4 e 7, suporte para eletrodos, software do Windows, cabo de 
comunicação, adaptador CA e manual do operador.

Exemplo de Pedido: PHB-600R, medidor de pH para bancada.

 Nº do modelo Descrição
 PHB-600R medidor de pH/mV/temperatura para bancada

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/phb-600r
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Sensores Termopar Acionados por Mola cm Conectores M12
Para Uso em Poços Termométricos

l  Termopares Tipo J, K, T e E com Bainha de 
Aço Inoxidável 304 

l  Conectores Tipo Pino de Código A M12 
com Pinos Compensados para Fiação Fácil 
quando Combinados com os Cabos de 
Extensão dos Termopares M12 da OMEGA

l  Adapta-se a Todos os Poços Termométricos 
Padrão com Orifício de 0,260" (Vendidos 
Separadamente)

l  Comprimento da Sonda = Comprimento da 
Haste do Poço Termométrico

l  A Mola Ajustável e auto-Aderente Permite 
seu Uso em poços Termométricos Menores

l  Ampla Seleção de Poços Termométricos 
Opcionais e Cabos de Extensão Disponíveis

M12C-SIL-K-
R-F-1.5, cabo para 
acoplamento vendido 
separadamente.
Acesse br.omega.com/
m12c para conhecer 
os cabos de extensão 
opcionais.

Poço termométrico 
vendido 
separadamente. 

TC#1+

TC#1–

TC#2–
(Optional)

TC#2+
(Optional)

M12JSS-U-0600-SL mostrado 
em escala menor que a real.

Fiação M12

M12C-SIL-K-S-F-1.5, 
cabo de extensão 

vendido separadamente.
Acesse br.omega.com/ 

m12tccables para 
conhecer os cabos de 

extensão opcionais.

0,46" 
ref. de dia

0,92"  
ref.

SONDAS TERMOPARES
Com Roscas de Montagem e Conectores M12
Disponível nos Sistemas Imperial e Métrico

l  Calibrações de Termopares do  
Tipo J e K

l  Configurações de Elemento Único 
e Duplo

l Junção Não Aterrada
l  Intervalo de Temperatura de -50 a 

90°C (-58 a 194°F) do Conector
l  Sonda de Aço Inoxidável 304 (tipo 

J) e Sonda Inconel 600 (Tipo K)
l  Disponível nos Diâmetros 1⁄8 ou 1⁄4"
l  Vários Comprimentos Padrão 

Disponíveis
l  Transição de Aço Inoxidável com  

Conector M12

Rosca de Montagem.

M12JSS-14-U-6-B

M12JSS-14-U-6-A

Os modelos são mostrados  
em escala menor que a real.

Diâmetro da 
Sonda

Sonda 
comprimento

Sonda 
comprimento

Série M12-TC-SL

Série M12

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m12-tc-sl

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m12probes
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  Tamanho  Quantidade                                      Dimensões em mm (polegadas) 
 Nº do Modelo do conector de pinos Estilo A B D
 M8-S-F-FM M8 3 Conexão fêmea reta 37 (1,45) N/D 12 (0,46)
 M8-S-M-FM M8 3 Conexão macho reta 45 (1,77) N/D 12 (0,48)
 M8-R-F-FM M8 3 Conexão fêmea de ângulo reto 28 (1,10) 19 (0,73) 12 (0,48)
 M8-R-MF-FM M8 3 Conexão macho de ângulo reto 35 (1,36) 19 (0,73) 12 (0,48)
 M12-S-F-FM M12 4 Conexão fêmea reta 46 (1,81) N/D 18 (0,71)
 M12-S-M-FM M12 4 Conexão macho reta 52 (2,05) N/D 20 (0,79)
 M12-R-F-FM M12 4 Conexão fêmea de ângulo reto 35 (1,38) 30 (1,18) 20 (0,79)
 M12-R-M-FM M12 4 Conexão macho de ângulo reto 42 (1,65) 31 (1,22) 20 (0,79)

Conectores M8 e M12 para Montagem em Campo
Conecte os sensores e cabos existentes

Série M8/M12

l  Conexão do equipamento com as 
conexões M8 ou M12

l  Disponível como conexões reta ou em 
ângulo reto

l  Classificado em IP67
l  Conectores incluem pinos e soquetes 

fabricados de latão niquelado

Os conectores M12 podem ser anexados 
ao sensor existente ou aos cabos de 
extensão com condutores de #18 a 
#24 AWG e cabo de diâmetro de 4 a 6 
mm (0,16 a 0,24") no campo por meio 
de conexões do tipo de parafuso. Os 
conectores M8 podem ser soldados 
a cabos com condutores #24AWG e 
diâmetro do cabo de 4 a 6 mm (0,16 a 
0,24"). Os conectores macho e fêmea com 
estilos de conexão reta ou em ângulo reto 
fornecem uma ampla seleção de opções 
de conexão.

Conectores M8 
mostrados em 
tamanho real.

Conectores M12 
mostrados em 
tamanho real.

M8-R-F-FM

M8-R-M-FM

M8-S-F-FM

M8-S-M-FM

M12-S-M-FM

M12-S-F-FM

M12-R-M-FM

M12-R-F-FM

É fácil montar o 
conector M12, não 
é preciso soldar.

A
B A

DD

AB

D

A

D

A

Observação: Ao adicionar o conector a uma compra de sensor, adicione o número do conector ao final do número do modelo do sensor  
(sem hífen) a um custo adicional ao preço do sensor. Exemplo: PR-20-2-100-1/4-2-E-T-M8SMFM = PR-20-2-100-1/4-2-E-T sensor RTD com  
M8-S-M-FM conector instalado no cabo (especifique os requerimentos de fiação do conector, ou seja, fios vermelhos nos pinos  
1 e 2, fio branco no pino 3).
Exemplos de pedido: M8-S-F-FM, montável no campo, conector M8 estilo de 3 pinos com uma conexão fêmea reta.
M12-R-M-FM, montável no campo, conector M12 estilo de 4 pinos com uma conexão macho em ângulo reto.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m8-m12fm
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Nota: Sondas com 0,032" ou mais de diâmetro são fornecidas com 
um conector miniatura adaptado para a sonda. Sondas menores são 
fornecidas com um conector removível. Todas as sondas do tipo-N são 
fornecidas com um conector removível.

Conector Acoplado com abraçadeira 
Incluída e abraçadeira PCLM

6"

Mostrado em 
escala reduzida.

l  Corpo do Conector de Nylon Preenchido com Vidro  
com Temp. Nominal Máx. de 220°C (425°F)

l  Bainha de Aço Inoxidável 304, 310, 316 e 321  
Inconel ou Super OMegAClAdTM extra grande

l disponíveis em Comprimentos Padrão 6" e 12"†

l diâmetros da Bainha de 0,010 a 0,125 "
l Junção Aterrada, não Aterrada ou exposta
l  Conector para Acoplamento, Braçadeira e Pinça de 

Bloqueio Incluídos gRÁTIS!
l  Terminação de Conector Miniatura SMP com Código 

de Cores
l Comprimentos Personalizados disponíveis

Termopares com Conectores Miniatura de Desconexão Rápida
Dimensões Padrão e Métricas

Disponível como 

SONDAS TERMOPARES

Consulte 
br.omega.com

CUMPRE OU EXCEDE

Tolerância Classe

LIMITES ESPECIAIS
DE ERRO

E

l  Funciona Muito Bem 
com Instrumentos Portáteis

l  Comprimento Padrão de 150 mm (6")†

l  Bainha de Aço Inoxidável Od 304 de 3,2 mm (1⁄8") 
l  Junção Moldada com Temp. Nominal Máx. de 220°C (425°F)
l  Código de Cores para Calibração
l  300 mm (12") de Cabo Retrátil com extensão para até 1,2 m (48")
l  Terminal do Conector Macho SMPW 
l  Junção Aterrada

A Sonda miniatura moldada conecta-se de forma confortável diretamente na maioria 
dos medidores termopares portáteis. O cabo retrátil com código de cores possui uma 
extensão de 300 mm (12") a 1,2 m (48"). Ideal para uso com medidores portáteis, as 
sondas de junção aterrada também são adequadas para aplicações com medidores  
de bancada e máquinas de oscilação. disponível nos códigos de calibração J, K, T e e.

CUMPRE OU EXCEDE

Tolerância Classe

LIMITES ESPECIAIS
DE ERRO

E

Sondas miniatura de propósito geral 
Com Conector miniatura

Conector 
miniatura 
padrão.

Mostrado em 
escala reduzida.

Série JTSS-HH

Série JMQSS

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/jtss-hh

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/jmqss

† Para os demais comprimentos disponíveis, consulte o Departamento de Vendas.
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l  Bainha de Aço Inoxidável 304, 310, 316 e 321 
Inconel ou Super OMEGACLADTMExtra Grande

l   Diâmetros de 1⁄16 a 1⁄4"
l  Fio-guia Trançado e Revestido em PFA de 40":  

20 AWG para Sondas de 3⁄16 e 1⁄4" OD e  
24 AWG para Sondas OD de 1⁄16 e 1⁄8"

l   Cal-5 Disponível

As resistentes sondas OMEGATM com junta de transição 
oferecem um terminal conveniente para o fio condutor 
revestido em PFA. A junção de transição tem 41 mm 
(1,63") de comprimento, com uma mola de 25 mm (1") 
para alívio de tensão mecânica. O diâmetro da junta  
é de¼" para as sondas com1⁄16 e 1⁄8" de diâmetro e 3⁄8"  
para as sondas com3⁄16 e ¼" de diâmetro.

Sondas de junção de transição reforçadas
Dimensões Padrão e Métricas

38 mm 
(1,50")

Mostrado em escala real.

27 mm 
(1,06")

Série TJ36

Série JHIN-RSC

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tj36-icin

 Nº do modelo Descrição
 TJ36-CASS-18U-6 Termopar Tipo K com 1⁄8 de diâmetro, 6" de comprimento, não aterrado
 TJ36-CASS-18U-12 Termopar Tipo K, 1⁄8 de diâmetro, 12" de comprimento, não aterrado
 TJ36-ICIN-116G-12 Termopar Tipo J, 1⁄16 de diâmetro, 12" de comprimento, aterrado

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

A Manopla é Moldada de Forma Permanente à Bainha  
da Sonda e Inclui Cabo e Conector Miniatura

Cabo retrátil de 
0,3 m (1") com 
extensão para até  
1,5 m (5")

Mostrado em escala 
menor que a real.

Sondas com Pegador para Termopares 
de Serviços de Utilidade Pública
Bainha Aço Inoxidável 304 ou Inconel TM

l  Manopla Moldada com Temp. Nominal Máx. de 220°C 
(425°F)

l  Cabo Retrátil com Memória Superior com Extensão  
para até 1,5 m (5')

l  Conector Subminiatura para Utilização com  
Termômetros Portáteis

l  Comprimentos Padrão de 300, 450 e 600 mm  
(12, 18 e 24") – Outros Comprimentos  
Personalizados Disponíveis

l  Sonda RTD Auxiliar Tipo PR-16  
(omega.com/pr-16)

l  Bainhas 304, 310, 316, 321 SS  
Inconel e Super OMEGACLADTM 

Extra Grande
PROBE TIPS CUTAWAY ART

Grounded Exposed UngroundedNão aterrada

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedExposta

PROBE TIPS CUTAWAY ART
Grounded Exposed UngroundedAterrada

Disponível como 

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/jhin-rsc

Consulte 
br.omega.com
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 Nº do modelo Descrição
 M12MJSS-1/4-U-6  Termopar aterrado Tipo J com sonda com bainha 

de aço inoxidável 304, 1⁄4" de diâmetro por 6" de 
comprimento e conector moldado M12 com pinos 
compensados

 M12MKIN-M6-U-250  Termopar não aterrado Tipo K com sonda Inconel 
600 com bainha de 6 mm de diâmetro por 250 
mm de comprimento e conector moldado M12 
com pinos compensados

M12C-SIL-K-S-F-1.5, cabo de extensão vendido 
separadamente. Acesse br.omega.com/
m12tccables para conhecer os cabos de 
extensão opcionais.

6"

Tipo de 
desconexão 

rápida 
estilo

Conectores 
correspondentes com 
abraçadeira de cabo 
incluída em todos os 

modelos.

Sondas para Termopar de Desconexão Rápida com Conectores Miniatura 
de Temperatura Elevada
Dimensões Padrão e Métricas

Mostrado  
em escala 
menor que  
a real.

l  Temperatura Nominal do Corpo do Conector:  260°C (500°F)
l  Polímero de Cristal Líquido, Isento de Cádmio e Ecologicamente Correto
l  Sondas Miniaturas com Diâmetros de Bainha de 0,010 a 0,125"
l  6 e 12" de Comprimento . Outros Comprimentos Disponíveis
l  Bainhas de Aço Inoxidável 304 e InconelTM com Junção Aterrada, não Aterrada e Exposta
l  Os Terminais Possuem Códigos de Cores e São Identificados com Código  

de Letras de Calibração
l  Sondas de Desconexão Rápida Fornecidas com  

Conector Acoplado e Braçadeira
l  Cal-5 Disponível

Sondas para Termopar com Conectores Moldados M12
Disponível nos Sistemas Imperial e Métrico

l  Calibrações de Termopares do Tipo J e K
l  Configurações de Elemento Único e Duplo
l Junção Não Aterrada
l  Intervalo de Temperatura de -50 a 90°C  

(-58 a 194°F) do Conector
l  Sonda de aço inoxidável 304 (Tipo J) e Sonda  

InconelTM 600 (Tipo K)
l Dimensões Padrão e Métricas
l Vários Comprimentos Padrão Disponíveis
l  Conector Moldado M12 com  

Classificação IP67

(*) Insira “1/8” para 1⁄8" ou “1/4” para 1⁄4"de diâmetro.
Exemplo de Pedido: M12MJSS-1/4-U-6, Termopar do tipo J com 1⁄4" de diâmetro por 6" de 
comprimento com bainha de aço inoxidável 304 e conector moldado M12.

M12MKIN-14-U-12 mostrado 
em escala menor  
que a real.

Conector 
M12 de 4 
pinosTransição 

moldada

Diâmetro da 
Sonda

Comprim
ento da sonda

Série HJMQSS

Série M12M

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hjmqss

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m12molded

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!
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Sondas para Termopar Super OMEGACLADTM Extra Grandes
Um avanço tecnológico na medição de temperatura

l     Tecnologia de Termopar da OMEGA, 
Somente para Calibrações K e N

l     Desvio de Temperatura Super Estável — 
Menos de 2,8°C em 25 semanas

l     Melhor Desempenho em Tamanho 
Reduzido — a Sonda de 0,8 mm Resiste 
a 815°C (1.500°F) por 3 anos

l     A Expectativa de Vida Útil da Sonda 
é de até 10 Vezes Maior do que os 
Dispositivos dos Concorrentes*

l     Utilizado para Temperaturas de até  
1.335°C (2.400°F)

A OMEGA apresenta a família de Sondas 
para Termopar Super OMEGACLADTM 
extra grandes, uma inovação exclusiva na 
tecnologia de termopares. Estes sensores 
de temperatura fabricados com processos 
de última geração para montagens de 
cabo para termopar isolados com minerais 
(MI) e de sondas para termopar com 
acabamento maximizam o desempenho, 
mesmo com diâmetros extremamente 
pequenos. Os dispositivos são resistentes 
à carburação, oxidação e cloração em 
ambientes severos.

Montagens de 
sondas líder 

no setor.

Sonda com manopla de uso geral

Vida longa, baixa manutenção!
Se o seu aplicativo operar na à temperatura rigorosa de 1.204°C 
(2.200°F), a troca de termopares falhados custará dinheiro em 
manutenção excessiva, demoras ou paradas na produção e pode 
causar inconsistências na qualidade do produto. 

Nos testes com a concorrência, as sondas para termopar Super 
OMEGACLADTM extra grandes obtiveram de forma consistente 
os melhores resultados de desempenho. Nossos sensores de 
temperatura inovadores têm duração de mais de 10 vezes ou 
mais, quando comparados com as sondas com bainha  
InconelTM 600 do concorrente de diâmetro igual ou maior. Deixe os 
produtos de última geração da OMEGA ajudar a projetar  
sua próxima inovação!

Enfrente Altas Temperaturas!

Nos testes de até 1.335°C (2.400°F), a sonda Super OMEGACLADTM 
extra grande superou tanto a da InconelTM 600 como os outros modelos 
concorrentes de temperatura elevada.

Estilo 
NB1

Estilo resistente

Estilo miniatura

Sondas com junção de transição

Tamanho miniaturaInclui um  
conector universal 
e uma braçadeira.

Todos os modelos 
mostrados em 
tamanho menor  
do que o real.

A OMEGA utiliza as sondas para termopar Super OMEGACLADTM 
extra grande em suas salas de limpeza de Classe 10 para 
monitorar as temperaturas críticas do processo e obter produtos 
consistentes e de alta qualidade.

Tamanho padrão
Sondas de conexão rápida

* Os resultados individuais podem variar conforme o aplicativo do cliente.

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/nbcaxl_nnxl

A temperatura de 1.204°C (2.200°F) causa a 
substituição de 17 dispositivos da concorrência 
em 52 dias, ou apenas um nosso!
Nos testes de laboratório de vida útil, a Sonda OMEGACLADTM  
extra grande com bainha Tipo K de 0,125" funcionou  
continuamente durante 52 dias a 1.204°C (2.200°F), enquanto  
as sondas InconelTM 600 com bainha do tipo K de 0,125" da 
concorrente duraram somente três dias.†

† Os resultados variam conforme a aplicação e o ambiente operacional.

Desempenho De Vida Do Super Omegaclad® Sheathed, Sondas Tipo K Versus
Inconel® 600 Sheathed, Sondas Tipo K Mantidas A 1.205°c (2.200° F)

Concorrente INC600

Dias  (Concorrente INC600)

Dias

Tempo De Funcionamento  (Dias A Falha @2.200° F–funcionamento Contínuo)

0,
12

5”
 D

ia
.

Super OMEGACLAD® XL

52 Dias  @ 2.200°F

TM

TM

TM

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Inconel® 600Marca BMarca AOMEGACLAD® XL

Medidas são tomadas em intervalos de 1 hora, de 538 a 1.338°C (1.000 a 2.440°F)

Típico OMEGACLAD® XL Tipo K Calibragem Diâmetro de 11,6 mm ( /16'')
Desempenho vs Concorrentes e Inconel® 600
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As sondas de perfil são compostas por vários termopares 
de diâmetro menores colocados em uma única bainha 
externa. Elas são mais adequadas para a criação de perfil 
da temperatura em vários pontos ao longo de um único 
eixo. E também podem ser utilizadas em várias aplicações 
diferentes: fornos, reatores, trocadores de calor, dutos de ar, 
entre outros. A montagem dessas sondas com adaptadores 
de compressão permite um ajuste fácil da posição de 
inserção.

Versões Padrão

A OMEGA oferece várias versões diferentes de 
sondas de perfil em uma variedade de comprimentos, 
calibrações e configurações de pontos de sensoriamento.

Versões Personalizadas

Sondas de perfil desenvolvidas para suas necessidades 
específicas também estão disponíveis.

Escolha seu próprio espaçamento entre os pontos 
de temperatura, número de pontos de 
sensoriamento, diâmetro, material da 
bainha, calibração dos termopares e tipo 
de terminal.
Nota: As Sondas de Perfil com diâmetros 
menores produzem tempos de resposta 
mais rápidos. O diâmetro mínimo de uma 
sonda de perfil depende da temperatura 
máxima que se deseja monitorar e o 
número de pontos de sensoriamento 
desejados.

(*) Especificar Tipo de calibração: J, K, T ou E.          (*) Especificar “G” para junções aterradas ou “U” para junções de termopar individuais não aterradas.
Nota: Temperaturas Máximas Contínuas: J, T: 260°C (500°F); E: 300°C (570°F); K: 650°C (1.200°F).
† O primeiro ponto se encontra sempre na extremidade da sonda.              †† Para os demais comprimentos disponíveis, consulte o Departamento de Vendas.
Adicione “M8-S-M” ao número do modelo da entrada macho M8 reto e ao valor; adicione “M12-S-M” ao número do modelo da entrada macho M12 reto e ao 
valor. Adicione“M8-R-M” o número do modelo da entrada macho M8 de ângulo direito e ao valor; adicione 
“M12-S-M” ao número do modelo da entrada macho M12 de ângulo direito.
Exemplo de Pedido: PP6-36-K-G-18, sonda de perfil de 6 pontos, bainha 316 SS com comprimento de 450 mm (18"), junções aterradas, Tipo K, com 1 m (40") de 
terminal de fio condutor em PFA em conectores miniatura.

Sondas de Perfil Desenvolvidas com Fio de Alta Exatidão 
e com Limites Especiais de Erros

PP6-36-K-G-36

l  Design da Anilha para  
Vedação de Pressão Positiva

l  Estrutura Resistente em Bronze  
ou Aço Inoxidável

l  Para Tubos de Proteção com  
1⁄16 até 1⁄2"de Diâmetro

Para tamanhos métricos, acesse 
br.omega.com

Adaptadores de Compressão 
OMEGALOKTM

Acesse br.omega.com para obter informações adicionais sobre anilhas 
sobressalentes.

 Proteção Macho Comprimento 
 Tubo DE Roscas mm Latão 316 Aço Inoxidável
 polegada NPT (polegadas) Nº do modelo Nº do modelo

 1⁄16 1⁄16 24,6 (0,97) N/A SSLK-116-116

 1⁄16 1⁄8  26,2 (1,03) BRLK-116-18 SSLK-116-18

 1⁄8 1⁄8 30,0 (1,18) BRLK-18-18 SSLK-18-18

 1⁄8 1⁄4 44,2 (1,74) BRLK-18-14 SSLK-18-14

 3⁄16 1⁄8 31,0 (1,22) BRLK-316-18 SSLK-316-18

 3⁄16 1⁄4 46,0 (1,81) BRLK-316-14 SSLK-316-14

 3⁄4 1⁄8 32,8 (1,29) BRLK-14-18  SSLK-14-18

 3⁄4 1⁄4 37,6 (1,48) BRLK-14-14  SSLK-14-14

 5⁄16 1⁄4 39,1 (1,54) N/A SSLK-516-14

 3⁄8 1⁄4 40,4 (1,59) BRLK-38-14 SSLK-38-14

 3⁄8 3⁄8 40,4 (1,59) BRLK-38-38 SSLK-38-38

 3⁄8 1⁄2 46,0 (1,81) BRLK-38-12 SSLK-38-12
 3⁄2 1⁄2 49,3 (1,94) BRLK-12-12 SSLK-12-12

Adaptadores de 
compressão de bronze  

e aço inoxidável.

As Sondas de Perfil São Fornecidas com 
um Terminal de Conector Miniatura.

Mostrado em escala real.

  Comprimento do Número 
  de Sensoriamento Espaço de Sensoriamento Entre
 Número do modelo mm (polegadas) Pontos† Pontos mm (polegadas)

 PP3-36-(*)-(**)-18 450 (18) 3 115 (4,5)
 PP6-36-(*)-(**)-18 450 (18) 6 45 (1,75)
 PP10-36-(*)-(**)-18 450 (18) 10 32 (1,25)
 PP3-36-(*)-(**)-36 900 (36) 3 228 (9,0)
 PP6-36-(*)-(**)-36 900 (36) 6 89 (3,5)
 PP10-36-(*)-(**)-36 900 (36) 10 51 (2,0)

l  Bainhas de Aço Inoxidável 316  
de 4,5 mm ou 3⁄16" de Diâmetro 

l  Terminais para Termopares 
Individuais Rotulados para  
Fácil Identificação

l  Temperatura Nominal Máxima de 
650°C (1.200°F)

l 3, 6 e 10 Pontos de Sensoriamento
l  Comprimentos Padrão de 450 e 

900 m (18 e 36")††

l 1 m (40") de Comprimento, 24 AWG 
l  Cabos Individuais Trançados com 

Terminal de Conector Miniatura
l  Calibrações para Tipos J, K, T e E

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pp3_pp6_pp10

M8/M12
CONECTORES

      Detalhe  
   ampliado da 
 extremidade 
da sonda
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Esta sonda possui uma 
extremidade discreta 
hipodérmica e uma manopla 

confortável para penetração de 
curta profundidade em materiais 

macios, como a borracha. Uma junção 
aterrada, com cabo retrátil de 300 mm 
(1') [com extensão para até 1,5 m (5)]  
e um conector subminiatura macho são 
padrão. A manopla é classificada com 
temp. nominal máx. de 162°C (325°F).

Adquira termopares isolados com PVC com  
a extremidade da junção hermeticamente selada 
com epóxi, separadamente ou em pacotes com 
5 unidades. Fornecidos em comprimentos de 
4,5 m (15')† por sensor, com conector de janela 
subminiatura macho e fios tipo rip-cord resistentes 
em polivinil de bitola 24. Temperatura Nominal 
Máx. de 105°C (221°F). Cabos desencapados 
disponíveis em pacotes com 5 unidades.
† Para os demais comprimentos disponíveis, consulte 
o Departamento de Vendas

Termopar com ponta revestida em epóxi

Sonda de autoclave
Esta sonda SS 304 de 1,6 mm 
(0,063") de diâmetro com junção 
de transição em aço inoxidável 
é perfeita para aplicações nas 
indústrias de alimentos e de 
limpeza a vapor, ou para uso 
geral. Ela possui 3,3 m (11') de  
cabos isolados com minerais 
de 1,6 mm (0,062"), 1 m (3') 
de fio de grau para termopares 
isolados com PFA e um conector 
subminiatura macho.

A bobina pode ser estirada 
ou comprimida à mão.

Mostrada  
em escala real.

6,4 mm 
(0,25'') de diâmetro

Conector 
miniatura 
moldado.

6,4 mm (0,25")

100 mm 
(4")

Conector em 
miniatura.

Conector 
miniatura com 
janela para 
gravação.

Sondas especializadas de termopar
Sonda de penetração de perfil baixo

Mostrada em escala menor que a real.

Diâmetro de 6,4 mm (0,25")

Mostrado em 
escala menor 

que a real.

Série TC-PVC

Série 88310

Série TJ36-ACL

Para mais detalhes, acesse  
br.olmega.com/tc-pvc

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tj36-acl

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/88310
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Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 ou compre 
pela Internet no site omega.comSM

l  Disponível em Estoque em Pacotes com  
5 Unidades para sua Comodidade

l  Calibração NIST Disponível
l  Termopares Tipo J, K, T e E
l   Isolamento com Fibra de Vidro : 

Temperatura Máx. de Serviço de 480°C (900°F)
l  Isolamento com PFA : 

Temperatura Máx. de Serviço de 260°C (500°F)
l   Isolamento com Poliamida:  

Temperatura Máx. de Serviço de 316°C (600°F)

Mostrado em escala 
menor que a real.

Comprimentos,  isolamentos  e configurações  personalizáveis  disponíveis!

Série 5SC/5LSC

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/5lsc_5srtc

l  Disponível em Estoque em 
Pacotes com 5 Unidades para sua 
Comodidade

l  Isolamento com PFA, Poliamida 
ou Fibra de Vidro

l Fios de 20, 24, 30, 36 e 40 AWG
l  Comprimentos Padrão de 1 e 2 m 

(40 e 80")
l Calibração NIST Disponível
l Quantidades de OEM Disponíveis

Termopares isolados prontos com terminais desencapados

Mostrada em escala menor que a real.

Série 5TC

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/5tc

Termopares isolados padrão
Projeto de ponta hermeticamente fechada com 
terminais desencapados 

l  Extremidade com Vedação Soldada
l   Alta Resistência a produtos Químicos e Óleos
l  Junção Eletricamente Isolada
l  De Fácil Limpeza e Esterilização
l  Tamanho Compacto Proporciona uma  

Resposta Rápida
l  Temp. Nominal Máx. de 250°C (482°F)
l   Fio para Termopar Padrão de 24 AWG, 

Fio Trançado de 20 AWG Disponível para 
Comprimentos Maiores

Alargamento de ponta

A extremidade mede 
cerca de  

1,6 x 2,5 mm  
(0,063 x 0,098")

Versão Entrançada de 

20 AWG Disponível para 

Comprimentos Maiores

Série HSTC

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hstc

Termopares Isolados Pronto para Uso com 
Transportadores de Carretel Tamanho  
Padrão ou em Miniatura 

Termopares 

 Isolados com PFA 

de Bitola 40 Fina

Comprimentos,  
Isolamentos e Configurações 

Personalizados  Também Disponíveis

HSTC-TT-T-24S-36, mostrado  
em escala reduzida.

Comprimentos 

Personalizados  

e Malha Externa de 

Metal Disponíveis

33Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Sondas Termopares Magnéticas 

Modelo 88401, 
exibido em escala 
maior que o 
tamanho real.

Modelo 88402, 
mostrado em 
escala maior  
que a real.

Profundidade = 38 (1,5) Profundidade = 19 (0,75)

19
(0,75)

9,5
(0,38)

27,0
(1,06)

16
(0,63)

Dimensões: mm (em polegadas), mostrado em tamanho real.

Modelo 88401

Modelo 88402

Para mais detalhes, acesse  
omega.com/88401_88402

O termopar de superfície “tudo-em-um”
Fios de ligação de termopar isolados, de fibra de vidro

SA1XL-K-SRTC 
com miniconector 
mostrado em escala 
menor que a real.

Fio condutor de  
fibra de vidro de 
30 AWG com temp. 
nominal máx. de  
482°C (900°F).l  Disponível nos comprimentos de  

1, 2 e 3 m (40, 80 e 120")
l  Comprimentos Personalizados Disponíveis
l  Disponível para Calibrações Tipos J, K, T e E
l   Cabos Desencapados Padrão (Conector Miniatura 

Moldado com Alívio de Tensão Mecânica Integral 
Opcional)

l  Apoio de Silicone Auto-Adesivo e de Fácil  
Instalação [Temp. Nominal Máx. de 260°C (500° F)]

Temperaturas altas ou baixas!
Autoadesivo ou cimentado!
Resposta super rápida, sempre!

Disponível em 
estoque em pacotes 
com 5 unidades para 
sua comodidade.

Série SA1XL

Para mais detalhes, acesse  
omega.com/sa1xl

Termopar para Arruela Resistente
Estilo Blindado

l  Cabo Blindado em Aço Inoxidável 304 de 1,8 m (6')
l  Disponível com Cabos Desencapados, 

Conector OSTW ou SMPW
l  Cabo DE Flexível de 6,9 mm (0,275")
l  ID de Arruela de 6,5 mm (0,260")
l  Junção Aterrada

Mostrada com
Conector  

OSTW

Mostrado em 
escala menor
escala menor.

Junção de 
medição.

Série WT-HD

Para mais detalhes, acesse  
omega.com/wt-hd
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/co-k

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hyp_probes

Série HYP

Série CO-K

T-CEMENT-ON

T-CEMENT-ON
Termopares “Cimentandos”
l  Tempo de Resposta em Milissegundos
l  Feito com Folha Metalizada de 0,013 mm (0,0005")  

e Fio de Termopar de 0,25 mm (0,010") de Diâmetro
l  Inércia Térmica Muito Baixa
l  Quatro Calibrações Tipos J, K, E e T
l  Três Estilos Ideais para a Medição de Superfície

Estilo 2
Cabos padrão  
de 150 mm (6").

Estilo 3
Cabos 
padrão de 
1 m (40").

T-CEMENT-ON

Estilo 1
Cabos 
padrão 
de 1 m 
(40").

As Sondas de Temperatura com 
Agulhas Hipodérmicas OMEGATM foram 
desenvolvidas para aplicações de 
pesquisa industrial, laboratorial, de 
produção e química. Cinco tipos de 
sonda estão disponíveis com diâmetros 
de 0,2 a 1,65 mm (0,008 a 0,065").  

A HYP0, HYP1 e HYP2 possuem elementos 
de termopar tipo T (Cobre-Constantan), 
enquanto a HYP3 está disponível nas 
calibrações Tipos J, K, T ou E. A HYP4 possui 
um RTD de platina de 100 Ω (a = 0,00385).

A HYP0 é uma sonda mini-hipodérmica, com 
0,2 mm (0,008") de diâmetro. A HYP1 possui 

uma DE de 0,3 mm (0,012") e tem uma 
função adicional de ser uma autoclave 
de vapor para temperaturas de até 160°C 
(325°F). A HYP3 e a HYP4 são sondas 
industriais, com termopar e elementos 
RTD, respectivamente.

Todas as sondas foram 
desenvolvidas somente para a 
pesquisa industrial, laboratorial, de 
produção e química. Elas não são 
adequadas para uso medicinal ou 
para o uso em seres humanos. 
A OMEGA não assume nenhuma 
responsabilidade caso estes 
produtos sejam utilizados para fins 
medicinais ou em seres humanos, 
ou se utilizados de forma incorreta.

Conector em 
Miniatura.
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Probe 
Length

Probe 
Diameter Typical

Probe 
Length

Probe 
Length

Copper
Plug

M12X1 Typical

Probe Length

1/2-14 NPT

3/8-18 NPT

1/4-18 NPT

M8X1 Thread

M10X1 Thread

9.65 (0.38) 
Typical

46.2 
(1.82)
Typical

10.6 
(0.42) 
Typical

18.2 
(0.72)

7/8" Hex

11/16" Hex

38.8
(1.53)

15.2
(0.60)

35.3
(1.39)13.4

(0.53)

2

3

1

4

9/16" Hex

1/2" Hex

1/2" Hex

Probe Length
10.1

(0.40)

10.1
(0.40)

29.9
(1.18)

29.9
(1.18)

Probe Length 38.8
(1.53)

Ø16.7
(0.66)

Ø1/4"

Probe 
Length

G1/2 BSPP
27 mm Hex

47.7
(1.88)

18.5
(0.73)

Probe Length

G1/4 BSPP 16 mm Hex

15
(0.59)

40.3
(1.59)

Diagrama de fiação

Série PR-25CU

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pr-25cu

Sensor RTD com Extremidade de Cobre de Resposta Rápida

l  Elemento Localizado Dentro  
da Extremidade da Liga de Cobre 
para uma Melhor Resposta Térmica

l  Bainha de Aço Inoxidável 316  
e Compartimento

l  Pode ser Utilizada para a Medição 
de Temperatura de Rolamentos e em 
Poços Termométricos

l  Sensor de Temperatura de Operação: 
Conector para -50 a 250 ºC (de -58  
a 482 ºF): -50 a 85ºC (-58 a 185°F)

l  Tempo de Resposta (Típico): 
6 Segundos para 63,2%, 5 Segundos 
para 50%, 11 Segundos para 90% 
[Água a 0,91 m (3')/segundo]

Este sensor RTD incorpora uma 
extremidade de cobre que fornece um 
caminho para uma melhor transferência 
de calor entre o elemento sensor e as 
condições do processo, proporcionando 
tempos de resposta reduzidos e um 
maior controle da temperatura.

Extremidade da liga 
de cobre soldada 
em prata à bainha 
para uma melhor 
resposta térmica.

Extremidade do conector 
M12 macho de 4 pinos 
mostrada em escala maior 
que a real.

PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12 
mostrado em escala menor que a 
real. Também disponível com  
uma variedade de roscas para 
montagem.

Para outros comprimentos além do de 6", altere “-0600” no número do modelo para o comprimento solicitado e adicione por polegada acima de 6", 
(exemplo: 18" = 1800).
Para os elementos RTD de 1000 Ω, altere “-100” para “-1000” no número do modelo, sem nenhum custo adicional.
Para sondas de 3⁄16" de diâmetro, altere “-1/4” em número de modelo de “-3/16”, sem nenhum custo adicional.
Exemplos de Pedido: PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12, sonda de 1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento com Pt100, elemento de Classe A, bainha reta 
com conector M12 macho.
PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12, bainha reta com 1⁄2 montagem NPT, Classe A, 100 Ω, 1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector M 12 macho.

Para outros comprimentos além do de 150mm, altere “-M150” no número do modelo para o comprimento solicitado e adicione por cada 25 mm 
acima de 150 mm. 
Para diâmetros de 4,5 mm, altere “-M6” no número de modelo para “-M4.5”, sem nenhum custo adicional. 
Exemplos de Pedido: PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12, bainha reta com rosca para montagem M8x1, Classe A, 100 Ω, 6 mm de dimetro,  
150 mm de comprimento, conector M12 macho.
PR-25CUE-3-100-A-M4.5-M150-M12, bainha reta com rosca para montagem M8x1, Classe A, 100 Ω, 4,5 mm de dimetro, 150 mm de comprimento, 
conector M12 macho.

Padrão

Métrico

Conexão soldada.

Conector M12  
macho de “Código A”.

Nº do modelo Descrição
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12 Bainha reta com rosca para montagem M8x1, Classe A, 100 Ω,  

6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, conector M12 macho

PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12 Bainha reta com rosca para montagem M10x1, Classe A, 100 Ω,  
6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, conector M12 macho

PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12 Bainha reta com rosca para montagem G1⁄2, Classe A, 100 Ω,  
6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, conector M12 macho

PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12 Bainha reta com rosca para montagem G1⁄4, Classe A, 100 Ω,  
6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento, conector M12 macho

Nº do modelo   Descrição

PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12   Bainha reta de Classe A e de 100 Ω, de 1⁄4" de diâmetro,  
  6" de comprimento,  conector M12 macho

PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12   Bainha reta com 1⁄2 montagem NPT, de Classe A e de 100 Ω,  
  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector M12 macho

PR-25CUC-3-100-A-1/4-0600-M12   Bainha reta com 3⁄8 montagem NPT, de Classe A e de 100 Ω,  
  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector M12 macho

PR-25CUD-3-100-A-1/4-0600-M12   Bainha reta com 1⁄2 montagem NPT, de Classe A e de 100 Ω,  
  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector M12 macho

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Nº do modelo Descrição

RTDCAP-100A-1-A086-060-K-40 Óxido de alumínio com RTD de 100 Ω, 0,086" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de poliamida de 28 AWG, 350°C (660°F), somente com 2 fios

RTDCAP-100A-2-P098-050-K-40 Poliamida com RTD de 100 Ω, 0,098" de dimetro x 0,5" de comprimento  
com fios de poliamida de 28 AWG, 350°C (660°F), somente com 3 fios**

RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40 Poliamida com RTD de 100 Ω, 0,098" de diâmetro x 0,5" de comprimento com fios de 
TFE de 28 AWG , 260°C (500°F), somente com 3 fios**

RTDCAP-100A-3-A125-060-T-40 Exido de alumvnio com RTD de 100 Ω, 0,125" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de TFE 28 AWG, 260°C (500°F), somente com 4 fios**

RTDCAP-100A-2-A125-060-T-40-M Óxido de alumvnio com RTD de 100 Ω, 0,125" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de PFTE de 28 AWG, 200°C (390°F), vedação de 300 psi, resistente  
à umidade, somente com 3 fios** 

RTDCAP-100A-2-A125-060-F-40 Óxido de alumínio com RTD de 100 Ω, 0,125" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de fibra de vidro de 28 AWG, 510°C (950°F), somente com 3 fios**

RTDCAP-1KA-1-A086-060-K-40 Óxido de alumínio com RTD de 1000 Ω, 0,086" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios de 
poliamida de 28 AWG, 350°C (660°F), somente com 2 fios

RTDCAP-1KA-2-P098-050-K-40 Poliamida com RTD de 1000 Ω, 0,098" de diâmetro x 0,5" de comprimento com fios de 
poliamida de 28 AWG, 350°C (660°F), somente com 3 fios**

RTDCAP-1KA-2-P098-050-T-40 Poliamida com RTD de 1000 Ω, 0,098" de diâmetro x 0,5" de comprimento com fios de TFE 
de 28 AWG , 260°C (500°F), somente com 3 fios**

RTDCAP-1KA-3-A125-060-T-40 Óxido de alumínio com RTD de 1000 Ω, 0,125" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de TFE 28 AWG, 260°C (500°F), somente com 4 fios**

RTDCAP-1KA-2-A125-060-F-40 Óxido de alumínio com RTD de 1000 Ω, 0,125" de diâmetro x 0,6" de comprimento com fios 
de fibra de vidro de 28 AWG, 510°C (950°F), somente com 3 fios**

** Observação: Os sensores de 3 e 4 fios podem ser modificados pelo cliente para aplicações de 2 e 3 fios, cortando os fios condutores des-
necessários.
Exemplo de Pedido: RTDCAP-100A-2-P098-050-K-40, Poliamida com RTD de 100 Ω, 0,098" de diâmetro x 0,5" de comprimento com fios 
Kapton® (poliamida) de 28 AWG, 350°C (660°F), com no máximo 3 fios.
RTDCAP-1KA-2-P098-050-K-40, Poliamida com RTD de 1000 Ω, 0,098" de diâmetro x 0,5" de comprimento com fios de poliamida de  
28 AWG, 350°C (660°F), com 3 fios.

Cápsulas RTD de platina

l �Quatro Intervalos de Temperatura 
Disponíveis

l  100 KΩ ou 1 KΩ Disponíveis
l  Configurações com 2, 3 e 4 Fios, 

como Mencionado
l  Resistente à Umidade Disponível  

em alguns Modelos

As cápsulas RTD de platina prontas para 
uso possuem fios condutores isolados, 
soldados e ancorados na parte interna.  
Não é necessário fazer nenhuma junção  
em elementos frágeis. Esta estrutura 
garante o encaixe, a inserção ou a 
montagem de sondas reforçados e 
confiáveis. Extremidade com diâmetros 
de 0,086 a 0,125". Materiais de 
encapsulamento e sensores padrão com 
temp. nominal máx. de até 540°C (1.000°F). 
Escolha a versão resistente à umidade mais 
adequada às condições de condensação.

RTDCAP-100A-2-A125-060-F-40

RTDCAP-100A-1-A086-060-K-40

RTDCAP-100A-2-P098-050-K-40

RTDCAP-100A-3-A125-060-T-40

Todos os modelos exibidos mostrados 
em escala menor que a real.

Extremidade da  
sonda mostrada  
em escala real.

Série RTDCAP

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rtdcap

Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Temperatura

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

l  Elemento padro DIN de  
platina de 100 Ω, Classe  
“A” ou “B”. Outras Resistências 
e Classificações disponíveis

l  Selado Contra Umidade 
e Corrosão

l  Cabo Isolado com PFA
l  Intervalo de Temperatura: 

-60 to 260°C

Sensores RTD de PFA Flexíveis e Selados
Para Uso em Ambientes Úmidos e Corrosivos

A Série HSRTD de sondas de sensores 
de temperatura RTD flexíveis são 
hermeticamente fechados na extremidade do 
sensor para oferecer uma proteção contínua 
na junção de medição da temperatura. Seu 
cabo de PFA forma uma vedação hermética 
e isola eletricamente o pequeno sensor RTD, 
adequado para uma série de aplicações. 

Fio de cobre trançado 
e banhado a níquel de 
26 AWG, cabo revestido 
com isolamento de 
PFA, comprimento 
padrão de 1 m (40").

Elemento selado na 
primeira 1" do sensor

Alargamento 
da Extremidade

A extremidade 
mede cerca de 
2,2 mm (0,086")
 em diâmetro.

HSRTD-3-100-B-40-E  
mostrado em escala menor que 
a real.

Série HSRTD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hsrtd

EXATIDÃO
CLASSE IECA(±0.15ºC @ 0ºC)

EXATIDÃO
CLASSE IECB(±0.30ºC @ 0ºC)

Exemplos de Pedido: HSRTD-3-100-B-40-TA4F, Sensor de 100 Ω da Classe “B” com 1 m (40") de cabo e conector TA4F. 
HSRTD-3-100-A-120-E, Sensor de 100 Ω de Classe “A” com 3 m (120") de cabo.

 Número do modelo Resistência Número de fios  Comprimento do fio Conectores
 HSRTD-3-100-A-40-E Classe “A” de 100 Ω  4 1 m (40") —
 HSRTD-3-100-B-40-E Classe “B” de 100 Ω 4 1 m (40") —

l  DIN de Classe A de 100 Ω (±0,06 Ω ou ±0,15°C a 0°C) 
Padrão de Exatidão

l  Apoio de Silicone Autoadesivo e de Fácil Instalação com 
Temp. Nominal Máx. de 260°C (500°F)

l  O Sensor Pode ser Reaplicado
l  Operação de Curto Prazo a 290°C (554°F) quando 

Fixado com Cola (Colas com Reguladores de Ar 
OMEGABONDTM)

l  Cabos com 3 ou 4 Fios Desencapados Padrão  
(Os Conectores São Opcionais)

l  Disponíveis em Estoque em Comprimentos de 
1 m (40") ; Fios Condutores em Comprimentos 
Personalizados de 2 e 3 m (80 e 120")  
e Também se Encontram Disponíveis

l  Outras Resistências/Exatidões Disponíveis Mediante 
Solicitação

RTD para Montagem em Superfície com Design Avançado
Fornece uma Exatidão de Classe A  Autoaderente ou Fixado com Cola ao Dispositivo  
de Destino

Exatidão de Classe  
A de ±0,06 Ω a  
0°C. O elemento de 
película fina  mede 
2 x 2 x 0,8 mm  em 
um transportador 
autoaderente de  
25 x 19 mm.

Fio de cobre 
trançado e banhado 
a níquel de 1 AWG, 
cabo revestido com 
isolamento de PFA 
com 1 m (40") de 
comprimento.

SA1-RTD 
quantidades únicas, 
mostradas em 
escala menor  
que a real.

Série SA1-RTD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/sa1-rtd

EXATIDÃO
CLASSE IECA(±0.15ºC @ 0ºC)

O sensor de temperatura RTD com montagem em superfície 
SA1-RTD é montado em superfícies planas ou curvadas e 
proporciona uma exatidão de Classe A para aplicações de 
monitoramento de temperatura crítica.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

38 HSRTD_SA1-RTD_PT.indd   38 2/28/14   4:12 PM



39Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Temperatura

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/p-ultra_rtdSérie P-Ultra RTD

Sensores DTR de Imersão Ultra Precisos 

P-M-A-1/8-6-1/4-P-3 
mostrados em escala 
menor que a real.

Diâmetro da  
Sonda

Diâmetro da Sonda

Comprim
ento da sonda  

(mínimo de 2")

Comprimento da sonda  

(mínimo de 2")

P-M-A-1/4-6-0-P-3 
mostrado em escala 
menor que a real.

Cabo trançado de 4 fios 
de 1 m, #26AWG com 
extremidades padrão 
desencapadas (consulte 
a tabela para opções de 
isolamento).

Rosca de 
montagem

l  RTDs de platina de Pt100 (100 Ω 
a 0ºC 0,00385Ω/Ω/ºC) com DIN 
de 1⁄10, DIN de 1⁄3 ou Exatidões de 
Classe “A”

l  Intervalo de Temperatura 
-100 a 400°C (-148 a 752°F), 
Dependendo do Cabo e Exatidão 
Selecionados

l  Estrutura com 4 Fios nos Diâmetros 
de 6 e 3 mm (1⁄4 e 1⁄8")

l  Várias Opções de Roscas para 
Montagem e de Materiais para 
Cabos se Encontram Disponíveis

Para bainhas de comprimentos maiores, altere “-6” no modelo para o comprimento desejado em polegadas e adicione por polegada para comprimento 
acima de 8". Para cabos isolados com Borracha de Silicone, altere “-P”, “-T” ou “-G” para  “-S” no número de modelo e utilize os preços de PFA. 
Para comprimentos de cabo maiores, altere “-3” ao comprimento desejado em pés e adicione pé para PVC, PFA ou Borracha de Silicone e fibra de 
vidro. Para blindagem em cabos isolados com PVC, PFA ou Fibra de Vidro, altere “P”, “T” ou “G” para “PS”, “TS” ou “GS” e adicione. Roscas para 
montagem também disponíveis em 1⁄4 NPT, 3⁄8 NPT e 1⁄2 NPT, pelo mesmo valor. Os sensores com 1⁄8" de diâmetro sem adaptadores rosqueados e 
fornecidos com os cabos “P”, “PS”, “TS”, “GS” e “S” incluem um adaptador de transição na extremidade da bainha.
Exemplo de pedido: P-M-1/10-1/4-6-0-P-3, sensor de imersão com bainha 1⁄4" de diâmetro e 6" de comprimento sem rosca para montagem, exatidão 
DIN de 1⁄10, cabo de PVC com 4 fios com 3' de comprimento com fios condutores desencapados.

 Permutabilidade em °C
 Temp.  
 em °C Classe A DIN de 1⁄3	 DIN de 1⁄10

 -100 0,35   
 -50 0,25 0,18 
 0  0,15 0,10 0,03
 100  0,35  0,27 0,08
 200  0,55  0,43
 250  0,65  0,52
 300  0,75
 350  0,85
 400  0,95
 450  1,05

Dimensões Padrão
       Sensor Isolado com   
    PVC Isolado Isolamento de PFA Fibra de Vidro 
 Exatidão Diâmetro  Número do Modelo Número do Modelo Número do Modelo 
   Montagem Comprimento Comprimento Comprimento 
   Rosca em 6"da sonda em 6"da sonda em 6"da sonda
   Nenhum P-M-1/10-1/8-6-0-P-3 P-M-1/10-1/8-6-0-T-3 P-M-1/10-1/8-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8  P-M-1/10-1/8-6-1/8-P-3 P-M-1/10-1/8-6-1/8-T-3 P-M-1/10-1/8-6-1/8-G-3
   Nenhum P-M-1/10-1/4-6-0-P-3 P-M-1/10-1/4-6-0-T-3 P-M-1/10-1/4-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8   P-M-1/10-1/4-6-1/8-P-3 P-M-1/10-1/4-6-1/8-T-3 P-M-1/10-1/4-6-1/8-G-3
          Nenhum P-M-1/3-1/8-6-0-P-3 P-M-1/3-1/8-6-0-T-3 P-M-1/3-1/8-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8  P-M-1/3-1/8-1/8-P-3 P-M-1/3-1/8-6-1/8-T-3 P-M-1/3-1/8-6-1/8-G-3
   Nenhum P-M-1/3-1/4-6-0-P-3 P-M-1/3-1/4-6-0-T-3 P-M-1/3-1/4-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8  P-M-1/3-1/4-6-1/8-P-3 P-M-1/3-1/4-6-1/8-T-3 P-M-1/3-1/4-6-1/8-G-3
   Nenhum P-M-A-1/8-6-0-P-3 P-M-A-1/8-6-0-T-3 P-M-A-1/8-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8  P-M-A-1/8-6-1/8-P-3 P-M-A-1/8-6-1/8-T-3 P-M-A-1/8-6-1/8-G-3
   Nenhum P-M-A-1/4-6-0-P-3 P-M-A-1/4-6-0-T-3 P-M-A-1/4-6-0-G-3
   NPT de 1⁄8  P-M-A-1/4-6-1/8-P-3 P-M-A-1/4-6-1/8-T-3 P-M-A-1/4-6-1/8-G-3

DIN de 
1⁄10 

DIN de 
1⁄3

Classe A

1⁄8

1⁄8

1⁄8

1⁄4

1⁄4

1⁄4
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Sondas RTD com Conectores Moldados M12
Disponível nos Sistemas Imperial e Métrico

Série PR-22

l       Sonda com Intervalo de Temperatura de -30 a 350°C (de -22 a 622°F) 
(Classe A) Padrão, de -50 a 500 °C (de -58 a 932°F) (Classe B) 

l      Intervalo de Temperatura do Conector de -50 a 90°C (de -58 a 194°F)
l       Sonda em Aço Inoxidável 316 nos Diâmetros Imperial e Métrico
l      Vários Comprimentos Padrão Disponíveis
l       Conector Moldado M12 de 4 pinos com  

Classificação IP67

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 
mostrado em escala real.

Todos os modelos 
mostrados em tamanho 
menor do que o real.

Pt100

Pt100/
Pt1000

EXATIDÃO
CLASSE IECB(±0.30ºC @ 0ºC)

EXATIDÃO
CLASSE IECA(±0.15ºC @ 0ºC)

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pr-22

Vista ampliada de PR30-PT100A-0250.

Sensores de Temperatura RTD
Com Conectores DIN-Micro

l       Resistente à Vibração
l       Estrutura Reforçada e Isolada com Minerais
l       Bainha de Aço Inoxidável 316, com Classificação IP65
l       Elementos Pt100, Pt500 ou Pt1000
l       De Alta Exatidão, com Pt100, Classe A, Estrutura de 4 fios Padrão
l       Temperatura Máxima: Processo de 500°C (932°F), 

Conector de 125°C (257°F)
l       Temperatura Mínima: Processo de -50°C (-58°F), 

Conector de -30°C (-22°F)
l       Classificação de Pressão: 150 Bar
l        Todos os Comprimentos de Bainha Disponíveis

Conectores pré-
cablados com cabo 
de 5 ou 10 m estão 
disponíveis como 
padrão. Outros 
comprimentos 
disponíveis mediante 
solicitação.

Sensores de temperatura para óleo, combustível ou outros líquidos
Inclui uma Porta com Montagem Rosqueada, Conector Circular  
Não-Hermético e Vários Estilos de Sensores

l  Porta com Montagem Padrão7⁄16-20 UNF
l  Estrutura Toda Soldada em Aço Inoxidável para  

Áreas Úmidas 
l  O Conector Circular MS3112E8-4P Pode Ser Acoplado 

ao Conector de Acoplamento PT06E8-4S
l  Disponível em 2 RTD de Platina e 4  

Configurações de Saída do Termistor
l  Intervalo de Temperatura de -50 a 200°C  

(de -32 a 212°F)
l  Inclui O-Ring FKM no Lado da Vedação

PR30-PT100A-0250  
mostrado em escala 
maior do que a real.

Série PR-24

Série PR-30

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pr-24

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pr30

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

M12C-SIL-4-R-F-1.5, 
cabo de extensão  
vendido 
separadamente.
Acesse br.omega.com/
m12c para conhecer 
os cabos de extensão 
opcionais.
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Sonda DTR Curta

l  Design Compacto de 2" para Aplicações 
com Restrições de Espaço

l  Efetua a Transição Diretamente para Fios 
Condutores (Sem Adaptador de Transição)

l  Intervalo de Temperatura: 
PFA: de -50 a 260ºC (de -58 a 500ºF) 
Fibra de Vidro: De -50 a 450ºC (de -58 a 
842ºF), Dependendo da Escolha do Cabo

l  Elementos de Platina DIN de Alta Exatido, 
de 100 Ω, Classe “A”, em Conformidade 
com a Norma DIN-IEC751 
(alfa = 0,00385 Ω/Ω/ºC)

l  Estrutura com 2, 3 e 4 Fios Disponíveis

Estes sensores de de uso geral de 2" de 
comprimento podem ser utilizados na 
maioria das aplicações de líquido e de ar. 
Quando utilizada em ambientes líquidos, 
a extremidade revestida de epóxi não 
deve ser submersa diretamente no líquido. 
Adaptadores de compressão também 
estão disponíveis para instalação. Estas 
sondas podem ser utilizadas como 
sensores independentes ou podem ser 

configuradas com uma variedade de 
opções de terminais, e combinadas  
com controladores, indicadores ou 
termômetros de precisão para compor 
sistemas de medição completos.

PR-20-2-100-1/8-2-E-T  
mostrado em tamanho real.

Sensor PR-20-2-100-3/16-2-E-T mostrado 
em tamanho real.

Adaptador  
BRLK-316-18 mostrado 
em escala menor 
que a real, acesse 
br.omega.com.

Isolamento de PFA mostrado.

Isolamento de PFA 
mostrado.

Fio de cobre trançado 
e banhado a níquel de 
26 AWG com 1 m (40") 

de comprimento e cabo 
revestido com isolamento  

de PFA ou de fibra de vidro.

2"

1⁄8, 3⁄16 ou 1⁄4" de Diâmetro.

Série PR-20

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/pr-20

Sensor RTD com Entrada  para Tubos

l  Ideal para Uso em Aplicações de Recipientes  
de Pressão, com 172 bar (2.500 psi) no Máximo

l 6 mm (0,24") de Diâmetro, Sonda SST
l  Fios Condutores de Aço Trançado isolados com PFA
l  Elemento de platina DIN de Película Fina (Curva 

Europeia) de Alta Exatidão, 100 Ω, Classe “A”
l  Estrutura com 3 Fios para Conexão com a Maioria 

dos Instrumentos Portáteis com Vermelho/Vermelho/
Branco, de Acordo com a ASTM-E-1137

RTD-NPT-72-E  
mostrado em escala 
menor que a real.

Condutores de cobre 
trançados e banhados  

a níquel de 26 AWG com 
malha externa revestida 

em PFA e aço.

NPT de 1⁄4

Mola com 
alívio de 
tensão.

Conectores MTP (com 
conector de acoplamento).

6 mm  
(0,24")  

de 
diâmetro

12,7 mm 
(0,5")

6 mm  
(0,24")  

de  
diâmetro

12,7 mm 
(0,5")

NPT de 1⁄4 NPT de 
1⁄8

Série RTD-NPT

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rtd-npt

EXATIDÃO
CLASSE IECA(±0.15ºC @ 0ºC)

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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l  Modelos de Sensores de Termopar, 
RTD ou de Termistor

l  Pode Ser Conectado ao Computador, 
Registrador de Dados ou Controlador/
Medidor Industrial

Os sensores ambientais para montagem em parede 
da OMEGA são econômicos e dão uma ótima 
aparência ao seu escritório, sala de computadores 
ou laboratório. Eles são compatíveis com a maioria 
dos medidores de processo, controladores, 
registradores, registradores de dados e sistemas  
de aquisição de dados. Os modelos de termopar, 
RTD e de termistor são fornecidos com fios 
condutores de 1 m (40"). A temperatura, 
temperatura/umidade e unidades de pressão são 
fornecidos com uma saída padrão, selecionável pelo 
usuário, de 4 a 20 mA ou 1 a 5 Vdc.

 Transmissores e Sensores Ambientais Econômicos para Montagem 
em Parede

EWS-BP-A mostrado em 
escala menor que a real.

Série EWS

1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ews_wall_mnt_all

Sensor de Temperatura Reforçado, À Prova d’Água e com  
Montagem em Parede Sensor PT100, Classe A, com  
Compartimento NEMA 4X (IP65)

Outros comprimentos de sonda estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com 
o Departamento de Vendas para discutir suas necessidades específicas.
Exemplo de Pedido: EWSE-PT100, sensor de temperatura do ar.

EWSE-PT100 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

Mostrado com 
fiação instalada 
pelo cliente.

l  Desenvolvido para Uso Interno 
e Externo

l  Parafuso do Bloco do Terminal 
para Conexão de 4 fios Pt100

l  Transmissor Integrado de 4 a 
20 mA Opcional

l  Design do Sensor e do Tubo 
de Proteção Reforçados

EXATIDÃO
CLASSE IECA(±0.15ºC @ 0ºC)

1 ANO
DE GARANTIA

Série EWSE

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ewse

 Nº do modelo Descrição
 EWSE-PT100 Montagem externa para temperatura do ar, RTD de 4 fios
 EWSE-PT100-TX  Montagem externa para temperatura do ar transmissor 

de 2-fios com 4 a 20 mA
 TX-SCALED  Carga de escala de fábrica para faixa de temperatura fora 

do padrão em modelos de saída de 4 a 20 mA
 TX4-100 Fio multicondutor portátil, carretel de 100'

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Série TH-21

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/th-21

Sondas de Termistor com Conexões M12

l   Uso Contínuo Máximo, 200 °C (392°F)  
[Uso de Curto Prazo até 250 °C (482°F)]

l  Excelente Estabilidade a Longo Prazo
l  Tolerância: ± 0,2°C, de 0 a 70°C (de 32 a 158°F)
l  Disponâvel em Resistências de 2.252, 3.000, 5.000  

e 10.000 Ω a 25°C (77°F)

A série de sondas de termistor TH-21 foi desenvolvida com 
os elementos de termistor encapsulados em vidro da série 
55000, que oferecem excelente estabilidade e exatidão.   

Com uma temperatura nominal máxima contínua de  
-80 a 200°C (-112 a 392°F) e operação intermitente a 
250 °C (482°F), estes sensores de termistor podem ser 
utilizados em aplicações anteriormente fora do alcance dos 
sensores de termistor revestidos com epóxi.

As sondas podem ser solicitadas em qualquer 
comprimento, porém recomendamos uma profundidade 
de imersão de, no mínimo,  1,5". As sondas curtas 
apresentam o risco de erros devido aos efeitos da 
condução da haste.  

Ref. de 1,1"

Ref.  
de 0,5"

M12C-SIL-4-R-F-1.5, 
cabo de extensão  
vendido 
separadamente.
Acesse br.omega.com/
m12c para conhecer 
os cabos de extensão 
opcionais.

Opcional 

Para outros comprimentos além do de 6", altere “-0600” no número do modelo para o comprimento solicitado e adicione custo por polegada ao valor para  
comprimentos acima de 6",(exemplo: 9" = 0900, 41⁄2" = 0450).
Para sondas de 1⁄8" de diâmetro, altere “-1/4” em número de modelo de “-1/8”, sem nenhum custo adicional.
Para elementos de termistor de 3.000, 5.000 ou 10.000 Ω, altere “-2.252” para a resistência desejada.
Para versões de elemento duplo, adicione “-DUAL” ao final do número do modelo.
Exemplos de Pedido: TH-21A-2252-1/4-0600-M12, Sonda com 1⁄4" de diâmetro e 6" de comprimento com elemento de 2.252 Ω, sem rosca para montagem, com 
conector M12.
TH-21E-2252-6MM-0600-M12, Sonda com 6 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento com Pt100, elemento de Classe A, rosca para montagem M8X1, com 
conector M12.

Nº do modelo Descrição
TH-21A-2252-M6-0150-M12 Bainha reta de 2.252 Ω, com 6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimento,  

conector M12 macho
TH-21E-2252-M6-0150-M12 Bainha reta com montagem M8x1 de 2.252 Ω, com 6 mm de diâmetro, 150 mm de comprimen-

to, conector M12 macho
TH-21F-2252-M6-0150-M12 Bainha reta com montagem M10x1 de 2.252 Ω, com 6 mm de diâmetro, 150 mm de compri-

mento, conector M12 macho
TH-21G-2252-M6-0150-M12 Bainha reta com rosca para montagem G1/2 de 2.252 Ω, com 6 mm de diâmetro,  

150 mm de comprimento, com conector M12 macho
TH-21H-2252-M6-0150-M12 Bainha reta com rosca para montagem G1/4 de 2.252 Ω, com 6 mm de diâmetro,  

150 mm de comprimento, com conector M12 macho

Nº do modelo Descrição
TH-21A-2252-1/4-0600-M12 Bainha reta de 2.252 Ω, de 1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector M12 macho
TH-21B-2252-1/4-0600-M12 Bainha reta com 1⁄2 montagem NPT, de 2.252 Ω,  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector 

M12 macho
TH-21C-2252-1/4-0600-M12 Bainha reta com 3⁄8 montagem NPT, de 2.252 Ω,  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector 

M12 macho
TH-21D-2252-1/4-0600-M12 Bainha reta com 1⁄2 montagem NPT, de 2.252 Ω,  1⁄4" de diâmetro, 6" de comprimento, conector 

M12 macho

Padrão

Métrico

TH-21B-2252-1/4-0600-M12

Diâmetro 
da sonda 

Comprimento 
da sonda 

Conector M12 de 4 pinos

Rosca de montagem

TH-21A-2252-1/4-0600-M12

Os modelos 
são mostrados 

em escala 
menor.

Comprimento 
da sonda 

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/th-10-44000

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l    Bainha reta de aço inoxidável — sem 
transição

l    Intervalo de temperatura de -80 a 150°C 
(de -112 a 302°F)

l   Variedade de resistências de termistor 
disponíveis

   Número do modelo da resistência Bainha com Comprimento da 
 Número do Modelo do termistor a 25°C (de 0 a 70°C) tolerância bainha (polegadas)

 TH-10-44007-(*)-2-40 5000 Ω ±0,2°C 2

 TH-10-44006-(*)-2-40 10000 Ω ±0,2°C 2

 TH-10-44007-(*)-4-40 5000 Ω ±0,2°C 4

 TH-10-44006-(*)-4-40 10000 Ω ±0,2°C 4

* Especifique o diâmetro da sonda como 1⁄8, 3⁄16 ou 1⁄4.
Opções: O comprimento padrão da sonda é de 2-4". Para comprimentos mais longos, modifique o número do modelo para o comprimento requerido (em 
polegadas) e adicione o custo adicional. O comprimento padrão do cabo é de 1 m (40"). Para comprimentos mais longos, modifique o número do modelo para o 
comprimento requerido (em polegadas), a um custo adicional. Para um conector de plugue de telefone, adicione “-PP” ao número do modelo, a um custo adicional. 
Resistências opcionais de 2252, 3000 e 30000 Ω e ± 0,1 °C, estão disponíveis tolerâncias de intercambiabilidade. Nenhuma modificação no preço para o termistor 
de 2252, 3000 ou 30000 Ω (± 0,2°C), para tolerância de intercambiabilidade de ± 0,1°C, adicione custo adicional.
Exemplos de pedidos:  Sonda TH-10-44007-1/8-2-40, 1⁄8" 2-40, com diâm. de 1⁄8" por 2" de comprimento, 2252 Ω a 25°C, ±0,2°C de intercambiabilidade, 40" de 
cabo e cabos desencapados. TH-10-44006-3/16-6-80, Sonda Com diâm. de 3⁄16" por 6" de comprimento,  
com 10000 Ω a 25°C, ±0,2°C de intercambiabilidade, 80" de cabo e cabos desencapados.

Sondas de termistor para finalidades gerais

50 e 100 mm  
(2 e 4"padrão)

l   Compatível com conexões de 
compressão SSLK e BRLK

l   Cabo de 1 m (40") 26 AWG, trançado, 
isolado com PFA e revestido, com fios 
desencapados padrão

Série  
TH-10-44000

Dimensões Padrão

* Especifique o diâmetro da sonda como M5.4 ou M6.
Opções: O comprimento padrão da sonda é de 50 e 100 mm. Para comprimentos mais longos, modifique o número do modelo para o comprimento requerido 
(em mm), a um custo adicional. O comprimento padrão do cabo é de 1 m (40 "). Para comprimentos mais longos, altere o número do modelo para o comprimento 
requerido (em mm), a um custo adicional. Para um conector de plugue de telefone, adicione “-PP” ao número do modelo, a um custo adicional. Resistências 
opcionais de 2252, 3000 e 30000 Ω e ± 0,1°C de tolerâncias de intercambiabilidade estão disponíveis. Nenhuma modificação no preço para o termistor de 2252, 
3000 ou 30000 Ω (± 0,2 ° C),  
para a tolerância de permutabilidade ± 0,1°C, adicione o custo adicional.
Exemplos de pedidos: Sonda TH-10-44007-M6-50-1, Com diâm. de 6mm por 50 mm de comprimento, com 5000 Ω a 25°C, ±0,2°C de intercambiabilidade, 
1 m de cabo e cabos desencapados. Sonda TH-10-44006-M4.5-150-2, Com diâm. de 4,5 mm por 150 mm de comprimento, com 10000 Ω a 25°C, ±0,2°C de 
intercambiabilidade, 1" de cabo e cabos desencapados.

Dimensões Métricas

TH-10-44006-1/8-4-40 
mostrado em escala real.

   Número do modelo da resistência Bainha com Comprimento da 
 Número do Modelo do termistor a 25°C (de 0 a 70°C) tolerância bainha (polegadas)

 TH-10-44007-(*)-50-1 5000 Ω ±0,2°C  50

 TH-10-44006-(*)-50-1 10000 Ω ±0,2°C  50

 TH-10-44007-(*)-100-1 5000 Ω ±0,2°C  100

 TH-10-44006-(*)-100-1 10000 Ω ±0,2°C  100

Diâmetros de  sonda 1⁄8, 3⁄16, 1⁄4", 4,5 e 6 mm padrão

Sonda de aço 

inoxidável da 
série 300

Para terminação em plugue de telefone, 
adicione “-PP” ao número do modelo, 
a custo adicional.

Conector de plugue de telefone

Acesse omega.

com para juntas de 

compressão
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Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/sa2f-th

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/on-930-44000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/on-950-44000

Série SA2F-TH

Série ON-930

Série ON-950

Sensores Autoaderentes SA2C-TH-44034-40 mostrado 
em escala menor que a real.

Fio de cobre com 2 
condutores trançados  

e banhados a níquel de 
26 AWG, fio revestido  

e isolado com PFA  
e comprimento padrão 

de 1 m (40"). l Elementos de   2.252V, 5 kV ou 10 kV 25 °C (77 °F)
l   Intervalo Operacional: -30 a 100°C (-22 a 212°F)
l  Apoio de Folha Metálica Autoaderente para  

um Tempo de Resposta mais Rápido
l  Resistente a Vários Produtos Químicos  

e Óleos
l  Uma Gama de Opções de Cabos Está 

Disponível
l  2 Estilos Disponíveis para Superfícies Planas  

ou Curvadas

Comprimentos,  

Isolamentos e  

Configurações 

Personalizados Também  

Disponíveis

SA2F-TH-44033-40 
mostrado em escala 
menor que a real.

Fio de cobre com 2 
condutores trançados 

e banhados  
a níquel de 26 AWG, 

fio revestido e isolado 
com PFA  

e comprimento padrão 
de 1 m (40"). 

Sensor de Termistor com Montagem em Parafusos

ON-950-44004 mostrado 
em tamanho real.

l     Montagem em Qualquer Orifício de Montagem 
Rosqueado de Nº 8-32 (A Rosca para Montagem de 
4 mm Também se Encontra Disponível)

l    A Pequena Massa Térmica Oferece uma Resposta 
Rápida às Mudanças de Temperatura

l    Disponível em 5 Valores de Resistência para 
Atender às suas Necessidades de Instrumentação

l    Temperatura Máxima: 100°C (212°F)
l       Cabo Trançado e Revestido com Isolamento de 

PFA de 28 AWG com Fios Desencapados Padrão 
(Acesse br.omega.com para Outros Comprimentos)

Rosca para 
montagem 
padrão nº 8-32 
UNC-2A — fio 
opcional de 
4 mm, sem 
nenhum custo 
adicional.

Vista ampliada 
do sensor.

Sensor de Termistor com Montagem em SinalizadorSensor de Termistor com Montagem em Sinalizador

orifício de 
montagem 

para parafuso 
de nº4

Monte Este Sensor de 

Superfície Usando o Orifício 

de Espaçamento nº 4 para 

Parafuso Fornecido ou Fixe  

o Sensor com Epóxi 

Diretamente na Superfície  

a Ser Medida.

l    O Compartimento de Alumínio Proporciona uma 
Transferência Rápida de Calor entre o Sensor e  
a Superfície de Montagem para Medições Exatas

l    Disponível em 5 Valores de Resistência 
para Atender às suas Necessidades de 
Instrumentação

l     Fio Trançado e Isolado Padrão com PFA de 28 
AWG (Acesse br.omega.com  
para outros Comprimentos) Mostrado  

em escala  
real.

ON-930-44004 mostrado 
em escala maior que a real.

6 (1⁄4) 
Compartimento 
hexagonal de 
aço inoxidável  
da série 300.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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l  Disponível em 3 Valores de Resistência Padrão
l  O Design Revestido em PFA é Altamente Resistente a Óleos  

e Produtos Químicos 
l   1, 2 ou 3 m (40, 80 ou 120") de Cabo Revestido e Isolado com  

PFA de 26 AWG com Fios Desencapados Padrão
l De Fácil Esterilização para Aplicações na Indústria Alimentícia
l  O Tamanho Compacto Possibilita uma Rápida Resposta de Temperatura
l  Temperatura de Operação de -80 a + 150°C (-112 a 302°F)

Sensores de Termistor Flexíveis e Herméticos
Revestidos em PFA para Uso em Ambientes Úmidos e Corrosivos

Exemplo de Pedido: HSTH-44033-40, sensor de termistor flexível e vedado, 2.252 Ω a 25°C, permutabilidade de ± 0,1°C, 1 m (40”) de 
comprimento, com fios desencapados.

Termistor 
vedado na 
primeira 1" 
do sensor.

    Permutabilidade 
 Número do Modelo Resistência de 0 a 70°C  Comprimento do Cabo
 HSTH-44033-40 2.252 Ω a 25°C  ±0,1°C 1 m (40"), fios desencapados
 HSTH-44033-80 2.252 Ω a 25°C  ±0,1°C 2 m (80"), fios desencapados
 HSTH-44033-120 2.252 Ω a 25°C  ±0,1°C 3 m (120"), fios desencapados
 HSTH-44034-40 5.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 1 m (40"), fios desencapados
 HSTH-44034-80 5.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 2 m (80"), fios desencapados
 HSTH-44034-120 5.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 3 m (120"), fios desencapados
 HSTH-44031-40 10.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 1 m (40"), fios desencapados
 HSTH-44031-80 10.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 2 m (80"), fios desencapados
 HSTH-44031-120 10.000 Ω a 25°C  ±0,1°C 3 m (120"), fios desencapados

HSTH-44033-40 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

l  Disponível em 5 Valores de Resistência Padrão
l  Design Autoaderente Permite a Fácil  

Aplicação em Superfícies Planas e Curvadas  
l  O Sensor Pode Ser Removido e Reaplicado
l  Permutabilidade de ± 0,2°C Padrão (± 0,1°C Opcional)
l  Intervalo de Operação Padrão de -80 a 120°C (de -112  

a 248º) [Opcional de -80 a 75°C (de -112 a 167º)]
l  1 m (40") de Cabo Trançado de 26 AWG, Revestido  

e Isolado com PFA com Fios Desencapados Padrão
l  Conector de Entrada para Telefone Opcional

Sensor de Termistor para Montagem em Superfície de Design 
Avançado “Colar” ou “Cimentar” para o Dispositivo de Destino

  Resistência Máximo  Armazenamento e Operação 
  a 25°C Operação Permutabilidade Melhor Temp.  
 Número do modelo (Ω) Temp  de 0 a 70°C Estabilidade

 SA1-TH-44004-40-T  2.252  150°C ±0,2°C  -80 a 120°C (-110 a 250°F)

 SA1-TH-44005-40-T  3.000  150°C ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F)

 SA1-TH-44007-40-T  5.000  150°C ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F)

 SA1-TH-44006-40-T   10.000  150°C ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F)

 SA1-TH-44008-40-T  30.000  150°C ±0,2°C -80 a 120°C (-110 a 250°F)

Exemplo de Pedido: SA1-TH-44004-40-T, sensor de termistor com montagem em superfície com uma resist ncia de 2.252 Ω a 25°C, 
permutabilidade de ± 0,2°C, 1 m (40") de cabo revestido e isolado com PFA e um conector de entrada para telefone.

19 mm 
(0,75")

25 mm 
(1")

SA1-TH-44004-
40-T mostrado em 
tamanho real.Série SA1-TH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/sa1-th-44000

Série HSTH-44000

Detalhe da extremidade 
selada. O tamanho da 

extremidade varia entre 
2,3 a 2,5 mm  

(0,090 a 0,100')

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hsth-44000

MoDeloS ADiCionAiS DiSPoníveiS!

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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l  Uso Contínuo Máximo, 200°C (392°F)  
[Uso de Curto Prazo até 250°C (482°F)]

l  Excelente Estabilidade a Longo Prazo
l  Grânulo de vidro Hermeticamente Fechado
l  Disponível em Resistências de 2.252, 3.000, 5.000  

e 10.000 Ω a 25°C (77°F)
l  Tolerância: ± 0,2°C, de 0 a 70°C (de 32 a 158°F)
l  Grânulo com Diâmetro Máximo de 2,4 mm (0,095")
l  Fios Condutores Dumet de 32 AWG Banhados a Ouro,  

e 63,5 mm (2,5") de comprimento

Termistores de Temperatura Elevada
Encapsulado em Vidro, até 200 °C (392°F)

A Série 55000 de termistores encapsulados em vidro da 
OMEGATM oferecem uma alternativa de temperatura mais 
elevada para a Série 44000 de termistores revestidos 
em epóxi da OMEGA, conforme necessário. Com uma 
temperatura nominal máxima e contínua de -80 a 200°C 
(-112 a 392°F) e operação intermitente a 250°C (482°F),  
a Série 55000 pode ser utilizada nas aplicações 
anteriormente fora do alcance.

Com o mesmo tamanho pequeno dos termistores da 
Série 44000 e dos fios dumet de 32 AWG banhados a 
ouro e soldáveis, os termistores da Série 55000 podem 
ser utilizados alternadamente nas aplicações em que os 
termistores da Série 44000 forem utilizados.

Características de Resistência em relação à Temperatura

A equação de Steinhart-Hart é o método geralmente aceito 
para especificar a resistência em relação à temperatura dos 
termistores. A equação de Steinhart-Hart para a temperatura 
como uma função da resistência é a seguinte:
1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

 
onde: A, B e C são constantes, derivadas de três pontos  
de teste de temperatura.

 R = Resistência do termistor em Ω

 T = Temperatura em Kelvin (°C + 273,15)

Para determinar a resistência do termistor em um ponto  
de temperatura específica, é usada a seguinte equação:

R = e (beta-(alfa/2)) – ((beta+(alfa/2)) 1/3 
 
onde: 
 alfa = ((A-(1/T))/C) 

 beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alfa2/4))

As constantes A, B e C de cada uma das escolhas de 
termistores podem ser encontradas na Tabela à esquerda. 
Utilizando essas constantes com as equações acima, é 
possível determinar a temperatura do termistor com base 
em suaresistência, ou determinar a resistência de um termistor 
a uma determinada temperatura.

Dimensão: mm (polegadas)

Diâmetro 
do grânulo 
2,4 (0,095)

Fios condutores 
dumet de 32 AWG 
banhados a ouro 
com 63,5 (2,5) de 
comprimento.

63,5 (2
,5)

Grânulo de termistor 
mostrado o tamanho real.

Exemplo de pedido: 55007, termistor, de 5.000 Ω a 25°C (77 °F), 2,4 mm (0,095") de diβmetro mαximo do grβnulo com dois fios condutores 
dumet banhados a ouro de 63,5 mm (2,5") de comprimento.

    Proporção Taxa Melhor  
 Modelo Resistência  Tolerância  Beta 0 a 50℃  Ohm   Operação   Curto prazo 
 Número  a 25℃ (0 a 70℃)  (K) 25/125℃ Temperatura Temperatura

 55004 2.252 0,2°C 3.891 29,26 -80 a 200°C  250°C 
      (-112 a 392)  (482°F)

 55005 3.000 0,2°C 3.891 29,26 -80 a 200°C  250°C 
      (-112 a 392)  (482°F)

 55007 5.000 0,2°C 3.891 29,26 -80 a 200°C  250°C 
      (-112 a 392)  (482°F)

 55016 10.000 0,2°C 3.891 29,26 -80 a 200°C 250°C 
      (-112 a 392)  (482°F)

Série 55000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/55000

Tabela: Constantes Steinhart-Hart
 Nº do 
 Modelo R25°C A B C

 55004 2252 Ω 1,4705 x 10-3 2,3780 x 10-4 1,0389 x 10-7

 55005 3000 Ω 1,4052 x 10-3 2,3692 x 10-4 1,0125 x 10-7

 55007 5000 Ω 1,2870 x 10-3 2,3585 x 10-4 9,4346 x 10-8

 55016 10,000 Ω 1,1275 x 10-3 2,3441 x 10-4 8,6482 x 10-8

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para maiores detalhes, acesse  
br.omega.com/laq

Série LAQ

OMEGALAQTM  
Disponível nos Seguintes Graus

 °F  °C  °F  °C  °F  °C °F  °C
 175† 79 400 204 750† 399 1.250† 677
 200† 93 425 218 800 427 1.300† 704
 225† 107 450 232 850 454 1.400 760
 250 121 475† 246 900 482 1.450 788
 275 135 488† 253 950 510 1.500† 816
 300 149 500† 260 1.000 538 1.600† 871
 313 156 550 288 1.050 566 1.700† 927
 325† 163 575 302 1.100 593 1.800† 982
 350 177 600 316 1.150† 621 1.900† 1.038
 363 184 650 343 1.200† 649 
 375 191 700† 371

†  LíquidosomegaLaqTm: melhores opções para vácuo elevado.

* especificar a Temperatura em °F.
†† intervalos de temperatura disponíveis entre 175 e 325°F.
Observação: as etiquetas e lacas de indicação de temperatura tendem a desgaseificar no vácuo.
Exemplo de pedido: LAQ-0250G, omegaLaqTm - líquido a 250°F (121°C).

 Modelo Nº   Descrição

 LAQ-0(*)G OMEGALAQTM  - líquido, 2 onças

 SOLVENTE DE ETIQUETA VERDE OMEGALAQTM  solvente, 2 onças

 SOLVENTE DE ETIQUETA VERDE 1PT OMEGALAQTM  solvente, 1 quartilho

 TAP   Etiquetas adesivas, com temperatura 
máx. nominal de 350°F, pacote de 100

 LAQ-KIT-(*)††  OMEGALAQTM  líquido (2 onças), 
OMEGALAQTM  solvente (2 onças), e 100 
etiquetas adesivas TAP

OMEGALAQTM - Lacas de Temperatura para Líquidos

Especificações
Resposta de Tempo: Na ordem de 
milissegundos (0,001 seg.)
Intervalo Máximo: 2.000°F (1.093°C)
Exatidão: ±1,0%

OMEGALAQTM Líquido 
Série LAQ
Descrição: Mesmo material 
utilizado na suspensão delacas 
OMEGAMARKERTM. A laca serve 
apenas uma função de transporte. O 
OMEGALAQTM pode ser diluído para 
garantir uma consistência funcional. 
Diluir o OMEGALAQTM não afeta sua 
precisão. Encomende o SOLVENTE 
DE ETIQUETA VERDE.
Instruções de uso: Agite ou misture 
para adquirir uma consistência 
uniforme. Aplique uma camada 
fina à superfície de trabalho antes 
de iniciar aquecimento. O solvente 
seca quase instantaneamente, 
formando uma marca. Quando a 
temperatura indicada for alcançada no 
aquecimento subsequente, esta marca 
se liquidificará repentinamente. Um 
revestimento OMEGALAQTM derretido 
não reverte à sua aparência original 
opaca, mas permanece brilhante e 
transparente, simplificando interpretações 
subsequentes.
Funções: Aplicação em tecidos, 
borracha, plásticos e superfícies lisas, 
como vidro ou metal polido – nos quais 
o OMEGAMARKERTM não deixa uma 
marca distinta, possibilitando seu uso 
conveniente. Amplamente aceito para 
o monitoramento de temperaturas no 
setor de eletrônicos.

Kit OMEGALAQTM LAQ-KIT
Um kit econômico, incluindo um rolo com 
100 etiquetas adesivas TAP, um frasco de 
2 onças de OMEGALAQTM, e um frasco 
de 2 onças de um solvente que não 
deixa marcas em nenhuma superfície. 

Etiquetas Adesivas TAP
As etiquetas adesivas do modelo TAP 
medem 12,7 C x 15,9 mm L (0,500 x 
0,625 pol) e possuem uma espessura 
de 0,064 mm (0,0022 pol), podendo ser 
utilizadas a uma temperatura máxima 
de 180°C (356°F). Elas são fabricadas 
de um filme de poliimida com um 
adesivo de silicone sensível à pressão.

LíQUIDOS OMEGALAQTM  e SOLVENTE 
OMEGALAQTM  mostrado em escala 
menor que a real.

Modelo TAP, rolo com 100 etiquetas adesivas 
mostrado em escala menor que a real.

Crie Suas  

Próprias  

Etiquetas
O Kit Experimental, Modelo LAQ-KIT-(*)††  
inclui um frasco de 2 onças de 
OMEGALAQTM Líquido (até 350°F), um 
frasco de 2 onças de Solvente de  
Etiqueta Verde, e um rolo com 100 
etiquetas adesivas. Mostrado em escala 
menor que a real.
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para maiores detalhes, acesse  
br.omega.com/tl-10

 Nº do Model                    Intervalo de Temperatura
 TL-8-105(*) 

 TL-8-170(*) 

 TL-8-250(*) 

 TL-8-330(*) 

 TL-8-410(*)

°F 
°C
°F 
°C
°F 
°C
°F 
°C
°F 
°C

105 
40

170 
77

250 
121
330 
166
410 
210

110 
43

180 
82

260 
127
340 
171
420 
216

115 
46

190 
88

270 
132
350 
177
435 
224

120 
49

200 
93

280 
138
360 
182
450 
232

130 
54

210 
99

290 
143
370 
188
465 
241

140 
60

220 
104
300 
149
380 
193
480 
249

150 
66

230 
110
310 
154
390 
199
490 
254

160 
71

240 
116
320 
160
400 
204
500
260

SérIe TL-8, Etiquetas para8Intervalos de 
Temperatura de 46 x 18 mm (1,8 x 0,7 Pol)

°F 
°C
°F 
°C
°F 
°C
°F 
°C

105 
40

190 
88

290 
143
390 
199

110 
43

200 
93

300 
149
400 
204

115 
46

210 
99

310 
154
410 
210

120 
49

220 
104
320 
160
420 
216

130 
54

230 
110
330 
166
435 
224

140 
60

240 
116
340 
171
450 
232

150 
66

250 
121
350 
177
465 
241

160 
71

260 
127
360 
182
480 
249

170 
77

270 
132
370 
188
490 
254

180 
82

280 
138
380 
193
500 
260

SérIe TL-10, Etiquetaspara 10Intervalos de 
Temperatura de 54 x 18 mm (2,1 x  0,7 Pol)

Etiquetas de Temperatura Não Reversíveis OMEGALABELTM

* Insira “-10” para um pacote de 10 ou “-30” para um pacote de 30.
Exemplo de Pedido: TL-8-170-30, etiquetas para 8 intervalos de 
temperatura (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), pacote de 30.

* Insira “-10” para um pacote de 10 ou “-30” para um pacote de 30. 
Exemplo de Pedido: TL-10-105-30, etiquetas para 10 intervalos de temperatura 
(105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), pacote de 30.

 Nº do modelo Intervalo de Temperatura
 TL-10-105(*) 

 TL-10-190(*) 

 TL-10-290(*) 

 TL-10-390(*) 

l Versos Adesivos para Fácil Montagem a Temperaturas Acima de -40°C/°F
l o Indicador se Torna Preto Quando Exposto 
l Disponível em Pacotes de 10 e 30

Confirme o envio 
correto de produtos 
críticos.

TL-8-250 aqui 
exibido  

em escala real.

TL-10-105 
aqui exibido 

em escala 
real.

Aplicações 
• Gerais • Aeronáuticas • Elétricas • AVC 

• Qualquer aplicação em que o tamanho não seja um 
fator de condicionamento

Teste de 
componentes  
de placa para 

PC.

especificações
exatidão:   Até 99°C (210°F) ->  
±1°C (1,8°F);  
De 100°C (212°F) até 154°C (309°F)  
-> ±1,5°C (2,7°F);  
De 160°C (320°F) até 280°C (536°F)  
-> ±1% e ±1°C (1,8°F)

46 mm 
(1,8")

18 mm 
(0,7")

18 mm 
(0,7")

54 mm 
(2,1")

Séries TL-8 e TL-10

Para maiores detalhes, acesse  
br.omega.com/tl-8
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/rlc-80

Série RLC-80

RLC-80-0/100

Sistemas de Indicação Verde, Marrom e Azul

RLC-80-50/150 RLC-80-100/220

l  Intervalo de Temperatura de 11 Pontos
l   Design Exclusivo de Barra de Temperatura
l  Dimensões: 12,7 L x 101,6 C x 0,25 mm de Espessura (0,5 x 4 x 0,01 pol)
l Disponível em Pacotes de 10 e 30

Nº do modelo

RLC-80-0/100(*) 
 

RLC-80-50/150(*) 

 

RLC-80-100/220(*)

  Intervalo de Temperatura

  °F 0 10 20 30 40  
 50 60 70 80 90 100

  °F 50 60 70 80 90  
 100 110 120 130 140 150

  °F 100 110 120 130 140  
 150 160 170 180 200 220

* Insira “-10” para um pacote de 10 ou “-30” para um pacote de 30.
Exemplo de Pedido: RLC-80-0/100-30, etiqueta de temperatura de 11 pontos (0 a 100°F), pacote de 30.

Etiquetas de Temperatura de Cristal Líquido Reversíveis

Todos os modelos mostrados  
em escala real.

 MARROM A barra está ligeiramente acima da leitura real

 VERDE A barra indica a leitura real

 AZUL A barra está ligeiramente abaixo da leitura real

O Item da Série  

RLC-80-100/220  

Se torna Preto até o Nível 

Seguinte de Leitura. Exemplo: 

Para o ponto de 175ºF, ele 

Começará a se Tornar 

Preto a 170ºF. 
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l  Design Industrial Reforçado 
à Prova de Respingo

l  Modelos para “Medição 
Exclusiva da Umidade” Também 
Se Encontram Disponíveis; 
acesse omega.com para saber 
mais sobre a Série HX92A

Transmissores de Temperatura/UR 
Modelos para Montagem em Paredes e em Dutos, 
assim como Sondas Remotas com Displays 
Integrados Duplos e Opcionais

Os transmissores das Séries HX93DA 
e HX93A fornecem monitoramento 
remoto e local da umidade relativa 
e da temperatura. Ambas as séries 
produzem um sinal de corrente ou 
tensão linearizada proporcional à 
medida de umidade ou temperatura.  
As saídas de UR possuem compensação 
de temperatura. Os modelos de  
saída atuais permitem posicionar 

o transmissor em um local remoto, 
virtualmente a qualquer distância do 
dispositivo de medição. Os modelos 
HX93DA possuem displays duplos 
integrados que indicam a umidade e a 
temperatura simultaneamente. Todos 
utilizam um capacitor de polνmero de 
pelνcula fina para sentir a umidade 
relativa e um RTD de Platina de 100 Ω  
para sentir a temperatura. Um filtro 
de aço inoxidável do tipo malha, 
facilmente removível para limpeza, 
protege os sensores. Os parafusos de 
montagem são facilmente acessíveis 

dentro do compartimento reforçado de 
policarbonato, que abriga e protege 
o sistema eletrônico, conforme as 
especificações do NEMA 13.

HX93AC, 
suporte de 
parede.

l  Saída de 4 a 20 mA ou 0 a 1 VCC  
para UR e Temperatura

l  Compartimento à Prova de Respingo
l  Exatidão de 2,5% UR e 0,6°C
l   Novos Modelos com Display 

Integrado para Indicação de Umidade 
e Temperatura

l  Kit para Montagem em Dutos Incluído 
com Modelos de Sonda Remota e de 
Montagem em Dutos

HX93AC-D para 
montagem em dutos,  
mostrado em escala 
menor que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Opcional 

A Série HX93AC

A Série HX80 é uma família de sondas 
de umidade que oferece uma variedade 
de parâmetros de medição com alta 
precisão: UR, temperatura, ponto de 
orvalho, pressão (psia), ppmv,  
ppmw, gr/lbs, etc. A sonda é facilmente 
adaptável para a maioria das 
aplicações, incluindo condições de alta 
temperatura e pressão.

A HX85A é uma sonda de umidade/
temperatura de aço inoxidável com um 
filtro de sinterização de aço inoxidável, 
saídas RS232 e de 0 a 10 VCC, faixa de 
medição de UR de 5 a 95% com ±1% 
de precisão, temperatura operacional de 
-20 a 120°C (-4 a 248°F), faixa de ponto 
de orvalho de -40 a 60°C (-40 a 140°F), 
saídas padrão: UR, temperatura e ponto 
de orvalho.

A HX85BA é uma sonda de umidade/
temperatura/pressão barométrica de aço 
inoxidável com um filtro de sinterização 
de aço inoxidável, saídas RS232 e de 0 a 
10 VCC, faixa de medição de UR de 5 a 
95% com ±1% de precisão, faixa de ponto 
de orvalho de -40 a 60°C (-40 a 140°F), 
intervalo de pressão (barométrica) de 20 
a 1.100 mb, temperatura operacional de 
-20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas padrão: 
ponto de orvalho, temperatura e pressão.

A HXP85 é uma sonda de umidade/
temperatura/alta pressão de aço 
inoxidável com um filtro de sinterização 
de aço inoxidável, saídas RS232 e de 
0 a 10 VCC, faixa de medição de UR de 
5 a 95% com ±1% de precisão, faixa de 
ponto de orvalho de -40 a 60°C  
(-40 a 140°F), intervalo de pressão de  
0 a 200 psia, temperatura operacional 
de -20 a 120°C (-4 a 248°F), saídas 
padrão: ponto de orvalho, temperatura 
e pressão.

HX85A mostrado em escala 
muito menor que a real.

Transmissores de Ar de Processos/Ambiental 
Saídas de UR/Temperatura e Ponto de Orvalho ou Pressão

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

A Série HX80

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/hx85

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/hx93a
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Temperatura

l  Eficaz para a Transferência de Calor por Convenção,  
Condução e Radiação

l  Sincronização Conveniente com Voltímetros e Gravadores
l Fácil Fixação a Superfícies Curvas e Planas
l Intervalo de Temperatura de -200 a 150°C (-330 a 300°F)

Cada sensor de fluxo de calor da Série HFS funciona como 
um transdutor de pilha termoelétrica com geração própria de 
energia. Nenhuma fiação especial, junção de referência ou 
condicionamento de sinal são necessários. A leitura é realizada 
através da conexão de um sensor a qualquer gravador ou 
microvoltímetro de CC de leitura direta.

O sensor da Série HFS é projetado para medir com precisão  
o ganho ou perda de calor em qualquer superfície. Ele pode ser 
montado em superfícies planas ou curvas, e emprega junções de 
ligação traseira com um perfil térmico muito baixo para uma leitura 
eficiente. O sensor está disponível com um termopar integral para 
a medição discreta de temperatura necessária para descrever  
o fluxo de calor, estando disponível em dois intervalos diferentes 
de sensibilidade. Todos os modelos utilizam uma estrutura de pilha 
termoelétrica de multijunção. O transportador é uma película de 
polimida, ligada através de um processo de laminação de PFA.

Aqui mostrado com 
o indicador digital de 
processos DP41-E da 
OMEGA mostrado em 
escala menor que a real;  
acesse br.omega.com/
dp41.

HFS-4  
mostrado em 
escala menor 
que a real.

Sensores de fluxo de calor de 
película fina

Vem com manual do operador completo e calibração de sensibilidade. 
**Outros tamanhos e estilos disponíveis; consulte o setor de Engenharia de 
Aplicações. 
Exemplo de pedido: HFS-4, sensor de fluxo de calor de película fina.

Medidores de Alto Desempenho de 1⁄8 DIN
Alarme/Controle de Recursos
Sensor de Deformação/Tensão, Processo de Tensão 
e Corrente, Temperatura

l Garantia de 5 Anos
l Display de 6 Dígitos
l Armazenamento Mín./Máx.
l 4 Saídas Isoladas de Coletor Aberto
l Painel Frontal NEMA 4 (IP65)
l 12 Leituras por Segundo
l Recursos de Alarme/Controle
l  A Filtragem Inteligente Detecta 

a Diferença Entre uma Variação 
Momentânea e uma Alteração de 
Processo (Patente Solicitada)

l Detecção de Picos e Vales
l Tara Digital
l  Fácil Programação do Painel Frontal
l  Comunicações RS232/RS485 

Opcionais
l Relés Mecânicas Opcionais

A Série DP41 de medidores/controladores 
de painéis digitais da OMEGATM definiu o 
padrão mundial de precisão e qualidade 
em instrumentação industrial. Esses 
medidores podem medir um amplo 
espectro de tensão CC e intervalos de 
correntes, bem como entradas de 9 tipos 
de termopares e da maioria dos RTDs, 
transdutores de pressão, células de carga, 
sensores de tensão, e potenciômetros.  
Os modelos incluem o DP41-W, um 
medidor de tensão legal para comércio 
certificado pelo NTEP com recursos 
aprimorados, e o DP41-U, que cobre 
todos os tipos de entradas.

DP41-E mostrado 
em escala menor 

que a real.

5 ANOS
DE GARANTIA

Série HFS

Série DP41-E

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/hfs-3_hfs-4

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/dp41

 Número do Modelo** Descrição

 HFS-3  Sensor 3.0 de µV/BTU/Ft2Hr com 
termopar Tipo K

 HFS-4  Sensor de 6.5 µV/BTU/Ft2Hr com 
termopar Tipo K

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

52 HFS-4_HFS-4_DP41-E_PT.indd   52 2/28/14   4:14 PM



53

Pressão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Sensores de Pressão Miniaturas com Temperatura Compensada
Medição, Pressão Absoluta ou Diferencial
5 em H2O a 100 psi, 12 mb a 6,9 bar

l  �Baixo Custo, Compacto, Montável em 
Placa de PC

l  Tecnologia de Silício Micro Usinada
l   Alta Impedância, Baixo Consumo de 

Corrente
l  �Pacote DIP de 6 Pinos
l  Alta Impedância, Baixo Consumo de 

Corrente
l  �Para Uso com Gases Limpos e Secos

Os sensores PXSDX são sensores de 
silício de alto desempenho com saídas 
internamente calibradas para permitir a 
intercambialidade dentro de sistemas. 
Estes sensores de temperatura 
compensada proporcionam uma leitura 
estável e precisa dentro de um intervalo 
de 0 a 50°C (32 a 122°F).  
Eles são destinados a aplicações com 
gases não corrosivos e não iônicos, tais 
como ar e muitos gases industriais e 
laboratoriais comuns.

Sensores de Pressão com Temperatura Compensada em 
Estado Sólido
Pressão Absoluta ou Diferencial
4 em H2O a 150 psi, 10 mbar a 10 bar

Medição, Pressão Absoluta ou Diferencial
4 em H2O a 150 psi, 10 mbar a 10 bar

l ��Baixo Custo, Compacto, Montável em 
Placa de PC

l �Tecnologia de Estado Sólido Ajustada  
a Laser

l ��Alta Impedância, Baixo Consumo de 
Corrente

l ��Pacote Resistente a Produtos Químicos
l �Compensação Sobre 0 a 70°C  

(32 a 158°F)
l � Para Uso com Gases Limpos e Secos
l � Aplicações para AVC e Pressão de 

Quarto

A Série PXSCX apresenta um elemento sensor de circuito integrado e circuito ajustado 
a laser em um pacote compacto, montável em placa de PC. Os sensores do PXSCX 
possuem calibração interna e compensação de temperatura, proporcionando uma saída 
estável e precisa para um amplo intervalo de temperatura de 0 a 70°C (32 a 158°F). Eles 
são projetados para operar com gases secos, não corrosivos e não iônicos, tais como ar 
e vários gases industriais e laboratoriais comuns. Seu rápido tempo de resposta de 100 
µsec os torna ideais para aplicações de controle pneumático. 

Série PXSCX

Série PXSDX

Série PXCPC

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/pxscx

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/pxcpc

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/pxsdx

Sensores de Pressão Miniaturas de Silício Compensados por Temperatura

l ��Baixo Custo, Compacto, Montável em 
Placa de PC

l �� Tecnologia de Silício Micro Usinada
l �� Alta Impedância, Baixo Consumo de 

Corrente
l ��Pacote de 4 Pinos
l �� Para Uso com Gases Limpos e Secos

Os sensores de pressão da Série 
PXCPC já vêm equipados com portas 
de pressão para tubos e utilizam 
tecnologia de silício micro usinada 
de ponta para fornecer medições de 
pressão estáveis e precisas em um 
pacote em miniatura. Em sensores de 
5 psi ou acima disso, o lado elevado do 
silício é protegido por um revestimento 
de gel de silicone. Os sensores são 
projetados para serem utilizados com 
gases não iônicos e não corrosivos. 
Muitos gases industriais e de pesquisa 
se enquadram nesta categoria.

PXSCX aqui exibido 
em escala elevada.

PXSDX aqui exibido 
em escala elevada.

PXCPC-004WCGV 
aqui exibido em 
escala elevada.
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Compatibilidade com Transdutor Multimídia Inteiramente em 
Aço Inoxidável Tecnologia de Silício de Alto Desempenho
0-1 a 0-10.000 psi
0-0,07 a 0-690 bar
100 mV, 0 a 5 V,
e saídas de 4 a 20 mA

l Intervalos de Baixa Pressão de 1, 2 e 5 psi!
l Estrutura Inteiramente em Aço Inoxidável
l Pressão de Tensão ou Absoluta
l Design em Estado Sólido Reforçado
l Alta Estabilidade, Baixo Desvio
l Exatidão Estática de 0,25%
l Classe de Proteção IP65

PX329-100GV 

 
PX309-100GV 

Todos os modelos mostrados em escala real.

Fornecemos uma gama completa de serviços—
desde a criação do produto, passando pelo projeto 
e protótipos, até a fabricação e realização de testes. 
Nossos engenheiros de aplicações trabalham em 
estreita colaboração com nossos clientes para 
personalizar, projetar ou criar produtos inteiramente 
novos. Ligue para nós — seja você um OEM, 
fabricante ou usuário final.

AMPLO ESTOQUE Rápida Entrega!

RoHS
Padrão

Projetados com base  

em Intervalos de Baixa 

Pressão de 1 a 10.000 psi.:  

1, 2 e 5 psi.

Estilo de 
cabo.

Estilo 
mini DIN.

Estilo 
trava de 
torção.

Série PX309

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px309

Conector M12  

Disponível

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

PX319-100GV 
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ou compre pela Internet no site br.omega.com

Pressão

Saída de 4 a 20 mA
0-1 a 0-10.000 psi
0-70 mbar a 0-690 bar

É fornecido completo com calibração rastreável NIST em 5 pontos.
Notas: 1. Unidades com 100 psig e acima podem estar sujeitas a um vácuo na porta de pressão sem danos. 2. Para outras especificações  
de desempenho que se adequem à sua aplicação, contate o nosso Setor de Engenharia.
Exemplos de Pedido: PX309-100GI, transdutor de pressão de tensão de 100 psi com saída de 4 a 20 mA e terminação de cabo de 1,5 m (5 pés).
PX319-015AI, transdutor de pressão absoluta de 15 psi com saída de 4 a 20 mA e mini terminação DIN.
PX329-3KGI, transdutor de pressão de tensão de 3.000 psi com saída de 4 a 20 mA e terminação de trava de torção. Conector acoplado vendido 
separadamente faça o seu pedido pelo código PT06V-10-6S. Consulte o Departamento de Vendas para obter o preço de OEM.

PX309-030GI aqui 
exibido em escala real.

Estilo de 
cabo.

INTERVALO TERMINAÇÃO  
DE CABO 

DE 1,5 m (5 pés)

 
MINI 

TERMINAÇÃO DIN

 
TERMINAÇÃO DE 

GIRO E TRAVApsi bar 
SAÍDA DE 4 a 20 mA, INTERVALOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA
0 a 0,34 0 a 5 PX309-005AI PX319-005AI PX329-005A
0 a 1 0 a 15 PX309-015AI PX319-015AI PX329-015AI
0 a 2,1 0 a 30 PX309-030AI PX319-030AI PX329-030AI
0 a 3,4 0 a 50 PX309-050AI PX319-050AI PX329-050AI
0 a 6,9 0 a 100 PX309-100AI PX319-100AI PX329-100AI
0 a 14 0 a 200 PX309-200AI PX319-200AI PX329-200AI
0 a 21 0 a 300 PX309-300AI PX319-300AI PX329-300AI
PRESSÃO MANOMÉTRICA
0 a 0,07 0 a 1 PX309-001GI PX319-001GI PX329-001GI
0 a 0,14 0 a 2 PX309-002GI PX319-002GI PX329-002GI
0 a 0,34 0 a 5 PX309-005GI PX319-005GI PX329-005GI
0 a 1 0 a 15 PX309-015GI PX319-015GI PX329-015GI
0 a 2,1 0 a 30 PX309-030GI PX319-030GI PX329-030GI
0 a 3,4 0 a 50 PX309-050GI PX319-050GI PX329-050GI
0 a 6,9 0 a 100 PX309-100GI PX319-100GI PX329-100GI
0 a 10 0 a 150 PX309-150GI PX319-150GI PX329-150GI
0 a 14 0 a 200 PX309-200GI PX319-200GI PX329-200GI
0 a 21 0 a 300 PX309-300GI PX319-300GI PX329-300GI
0 a 34 0 a 500 PX309-500GI PX319-500GI PX329-500GI
0 a 69 0 a 1000 PX309-1KGI PX319-1KGI PX329-1KGI
0 a 138 0 a 2000 PX309-2KGI PX319-2KGI PX329-2KGI
0 a 207 0 a 3000 PX309-3KGI PX319-3KGI PX329-3KGI
0 a 345 0 a 5000 PX309-5KGI PX319-5KGI PX329-5KGI
0 a 517 0 a 7500 PX309-7.5KGI PX319-7.5KGI PX329-7.5KGI
0 a 690 0 de 10.000 PX309-10KGI PX319-10KGI PX329-10KGI

ACESSóRIOS

Nº DO MODELO DESCRIÇÃO

CAL-3 Recalibração: rastreável por NIST de 5 pontos

PT06V-10-6S Conector acoplado para PX329

CA-39-4PC22-5  4 condutores com conector de giro e trava acoplado com cabo de 1,5 m (5') para PX329

CX5302 MIni conector DIN extra para PX319

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px309

Transmissores
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

A Serie PX409 usa um wafer de silício altamente estável que 
é micro usinado a tolerâncias 
de precisão e então tem 
sensores de deformação/
tensão incorporados de 
forma molecular.

Sensor de  
deformação/tensão,  

aqui exibido com 500% 
de ampliação

SÉRIE PX409 COM TECNOLOGIA DE WAFER DE SILÍCIO+

Sensores de deformação/
tensão mostrados em  
escala maior.

TAmbém diSPonível!
intervalos de Pressão de vácuo,  

barométrica, e Composta. Acesse br.omega.com  
para maiores detalhes.

Saídas de mV/V, 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, 4 a 20 mA 
a Baixa Pressão: 10 em H2O e Intervalos  
Padrão: Intervalos Métricos de 5 a 5.000  
psi: 25 mbar a 345 bars
Pressão Manométrica ou Absoluta

l  Alta Exatidão de ±0,08% de BSL Inclui 
Linearidade, Histerese, e Repetibilidade

l  Amplo Intervalo de Temperatura Compensada  
-29 a 85°C (-20 a 185°F)

l  Intervalo de Desempenho Superior de 
Temperatura: ±0,5% sobre o Intervalo 
Compensado

l Inclui Calibração Rastreável por NIST de 5 Pontos
l Intervalos de Baixa Pressão a Partir de 10 em H2O
l  Peças em contato com água Inteiramente em 

Aço Inoxidável
l Rápido Tempo de Resposta
l Confiabilidade e Estabilidade em Estado Sólido
l Pressões de Tensão e Absoluta
l Mínimo de 300% de Pressão de Prova

OS TRANSDuTORES DE PRESSãO PIEzORESISTIvOS DA 
OMEgA possuem um histórico comprovado de alto desempenho 
em aplicações comerciais e aeroespaciais com mais de 25 anos. 
O processo piezoresistivo utiliza sensores de tensão incorporados 
molecularmente a uma pastilha de silício altamente estável.  
A pastilha de silício é cortada em moldes individuais, cada um 
contendo uma ponte completa de sensor de tensão. O molde  
é montado em uma câmara selada, protegida do ambiente por 
selos de vidro e metal, e um diafragma de aço inoxidável.

um pequeno volume de óleo de silicone transfere a pressão 
do diafragma para a ponte de tensão. A estrutura fornece um 
transdutor bastante reforçado com precisão, estabilidade e efeitos 
térmicos excepcionais. um design exclusivo confere robustez aos 
transdutores, através do fornecimento de uma contenção de fluidos 
secundária para o caso de uma ruptura do diafragma.

Em nossas instalações de última geração, equipamentos de 
teste automatizados realizam um ciclo de pressão e temperatura 
em 100% dos transdutores PX409. Os transdutores são então 
calibrados por equipamentos altamente precisos, sendo que 
um certificado de calibração de 5 pontos rastreável por NIST 
acompanha cada transdutor. A estabilidade inerente do núcleo 
piezoresistivo fornece excelente estabilidade, repetibilidade  
e efeitos térmicos bastante reduzidos a longo prazo, pelo mesmo 
preço que transdutores de desempenho bem inferior. As funções 
padrão da Série PX409 também incluem funções de proteção 
integradas ao sistema eletrônico e ao elemento de pressão.  
A proteção contra polaridade reversa, EMC e flutuação da fonte 
de alimentação é padrão em todos os modelos. Classificações 
CSA e Intrinsecamente Seguras são opcionais.

As configurações e os intervalos mais comuns se encontram 
em estoque para entrega imediata. Todas as outras geralmente 
requerem um prazo de entrega bastante curto.

0,08%
Exatidão

PX409-050Gv
PX419-100Gi

Todos os modelos 
mostrados em escala 
real.

Silício Micro Usinado de Alta Precisão
Com Bom Desempenho em Temperaturas Elevadas para 
Aplicações Industriais, Automotivas, de Teste, e Aeroespaciais

Padrão

estilo  
de cabo.

estilo 
trava de 
torção.

estilo mini 
din.

PX429-015Gi

Adaptadores de rosca métrica 
estão disponíveis, acesse 

br.omega.com

Série PX409

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_series
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Pressão

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_series

Transdutores de Pressão de Alta Exatidão
Design Piezoresistivo com Bom Desempenho em Alta Temperatura

Especificações comuns
Pressão Manométrica e Absoluta
Aprovações: Compatível com RoHS
Isolamento Mínimo Entre as 
Terminações de Caixa e de Saída: 
100M Ω a 50 VCC
Ciclos de Pressão: Mínimo de 1 milhão
Estabilidade a Longo Prazo (1 Ano): 
FE de ±0,1%
Choque: 50 g, choque de meio seno de 
11 mS, eixo vertical e horizontal 
Vibração: 5-2.000-5 Hz, ciclo de  
30 minutos, Curva L, figura de  
Mil-Spec 810 para 514-2-2,  
eixo vertical e horizontal
Largura de Banda: Tipicamente CC a 
1 kHz
Tempo de Resposta: <1 mS
Compatível com CE:
Emissões: IEC550022 Classe B
Imunidade contra descarga 
eletrostática: IEC61000-4-2

Imunidade ao Campo Eletromagnético: 
IEC61000-4-3
Imunidade a EFT: IEC61000-4-4
Imunidade a Surtos: IEC61000-4-5
RF Conduzida: IEC610000-4-6
Campo Magnético de Frequência de 
Potência Nominal: IEC61000-4-8
Terminação Elétrica: 
 PX409: Cabo integral de 2 m (6 pés) 
 PX409C: Cabo integral de 2 m (6 pés) 
 com encaixe de canalização de 1/2 NPT 
 PX419: mini DIN 
 PX429: Trava de torção
Proteção Ambiental:  
 PX409: IP67 
 PX409C: IP67 
 PX419: IP65 
 PX429: IP65
Pressão de Medida de Sobrepressão:  
 10 em H2O: Intervalo de 10 vezes 

 1 psi: Intervalo de 6 vezes 
 2,5 psi a 3.500 psi: Intervalo de 4 vezes 
 5.000 psi: máximo 15.000 psi 
Pressão Absoluta de Sobrepressão: 
 5 psia: Intervalo de 6 vezes 
 2,5 psia a 3.500 psia: Intervalo  
 de 4 vezes 
 5.000 psia: máximo 15.000 psi
Contenção Secundária
Tensão/Diferencial/Vácuo/Composta: 
 10 em H2O a 5 psi: Para 1.000 psi 
 15 a 1.000 psi: Para 3.000 psi 
 1500 a 5.000 psi: Para 15.000 psi
Absoluta/Barométrica: 
 5 a 1.000 psi: Para 6.000 psia 
 1.500 a 5.000 psi: Para 15.000 psia
Partes em Contato com Fluido: Aço 
Inox 316
Porta de Pressão: 1⁄4–18 NPT, fêmea
Peso: 115 a 200 gm (4 a 7 onças) 
dependendo da configuração

Erro de intervalo: 100 psig
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Efeitos térmicos -29 a 85 ° C (-20 a 185 ° F)DESEMPENHO EXCEPCIONAL 
EXATIDÃO ESTÁTICA DE 0,08%

Silício Microusinado

Certificado de calibração 
NIST rastreável de 5 pontos 
NIST

Projetadas para serem personalizadas e atenderem às suas especificações exatas, geralmente 
com rápida entrega. Várias opções personalizadas estão disponíveis, incluindo a customização de 
encaixes, precisões, intervalos, calibrações, unidades de pressão, especificações térmicas, vibração, 
temperatura operacional e intervalo compensado. Entre em contato com o Setor de Engenharia de 
Pressão da OMEGA para maiores detalhes.

CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS DISPONÍVEIS!

DESIGN REFORÇADOPara aplicações na indústria aeroespacial, automotiva, de teste  e industriais

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

INTERVALO  
TERMINAÇÃO DE 

CABO DE 2 m 
(6 pés)

 
MINI 

TERMINAÇÃO 
DIN

 
TERMINAÇÃO 

DE GIRO E  
TRAVApsi bar 

SAÍDA DE 4 a 20 mA, INTERVALOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA
10 em H2O 25 mb PX409-10WGI PX419-10WGI PX429-10WGI
1 69 mb PX409-001GI PX419-001GI PX429-001GI
2,5 172 mb PX409-2.5GI PX419-2.5GI PX429-2,5GI
5 345 mb PX409-005GI PX419-005GI PX429-005GI
15 1,0 PX409-015GI PX419-015GI PX429-015GI
30 2,1 PX409-030GI PX419-030GI PX429-030GI
50 3,4 PX409-050GI PX419-050GI PX429-050GI
100 6,9 PX409-100GI PX419-100GI PX429-100GI
150 10,3 PX409-150GI PX419-150GI PX429-150GI
250 17,2 PX409-250GI PX419-250GI PX429-250GI
500 34,5 PX409-500GI PX419-500GI PX429-500GI
750 51,7 PX409-750GI PX419-750GI PX429-750GI
1.000 69 PX409-1,0KGI PX419-1,0KGI PX429-1,0KGI
1.500 103 PX409-1,5KGI PX419-1,5KGI PX429-1,5KGI
2.500 172 PX409-2,5KGI PX419-2,5KGI PX429-2,5KGI
3.500 241 PX409-3,5KGI PX419-3,5KGI PX429-3,5KGI
5.000 345 PX409-5,0KGI PX419-5,0KGI PX429-5,0KGI
INTERVALOS DE PRESSÃO ABSOLUTA DE 4 A 20 mA
5 345 mb PX409-005AI PX419-005AI PX429-005AI
15 1,0 PX409-015AI PX419-015AI PX429-015AI
30 2,1 PX409-030AI PX419-030AI PX429-030AI
50 3,4 PX409-050AI PX419-050AI PX429-050AI
100 6,9 PX409-100AI PX419-100AI PX429-100AI
150 10,3 PX409-150AI PX419-150AI PX429-150AI
250 17,2 PX409-250AI PX419-250AI PX429-250AI
500 34,5 PX409-500AI PX419-500AI PX429-500AI
750 51,7 PX409-750AI PX419-750AI PX429-750AI
1.000 69 PX409-1.0KAI PX419-1,0KAI PX429-1,0KAI

Saída de 4 a20 ma
Transmissores de Pressão de alto desempenho
design Piezoresistivo com Bom desempenho em Temperaturas Elevadas

Exemplos de Pedido: PX409-1,0KGI, saída de 4 a 20 mA, intervalo de pressão manométrica de 1,000 psi, 
terminação de cabo de 2 m (6 pés). PX429-015AI, saída de 4 a 20 mA, pressão absoluta de  
15 psi, terminação de trava de torção, PT06F10-6S, conector para acoplamento de trava de torção (vendido 
separadamente) e DP25B-E, medidor de 4 dígitos, sistema com medidor. 
(Acesse a br.omega.com para mais informações sobre medidores).

Saída 4 a 20 mA
ESPECIFICAÇÕES
Saída: 4 a 20 mA
Tensão de Alimentação: Máximo de 9 a 
30 VCC resistênciade loop em Ω = (Vs-9)  
x 50 [9 a 20 VCC acima de 105 °C (229 °F)] 
Exatidão (Linearidade, Histerese  
e Repetibilidade Combinadas):  
BSL Máximo de±0,08%
Equilíbrio Zero: FE de tipicamente ±0,5%, 
máximo de1% (tipicamente 1%, máximo 
de2% para 2,5 psi e abaixo)
Configuração de Intervalo: FE de 
tipicamente ±0,5%, máximo de1% 
(tipicamente 1%, máximo de2% para 2,5 
psi e abaixo). Calibrado na direção vertical 
com encaixe para baixo
Intervalo de Temperatura Operacional: 
-45 a 115 °C (-49 a 240 °F)
Compensação de Temperatura: 
Intervalos >5 psi: -29 a 85 °C (-20 a 185 °F)
Intervalos < 5 psi: -17 a 85 °C (0 a 185 °F)
Efeitos Térmicos Zero 
(Sobre Intervalo Compensado):
 Intervalos >5 psi: Intervalo de ±0,5%
 Intervalos < 5 psi: Intervalo de ±1,0%
Intervalo de Efeitos Térmicos 
(Sobre Intervalo Compensado):
 Intervalos >5 psi: Intervalo de ±0,5%
 Intervalos < 5 psi: Intervalo de ±1,0%

Entrega de  Estoque para  a Maioria  dos Intervalos! 

Saída de 4 a 20 ma
0-10 em-H2O a 0-5.000 psi
de 25 mb a 0-345 bar

PX409-100GI aqui 
exibido em  
escala real.

PX429-015GI 
aqui exibido 
em escala real.

PX419-100GI aqui 
exibido em escala real.

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_series

Série PX409
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Transdutores de Alta Precisão
Intervalos de Pressão Composta de Silício Micro Usinado
Intervalos de pressão composta
mV/V, saídas de tensão ou corrente

Série PX409

l �Alta Exatidão de ±0,08% de BSL 
Inclui Linearidade, Histerese, 
e Repetibilidade

l �Amplo Intervalo de Temperatura 
Compensada -29 a 85°C (-20 a 185°F)

l �Intervalo de Desempenho Superior de 
Temperatura: ±0,5% Sobre Intervalo 
Compensado

l �Inclui Calibração Rastreável  
por NIST de 5 Pontos

l �Peças Úmidas Inteiramente em  
Aço Inoxidável

l  Alta Exatidão de ±0,08% de BSL 
Inclui Linearidade, Histerese, 
e Repetibilidade

l  Amplo Intervalo de Temperatura 
Compensada -29 a 85°C (-20 a 185°F)

l  Intervalo de Desempenho Superior de 
Temperatura: ±0,5% Sobre o Intervalo 
Compensado

l  Inclui Calibração Rastreável  
por NIST de 5 Pontos

l  Peças Úmidas Inteiramente  
em Aço Inoxidável

INTERVALO COMPOSTO

2 m TERMINAÇÃO DE 
CABO (6 PéS) 
Nº DO MODELO*

MINI TERMINAÇÃO 
DIN Nº DO MODELO

TERMINAÇÃO DE 
GIRO E TRAVA 
Nº DO MODELO

TERMINAÇÃO DE 
CONEXÃO M12 
Nº DO MODELO

PRESSÃO 
MANOMéTRICA 
PSI

PRESSÃO 
MANOMéTRICA 
MBAR

   SAÍDA DE 4 a 20 mA

±10 polH2O ±25 PX409-10WCGI PX419-10WCGI PX429-10WCGI PX459-10WCGI

±1 ±69 PX409-001CGI PX419-001CGI PX429-001CGI PX459-001CGI

±2,5 ±172 PX409-2,5CGI PX419-2,5CGI PX429-2,5CGI PX459-2,5CGI

±5 ±345 PX409-005CGI PX419-005CGI PX429-005CGI PX459-005CGI

±15 ±1.034 PX409-015CGI PX419-015CGI PX429-015CGI PX459-015CGI

PX459-015CGI mostrado 
em escala  

menor que a real

PX459-015VT mostrado 
em escala menor que 

a real

INTERVALOS DE VÁCUO (MEDIÇÃO NEGATIVA)

INTERVALO

2 m TERMINAÇÃO DE 
CABO (6 PéS) 
Nº DO MODELO*

TERMINAÇÃO DE 
MINI DIN 
Nº DO MODELO

TERMINAÇÃO DE 
GIRO E TRAVA 
Nº DO MODELO

TERMINAÇÃO DE 
CONEXÃO M12 
Nº DO MODELO

PRESSÃO 
MANOMéTRICA 
PSI

PRESSÃO 
MANOMéTRICA 
MBAR

   SAÍDA DE 4 a 20 mA

±10 inH2O 0 a -25 PX409-10WVI PX419-10WVI PX429-10WVI PX459-10WVI

±1 0 a -69 PX409-001VI PX419-001VI PX429-001VI PX459-001VI

±2,5 0 a -172 PX409-2,5VI PX419-2,5VI PX429-2,5VI PX459-2,5VI

±5 0 a -345 PX409-005VI PX419-005VI PX429-005VI PX459-005VI

±15 0 a -1.034 PX409-015VI PX419-015VI PX429-015VI PX459-015VI

Transdutores de Alta Precisão
Silício Micro Usinado com Intervalos de Pressão de Vácuo

Padrão

Série PX409

Padrão

Intervalos de Pressão de Vácuo
mV/V, saídas de tensão ou corrente

É fornecido completo com calibração rastreável de 5-pt NIST. * Para fazer o seu pedido da versão do cabo com ½ NPT de encaixe de canalização,  
especifique o Modelo PX409C, sem custo adicional. ** Para fazer o seu pedido da versão com saída de 0 a 10 VCC, altere o “5V” para “10V” no número do 
modelo, sem custo adicional. Para saber mais sobre as roscas métricas disponíveis,  
acesse br.omega.com/pxconfig
Exemplos de Pedido: PX409-015CGV, terminação de cabo, intervalo de ±15 psig, saída de 10 mV/V.
PX419-001CG5V, mini terminação DIN, intervalo de ±1 psi, saída de 0 a 5 VCC.

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_comp

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_vac

ModeloS AdICIonAIS dISPoníVeIS!

ModeloS AdICIonAIS dISPoníVeIS!

É fornecido completo com calibração rastreável por NIST de 5 pontos, calibrado com conexão elétrica para cima. * Para fazer o seu pedido da versão do 
cabo com 1⁄2 NPT de encaixe de canalização, especifique o modelo PX409C, sem custo adicional. ** Para fazer o seu pedido com a opção de saída de  
0 a 10 VCC, altere o “5V” para “10V” no número do modelo, sem custo adicional. Para saber mais sobre as roscas métricas disponíveis; acesse 
br.omega.com/pxconfig
Exemplos de Pedido: PX409-015VV, terminação de cabo, intervalo de vácuo de 0 a -15 psig, saída de 10 mV/V.
PX459-001V5V, terminação M12, intervalo de vácuo de 0 a -1 psi, saída de 0 a 5 VCC.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Série PX409

Saídas de Pressão Barométrica/ 
Pressão Absoluta: mV/V, 0 a 5V, 0 a 10V  
ou 4 a 20 mA
de 0 a 32, de 16 a 32 ou de 26 a 32 polHg
de 0 a 1.100, de 550 a 1.100,  
de 880 a 1.100 hPa

Product Label

Hex 22 (0,87) AF
¼-18 NPT

Pressure Adaptor

22
(0,88)

81 (3,2)

81 (3,2)

Adaptador de
pressão NPT de 1/4-18

AF 2,5 (1,0) sextavado

Conduit back end PXM409C

Integral cable back end PXM409

28
(1,1)

5
(0,2)

Twist lock back end PXM429

Vent with
porous plug

(gage units only)

mini DIN back end PXM419

5
(0,2)

M
1 

2x
1

Ø
 2

0,
2 

0,
8

5
(0,2)

22
(0,88)

Vent with porous plug
(gage units only)

Glass to medal sealed pins PXM449
5

(0,2)

Integral cable back end PXM409

9
(0,354)

Dimensões: mm (polegadas)

Roscas métricas disponíveis,  
acesse br.omega.com/pxconfig

Conector M12  

também Disponível

Todos mostrados em escala real.

Barômetros eletrônicos OMEGA, série PX409 são 
medidores de alta exatidão disponíveis em três intervalos: 
16 a 32 em polHg, 26 a 32 em polHg, ou 0 a 32 em polHg 
(pressão absoluta) para aplicações de testes industriais 
ou laboratoriais. Os modelos com cabos integrais (PX409) 
são de classificação IP67, enquanto os estilos de conector 
(PX419 e PX429) são de classificação IP65. Eles são 
construídos inteiramente em aço inoxidável, o que os 
torna ideais para ambientes industriais rigorosos. Sua alta 
temperatura operacional, amplo intervalo compensado,  
e excelente compensação de temperatura permitem 
leituras estáveis em aplicações com temperaturas 
flutuantes, comumente encontradas onde a pressão 
barométrica deve ser monitorada. Os modelos estão 
disponíveis com saídas de milivolts, tensão ou corrente.

Transdutores de Alta Precisão 
Silício Micro Usinado para Medição de Pressão Barométrica

l  �Alta Exatidão de ±0,08% de BSL Inclui 
Linearidade, Histerese, e Repetibilidade

l  �Amplo Intervalo de Temperatura Compensada  
-18 a 85°C (-0 a 185°F)

l  �Intervalo de Desempenho Superior de Temperatura: 
±0,5% Sobre o Intervalo Compensado

l  �Inclui Calibração Rastreável por NIST de 5 Pontos
l  �Peças em contato com água Inteiramente em Aço 

Inoxidável
l  �Rápido Tempo de Resposta
l  �Confiabilidade e Estabilidade em Estado Sólido
l  �Pressão de Prova de 400%

Padrão

INTERVALO  
TERMINAÇÃO 
DE CABO DE 
2 m (6 pés)

 
MINI 
TERMINAÇÃO 
DIN

 
 
TERMINAÇÃO 
GIRO E TRAVA

psi bar 

SAÍDA DE 4 a 20 mA, INTERVALOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA
10 em H2O 25 mb PX409-10WGI PX419-10WGI PX429-10WGI
1 69 mb PX409-001GI PX419-001GI PX429-001GI
2.5 172 mb PX409-2.5GI PX419-2.5GI PX429-2.5GI
5 345 mb PX409-005GI PX419-005GI PX429-005GI
15 1,0 PX409-015GI PX419-015GI PX429-015GI
30 2,1 PX409-030GI PX419-030GI PX429-030GI
50 3,4 PX409-050GI PX419-050GI PX429-050GI
100 6,9 PX409-100GI PX419-100GI PX429-100GI
150 10,3 PX409-150GI PX419-150GI PX429-150GI
250 17,2 PX409-250GI PX419-250GI PX429-250GI
500 34,5 PX409-500GI PX419-500GI PX429-500GI
750 51,7 PX409-750GI PX419-750GI PX429-750GI
1.000 69 PX409-1,0KGI PX419-1,0KGI PX429-1,0KGI
1.500 103 PX409-1,5KGI PX419-1,5KGI PX429-1,5KGI
2.500 172 PX409-2,5KGI PX419-2,5KGI PX429-2,5KGI
3.500 241 PX409-3,5KGI PX419-3,5KGI PX429-3,5KGI
5.000 345 PX409-5,0KGI PX419-5,0KGI PX429-5,0KGI
INTERVALOS DE PRESSÃO ABSOLUTA DE 4 A 20 mA
5 345 mb PX409-005AI PX419-005AI PX429-005AI
15 1,0 PX409-015AI PX419-015AI PX429-015AI
30 2,1 PX409-030AI PX419-030AI PX429-030AI
50 3,4 PX409-050AI PX419-050AI PX429-050AI
100 6,9 PX409-100AI PX419-100AI PX429-100AI
150 10,3 PX409-150AI PX419-150AI PX429-150AI
250 17,2 PX409-250AI PX419-250AI PX429-250AI
500 34,5 PX409-500AI PX419-500AI PX429-500AI
750 51,7 PX409-750AI PX419-750AI PX429-750AI
1.000 69 PX409-1.0KAI PX419-1.0KAI PX429-1.0KAI

Exemplos de Pedido: PX409-1.0KGI, saída de 4 a 20 mA, intervalo de pressão de 
tensão de 1.000 psi, terminação de cabo de 2 m (6 pés) PX429-015AI, saída de 4 a 20 
mA, pressão absoluta de 15 psi, terminação de trava de torção, PT06F10-6S, conector 
para acoplamento de trava de torção (vendido separadamente) e DP25B-E, medidor de 
4 dígitos, sistema com medidor. 
(Acesse br.omega.com para mais informações sobre medidores).

PX409-100GI  
aqui exibido em 
escala real.

PX429-015GI aqui exibido 
em escala real.

PX419-100GI aqui 
exibido em escala real.

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409_bar

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Pressão Manométrica: 10 em H2O a 600 psi (25 mb a 41 bar) 
Pressão Absoluta: 5 a 600 psi (345 mb a 41 bar)
Tensão Composta: ±10 em polH2O a ±15 psi (±25 mb a ±1 bar)
Vácuo (Medição Negativa): 0 a -10 em H2O a 0 a -15 psi  
(25 mb a 1 bar) 
Intervalos Barométricos: 0 a 32 em polHg  
a 26 a 32 em polHg

Encaixe de 11⁄2  

ou 2 pol para  
Tri-GripTM

Estilo trava  
de torção.

Estilo  
mini DIN.

Transmissores e Transdutores de Pressão Sanitários 
Que Utilizam Tecnologia de Silício Micro usinado 
Saídas 10 mV/V, 0 a 5 VCC ou 4 a 20 mA

Os transdutores de silício micro usinados 
da Série PX409S com encaixes sanitários 
de 11⁄2 ou 2 pol são ideais para aplicações 
de pressão ou CIP de nível em aplicações 
de processamento de alimentos, bebidas 
ou biofarmacêuticos, bem como aplicações 
industriais que exigem um transdutor 
reforçado de alta exatidão. O sensor de 
silício micro usinado oferece um transdutor 
bastante estável com uma exatidão 
excepcionalmente elevada de 0,08%  
e um amplo intervalo compensado de -4  
a 85°C (25 a 185°F). A estrutura modular 
permite a rápida entrega da maioria das 
configurações e encaixes.

Série Sanitária 
PX409S Tri-GripTM

PX429S15-015GV  
mostrado em escala 

menor  que a real.

PX419S20-100AV mostrado 
em escala menor que a real.

l  Exatidão Elevada de 0,08%
l  Sensor de Estado Sólido confere 

Durabilidade
l  Excelente Estabilidade a Longo Prazo
l  Estrutura de Aço Inoxidável Soldado
l  Partes em contato com líquido de Aço 

Inox 316L
l  Classificação de Choque e Vibração
l  Classificação de Sobrepressão Elevada
l  Reforçado com Sistema de Contenção 

Secundária

ESPECIFICAÇÕES 
COMUNS
Exatidão: ±0,08% em melhor linha reta 
(linearidade, histerese e repetibilidade 
combinadas), modelos de tensão composta 
calibrados somente na direção positiva
Calibração: Calibração rastreável por NIST 
de 5 pontos com valores zero e de intervalo, 
calibrados na direção horizontal
Equilíbrio Zero: FE de tipicamente ±0,5%, 
com máximo de ±1% (para intervalos ≤2,5 psi, 
tipicamente ±1%, máximo de ±2%)
Configuração de Intervalo: FE de 
tipicamente ±0,5%, com máximo de ±1% 
(para intervalos ≤2,5 psi, tipicamente ±1% 
máximo de ±2%)
Intervalo de Temperatura Operacional:  
-15 a 115°C (-5 a 240°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 
  Intervalos ≤ 5 psi: 4,4 a 60°C  

(40 a 140°F) 
Intervalos > 5 psi: -4 a 85°C 
(25 a 185°F)

Compensação de Temperatura: 
Alteração de zero e de intervalos sobre o 
intervalo compensado
 Intervalos ≤ 2.5 psi:  
   Zero: 1,00% 

Intervalo: 0,70%
 Intervalo = 5 psi:  
   Zero: 0,80% 

Intervalo: 0,50%

 Intervalos > 5psi:  
   Zero: 0,50% 

Intervalo: 0,50%
 Intervalo Barométrico de 26B e 26HB:  
   Zero: 0,90% 

Intervalo: 0,50%
Isolamento Mínimo Entre as 
Terminações da Caixa e de Saída: 
100M Ω a 50 VCC
Ciclos de Pressão: >250.000 ciclos 
Estabilidade a Longo Prazo (1 Ano): FE 
de Tipicamente ±0,1%
Choque: 50 g, choque de meia senóide 
de 11 mS, (em teste)
Vibração: ±20 g (em teste)
Largura de Banda: Tipicamente  
CC a 1 kHz
Tempo de Resposta: <1 mS
Fluido de Preenchimento: NEOBEE M5
Aprovado para a Especificação 
Sanitária 3A 74-05 
Compatível com CE: Atende aos padrões 
IEC61326 de imunidade e emissões 
industriais para instalações industriais
Proteção Ambiental: Classificação: 
IP65 ou IP67, dependendo da terminação 
elétrica
Classificação de pressão:  
Tri-GripTM de1 1⁄2 pole -2 pol  
(compatível com Tri-Clamp®)
Encaixe: 600 psi, usando uma braçadeira 
adequada
Sobrepressão: Pressão nominal em  
4 x para a pressão de flange nominal máxima
Contenção Secundária: Pressão nominal 
em 6 x para um máximo de 2.000 psi (fora 
da braçadeira)
Partes Úmidas: Aço Inox 316L
Peso: 285 g (10 oz)

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409s

INTERVALO
1ENCAIXE  

Tri-GripTM
 de ½ pol

ENCAIXE Tri-GripTM
 

de 2 polpsi bar 
MODELOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA, SAÍDA DE 4 a 20 mA
0 a 10 em H2O 0 a 25 mb PX4[*]9S15-10WGI PX4[*]9S20-10WGI
0 a 1 0 a 69 mb PX4[*]9S15-001GI PX4[*]9S20-001GI
0 a 2,5 0 a 172 mb PX4[*]9S15-2.5GI PX4[*]9S20-2.5GI
0 a 5 0 a 345 mb PX4[*]9S15-005GI PX4[*]9S20-005GI
0 a 15 0 a 1 PX4[*]9S15-015GI PX4[*]9S20-015GI
0 a 30 0 a 2,1 PX4[*]9S15-030GI PX4[*]9S20-030GI
0 a 50 0 a 3,4 PX4[*]9S15-050GI PX4[*]9S20-050GI
0 a 100 0 a 6,9 PX4[*]9S15-100GI PX4[*]9S20-100GI
0 a 150 0 a 10,3 PX4[*]9S15-150GI PX4[*]9S20-150GI
0 a 250 0 a 17,2 PX4[*]9S15-250GI PX4[*]9S20-250GI
0 a 500 0 a 34.5 PX4[*]9S15-500GI PX4[*]9S20-500GI
0 a 600 0 a 41,4 PX4[*]9S15-600GI

Padrão
®

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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ENCAIXES de SAídA dE 10 mV/V E ¼ NPT mACho
INTErVAlo méTrICo Nº do modElo
0 a 10 em H2O 25 mbar PX4[*]9-10WdWUV
0 a 1 psi 70 mbar PX4[*]9-001dWUV
0 a 2.5 psi 170 mbar PX4[*]9-2,5dWUV
0 a 5 psi 350 mbar PX4[*]9-005dWUV
0 a 15 psi 1 bar PX4[*]9-015dWUV
0 a 30 psi 2 bar PX4[*]9-030dWUV
0 a 50 psi 3,5 bar PX4[*]9-050dWUV
0 a 100 psi 7 bar PX4[*]9-100dWUV
0 a 150 psi 10 bar PX4[*]9-150dWUV
0 a 250 psi 17,5 bar PX4[*]9-250dWUV
0 a 500 psi 35 bar PX4[*]9-500dWUV
0 a 750 psi 50 bar PX4[*]9-750dWUV
0 a 1.000 psi 70 bar PX4[*]9-1,0KdWUV

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409-wwdif

Transdutores de Silício Micro Usinados 
Modelos de Pressão Diferencial Úmida
Saídas de mV/V, 0 a 5 ou 0 a 10 VCC, ou 4 a 20 mA 
Intervalos Unidirecionais
0-10 em H2O a 0-1.000 psid

Conte com todas as incríveis características de desempenho 
dos Transdutores de Silício Micro Usinados nesses modelos de 
pressão diferencial úmida. Esses transdutores reforçados de aço 
inoxidável são ideais para aplicações industriais, automotivas 
ou aeroespaciais rigorosas que exijam um transdutor úmido. 
Eles podem ser utilizados em aplicações para bancadas de 
testes, monitoramento de filtragem, hidráulicas, de vazão ou com 
água/água residual, bem como em aplicações em fábricas, ar 
pneumático, tubos de Pitot, velocidade do ar, e outras aplicações 
de caráter industrial ou aeroespacial. O núcleo de silício em 
estado sólido e partes úmidas fabricadas inteiramente em aço 
inoxidável proporcionam um serviço confiável de longa duração, 
com excelente estabilidade a longo prazo.

l  Núcleo de Silício Micro Usinado de Precisão
l   Calibração Rastreável por NIST de 5 Pontos
l   Alta Estabilidade, Baixo Desvio
l   Estrutura de Aço Inoxidável Soldado
l  Partes em contato com líquido de Aço Inox 316L
l  Desempenho Superior de Temperatura
l  Amplo Intervalo de Temperatura Compensada
l   Ciclo de Vida Durável
l  Reforçado com Contenção Secundária
l  Especificações Personalizadas Disponíveis

PX409-015dWUV 
Intervalo de 15 
psid, saída de 10 
mV/V, mostrado 
em escala menor  
que a real.

Série PX409

TErmINAção dE CAbo*

mINI TErmINAção dIN

Exemplos de Pedido: PX409-100DWUV, intervalo de pressão diferencial 
úmida unidirecional de 0 a 100 psi, saída de 10 mV/V, exatidão de 0,08%, 
encaixes de 1⁄4 NPT, cabo de 2 m (6 pés).
PX419-015DWUV, intervalo de pressão diferencial úmida unidirecional de 
0 a 15 psi, saída de 10 mV/V, exatidão de 0,08%, encaixes de 1⁄4 NPT, mini 
conector DIN.
PX429-10WDWUV, intervalo de pressão diferencial úmida unidirecional de 
0 a 10 em H2O, saída de 10 mV/V, exatidão de 0,08%, encaixes de 1⁄4 NPT, 
conector de trava de torção mais PT06F10-6S, conector para acoplamento.

TErmINAção m12  
oU dE GIro E TrAVA

Vem completo com certificado de calibração rastreável NIST em 5 pontos.
[*] Insira “5” para o conector M12 PX459, ou “2” para o conector de trava  
de torção PX429 (conector para acoplamento PX429 vendido separadamente).

* Para pedir a terminação de encaixe de conduíte altere  
o número do modelo de “PX409” para “PX409C”,  
sem custo adicional.

ENCAIXES de SAídA dE 10 mV/V E ¼ NPT mACho
INTErVAlo méTrICo   Nº do modElo
0 a 10 em H2O 25 mbar PX409-10WdWUV
0 a 1 psi 70 mbar PX409-001dWUV
0 a 2,5 psi 170 mbar PX409-2,5dWUV
0 a 5 psi 350 mbar PX409-005dWUV
0 a 15 psi 1 bar PX409-015dWUV
0 a 30 psi 2 bar PX409-030dWUV
0 a 50 psi 3.5 bar PX409-050dWUV
0 a 100 psi 7 bar PX409-100dWUV
0 a 150 psi 10 bar PX409-150dWUV
0 a 250 psi 17,5 bar PX409-250dWUV
0 a 500 psi 35 bar PX409-500dWUV
0 a 750 psi 50 bar PX409-750dWUV
0 a 1.000 psi 70 bar PX409-1,0KdWUV

ENCAIXES de SAídA dE 10 mV/V E ¼ NPT mACho
INTErVAlo méTrICo Nº do modElo
0 a 10 em H2O 25 mbar PX419-10WdWUV
0 a 1 psi 70 mbar PX419-001dWUV
0 a 2,5 psi 170 mbar PX419-2,5dWUV
0 a 5 psi 350 mbar PX419-005dWUV
0 a 15 psi 1 bar PX419-015dWUV
0 a 30 psi 2 bar PX419-030dWUV
0 a 50 psi 3,5 bar PX419-050dWUV
0 a 100 psi 7 bar PX419-100dWUV
0 a 150 psi 10 bar PX419-150dWUV
0 a 250 psi 17,5 bar PX419-250dWUV
0 a 500 psi 35 bar PX419-500dWUV
0 a 750 psi 50 bar PX419-750dWUV
0 a 1.000 psi 70 bar PX419-1,0KdWUV

Padrão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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ENCAIXES deSAídA dE 10 mV/V E 1/4 NPT mACho
INTErVAlo méTrICo Nº do modElo
0 a 10 em H2O 25 mbar PX419-10WddUV
0 a 1 psi 70 mbar PX419-001ddUV
0 a 2.5 psi 170 mbar PX419-2,5ddUV
0 a 5 psi 350 mbar PX419-005ddUV
0 a 15 psi 1 bar PX419-015ddUV
0 a 30 psi 2 bar PX419-030ddUV
0 a 50 psi 3,5 bar PX419-050ddUV
0 a 100 psi 7 bar PX419-100ddUV
0 a 150 psi 10 bar PX419-150ddUV
0 a 250 psi 17,5 bar PX419-250ddUV
0 a 500 psi 35 bar PX419-500ddUV
0 a 750 psi 50 bar PX419-750ddUV
0 a 1.000 psi 70 bar PX419-1,0KddUV

ENCAIXES deSAídA dE 10 mV/V E 1/4 NPT mACho
INTErVAlo méTrICo Nº do modElo
0 a 10 em H2O 25 mbar PX4[*]9-10WddUV
0 a 1 psi 70 mbar PX4[*]9-001ddUV
0 a 2,5 psi 170 mbar PX4[*]9-2,5ddUV
0 a 5 psi 350 mbar PX4[*]9-005ddUV
0 a 15 psi 1 bar PX4[*]9-015ddUV
0 a 30 psi 2 bar PX4[*]9-030ddUV
0 a 50 psi 3.5 bar PX4[*]9-050ddUV
0 a 100 psi 7 bar PX4[*]9-100ddUV
0 a 150 psi 10 bar PX4[*]9-150ddUV
0 a 250 psi 17,5 bar PX4[*]9-250ddUV
0 a 500 psi 35 bar PX4[*]9-500ddUV
0 a 750 psi 50 bar PX4[*]9-750ddUV
0 a 1.000 psi 70 bar PX4[*]9-1,0KddUV

ENCAIXES de SAídA dE 10 mV/V E 1/4 NPT mACho

INTErVAlo méTrICo Nº do modElo

0 a 10 em H2O 25 mbar PX409-10WddUV

0 a 1 psi 70 mbar PX409-001ddUV

0 a 2,5 psi 170 mbar PX409-2,5ddUV

0 a 5 psi 350 mbar PX409-005ddUV

0 a 15 psi 1 bar PX409-015ddUV

0 a 30 psi 2 bar PX409-030ddUV

0 a 50 psi 3,5 bar PX409-050ddUV

0 a 100 psi 7 bar PX409-100ddUV

0 a 150 psi 10 bar PX409-150ddUV

0 a 250 psi 17,5 bar PX409-250ddUV

0 a 500 psi 35 bar PX409-500ddUV

0 a 750 psi 50 bar PX409-750ddUV

0 a 1.000 psi 70 bar PX409-1,0KddUV

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/px409-wddif

Transdutores de Silício Micro Usinados 
Modelos de Pressão Diferencial Úmidos/Secos
Saídas de mV/V, 0 a 5 ou 0 a 10 VCC, ou 4 a 20 mA 
Intervalos Unidirecionais
0-10 em H2O a 0-1.000 psid

Padrão
PX409-015ddUV 
intervalo de 15 psid, 
saída de 10 mV/V, 
mostrado em escala 
menor que a real.

Série PX409

Esses transdutores reforçados de aço inoxidável são ideais para 
aplicações industriais, automotivas ou aeroespaciais em que 
apenas um lado do transdutor está exposto a meios úmidos. Esses 
transdutores úmidos/secos proporcionam os grandes funções de 
desempenho dos Transdutores de Série de Silício Micro Usinados 
a um preço menor do que o dos modelos úmidos. Eles podem ser 
utilizados em aplicações para bancadas de testes, monitoramento 
de filtragem, de vazão de ar, em fábrica, de ar pneumático, tubos 
de Pitot, velocidade do ar, e outras aplicações de caráter industrial 
ou aeroespacial que exijam um transdutor úmido/seco bastante 
reforçado. O núcleo de silício em estado sólido irá oferecer uma 
vida útil longa e confiável, bem como uma  
excelente estabilidade a longo prazo.

l  Calibração Rastreável por NIST de 5 Pontos
l   Núcleo de Silício Micro Usinado de Precisão
l  Alta Estabilidade, Baixo Desvio
l   Estrutura de Aço Inoxidável Soldado
l   Partes em contato com líquido de Aço Inox 316L 

no Lado Úmido — Gases Secos Limpos na 
terminação de cabo

l  Desempenho Superior de Temperatura
l  Amplo Intervalo de Temperatura Compensada
l   Ciclo de Vida Durável
l  Reforçado com Contenção Secundária
l   Especificações Personalizadas Disponíveis

* Para pedir a terminação de encaixe de conduíte,  
altere o número do modelo de “PX409” para “PX409C”,  
sem custo adicional.

TErmINAção dE CAbo*

Vem completo com certificado de calibração rastreável NIST em 5 pontos.
[*] Insira “5” para o conector M12 PX459, ou “2” para o conector de trava  
de torção PX429 (conector para acoplamento PX429 vendido separadamente, 
PT06F10-6S).
Exemplos de Pedido: PX409C-100DDUV, Intervalo de pressão diferencial 
unidirecional de 0 a 100 psi, saída de 10 mV/V, 0,08% de exatidão, 
encaixe de1/4 NPT, cabo de 2 m (6 pés) com encaixe decanalização de 
1/2 NPT.
PX419-015DDUV, Intervalo de pressão diferencial unidirecional de 0 a 15 
psi, saída de 10 mV/V, 0,08% de exatidão, encaixes de1/4 NPT, 
mini conector DIN.
PX429-10WDDUV, intervalo de pressão diferencial úmida/seca 
unidirecional de 0 a 10 em H2O, saída de 10 mV/V, 0,08% de exatidão, 
encaixes de1/4 NPT, conector de trava de torção mais PT06F10-6S, 
conector para acoplamento.

TErmINAção m12 oU dE  
GIro E TrAVA

mINI TErmINAção dIN

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Pressão

Transmissor de Pressão Diferencial Úmido/Úmido
LCD com Luz de Fundo
Intervalos Bidirecionais:  
±4 em H20 a ±200 em H20
[±10 a ±500 mbar (hPa)
Intervalos Unidirecionais:  
0 a 4 em H20 para 0 a 400 em H20
[10 a 1.000 mbar (hPa)]
Saída de 4 a 20 mA

O PX5200 da OMEGATM é um transmissor 
compacto de ponto de orvalho de pressão 
diferencial úmido, ideal para aplicações 
de nível de tanque e vazão em que são 
necessárias medições confiáveis com 
baixo ponto de orvalho. Equipado com um 
sensor de estado sólido e um diafragma de 
isolamento de Aço Inoxidável 316,  
o PX5200 pode monitorar uma ampla 
variedade de meios úmidos ou secos. 
Disponível em intervalos unidirecionais 
de 0-4 a 0-400 em H2O e intervalos 
bidirecionais de até ±200 em H2O,  
o PX5200 opera em pressões de linha 
(estáticas) de até 300 psi.

Um compartimento reforçado de alumínio 
NEMA 4X (IP65) mede apenas 65 mm 
(2,56 pol) de diâmetro, e incorpora um 
display de LCD com luz de fundo para 
leitura local.

A saída é um sinal configurável de dois 
fios de 4 a 20 mA que pode ser ajustado 

l Tamanho Compacto 
l  Classificação Ambiental NEMA 4X (IP65)
l  LCD com Luz de Fundo para Fácil 

Leitura
l  O Display Pode Ser Dimensionado para 

Qualquer Unidade
l  Display Rotativo em Incrementos de 90° 

para se Adequar ao Local
l  Parte em contato com líquido de Aço 

Inoxidável, FKM, e Cerâmicas
l  Função de Totalização da Medição da 

Vazão/Extração de Raiz Quadrada
l  Rápida Sistematização com Botões 

Internos
l  Exibição em Qualquer Unidade 

de Engenharia
l  Funções MÍN/MÁX e HOLD
l  Função de Verificação de Loop para 

Verificação de Circuito
l  Função de Bloqueio de Programa 

para reordenar as pré-cargas de cabeçote 
de fluido indesejadas do transmissor 
ou “tara”. Além disso, este instrumento 
oferece medição/extração de raiz 
quadrada da vazão, em que a taxa de 
vazão indicada e sinal analógico podem 
ser exibidos. A rangeabilidade para zero 
e para o intervalo são de -10 a 110% FE 
URL (Limite de Intervalo Superior). Isso 
significa que um transdutor de 20 em H2O 
pode ter o zero definido entre -2 em H2O 
a 22 em H2O FE. O intervalo também 

PX5200

pode ser definido sobre este intervalo.  
Por exemplo, o zero pode ser definido 
para um máximo de 2 em H2O e 22 em 
H2O para que a saída seja de 4 mA a 2 
em H2O, o ponto médio de 12 mA seja 
de 12 em H2O e 20 mA seja 22 em H2O.

Opcional

PX5200

Série PX5200

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/px5200
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Pressão

ESPECIFICAÇÕES
Saída: 4 a 20 mAdc (2 fios)
Tensão de Alimentação: 12 a 32 Vcc 
Vmin = 12 V + (0,022 A x res. de loop)
Resistência de Isolamento: 50 Vcc 
(>100 MΩ)
Rangeabilidade/Ajustes: 
 Zero: -10% a 110% FS 
 Span: -10% a 110% de fundo de escala
Exatidão: ±0,5% de fundo de escala do 
URL (limite superior da faixa nominal)  
a 23°C inclui linearidade, histerese  
e repetibilidade
Nota: Exatidão e resolução de saída com base 
no de fundo de escala do URL (limite superior 
da faixa nominal).
Estabilidade: ±0,25% de fundo de 
escala/ano
Tempo de Resposta: 100 ms (ajustável)
Resolução de Saída: 0,1% de fundo de 
escala do URL
Display: LCD de 4 dígitos, 10 mm,  
com luz de fundo em LED
Exatidão do Display: ±0,5% de fundo  
de escala do URL (limite superior da  
faixa nominal) + 1 dígito
Temperatura de Armazenamento:  
-15 a 65°C (5 a 150°F)
Temperatura Operacional:  
-10 a 60°C (14 a 140°C)
Compensação de Temperatura:  
-10 a 60°C (14 a 140°C)
Efeitos da Temperatura (Acima do 
Intervalo de Compensação): ±0,03% de 
fundo de escala do URL /°C (a partir da 
referência de 23°C)
Pressão Estática (de Linha) (Todos os 
Intervalos):  
 Resistente até: 300 psi  
 Burst: 800 psi
Efeitos da Pressão Estática (de Linha):
  ≥20 polH2O, ±8 polH2O: ±0,03% de 

fundo de escala/100 psi
  8 polH2O, ±4 polH2O: ±0,07% de 

fundo de escala/100 psi
  4 polH2O: ±0,15% do fundo de 

escala/100 psi
Limites (de Diferencial) de um  
Único Lado:
  ≤8 polH2O, ±4 polH2O: 
 Resistente até: 30 psid  
 Burst: 130 psi
 ≥20 polH2O, ±8 polH2O:  
 Resistente até: 100 psid  
 Burst: 130 psi
Vibração: 5 g 150 Hz
Choque: 10 g 16 ms
Conexão de Pressão: 1⁄4 NPT, fêmea
Terminação elétrica: 1⁄2 NPT, encaixe  
de conduíte fêmea
Classificação ambiental:  
NEMA 4X (IP65)
Conformidade com CE: EN 613261 1997, 
A1/1998, A2/2001, industrial pesado
Meios: Fluidos e gases compatíveis com 
aço inoxidável 316, FKM e cerâmica de 
alumina
Peso: Aprox. 454 g (1 lb)

É fornecido completo com suporte de montagem e manual do operador.
Exemplos de Pedido: PX5200-020WUDI, transmissor de pressão diferencial unidirecional com intervalo  
ajustável de 0 a 20 polH2O, saída de 4 a 20 mA.
PX5200-004WBDI, transmissor de pressão diferencial bidirecional com intervalo ajustável de ±4 polH2O,  
saída de 4 a 20 mA (4 mA = -4 polH2O, 20 mA = + 4 polH2O), 1⁄2 NPT fêmea.

 INTERVALO E ZERO AJUSTÁVEIS -10% a +110% do fundo de escala do URL
 INTERVALO
 polH2O mb (hPa) Nº DO MODELO
   FAIXAS BI-DIRECIONAIS
 ±4 em pol H2O ±10 mbar PX5200-004WBDI
 ±8 em pol H2O ±20 mbar PX5200-008WBD
 ±20 em pol H2O ±50 mbar PX5200-020WBDI
 ±40 pol H2O ±100 mbar PX5200-040WBDI
 ±80 em pol H2O ±200 mbar PX5200-080WBDI
 ±200 em pol H2O ±500 mbar PX5200-200WBDI
   INTERVALOS UNIDIRECIONAIS
 0 a 4 em H2O 0 A 10 mbar PX5200-004WUDI
 0 a 8 em H2O 0 A 20 mbar PX5200-008WUDI
 0 a 20 em H2O 0 A 50 mbar PX5200-020WUDI
 0 a 40 em H2O 0 A 100 mbar PX5200-040WUDI
 0 a 80 em H2O 0 A 200 mbar PX5200-080WUDI
 0 a 200 em H2O 0 A 500 mbar PX5200-200WUDI
 0 a 400 pol H2O 0 A 1.000 mbar PX5200-400WUDI
 OPÇÃO (Acrescentar como Sufixo no Número do Modelo)
      -XRH  Calibração rastreável NIST de 9 pontos, deve especificar no 

momento do pedido

Dimension Drawings
Dimensions in inches
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50 (1,97)

59,9 (2,36)

25 (1,0)

17,5 
(0,69)

91,9 (3,62)

73,9 (2,91)

57,9 (2,28)

36 (1,42)
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20,8 (0,82)Conexão Elétrica 
Conexão de conduíte  
1/2 FNPT

4 x ø 0,22 
Suporte dos Furos de 
Montagem do  
Painel t = 0,08

2 x ø 0,06 
Dreno

114 (4,49)
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Transdutores de Pressão Submersíveis
Para Medições de Nível, Águas Profundas ou Subterrâneas

Preço Acessível 

Alto Desempenho

Pressão Manométrica,  
Selada ou Absoluta
Saídas mV/V, 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 
ou 4 a 20 mA 
0-10 polH2O a 0-1.000 psi

Padrão

l  �Sensor de Precisão de Silício 
Microusinado

l  Calibração Rastreável por NIST  
de 5 Pontos

l   Proteção contra Relâmpagos/
Sobretensão Disponível nos Modelos 
Amplificados

l  Invólucro e Diafragma de Aço 
Inoxidável 316L

l   Cabo de Poliuretano Fundido
l  Desempenho Superior de Temperatura
l   Amplo intervalo de Temperatura 

Compensada
l  �Exatidão Padrão de 0,20% ou Modelos 

Opcionais de Alta Exatidão de 0,08% 
para Medições Precisas de Profundidade

l  Disponível em Pressão Manométrica:  
Liberação para a Atmosfera através 
do Cabo; Manométrica Selada: Sem 
Liberação para a Atmosfera; ou Pressão 
Absoluta: Referência de Vácuo

l  �Polaridade Inversa Protegida
l  Ponta Cônica Protetora e Dessecante 

Disponíveis
l  Comprimentos de Cabos Padrão  

ou Personalizados

Os transdutores de profundidade 
submersíveis da série PX709GW são 
projetados para realizar medições de nível 
ou profundidade precisas e confiáveis em 
água doce ou em líquidos compatíveis 
com aço inoxidável 316 por vários anos  
e em ambientes industriais agressivos.  
A série PX709GW conta com a tecnologia 
comprovada de silício microusinado da 
Omega para o seu sensor de núcleo.  
A tecnologia piezorresistiva utiliza sensores 
de tensão de estado sólido incorporados 
molecularmente a uma pastilha de silício 
altamente estável. O silício é montado em 
uma câmara selada e protegido contra 
os fluidos do ambiente por um diafragma 
de aço inoxidável sensível à pressão. 

Aplicações
l Monitoramento e Controle de Nível
l Medição de Profundidade
l  Monitoramento de Águas Superficiais
l Nível de Tanques
l Profundidade de Água de Poço
l Aplicações em Águas Residuais
l Instalações de Remoção de Água
l Desvio de Construção

Modelos de InconelTM também estão 
disponíveis para pesquisas oceânicas  
e aplicações altamente corrosivas ou  
de água salgada. Ver modelo PX709SW.

Um volume muito pequeno de óleo de 
silicone transfere a pressão do diafragma 
ao sensor de silício. O cabo é moldado 
na carcaça por meio de um sistema 
exclusivo de alta pressão e temperatura 
para garantir o selo de melhor qualidade 
possível, assim proporcionando uma vida 
útil longa e durabilidade. Essa tecnologia 
resulta em um sensor extremamente 
reforçado e de alta estabilidade, com 
precisão excepcional, efeitos térmicos 
mínimos e confiabilidade a longo prazo.

Ponta cônica incluída.

Pressão

Série PX709GW

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/px709gw

PX709GW-010GV disponível com 
proteção contra relâmpagos 
opcional, mostrado em escala 
menor que a real.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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67To order, call 1-800-826-6342 or shop online at omega.comSM

Pressão

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Vem completo com certificado de calibração rastreável NIST em 5 pontos.
[**] Para fazer os seus pedidos com a opção de comprimento adicional de cabo, especifique o comprimento total em pés, PX709GW-001GV-25FT, 
acrescente para comprimentos acima de 10 pés.
Consulte o Departamento de Vendas para saber sobre os comprimentos de cabo que há em estoque e garantir uma entrega rápida.
1.) Para fazer o seu pedido com a opção de alta exatidão, acrescente e insira o código “-HH” para exatidão de 0,08% após o V, PX709GW-100GV-HH-[**].
2.) Para fazer o seu pedido com a opção de encaixe de conduíte de ½ NPT, especifique o modelo PX709C, acrescente PX709CGW-010GV.
3.) Proteção contra relâmpagos se encontra disponível em modelos com tensão amplificada e saída em mA por.
Exemplos de Pedido: PX709GW-001GV, transdutor submersível de pressão manométrica de 1 psi, com saída de 10 mV/V, 3 m (10') de cabo e exatidão  
padrão de 0,2%.
PX709GW-005AV-HH-25FT, transdutor submersível de pressão absoluta de 5 psi, com saída de 10 mV/V, 7,6 m (25') de cabo e alta exatidão de 0,08%.
PX709CGW-2.5GV-20FT, transdutor submersível de pressão manométrica de 2,5 psi, com saída de 10 mV/V, encaixe de conduíte de ½ NPT, 6,1 m (20') 
de cabo.

TRANSDUTOR SUBMERSÍVEL DE NÍVEL

Transdutores de Pressão Submersíveis
Série PX709GW, com saída de 100 mV

OPÇÕES PARA TRANSDUTORES SUBMERSÍVEIS
PX709-BOX1 Invólucro terminal sem proteção contra sobretensão – para uso com todos os modelos

PX709-BOX2 Invólucro terminal com proteção contra sobretensão – para uso com 4 a 20 mA sem Calibração de Shunt  
(um módulo de proteção contra sobretensão)

PX709-BOX3 Invólucro terminal com proteção de sobretensão – para usos com sensores de saída de tensão e 4 a 20 mA,  
com opção de Calibração de Shunt (dois módulos de proteção contra sobretensão)

A019385 Dessecante de substituição para proteger o tubo de respiro da umidade 

INTERVALOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA (Intervalos Intermediários Disponíveis, Consulte o Departamento de Engenharia De Pretssão)

INTERVALO 
psig

PROFUNDIDADE 
EQUIVALENTE 

péH2O

PROFUNDIDADE 
EQUIVALENTE 

mH2O

PADRÃO
CABO

COMPRIMENTO

CÓDIGO DE PRODUTO 
PADRÃO2 EXATIDÃO 
DE 0,20% 

MODELOS DE ALTA EXATIDÃO 
DE 0,08%

0 a 0,36 10,00 inH2O 250 mmH2O 3 m (10') PX709GW-10WGV-[**] PX709GW-10WGV-HH-[**]
0 a 1 27,68 inH2O 670 mmH2O 3 m (10') PX709GW-001GV-[**] PX709GW-001GV-HH-[**]

0 a 2,5 69,24 inH2O 1.757 mmH2O 3 m (10') PX709GW-2,5GV-[**] PX709GW-2,5GV-HH-[**]
0 a 5 11,5 3,51 3 m (10') PX709GW-005GV-[**] PX709GW-005GV-HH-[**]
0 a 10 23,1 7,04 3 m (10') PX709GW-010GV-[**] PX709GW-010GV-HH-[**]
0 a 15 34,6 10,5 3 m (10') PX709GW-015GV-[**] PX709GW-015GV-HH-[**]
0 a 30 69,2 21,1 3 m (10') PX709GW-030GV-[**] PX709GW-030GV-HH-[**]
0 a 50 115 35,1 3 m (10') PX709GW-050GV-[**] PX709GW-050GV-HH-[**]
0 a 100 231 70,4 3 m (10') PX709GW-100GV-[**] PX709GW-100GV-HH-[**]
0 a 150 346 105 3 m (10') PX709GW-150GV-[**] PX709GW-150GV-HH-[**]
0 a 250 577 176 3 m (10') PX709GW-250GV-[**] PX709GW-250GV-HH-[**]
0 a 500 1.153 351 3 m (10') PX709GW-500GV-[**] PX709GW-500GV-HH-[**]
0 a 750 1.730 527 3 m (10') PX709GW-750GV-[**] PX709GW-750GV-HH-[**]

0 a 1.000 2.307 703 3 m (10') PX709GW-1,0KGV-[**] PX709GW-1,0KGV-HH-[**]

PRESSÃO MANOMÉTRICA SELADA (PSISG)
0 a 100 231 70,4 3 m (10') PX709GW-100SGV-[**] PX709GW-100SGV-HH-[**]
0 a 150 346 105 3 m (10') PX709GW-150SGV-[**] PX709GW-150SGV-HH-[**]
0 a 250 577 176 3 m (10') PX709GW-250SGV-[**] PX709GW-250SGV-HH-[**]
0 a 500 1.153 351 3 m (10') PX709GW-500SGV-[**] PX709GW-500SGV-HH-[**]
0 a 750 1.730 527 3 m (10') PX709GW-750SGV-[**] PX709GW-750SGV-HH-[**]

0 a 1.000 2.307 703 3 m (10') PX709GW-1,0KSGV-[**] PX709GW-1,0KSGV-HH-[**]
PRESSÃO ABSOLUTA (PSIA)

0 a 5 11,5 3,51 3 m (10') PX709GW-005AV-[**] PX709GW-005AV-HH-[**]
0 a 10 23,1 7,04 3 m (10') PX709GW-010AV-[**] PX709GW-010AV-HH-[**]
0 a 15 34,6 10,5 3 m (10') PX709GW-015AV-[**] PX709GW-015AV-HH-[**]
0 a 30 69,2 21,1 3 m (10') PX709GW-030AV-[**] PX709GW-030AV-HH-[**]
0 a 50 115 35,1 3 m (10') PX709GW-050AV-[**] PX709GW-050AV-HH-[**]
0 a 100 231 70,4 3 m (10') PX709GW-100AV-[**] PX709GW-100AV-HH-[**]
0 a 150 346 105 3 m (10') PX709GW-150AV-[**] PX709GW-150AV-HH-[**]
0 a 250 577 176 3 m (10') PX709GW-250AV-[**] PX709GW-250AV-HH-[**]
0 a 500 1.153 351 3 m (10') PX709GW-500AV-[**] PX709GW-500AV-HH-[**]

0 a 750 1.730 527 3 m (10') PX709GW-750AV-[**] PX709GW-750AV-HH-[**]
0 a 1.000 2.307 703 3 m (10') PX709GW-1,0KAV-[**] PX709GW-1,0KAV-HH-[**]

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/px709gw

Intervalos métricos disponíveis, solicite a série PXM709.
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68 Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Pressão

Série PX835

Intervalos Compostos: Vca a 100 psi (-1 a 7 bar)
Intervalos Manométricos:
0 a 5 a 0 a 10.000 psi
(0 a 344 mbar a 0 a 690 bar)  
Saída de 4 a 20 mA

O transmissor de pressão à prova 
de explosão PX835 é ideal para um 
amplo espectro de necessidades de 
sensoriamento de pressão que exigem 
aprovações relacionadas à resistência  
à explosão/fogo. O PX835 foi desenvolvido 
com uma carcaça de aço inoxidável 
totalmente soldada e fabricado de forma 
a fornecer ao usuário dados de saída 
precisos, confiáveis e estáveis. Isso é 
possível em função do uso da tecnologia 
mais moderna para sensores combinada 
com a calibração digital, que proporciona 
um desempenho extremamente linear 
e preciso em relação ao intervalo 
especificado de pressão e de temperatura.

l À prova de Explosão
l À Prova de Chamas
l Intrinsecamente Seguro

Padrão PX835 mostrado 
em escala real.

Encaixe de  
conduíte macho ½ NPT

¼ NPT macho

Transmissor de Pressão para Locais Perigosos
À Prova de Explosão/Fogo e Classificado Conforme o Sistema Internacional

INTERVALO

MODELO DE SAÍDA  
DE 4 a 20 mA

psi bar 

ENCAIXE DE CONDUÍTE MACHO DE ¼ NPT
VÁCUO e INTERVALOS COMPOSTOS

0 A Vca 0 a -1 PX835-15NGI
Vca a 15 0 a +1 PX835-015CGI
Vca a 30 0 a +2 PX835-030CGI
Vca a 45 0 a +3 PX835-045CGI
Vca a 60 1 a +4 PX835-060CGI

Vca a 100 1 a +7 PX835-100CGI
INTERVALOS DE PRESSÃO MANOMÉTRICA

0 a 5 0 a 0,3 PX835-005GI
0 a 10 0 a 0,7 PX835-010GI
0 a 15 0 a 1 PX835-015GI
0 a 30 0 a 2 PX835-030GI
0 a 60 0 a 4 PX835-060GI
0 a 100 0 a 7 PX835-100GI
0 a 150 0 a 10 PX835-150GI
0 a 200 0 a 14 PX835-200GI
0 a 300 0 a 20 PX835-300GI
0 a 500 0 a 34 PX835-500GI
0 a 750 0 a 51 PX835-750GI

0 a 1.000 0 a 69 PX835-1KGI
0 a 1.500 0 a 103 PX835-1.5KGI
0 a 2.000 0 a 138 PX835-2KGI
0 a 3.000 0 a 207 PX835-3KGI
0 a 5.000 0 a 345 PX835-5KGI
0 a 7.500 0 a 517 PX835-7.5KGI

0 a 10.000 0 a 690 PX835-10KGI
É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 9 pontos e manual do operador. 
Exemplo de Pedido: PX835-030GI, transmissor de pressão de intervalo de 0 a 30 psi, saída 
de 4 a 20 mA, terminação macho de ¼ NPT.

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: ±0,5% TP; ±0,40% BFSL 
inclui não linearidade, histerese e não 
repetibilidade, deslocamento do zero e erros 
de configuração de intervalo (acrescente 
0,05% para intervalos acima de 5.000 psi)
Classificação ambiental:  
NEMA 7, 9 (IP65)
Certificação de Área Perigosa: 
 à Prova de Explosão-cUL (USA/CNL):
  Specificar PX835; Classe I, Div 1 & 2, 

Grupos A, B, C, e D; Classe II, Div. 1 e 2,  
Grupos E, F e G

  à Prova de Fogo Conforme ATEX: 
Especifique PX835 II 2 G; Ex d IIC T4

  Intrinsecamente Seguro Conforme 
FM/CSA: Classe I, Div 1; Classe I,  
Div 2, não inflamável

  Conformidade com CE: EN 61326: 
1997 + A1: 1998 Anexo A, A2/2001 
Heavy Industrial Imunidade (Anexo A 
tabela A.1); Light Industrial/Emissão 
Residencial (Tabela 4)

Partes Úmidas: Diafragma e porta de 
pressão de aço inoxidável 316; Carcaça: 
Aço inoxidável 304
Peso: Aproximadamente 254 g (8 onças)

 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/px835
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Sensores de 

Deformação da  

Omega, de Qualidade 

Comprovada, com dois 

ou três Fios Conectados  

para Facilitar  

a Instalação!

Sensor de deformação  
mostrado em escala real.

Entrega rápida!

SÉRIE KFH DA OMEGATM

SENSOR DE DEFORMAÇÃO/TENSÃO COM FIAÇÃO
EM ESTOQuE! Para Entrega Rápida

Acesse br.omega.com/kfh

l  Sem solda no ponto de medição
l  Cada sensor possui um cabo de PTFE de 50 mm antes da  

Transição aos condutores AWG 28 que Evita a Aderência  
dos Fios Condutores Durante a Instalação

l  Sensores Lineares de Rede Curta,  
Média e Longa

l  Sensores XY de Rede Curta e Média  
(Rosetas em T)

l  Rosetas de 0°/45°/90° em Plano  
de Rede Curta e Média 

l  Transportador de Polimida Reforçado
l  Sensores Totalmente Encapsulados para  

Proteção contra o Ambiente

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Pressão

69 KFH_PT.indd   69 2/28/14   4:15 PM



70

Pressão

Sensores de Deformação com Fios  
Pré-Instalados Padrão Linear de Precisão
Modelos com 2 ou 3-Fios
120 ou 350 Ω
Comprimentos de Grade  
de 0,6 a 20 mm

l  Fios Pré-Instalados para uma  
Rápida Instalação

l  Sem Partes Soldadas na  
Extremidade de Medição

l  Amplo Intervalo de Temperatura

Os sensores de precisão de padrão linear 
com redes miniatura e de comprimento 
médio são destinados ao uso geral e a 
aplicações de análise de tensão. Disponíveis 
com dois condutores de 1 metro ou três 
condutores de 3 metros e resistência de 
120 ou 350 Ω. Todos os modelos são 
compensados para aço.

Nº do Modelo DESCRIÇÃO

TT300 Kit completo de adesivo de cura por calor

SG496 1 onça de cianoacrilato à base de metil (para aproximadamente 750 sensores)

SG401 0,1 onça de cianoacrilato à base de etil (para aproximadamente 50 sensores)

ACESSÓRIOS

* Tensão máxima permitida para energização de ponte (Vrms)
Exemplos de Pedido: KFH-1.5-120-C1-11L1M2R, uma rede linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois condutores de 1 m (3,3').
KFH-3-350-C1-11L3M3R, uma rede linear de 3 mm, 350 Ω, com três condutores de 3 m (9,8').

l  Modelos de 2 ou 3 Fios 
l  Marcas de Alinhamento Definidas
l  Ligações com Adesivos de Cura  

a Quente ou a Frio
l  Fio de PTFE na Extremidade de 

Fixação que Evita a Aderência dos 
Fios Condutores Durante a Instalação

PADRÃO DO SENSOR
Condutores não mostrados

Nº do Modelo
Pacote de 10

RESIS- 
TÊNCIA 
NOMI-
NAL 
(Ω)

DIMENSÕES: mm (polegadas)

MÁX. 
V* 

(Vrms)
COMP. 
TEMP.

TERMINAÇÃO E 
COMPRIMENTO 
DO CONDUTOR

GRADE
TRANSPOR- 

TADOR

A B C D

GRADE de 0,3 mm
KFH-03-120-C1-11L1M2R 120 0,3 

(0,012)
1,96 

(0,077)
4,5 

(0,18)
3,9 

(0,15)
1,5 ST Dois fios de 1 m

KFH-03-120-C1-11L3M2R 120 1,5 ST Três fios de 3 m
GRADE de 0,6 mm

0,6_120ZE LY41S-3_2012_09_19 KFH-06-120-C1-11L1M2R 120 0,6 
(0,024)

1,1 
(0,043)

4,8 
(0,19)

3,9 
(0,15)

1,5 ST Dois fios de 1 m
KFH-06-120-C1-11L3M3R 120 1,5 ST Três fios de 3 m
GRADE de 1,5 mm

1,5_120ZE LY41S-3_2012_09_19 KFH-1,5-120-C1-11L1M2R 120 1,5 
(0,059)

1,5 
(0,059)

5,8 
(0,23)

3,9 
(0,15)

2,5 ST Dois fios de 1 m
KFH-1,5-120-C1-11L3M3R 120 2,5 ST Três fios de 3 m
GRADE de 3 mm
KFH-3-120-C1-11L1M2R 120

3,0 
(0,118)

2,0 
(0,079)

7,4 
(0,29)

3,9 
(0,15)

4 ST Dois fios de 1 m

3_120ZE LY41S-3_2012_09_19 KFH-3-120-C1-11L3M3R 120 4 ST Três fios de 3 m
KFH-3-350-C1-11L1M2R 350 9 ST Dois fios de 1 m
KFH-3-350-C1-11L3M3R 350 9 ST Três fios de 3 m
GRADE de 6 mm
KFH-6-120-C1-11L1M2R 120

6,0 
(0,24)

2,0 
(0,079)

10,5 
(0,41)

3,9 
(0,15)

8 ST Dois fios de 1 m

6_120ZE LY41S-3_2012_09_19 KFH-6-120-C1-11L3M3S 120 8 ST Três fios de 3 m
KFH-6-350-C1-11L1M2R 350 15 ST Dois fios de 1 m
KFH-6-350-C1-11L3M3R 350 15 ST Três fios de 3 m
GRADE de 10 mm

10_120ZE LY41S-3_2012_09_19 KFH-10-120-C1-11L1M2R 120 10 
(0,39)

3,0 
(0,12)

14,8 
(0,58)

4,8 
(0,19)

14 ST Dois fios de 1 m
KFH-10-120-C1-11L3M3R 120 14 ST Três fios de 3 m

20_120ZE LY41S-3_2012_09_19

GRADE de 20 mm
KFH-20-120-C1-11L1M2R 120 20 

(0,79)
3,0 

(0,12)
25,2 

(0,99)
4,8 

(0,19)
7 ST Dois fios de 1 m

KFH-20-120-C1-11L3M3R 120 7 ST Três fios de 3 m

Mostrado em escala real,  
10 mm

Mostrado em escala real,  
20 mm

Mostrado em 
escala maior 
que a real, 
0.6 mm

Mostrado em 
escala maior 
que a real, 
1.5 mm

Mostrado em escala real,  
3 mm

Mostrado em escala real,  
6 mm

S-D
M

S   0,3/120ZE  LY41S-3

Mostrado em 
escala maior 
que a real,  
0,3 mm

Sensor de 
deformação,  
mostrado em escala 
maior que a real.

Série KFH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/kfh

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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71Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 ou compre 
pela Internet no site omega.comSM

Pressão

Modelos com 2 ou 3-Fios
120 ou 350 Ω
Comprimentos de Grade 
de 0,6 a 6 mm

  Fios Pré-Instalados para uma  
Rápida Instalação
  Sem Partes Soldadas na  
Extremidade de Medição
  Amplo Intervalo de Temperatura

O padrão XY em plano permite 
medições de deformação/tensão 
mecânica precisas com a eliminação 
dos erros normalmente associados 
a um padrão XY empilhado. Esses 
sensores estão disponíveis com 
dois condutores de 1 metro ou três 
condutores de 3 metros por rede e 
são compensados para aço.

PADRÃO DO SENSOR
Condutores não mostrados

Nº DO MODElO
Pacote de 10

RESIS- 
TÊNCIA 
NOMI-
NAl 
(Ω)

DIMENSÕES: mm (polegadas)

MÁX. V* 
(VRMS)

COMP. 
TEMP.

TERMINAÇÃO E 
COMPRIMENTO 

POR REDE

GRADE
TRANSPOR-

TADOR

A B C D

GRADE de 0,6 mm

06_120ZE XY31S-3_2012_09_19 KFH-06-120-D16-11l1M2S 120 0,6 
(0,024)

1,0 
(0,039)

5,1 
(0,20)

6,9 
(0,27)

1,5 ST Dois fios de 1 m

KFH-06-120-D16-11l3M3S 120 1,5 ST Três fios de 3 m

GRADE de 1,5 mm

1.5_120ZE XY31S-3_2012_09_19 KFH-1.5-120-D16-11l1M2S 120 1,5 
(0,059)

1,6 
(0,063)

5,8 
(0,23)

6,9 
(0,27)

3 ST Dois fios de 1 m

KFH-1.5-120-D16-11l3M3S 120 3 ST Três fios de 3 m

GRADE de 3 mm

KFH-3-120-D16-11l1M2S 120

3,0 
(0,12)

3,2 
(0,13)

7,5 
(0,30)

9,4 
(0,37)

5,5 ST Dois fios de 1 m

3_120ZE XY31S-3_2012_09_19 KFH-3-120-D16-11l3M3S 120 5,5 ST Três fios de 3 m

KFH-3-350-D16-11l1M2S 350 10 ST Dois fios de 1 m

KFH-3-350-D16-11l3M3S 350 10 ST Três fios de 3 m

GRADE de 6 mm

KFH-6-120-D16-11l1M2S 120

6,0 
(0,24)

6,3 
(0,25)

11 
(0,43)

16 
(0,63)

11 ST Dois fios de 1 m

6_120ZE XY31S-3_2012_09_19 KFH-6-120-D16-11l3M3S 120 11 ST Três fios de 3 m

KFH-6-350-D16-11l1M2S 350 20 ST Dois fios de 1 m

KFH-6-350-D16-11l3M3S 350 20 ST Três fios de 3 m

Mostrado  
em escala 
maior que a 
real, 0,6 mm

Mostrado  
em escala 
maior que a 
real, 1,5 mm

Mostrado em escala 
real, 3 mm

Mostrado em escala 
real, 6 mm

  Modelos de 2 ou 3 Fios
  Marcas de Alinhamento Definidas
  Ligações com adesivos de cura 
a quente ou a frio
  Fio de PTFE na Extremidade de 
Fixação que Evita a Aderência dos Fios 
Condutores Durante a Instalação

Sensor de deformação, 
mostrado em escala 
maior que a real.

Sensores de Deformação com Fios Pré-Instalados
Plano de Padrão X-Y de Precisão

Série KFH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/kfh

Nº DO MODElO DESCRIÇÃO

TT300 Kit completo de adesivo de cura por calor

SG496 1 onça de cianoacrilato à base de metil (para aproximadamente 750 sensores)

SG401 0,1 onça de cianoacrilato à base de etil (para aproximadamente 50 sensores)

ACESSÓRIOS

* Tensão máxima permitida para energização de ponte (Vrms)
Exemplos de Pedido: KFH-1.5-120-D16-11L1M2S, uma rede linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois condutores de 1 m (3,3') por rede.
KFH-3-350-D16-11L3M3S, uma rede linear de 3 mm, 350 Ω, com trks condutores de 3 m (9,8') por rede.
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

PADRÃO DO SENSOR
Condutores não mostrados

Nº DO mODElO
Pacote de 10

RESIS- 
TÊNCIA 
NOmI-
NAl 
(Ω)

DImENSÕES: mm (polegadas)

mÁX. V* 
(VRmS)

COmP. 
TEmP.

TERmINAÇÃO E 
COmPRImENTO 

POR REDE

GRADE
TRANSPOR-

TADOR

A B C D

GRADE de 0,6 mm

06_120ZE RY81S-3_2012_09_19 KFH-06-120-D17-11l1m2S 120 0,6 
(0,024)

1,1 
(0,043)

4,8 
(0,19)

9,9 
(0,39)

1,6 ST Dois fios de 1 m

KFH-06-120-D17-11l3m3S 120 1,6 ST Três fios de 3 m

GRADE de 1,5 mm

1.5_120ZE RY81S-3_2012_09_19 KFH-1.5-120-D17-11l1m2S 120 1,5 
(0,059)

1,5 
(0,059)

5,8 
(0,23)

10,2 
(0,40)

2,5 ST Dois fios de 1 m

KFH-1.5-120-D17-11l3m3S 120 2,5 ST Três fios de 3 m

GRADE de 3 mm

KFH-3-120-D17-11l1m2S 120

3,0 
(0,12)

2,0 
(0,079)

7,4 
(0,29)

13,9 
(0,55)

3 ST Dois fios de 1 m

3_120ZE RY81S-3_2012_09_19 KFH-3-120-D17-11l3m3S 120 3 ST Três fios de 3 m

KFH-3-350-D17-11l1m2S 350 5,5 ST Dois fios de 1 m

KFH-3-350-D17-11l3m3S 350 5,5 ST Três fios de 3 m

GRADE de 6 mm

KFH-6-120-D17-11l1m2S 120

6,0 
(0,24)

2,0 
(0,079)

10,5 
(0,41)

18,7 
(0,74)

7,5 ST Dois fios de 1 m

6_120ZE RY81S-3_2012_09_19 KFH-6-120-D17-11l3m3S 120 7,5 ST Três fios de 3 m

KFH-6-350-D17-11l1m2S 350 13 ST Dois fios de 1 m

KFH-6-350-D17-11l3m3S 350 13 ST Três fios de 3 m

Modelos com 2 ou 3-Fios
120 ou 350 Ω
Comprimentos de Grade  
de 0,6 a 6 mm

l  �Fios Pré-Instalados para uma 
Rápida Instalação

l  �Sem Partes Soldadas na  
Extremidade de Medição

l  �Amplo Intervalo de Temperatura
l  �Modelos de 2 ou 3 Fios

O padrão roseta plano permite 
medições de deformação/tensão 
mecânica precisas com a eliminação 
dos erros normalmente associados a 
um padrão empilhado. Esses sensores 
estão disponíveis com dois condutores 
de 1 metro ou três condutores de  
3 metros por rede e são compensados 
para aço.

mostrado  
em escala maior  
que a real,  
0,6 mm

mostrado  
em escala 
maior que a 
real, 1,5 mm

mostrado em escala  
real, 3 mm

mostrado em escala  
real, 6 mm

l  �Marcas de Alinhamento Definidas
l  �Ligações com adesivos de cura a 

quente ou a frio
l  �Fio de PTFE na Extremidade de 

Fixação que Evita a Aderência dos Fios 
Condutores Durante a Instalação

Sensor de 
deformação,  
mostrado em 
escala maior 
que a real.

Série KFH

Sensores de Deformação com Fios Pré-Instalados
Padrão Roseta de 0°/45°/90° em Plano

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/kfh

Nº DO mODElO DESCRIÇÃO

TT300 Kit completo de adesivo de cura por calor

SG496 1 onça de cianoacrilato à base de metil (para aproximadamente 750 sensores)

SG401 0,1 onça de cianoacrilato à base de etil (para aproximadamente 50 sensores)

ACESSÓRIOS

* Tensão máxima permitida para energização de ponte (Vrms)
Exemplos de Pedido: KFH-1.5-120-D17-11L1M2S, uma rede linear de 1,5 mm, 120 Ω, com dois condutores de 1 m (3,3') por rede.
KFH-3-350-D17-11L3M3S, uma rede linear de 3 mm, 350 Ω, com trks condutores de 3 m (9,8') por rede.
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
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Células Subminiatura de Carga de Tensão e Compressão de Alta Exatidão 
Modelos Padrão e Métricos

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 
 ≤10 lb/50 N: 5 Vdc 
 ≥25 lb/100 N: 10 VCC
Saída: 
  2,2 lb/10 N: 1,5 mV/V (nom.) 
≥5 lb/20 N: 2 mV/V (nom.)

Exatidão (Linearidade e  
Histerese Combinada): 
 ≤100 lb/500 N: ±0,15% FSO  
 ≥250 lb/1000 N: ±0,20% FEO
Repetibilidade:  
 ≤2,2 lb:±0,15% FSO   
≥2,27 kg/10 N: 0,20% FEO
Calibração em 5 Pontos (em Tensão): 
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
Intervalo de Temperatura Operacional 
: -54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo Compensado da 
Temperatura:  
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos: 
 Intervalo: ±0,009% FSO/°C  
 Zero: ±0,009% FEO/°C
Sobrecarga de Segurança: 150% da 
capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência da Ponte: Mínimo de 350 Ω
Construção: Aço inoxidável
Conexão Elétrica: 1,5 m (5SSSq) 
 cabo revestido de 4 condutores 
≤ 10 lb/50 N: PTFE com malha externa 
de aço inoxidável com placa de 
compensação de temperatura

Classe de Proteção: IP65

Compactas e capazes de medições 
altamente exatas, as células 
subminiatura de carga LCFD/LCMFD 
são projetadas para aplicações 
industriais de precisão. Todas em aço 
inoxidável, podem medir tanto cargas 
de tensão quanto de compressão, além 
de possuírem pinos de rosca macho 
para fixação da carga. O design interno 
exclusivo fornece estabilidade superior  
a longo prazo e minimiza os efeitos de 
pequenas cargas fora do eixo.

Dimensões: mm (polegadas)
         PESO 
 CAPACIDADE T (ROSCA) F D DIâ. H A B DIâ. C g (oz)

 1 kg a 10 lb #6 - 32 UNC 1,3 19 12,7 7,9 4,8 6,35 42 
   

(0,05) (0,75) (0,50) (0,31) (0,19) (0,25)  (1,48)
 
10 a 50 N M5 x 0,8 

3 25,4 16,3 12,7 6,35 6,35 56
  

 25 a 100 lb #10 - 32 UNF 
(0,12) (1,00) (0,64) (0,50) (0,25) (0,25) (1,98)  

 
100 a 500 N

 
M6 x 1,0

 
250 a 1000 lb ¼-28 UNF 0,76 25,4 14,0 12,7 6,35 9,7 68

 1 a 5 KN M6 x 1,00 (0,03) (1,00) (0,55) (0,50) (0,25) (0,38) (2,40)

  

A 

D 

C 

H 

C 

T 

F 

B 

1.5 m (5')
Cabo  PTFE

ALÍVIO DE
DEFORMAÇAO/
TENSAO
MECÂICA DA
MOLA S.S

~
~

Conexões
Vermelho E+    Preto E–
Branco S+    Verde S–

LCFD-100 mostrado 
em escala real.

LCFD/LCMFD

Padrão

Tensão/Compressão 
2,2 lb a 1.000 lb 
10 a 5.000 N

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos e dados de shunt de 59 kΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os medidores compatíveis. O medidor DPiS é adequado apenas para 
medição unidirecional.             
Exemplos de Pedido: LCFD-1KG, célula de carga para 1.000 g, extremidade de haste compatível, REC-006F.
LCFD-500, célula de carga com capacidade para 500 lb, extremidade de haste compatível, REC-014F.
LCMFD-20N, célula de carga com capacidade para 20 N, extremidade de haste compatível, MREC-M5F.

CAPACIDADE

Nº DO MODELO MEDIDORES COMPATívEIS*
ACESSóRIO EXTRE-
MIDADES DE HASTElb N

MODELOS PADRÃO

2,2 9,8 LCFD-1KG DP41-S, DP25B-S REC-006F

5 22,2 LCFD-5 DP41-S, DP25B-S REC-006F

10 44,5 LCFD-10 DP41-S, DP25B-S REC-006F

25 111 LCFD-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F

50 222 LCFD-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F

100 445 LCFD-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F

250 1112 LCFD-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F

500 2224 LCFD-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F

1000 4448 LCFD-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F
CAPACIDADE

Nº DO MODELO MEDIDORES COMPATívEIS*
ACESSóRIO EXTRE-
MIDADES DE HASTElb N

MODELOS MÉTRICOS

10 2,2 LCMFD-10N DP41-S, DP25B-S MREC-M5F

20 4,5 LCMFD-20N DP41-S, DP25B-S MREC-M5F

50 11 LCMFD-50N DP41-S, DP25B-S MREC-M5F

100 22 LCMFD-100N DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

200 45 LCMFD-200N DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

500 112 LCMFD-500N DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

1000 225 LCMFD-1KN DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

2000 450 LCMFD-2KN DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

5000 1124 LCMFD-5KN DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lcfd
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Série LCKD/LCMKD

Pequenas em tamanho mas não em 
desempenho, as células de carga de 
compressão da série LCKD/LCMKD 
da OMEGA são projetadas para medir 
intervalos de carga de 1 kg a 1.000 lb. 
Os sensores de deformação de alto 
desempenho e construção reforçada 
totalmente em aço inoxidável garantem 
uma estabilidade e linearidade superior. 
A compensação de temperatura é 
alcançada através de uma placa de circuito 
em miniatura no cabo. Estas células são 
projetadas para serem montadas sobre 
uma superfície lisa e plana.

AR

D2
DIA. R  RAIO

F - D.E. DO FIO
C

D1
DIA.

H

B

Compressão
0-2,2 lb a 0-1.000 lb
0-10 a 0-5.000 N

CóDigo De CoReS
VERMELHO = +EXC PRETO = -EXC 
VERDE = -SAÍDA BRANCO = +SAÍDA

1 Newton = 0,2248 lb 
1 daNewton = 10 Newtons 
1 lb = 454 g 
1 t = 1.000 kg = 2.204 lb

Célula Subminiatura de Carga de  
Compressão Industrial  
Modelos Padrão e Métricos

LCKD-100 mostrado em 
escala real.

LCKD-500 mostrado 
em escala real.

LD340-5   
mostrado em  
escala real.

LCKD-100 mostrado em 
escala maior que a real.

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos e dados de shunt de 59 kΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os medidores compatíveis.
Exemplo de Pedido: LCKD-1KG, célula de carga com capacidade para 1 kg.
LCMKD-10N, célula de carga com capacidade para 10 Newton. 

   CAPACiDADe  
 lb N Nº Do MoDeLo MeDiDoReS CoMPATÍVeiS*
 10 2,25 LCMKD-10N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 20 4,5 LCMKD-20N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 50 11,2 LCMKD-50N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 100 22,5 LCMKD-100N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 200 45 LCMKD-200N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 500 112 LCMKD-500N DP41-S, DP25B-S, DPiS
 1.000 225 LCMKD-1KN DP41-S, DP25B-S, DPiS
 2.000 450 LCMKD-2KN DP41-S, DP25B-S, DPiS
 5.000 1.124 LCMKD-5KN DP41-S, DP25B-S, DPiS

Padrão

  CAPACiDADe 
 lb N Nº Do MoDeLo MeDiDoReS CoMPATÍVeiS*
 2,2 9,8 LCKD-1Kg DPiS, DP41-S, DP25B-S
 5 22,2 LCKD-5 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 10 46 LCKD-10 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 25 111 LCKD-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 50 222 LCKD-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 100 445 LCKD-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 250 1.112 LCKD-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 500 2.224 LCKD-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 1.000 4.448 LCKD-1.000 DPiS, DP41-S, DP25B-S

MoDeLoS PADRão

MoDeLoS MéTRiCoS

Possui  Calibração Rastreável pelo NIST em  
5 Pontos 

 CAPACiDADe  D1 D2 H B C F R
 10 a 200 N 9,6 2,2 3,0 0,76 1,0 1,3 6,3 
 1 kg a 50 lb (0,38) (0,09) (0,12) (0,03) (0,04) (0,05) (0,25)
 500 a 1.000 N 13 3,0 3,8 0,51 1,5 1,3 13 
 100 a 250 lb (0,50) (0,12) (0,15) (0,02) (0,06) (0,05) (0,5)
 2.000 a 5.000 N 19 6,1 6,4 0,76 2,5 1,3 101 
    500 a 1.000 lb (0,75) (0,24) (0,25) (0,03) (0,10) (0,05) (4)

Dimensões: mm (polegadas)

 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lckd
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l  Calibração Rastreável pelo NIST  
em 5 Pontos Incluída

l  Aço Inoxidável
l  Alta Exatidão
l  Perfil Baixo
l  Tamanho Miniatura

LCGD-2K

As células de carga em miniatura de 
perfil baixo da série LCGD/LCMGD são 
células de carga de compressão com 
excelente estabilidade a longo prazo. 
Construídas todas em aço inoxidável, 
garantem confiabilidade em ambientes 
industriais agressivos. Estas células são 
projetadas para serem montadas sobre 
uma superfície plana e seu projeto 
básico prevê um botão de carga.

Padrão

3 FUROS DE MONTAGEM, ROSCA “A” X
PROFUNDIDADE “B”, COM ESPAÇAMENTO IGUAL,
CONFORME MOSTRADO NO CÍRCULO DO PARAFUSO
COM DIÂMETRO “C”

P-CCG

L

H

D1

D2

MOLA
EM AÇO
INOX PARA
ALÍVIO
DE TENSÃO

BOTÃO DE CARGA
ESFÉRICO “J”

1,5 m (5')
Cabo
PTFE

Vermelho + Ex
Preto – Ex

Peso  + Saída
Verde – Saída

Compressão 
0-25 lb a 0-50.000 lb
0-100 N a 0-200.000 N

LCGD-100 

Mostrado em escala real.

Célula de Carga em Miniatura de Compressão 
Industrial 
Modelos Padrão e Métricos

        CAPACIDADE 
 lb N Nº Do MoDELo MEDIDoRES CoMPATÍVEIS*
 25 111 LCGD-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 50 222 LCGD-50  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 100 445 LCGD-100  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 250 1.112 LCGD-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S

 500 2.224 LCGD-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
 1.000 4.448 LCGD-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 2.000 8.897 LCGD-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 5.000 22.242 LCGD-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 10.000 44.484 LCGD-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 15.000 66.726 LCGD-15K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 20.000 88.968 LCGD-20K DPiS, DP41-S, DP25B-S
 30.000 133.452 LCGD-30K DPiS, DP41-S, DP25B-S

 50.000 222.420 LCGD-50K DPiS, DP41-S, DP25B-S

É fornecido completo com calibração rastreável  
pelo NIST em 5 pontos e dados de shunt de 59 kΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os 
  medidores compatíveis. 
** Medidor de 4 dígitos.
Exemplos de Pedido: LCGD-5K, célula de 
carga com capacidade para 5.000 lb.
LCMGD-10KN, célula de carga com 
capacidade para 10.000 Newton.

         CAPACIDADE 
 lb N Nº Do MoDELo MEDIDoRES CoMPATÍVEIS*
 100 22,5 LCMGD-100N DPiS, DP41-S, DP25B-S
 200 45 LCMGD-200N  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 500 112 LCMGD-500N  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 1.000 225 LCMGD-1KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
 2.000 450 LCMGD-2KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
 5.000 1.124 LCMGD-5KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
 10.000 2.248 LCMGD-10KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 20.000 4.496 LCMGD-20KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 50.000 11.240 LCMGD-50KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 60.000 13.488 LCMGD-60KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 80.000 17.984 LCMGD-80KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 120.000 26.976 LCMGD-120KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**
 200.000 44.960 LCMGD-200KN DPiS**, DP41-S, DP25B-S**

MoDELoS PADRão

MoDELoS MéTRICoS

Série LCGD/LCMGD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lcgd

LCMGD-100N

Mostrado em escala 
menor que a real.

LCMGD-2KN

Dimensões disponíveis online.
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ORIFÍCIO PASSANTE COM FURO DO TIPO C
E DIÂMETRO “F”, COM ESPAÇAMENTO IGUAL
NO DIÂMETRO “G”. CÍRCULO PARA PARAFUSOS
DE SUPORTE DE SOQUETE HD. “E”. 

L

H

D1

D2

ALÍVIO DE
DEFORMAÇÃO/
TENSÃO
MECÂNICA DA
MOLA S.S

BOTÃO DE CARGA
ESFÉRICO “J”

1,5 m (5')
Cabo
PTFE

60° ±3°

Vermelho + Ex
Preto – Ex
Peso + Saída
Verde – Saída

A série LCGB é composta por células 
de carga em miniatura de perfil baixo 
que apresentam excelente estabilidade 
a longo prazo. A construção 
totalmente em aço inoxidável garante 
confiabilidade em ambientes industriais 
agressivos. Estas células são 
projetadas para serem montadas sobre 
uma superfície plana com parafusos 
para fixá-las à base. Um botão de 
carga integra a construção básica 
dessas células, proporcionando uma 
distribuição de força uniforme.

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 10 Vcc
Saída: 2 mV/V nominal
Calibração de 5 Pontos 0%, 50% 
100%, 50%, 0%; 59.000 dados de shunt 
incluídos
Linearidade: ±0,25% FEO
Histerese: ±0,20% FEO
Repetibilidade: ±0,10% FEO
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
Intervalo de Temperatura 
Operacional : 
-54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo Compensado da 
Temperatura: 
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:  
 Intervalo: ±0,018% rdg/°C 
 Zero: ±0,009% FEO/°C
Sobrecarga de Segurança: 150% da 
capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência da Ponte: 350 Ω mínimo
Deflexão: 0,08 mm (0,003")
Construção: Aço inoxidável
Conexão Elétrica: cabo de 4 
condutores com alívio de deformação/
tensão mecânica de 1,5 m (5')  
Classificação de proteção: IP54

Compressão 
0-50 lb a 0-50.000 lb
0-23 kg a 0-22.000 kg

l  Aço Inoxidável
l  Alta Exatidão
l  Perfil Baixo
l  Tamanho Miniatura

LCGB-5K mostrado 
em escala real.

 CAPACIDADE D1 D2 H L E F G J 
 50 a 2.000 lb 32 8,1 10 1,8 #2 4,0 25,4 51 
  (1,25) (0,32) (0,39) (0,07)  (0,16) (1,00) (2)
 3.000 to 10.000 lb 38 11 16 2,0 #4 5,6 31,8 51 
  (1,50) (0,43) (0,63) (0,08)  (0,22) (1,25) (2)
  51 15 25 3,0  6,4 41,3 63,5 
 15.000 a 30.000 lb (2,00) (0,60) (1,00) (0,12) #6 (0,25) (1,63) (2,5)
 50.000 lb 76 20 38 4,6 #6 6,4 60,3 153 
  (3,00) (0,78) (1,50) (0,18)  (0,25) (2,38) (6)

Dimensões: mm (polegadas)

Célula de Carga em Miniatura de Compressão Industrial 
com Orifícios para Montagem que Atravessam o Corpo

Padrão

Série LCGB

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos e dados de  
shunt de 59 milΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os medidores compatíveis.
Exemplos de Pedido: LCGB-5K, célula de carga com capacidade para 5.000 lb.
LCGB-50, célula de carga com capacidade para 50 lb.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lcgb

CAPACIDADE

Nº DO mODELO mEDIDORES COmPATÍVEIS*lb kg

50 23 LCGB-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S

100 45 LCGB-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S

250 114 LCGB-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S

500 227 LCGB-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S

1.000 455 LCGB-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S

2.000 909 LCGB-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S

3.000 1.361 LCGB-3K DPiS, DP41-S, DP25B-S

5.000 2.269 LCGB-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S

10.000 4.537 LCGB-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S

15.000 6.806 LCGB-15K DPiS, DP41-S, DP25B-S

20.000 9.074 LCGB-20K DPiS, DP41-S, DP25B-S

30.000 13.612 LCGB-30K DPiS, DP41-S, DP25B-S

50.000 22.686 LCGB-50K DPiS, DP41-S, DP25B-S
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Compressão
0-100 lb a 0-10.000 lb
0-500 a 0-50.000 N
1 Newton = 0,2248 lb 
1 daNewton = 10 Newtons 
1 lb = 454 g 
1 t = 1.000 kg = 2.204 lb

l  Design para Aplicação Pesada
l   Botão de Carga Integrado 

para Fácil Instalação
l  Estojo Miniatura de 25 mm (1") de 

Diâmetro e 25 mm (1") de Altura
l  Calibração em 5 Pontos Fornecida

A série LC304/LCM304 de células de 
carga da OMEGA fornece a maior saída 
de todas as células de carga miniatura. 
O diâmetro pequeno de 25 mm (1") 
facilita a montagem em espaço 
confinado ou em superfícies planas.  
O estojo reforçado de aço inoxidável  
e a construção de alta qualidade 
garantem a confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 10 Vcc, 15 Vcc máximo
Saída: 2 mV/V nominal
Exatidão: ±0,5% FEO linearidade, 
histerese, repetibilidade combinadas
Calibração em 5 Pontos: 
0%, 50%, 100%, 50%,0%
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
Intervalo da Temperatura de 
Operação:  
-54 a 107°C (-65 a 225°F)
Intervalo Compensado da 
Temperatura:  
16 a 71°C (60 a 160°F)
Deflexão: 0,025 a 0,076 mm  
(0,001 a 0,003") 
Efeitos Térmicos: 
 Zero: 0,009% FSO/°C 
 Intervalo: 0,036% FEO/°C
Classe de Proteção: IP65
Sobrecarga de Segurança: 150% da 
capacidade

Sobrecarga Final: 300% da 
capacidade
Resistência da Ponte: 350 Ω mínimo
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: Cabo com 4 condutores de  
1,5 m (5') 

OD-LC304

25,4
(1,00)

3,0
(0,12)

RAIO ESFÉRICO

9,7 (0,38) DIA.

1,5 m (5') 4-CABO CONDUTOR

25,4
(1,00)

LC304-1K mostrado 
em escala real.

CÓDIGO DA FIAÇÃO
VErDE   +SAÍDA 
BrANCO   –SAÍDA 
VErMELHO  +ENT. 
PrETO   - ENTrADA

Dimensões: mm (polegadas)

Célula de Carga de Compressão em Aço Inoxidável de 25,4 mm (1") de Diâmetro
Modelos Padrão e Métricos

Padrão

Série LC304/LCM304

        CAPACIDADE 
 lb N Nº DO MODELO MEDIDORES COMPATÍVEIS*

 100 445 LC304-100 iSeries, DP41-S, DP25B-S
 500 2.224 LC304-500 iSeries, DP41-S, DP25B-S
 1.000 4.448 LC304-1K iSeries, DP41-S, DP25B-S
 3.000 13.345 LC304-3K iSeries, DP41-S, DP25B-S
 5.000 22.242 LC304-5K iSeries, DP41-S, DP25B-S
 7.500 33.363 LC304-7.5K iSeries, DP41-S, DP25B-S
 10.000 44.484 LC304-10K iSeries, DP41-S, DP25B-S

MODELOS PADRãO

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos e dados  
de shunt de 59 kΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os medidores compatíveis.
Exemplos de Pedido: LC304-100, célula de carga com capacidade para 100 lb.
LC304-5K, célula de carga com capacidade para 5.000 lb.
LCM304-5KN, célula de carga com capacidade para 5.000 N.

MODELOS MéTRICOS

       CAPACIDADE 
 N lb Nº DO MODELO MEDIDORES COMPATÍVEIS*
 500 112 LCM304-500N DP41-S, DP25B-S, iSeries
 2.000 450 LCM304-2KN DP41-S, DP25B-S, iSeries
 5.000 1.124 LCM304-5KN DP41-S, DP25B-S, iSeries
 10.000 2.248 LCM304-10KN DP41-S, DP25B-S, iSeries
 20.000 4.496 LCM304-20KN DP41-S, DP25B-S, iSeries
 50.000 11.240 LCM304-50KN DP41-S, DP25B-S, iSeries

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lc304

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Células Universais em Miniatura de Carga de Alta Exatidão para  
Montagem em Superfície, com 51 mm (2") de Diâmetro, em Modelos Padrão e Métricos

l  Intrinsecamente Seguro Conforme FM
l  Intercambialidade de 0,25% 

para Aplicações em Balanças
l  Pacote Miniatura para Suporte de 

Testes e Ambientes Difíceis
l  Projetadas para Serem Montadas em 

Superfície Plana
l  Calibração em 5 Pontos

As células de carga de série LC204/
LCM204 da OMEGA são projetadas 
para serem montadas em superfície, 
com carga aplicada por meio do pino de 
montagem. A linearidade alta (0,15%) 
e a construção totalmente em aço 
inoxidável as tornam ideal para pesagem 
industrial e comercial e para aplicações 
de medição de força.

EspEcificaçõEs
Excitação: 10 Vcc, 15 Vcc máximo
saída: 2 mV/V ±0,25%
calibração em 5 pontos (em Tensão): 
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,15% FEO
Histerese: ±0,1% FEO
Repetibilidade: ±0,05% FEO
aprovações de agências: 
FM IS/I.II.III/1/CDEFG (padrão)
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
intervalo da Temperatura de 
Operação:  
-46 a 107°C (-50 a 225°F)

intervalo compensado da 
Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) 
classe de proteção: IP65
Efeitos Térmicos: 
 Zero: 0,0045% FSO/°F 
 intervalo: 0,009% FEO/°F
sobrecarga de segurança: 150% da 
capacidade
sobrecarga final: 300% da 
capacidade

Resistência de Entrada: minimo de 
360 Ω
Resistência de saída: 350 ±10 Ω
construção: Aço inoxidável
Elétrica: Cabo blindado com 4 
condutores de 3 m (10')
conector para acoplamento para 
Lc214/LcM214: PT06F10-6S,  
(vendido separadamente)

Tensão/Compressão 
Calibrado em Tensão 
0-25 lb a 0-10.000 lb 
0-100 a 0-50.000 N
1 Newton = 0,2248 lb 
1 daNewton = 10 Newtons 
1 lb = 454 g 
1 t = 1.000 kgf = 2.204 lb

Vista inferior, mostrado em 
escala menor que a real.

MéTRicO 
LcM214-100N 
mostrado em 
escala real.

Unidades de cabo 
estilo Lc204/LcM204.

paDRÃO 
Lc204-100  

mostrado em escala 
real.

 
Padrão

F M
APPROVED

Unidade Lc214/LcM214 com 
conector de trava de torção.

Lc204/LcM204 series 
Lc214/LcM214 series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lc204

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos e dados de shunt de 59 kΩ.
* Acesse br.omega.com para conferir os medidores compatíveis. Medidor DPiS adequado para 
medição unidirecional apenas.
Exemplo de Pedido: LC204-25, célula de carga de montagem em superfície com capacidade para 
25 lb.

capaciDaDE Nº DO MODELO MEDiDOREs
cOMpaTÍVEis*lb N caBO cONEcTOR

25 111 Lc204-25 Lc214-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S

50 222 Lc204-50 Lc214-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S

100 445 Lc204-100 Lc214-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S

200 890 Lc204-200 Lc214-200 DPiS, DP41-S, DP25B-S

300 1.334 Lc204-300 Lc214-300 DPiS, DP41-S, DP25B-S

500 2.224 Lc204-500 Lc214-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S

1.000 4.448 Lc204-1K Lc214-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S

 2.000 8.897 Lc204-2K Lc214-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S

2.500 11.121 Lc204-2,5K Lc214-2,5K DPiS, DP41-S, DP25B-S

5.000 22.242 Lc204-5K Lc214-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S

8.000 35.587 Lc204-8K Lc214-8K DPiS, DP41-S, DP25B-S

10.000 44.484 Lc204-10K Lc214-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lchd

Tensão/Compressão 
Calibrado em Tensão 
2,5 kgf a 10.000 kgf

l  Intercambialidade de 0,25%  
para Aplicações em Balanças

l  Construção Totalmente em Aço 
Inoxidável

l Design para Aplicação Pesada
l Alta Exatidão
l Perfil Baixo para Fácil Instalação
l Calibração em 5 Pontos
l Conector para Acoplamento Incluído

LCHD-5K mostrado 
em escala real. Acesse 
br.omega.com para conferir 
as dimensões. LCHD-25

Todos os modelos 
mostrados em escala 
proporcionalmente menor.

LCHD-100

LCHD-2K

LCHD-7.5K

LCHD-30K

LCHD-75K, 
consulte a fábrica 
para informações 
sobre o preço.

LCHD-150K, consulte 
a fábrica para 
informações  
sobre o preço.

Modelos  

Disponíveis com 

Amplificadores 

Integrados! 

Série LCHD/LCMHD

Padrão

Célula de Carga de Perfil Baixo
Modelos Padrão e Métricos 
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LCHD-TP263 placa de 
tensão opcional para 
células de carga LCHD 
de 2k a 5K, mostrada em 
escala menor que a real. 

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 10 Vcc (15 V máximo)
SAÍDA (FEO):  
 ≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0,25%  
 ≥50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0,25% 
Calibração de 5 Pontos (em Tensão): 
 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade:  
 ≤25 lb/10 kgf: ±0,20% FSO  
 ≥50 lb/20 kgf: ±0,10% FEO 
Histerese:  
 ≤25 lb/10 kgf: ±0,10% FSO  
 ≥50 lb/20 kgf: ±0,08% FSO 
Repetibilidade:  
 ≤25 lb/10 kgf: ±0,1% FSO  
 ≥50 lb/20 kgf: ±0,03% FEO 
Equilíbrio Zero: ±1% de FEO
Intervalo da Temperatura de Operação:  
-54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura 
Compensada: 
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:  
 Zero: 0,0036% FSO/°C   
 Intervalo: 0,0036% FEO/°C
Sobrecarga de Segurança: 150% 
da capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência de Entrada: 350 ±10 Ω
Resistência de Saída: 350 ±10 Ω
Deflexão de fundo de escala:  
0,025 a 0,076 mm 
(0,001 a 0,003") típico
Construção: Aço inoxidável 17-4 PH 
Elétrica:  
 ≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P 
 >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P  
 (ou equiv.)
Conector para Acoplamento (Incluído):   
 ≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S   
 >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P  
 (ou equiv.)

 Nº DO mODELO DESCRIÇãO
 LCHD-TP225 Placa de tensão, intervalos de 50 a 1.000 lb 
 LCHD-TP263 Placa de tensão, intervalos de 2.000 a 5.000 lb
 LCHD-TP450 Placa de tensão, intervalos de 2.000 a 6.803.88 kg
 LCHD-TP488 Placa de tensão, intervalos de 20.000 a 50.000 lb
 LCHD-TPXXX Placa de Tensão, intervalos acima de 50.000 lb

PLACAS DE TENSãO

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lchd

É fornecido completo com calibração rastreável pelo NIST em 5 pontos, conector acoplado 
e dados de shunt de 59 milΩ.
 † Consulte a fábrica. * Medidor de 4 dígitos.
** Medidor DPiS adequado para medição unidirecional apenas.
Observação: Os modelos >300.000 lb são calibrados a 300.000 lb – consulte as Especificações. 
Exemplo de Pedido: LCHD-500, célula de carga com capacidade para 500 lb.
LCMHD-500, célula de carga com capacidade para 500 kgf.

CAPACIDADE Nº DO mODELO mEDIDORES COmPATÍVEIS
mODELOS PADRãO
5 lb 2,3 kgf LCHD-5 DPiS, DP41-S, DP25B-S
4,54 kg 4,5 kgf LCHD-10 DPiS, DP41-S, DP25B-S
11,34 kg 11 kgf LCHD-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
22,68 kg 23 kgf LCHD-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S
100 lb 45 kgf LCHD-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S
250 lb 114 kgf LCHD-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S
500 lb 227 kgf LCHD-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
1K lb 455 kgf LCHD-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S
2K lb 909 kgf LCHD-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S
3K lb 1.361 kgf LCHD-3K DPiS, DP41-S, DP25B-S
4K lb 1.815 kgf LCHD-4K DPiS, DP41-S, DP25B-S
5K lb 2.269 kgf LCHD-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
7,5K lb 3.403 kgf LCHD-7.5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
10K lb 4.537 kgf LCHD-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S
15K lb 6.806 kgf LCHD-15K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
20K lb 9.074 kgf LCHD-20K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
30K lb 13.612 kgf LCHD-30K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
50K lb 22.686 kgf LCHD-50K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
75K lb 34.029 kgf LCHD-75K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
100K lb 45.372 kgf LCHD-100K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
150K lb 68.058 kgf LCHD-150K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
200K lb 90.744 kgf LCHD-200K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
300K lb 136.116 kgf LCHD-300K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
400K lb 181.488 kgf LCHD-400K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
500K lb 226.860 kgf LCHD-500K DPiS*, DP41-S, DP25B-S*
mODELOS mÉTRICOS
5,5 lb 2,5 kgf LCmHD-2,5 DPiS, DP41-S, DP25B-S
11 lb 5 kgf LCmHD-5 DPiS, DP41-S, DP25B-S
22 lb 10 kgf LCmHD-10 DPiS, DP41-S, DP25B-S
55 lb 25 kgf LCmHD-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
110 lb 50 kgf LCmHD-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S
220 lb 100 kgf LCmHD-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S
551 lb 250 kgf LCmHD-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S
1.102 lb 500 kgf LCmHD-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
2.205 lb 1.000 kgf LCmHD-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S
3.307 lb 1.500 kgf LCmHD-1,5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
4.409 lb 2.000 kgf LCmHD-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S
5.512 lb 2.500 kgf LCmHD-2,5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
11.023 lb 5.000 kgf LCmHD-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
16.535 lb 7.500 kgf LCmHD-7,5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
22.046 lb 10.000 kgf LCmHD-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Células de Carga de Perfil Baixo
Impermeável para Aplicações Úmidas ou de Limpeza
Capacidade para 5 a 500.000 Ib
Capacidade para 2,3 kgf a 225T

As células de carga da série de LSHD 
são hermeticamente seladas e possuem 
selo de cabo moldado para alta pressão e 
temperatura que garantem uma longa vida 
útil em aplicações úmidas ou submersas, 
tais como balanças rodoviárias ou 
ferroviárias. São fornecidas com um cabo 
de comprimento padrão de 3 m (10'), 
no entanto, comprimentos maiores se 
encontram disponíveis. Muitos comprimentos 
em estoque, além dos comprimentos 
personalizados também estão disponíveis.

Padrão

l  Alta Exatidão
l  Inclui Calibração Rastreável por NIST  

de 5 Pontos
l  Hermeticamente Seladas para Aplicações 

Úmidas e Submersas
l  Construção Totalmente em Aço Inoxidável 

para Ambientes Industriais Agressivos
l  Intercambialidade de 1% para Aplicações 

de Balança
l  Alta Capacidade para Resistir Cargas 

Laterais
l  Perfil Baixo para Facilidade na Instalação
l  Cabo Padrão Impermeável de 3 m (10')

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: 10 V, 15 Vcc no máximo
Intervalos de Saída ≤ 25 lb: 2 mV/V ± 1%
 Intervalos > 25 lb: 3 mV/V ±1%
Calibração: 5 Pontos em Tensão
0%, 50%, 100%, 50%, 0% de capacidade

LSHD-1K
Conexão de cabo 
impermeável moldada 
em alta pressão.

H

øD A

B

C

VISTA
SUPERIOR

56
(2,2)

ROSCA
PASSANTE T

3 m (10') DE CABO SUBMER-
SÍVEL (COMPRIMENTO PER-
SONALIZADO DISPONÍVEL)

ORIFÍCIOS “F” FRESADOS, 
COM ESPAÇAMENTO IGUAL 
NOS DIÂMETROS “K”, “G” E 

“BC” PASSANTES
Dimensões: mm 
(polegadas)

ø = diâmetro

Fiação do Conector:
Vermelho (+) 
Excitação
Preto (-) Excitação
Verde (+) Saída
Branco (-) Saída

CAPACIDADE (LB)
DIMENSÕES: mm (polegadas)

D H K G F T-ROSCAS B C A

5 de 25 64 (2,50) 20 (0,80) 4,6 (0,18) 51 (2,00)  6 ¼ – 28UNF–2B 19 (0,75) 32 (1,25) 23 (0,92)

50 de 1.000 76 (3,00) 25 (1,00) 7 (0,28) 57 (2,25) 6 3⁄8 – 24UNF–2B 19 (0,75) 32 (1,25) 23 (0,92)

2.000 de 5.000 89 (3,50) 25 (1,00) 9 (0,34) 67 (2,63) 6 ½ – 20UNF–2B 19 (0,75) 32 (1,25) 23 (0,92)

7.500 de 15.000 140 (5,50) 46 (1,80) 10 (0,40) 114 (4,50) 8 1 – 14UNS–2B 38 (1,50) 51 (2,00) 32 (1,24)

20.000 de 50.000 152 (6,00) 46 (1,80) 13 (0,53) 124 (4,88) 8 1½ – 12UNF–2B 38 (1,50) 51 (2,00) 32 (1,24)

75.000 de 100.000  229 (9,00) 64 (2,50) 17 (0,66) 197 (7,75) 12 2 – 12UN–2B 38 (1,50) 51 (2,00) 32 (1,24)

150.000 de 200.000  279 (11,00) 76 (3,00) 20 (0,78) 241 (9,50) 12 2½ – 12UN–2B 38 (1,50) 51 (2,00) 32 (1,24)

300.000 de 500.000 356 (14,00) 108 (4,25) 25 (1,00) 298 (11,75) 12 3½ – 8UN–2B 38 (1,50) 51 (2,00) 32 (1,24)

Linearidade ≤ 25 lb: ± 0,2% FSO 
 Intervalos > 25 lb: ±0,1% FEO
Histerese ≤ 25 lb: ± 0,1% FSO 
 Intervalos > 25 lb: ±0,08% FEO
Repetibilidade ≤ 25 lb: ± 0,1%  ± 0,2% 
FSO 
 Intervalos > 25 lb: ±0,03% FEO
Equilíbrio Zero: ±1% FEO
Deflexão de FE: 0,025 a 0,075 mm  
(0,001 a 0,003")

Temperatura Operacional:  
-40 a 82,22°C (-40 a 82°F)
Compensação de Temperatura;  
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
  Intervalo: ±0,0036% rdg/°C 
  Zero: ± 0,0036% FEO/°C
Sobrecarga de Segurança: 150% da 
Capacidade
Sobrecarga Final: 300% da Capacidade

Série LSHD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lshd
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São fornecidas completas com certificado de calibração pelo NIST em 5 pontos, dados de shunt de 59.000 e cabo de 3 m (10').
Cabo padrão de 3 m (10'). Comprimentos disponíveis.
Observação: Intervalos acima de 300.000 lb são calibrados a 300.000 lb.
Exemplos de Pedido: LSHD-500, célula de carga impermeável de intervalo até 500 lb.
LSHD-20K, célula de carga impermeável de intervalo até 20.000.

COMPRIMENTO
COMPRIMENTO – 

CONT.
0,6 m (2') 15,2 m (50')
1,5 m (5') 18,3 m (60')

3,0 m (10') 19,8 m (65')
4,5 m (15') 22,8 m (75')
6,0 m (20') 30,4 m (100')
7,6 m (25') 45,7 m (150')
9,1 m (30') 60,9 m (200')

12,2 m (40') 91,4 m (300')

CABO SUBMERSÍVEL

Cabo com comprimento personalizado disponível.

Resistência da Ponte: 350 Ω 
nominal
Nível de Proteção: IP68
Conexão Elétrica: Cabo  
submersível de 3 m (10')
Outros comprimentos disponíveis, 
consulte a tabela
Construção: Aço inoxidável  
17-4 pH
Profundidade Submersível: 
 Intervalos 5 a 10K: 3 m (10') 
 Intervalo 20 a 50K: 6 m (20') 
 Intervalo 75 a 500K: 15 m (50')

DESCRIÇÃO SUfIxO

Saída ± 5 Vcc 
(calibrada de  
0 a 5 Vcc em 
tensão)

“-5T” 
(Intervalo de até 75k)

Paradas de 
Sobrecarga

Orçamento especial

Ponte Dupla Orçamento especial

AS OPÇõES COMUNS SÃO:

CAPACIDADE

Nº DO MODELO
MEDIDORES  
COMPATÍVEIS BOTÃO DE CARGA ExTREMIDADE DE HASTELBS KG

5 2,3 LSHD-5 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M

10 4,5 LSHD-10 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M

25 11 LSHD-25 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M

50 23 LSHD-50 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M

100 45 LSHD-100 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M

250 114 LSHD-250 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M

500 227 LSHD-500 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M

1.000 455 LSHD-1K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M

2.000 909 LSHD-2K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M

3.000 1,3T LSHD-3K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M

4.000 1,8T LSHD-4K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M

5.000 2,2T LSHD-5K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M

7.500 3,4T LSHD-7.5K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M

10.000 4,5T LSHD-10K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M

15.000 1,8T LSHD-15K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M

20.000 9,1T LSHD-20K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M

30.000 13T LSHD-30K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M

50.000 22T LSHD-50K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M

75.000 34T LSHD-75K DP41-S, DP63900-S  — —
100.000 45T LSHD-100K DP41-S, DP63900-S — —
150.000 68T LSHD-150K DP41-S, DP63900-S — —
200.000 90T LSHD-200K DP41-S, DP63900-S — —
300.000 135T LSHD-300K DP41-S, DP63900-S — —
400.000 180T LSHD-400K DP41-S, DP63900-S — —
500.000 225T LSHD-500K DP41-S, DP63900-S — —

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lshd

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Transdutores de Deslocamento de Curso Longo de Saída 5 Vcc

l Linearidade menor que 0,2% 
l  Comprimentos de Deslocamento de  

5 a 300 mm Disponíveis 
l  Corpo Reforçado de Aço Inoxidável com  

19 mm de Diâmetro 
l Transportadores Rígidos em Aço Inoxidável
l Núcleo Guiado com Mola Removível
l Classificação Ambiental IP67
l Grande Folga entre Núcleo e Corpo

Os transdutores de deslocamento 
de saída CC LD620 apresenta uma 
melhoria na selagem IP67, além de 
ganharem novas guias de polímero 
com transportadores rígidos. Esses 
transdutores são exatos e confiáveis, 
principalmente em condições úmidas  
e corrosivas. 
As opções de saída são ±5 Vcc  
(LD620) ou de 0 a 10 Vcc (LD621).  
Uma grande e rara folga entre núcleo 
e corpo é mantida por todo o intervalo. 
Isso torna a sua instalação mais fácil  
e ajuda a evitar desalinhamentos.

EspEcificaçõEs
Linearidade: <0,2% FEO
Tensão de Excitação: 10 a 30 Vcc  
a no máximo 25 mA
saída: LD620, ±5 Vcc; LD621, 0 a 10 Vcc
Ondulação de saída: 0,02% FEO
Largura de Banda: 500 Hz (-3 dB)
Temp. de armazenamento: -10 a 85 °C 
(14 a 85.00 °C)
Temp. de Operação : -10 a 65 °C  
(14 a 65.00 °C)
selagem: IP67
Vibração (frequência sinusoidal): 
 10 a 50 Hz: 1 a 10 g rms  
 amplitude linear 
 50 Hz a 1 kHz: 10 g rms  
 amplitude
choque: 
 Teste de Queda: 1 m (3") em  
 superfície duras 
 Teste de Tombo: 10 vezes para cada  
 extremidade em superfície dura
Material da caixa: Aço Inox 300
cabo: PFA, 2 m (6') de comprimento
Material do Núcleo: Ferro-níquel

 MODELO NO. DEscRiçÃO
 LD-Tip Adaptador da ponta
 KiT LD-UJOiNT kit retrofit com junta em U

acEssÓRiOs

Dimensões: mm 
(polegadas)
ø = diâmetro

 

    

ø2,20 
(0,09)
max 11,00

(0,43)

25,00
(1,0)

5,00
(0,2)

“A” comprimento do corpo
±0,5

(±0,02)

Rosca completa “B”
±0,5

(±0,02) 17,00
(0,67)

16,00
(0,63)

32,00
(1,26)

ø8,00
(0,31) ø6,00

(0,24)

ø19,00  
18,80
(0,75  
0,71)

M6x1.06g
Totalmente estendida

LD620

Código de Fiação  
VERMELHO
AZUL
AMARELO
VERDE

+ EXCITAÇÃO MÁXIMA  
– EXCITAÇÃO MÁXIMA  
+ SINAL MÁXIMO
- SINAL MÁXIMO

Exemplo de Pedido: LD620-2.5, Sensor de deslocamento CC com intervalo de ±2,5 mm 
(±0,1") e saída de ±5 Vcc.

série LD620 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ld620

Nº DO MODELO. 
±5 Vcc

iNTERVaLO  
mm  

(polegada)
Nº DO MODELO. 
0 a 10 Vc

iNTERVaLO 
mm (polegada)

DiM. “a” 
mm 

(polegada)

DiM. “B”  
mm 

(polegada)
LD620-2,5 ±2,5 (±0,1) LD621-5 0 a 5 (0 a 0,2) 94,0 (3,7) 35,3 (1,4)
LD620-5 ±5 (±0,2) LD621-10 0 a 10 (0 a 0,4) 113,5 (4,5) 46,3 (1,8)
LD620-7,5 ±7,5 (±0,3) LD621-15 0 a 15 (0 a 0,6) 120,7 (4,8) 50,3 (2,0)
LD620-10 ±10 (±0,4) LD621-20 0 a 20 (0 a 0,8) 135,0 (5,3) 61,3 (2,4)
LD620-15 ±15 (±0,6) LD621-30 0 a 30 (0 a 1,2) 149,4 (5,9) 79,3 (3,1)
LD620-25 ±25 (±1,0) LD621-50 0 a 50 (0 a 2,0) 170,9 (6,7) 102,3 (4,0)
LD620-50 ±50 (±2,0) LD621-100 0 a 100 (0 a 3,9) 228,5 (9,0) 160,3 (6,3)
LD620-75 ±75 (±3,0) LD621-150 0 a 150 (0 a 5,9) 278,7 (11,0) 231,3 (9,1)
LD620-100 ±100 (±3,9) 336,2 (13,2) 291,2 (11,5)
LD620-150 ±150 (±5,9) 450,9 (17,8) 457,3 (18,0)

LD621-200 0 a 200 (7,9) 336,2 (13,2) 291,2 (11,5)
LD621-300 0 a 300 (11,8) 450,9 (17,8) 457,3 (18,0)

LD620-25 mostrado em 
escala menor que a real.

 

 

ø2,20 
(0,09)
max 11,00

(0,43)

25,00
(1,0)

5,00
(0,2)

“A” comprimento do corpo
±0,5

(±0,02)

Rosca completa “B”
±0,5

(±0,02) 17,00
(0,67)

16,00
(0,63)

32,00
(1,26)

ø8,00
(0,31) ø6,00

(0,24)

ø19,00  
18,80
(0,75  
0,71)

M6 x 1,0-6g
Totalmente estendida

Código do Fio
VERMELHO
AZUL
AMARELO
VERDE

+ EXC
– EXC
+ SIG
- SIG

LD-UJOiNT-KiT 
mostrado em escala 
menor que a real.
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Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 ou compre 
pela Internet no site omega.comSM

LVDT CA em Miniatura com Núcleo Guiado
intervalos a partir de ±1,5 mm (0,06")

l Construção Reforçada
l Diâmetro de Corpo Pequeno, Somente 9,52 mm (0,37")
l  Proporção de Comprimento do Corpo com o Intervalo 

de Medição 
l Alto Desempenho
l Núcleo Guiado

LD340-12,5 
mostrado em 
escala real.

O LVDT CA em miniatura da série LD340 é a 
escolha ideal para aplicações que exigem medição 
de posicionamento linear de precisão dentro de 
um espaço restrito. Eles possuem um núcleo 
guiado e recebem classificação IP65 para uso em 
ambientes agressivos. 

Nº do  
modelo

INTERVALO 
mm  

(polegada)

A
DIMENSÃO  

mm (polegada)

B
DIMENSÃO  

mm (polegada)

LD340-1,5 ± 1,5 (0,06) 20,60 (0,811) 14,10 (0,555)

LD340-6 ± 6 (0,24) 46,50 (1,831) 21,00 (0,827)

LD340-12,5 ± 12,5 (0,49) 83,50 (3,287) 31,70 (1,248)

É fornecido completo com manual do operador.
Exemplos de Pedido: LD340-1.5, LVDT CA em miniatura com curso de ± 1,5 mm (0,06").
LD340-6, LVDT CA em miniatura com curso de ± 6 mm (0,24").

Série LD340

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ld340

ESPECIFICAÇÕES
Linearidade: <0,25% FEO
Tensão de Excitação: 1 a 10 Vrms
Consumo de Corrente a 5 kHz: <7 mA/V
Sensitividade em 5 kHz ±10% (mV/V/mm): 
  ± 1,5 mm  = 108  

± 6 mm  = 78 
± 12,5 mm  = 69

Temp. de Armazenamento:-40 a 150 °C 
(-40 a 302 °F) 
Temp. de Operação :-40 a 150 °C 
(-40 a 302 °F)
Coeficiente de temperatura:  
<0,05% FEO/ °C (0,03%/ °F)
Deslocamento Mecânico Total:  
 ± 1,5 mm  = 3,6  
 ± 6 mm  = 15,2 
 ± 12,5 mm  = 29,8
Selagem Ambientar: IP65
Cabo: Cabo blindado FEP de 3 m (10')
Material da carcaça: Aço inoxidável 400
Diâmetro do Corpo: 9,52 mm (0,37")

Dimensões: mm (polegadas)
ø = diâmetro

A
3 m (10')

2,95
(0,116)

2,95
(0,116)

B

8,00
(0,311)

18-20
(0,71-0,79)

Ø
2,

60
 (

0,
10

)

10-15
(0,39-0,59)

Ø
9,512 (0,374)
9,450 (0,372)

M
2 

x 
0,

4-
6h

(A
M

B
A

S
T

E
R

M
IN

A
Ç

Õ
E

S
)
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Kits de Rotâmetros de Acrílico de Leitura Direta

Série FL-2500

Série FLC

l  Escalas Duplas de Fácil Leitura nos Sistema Métrico  
e Americano

l  Escalas Intercambiáveis para 7 Gases Comuns
l  Os Medidores são Oferecidos com ou sem Válvulas  

de Agulha Integradas
l Compacto
l Fácil Desmontagem e Montagem para Limpeza

Os kits de rotâmetro de leitura direta da Série FL-2500 
oferecem versatilidade a um baixo custo. Cada kit inclui 
sete escalas de leitura diretas intercambiáveis para ar, 
água, Argônio, CO2, Hélio, Nitrogênio e Oxigênio. Estes 
kits são ideais para laboratórios, escolas ou processos que 
utilizam vários gases. 

ESpECiFiCaçõES
Exatidão: ±5% da leitura do fundo de escala
Temperatura Máxima: 65°C (150°F)
pressão Máxima: 6,9 bar (100 psig)
Bloco medidor: Acrílico transparente usinado 
Materiais flutuantes: Vidro preto, aço inoxidável, carbeto  
de tungstênio
O-Rings: FKM com encaixes de aço inoxidável, Buna com  
encaixes de latão
Encaixes:Conexões fêmeas de 1/8 NPT, válvulas de agulha integradas 
e bujões de selagem de latão ou aço inoxidável (conforme o modelo)
Observação: Calibração NIST não está disponível para os medidores de leitura direta.

FL-2514-V mostrado em 
escala menor do que a real.

FL-2515 mostrado em 
escala menor que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Medidores de Vazão em Linha Transparentes

l Pode ser Montado em Qualquer Direção
l Compacto e Reforçado
l Permite a Inspeção Visual do Fluido
l  Não é Necessária uma Tubulação Reta

A série FLC é a maneira mais indicada de monitorar as 
vazões das água municipais, verificar as saídas das bomba 
e monitorar as condições dos fluidos. O projeto com pistão 
permite a instalação horizontal, vertical ou invertida, que 
consiste em um método comprovado para indicar de taxa 
de vazão de forma exata e confiável. O projeto compacto 
mede menos de 203 mm (8") de comprimento e 62 mm 
(2⁷⁄₁₆") de diâmetro. Projetada com um corpo transparente, 
a série FLC permite que o usuário monitore as condições 
dos fluidos e diagnostique os problemas visualmente. 
A escala/indicador de alto contraste propicia uma medição 
de fácil leitura tanto em litros por minuto quanto em galões 
por minuto. A unidade está disponível em vários tamanhos 
de porta NPT para reduzir a quantidade de adaptadores 
necessários para a instalação.

FLC-W11 mostrado  
em escala menor que a real.

FLC-H11 mostrado em 
escala menor que a real.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fl-2500_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/flc_series

1 ANO
DE GARANTIA
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Fluxo

Série FMA3100

Série FMA-A2000

Série FMA6600

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fma3100st_fma3400st

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fmaa2100_ 

2200_2300_2400

Para mais detalhes, acesse  
omega.com/fma6600_fma6700

l Para Taxas de Vazão de até 10 SLM
l Saída Linear de 0 a 5 Vcc

Os sensores de vazão de massa da Série FMA3100 
representam um avanço na tecnologia dos sensores de fluxo 
de massa. A eletrônica de ponta, o design mecânico compacto 
e os conceitos das ferramentas de produção em massa 
são combinados em um único produto de alto desempenho. 
O sensor de vazão de gás pode ser utilizado em várias 
aplicações OEM. A saída linear de 0 a 5 Vcc é o padrão.

Medidores e Controladores de Vazão  
de Massa de Gás Para Gases Limpos

Controlador de vazão de  
massa FMA3206 mostrado 
em escala menor que a real.

Opcional 

Os controladores/medidores de vazão eletrônicos em massa da 
série FMA-A2000 proporcionam alto desempenho, versatilidade e 
design de ponta em um único pacote compacto. O FMA-A2000 utiliza 
tecnologia térmica tipo capilar para medir diretamente a vazão de 
massa de gases. Não são necessárias correções de temperatura, 
pressão ou raiz quadrada.

l Exatidão de ±1%
l Saída Analógica Linear
l Tecnologia Térmica
l Para Taxas de Vazão de até 100 SLM
l Fonte de Alimentação Incluída

Controladores e Medidores de Vazão de Massa de Gás
Para Gases Limpos com Display Integral Opcional

FMA-A2117 sem display,   
mostrado em escala menor que a real.

Padrão

Medidores de Vazão de Massa de Gás 
de Diversos Parâmetros
Para Gases Limpos

l Capacidade para Ligar até 256 Unidades em Série (Opção RS485) 
l Armazena Dados de Calibração para até 10 Gases Diferentes
l Suporta 10 Unidades de Engenharia. Inclusive as Definidas pelo Usuário 
l O Totalizador Programável de 12 Dígitos Indica o Volume Total de Gás 
l Limites de Alarme de Vazão para Vazão Alta e Baixa com Saída de Relé 
l  Limites de Alarme de Pressão (FMA6700) para Volume de  

Gás Alto e Baixo Pressão com Saída de Relé 
l  Limites de Alarme de Temperatura (FMA6700) para Volume de Gás 

Alto e Baixo Temperatura com Saída de Relé 
l  As saídas Digitais (RS232 ou RS485) e Analógicas Operam 

Simultaneamente 
l Fatores de Conversão Interna para Até 32 Gases

Padrão*

FMA6701 
mostrado em 

escala real.

* Para nitrogênio

1 ANO
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA
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Série FMI-100

Série FMA1700/1800
Série FMA5400

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fma1700_1800

 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fma5400_5500

l Exibe a Vazão Instantânea e Total
l  Interface Digital RS232 ou RS485  

(Liga até 64 Dispositivos em Série)
l  Saídas de Pulso e Digital Isoladas  

Opticamente e Programáveis
l  Para Uso com as Séries FMA1700/1800 ou  

FMA5400/5500
l  Controles Programáveis em 6 Pontos,  

com Funções de Aumentar/Diminuir
l  Utilitário de Software de Configuração Livre  

e Monitoramento

1 ANO
DE GARANTIA

FMI-102D   
com FMA1702

Display com Interface Programável para Comandos de Taxa, Total e Controle

A série FMI-100 é para medidores de vazão e controladores 
com interface de entrada e saída analógica de 0 a 5, 5 a 10, 
0 a 10 Vcc ou 4 a 20 mA, na qual as funções de indicação/
controle, totalizador ou de alarme de vazão são exigidas. 
Além disso, permite a retransmissão das funções de taxa 
de vazão e/ou totalizador por meio de saída de pulso 
opticamente isolada ou comunicação serial quando desejada. 
Controle de ponto de ajuste local ou programável para 
controladores de vazão (sem presença de PC host exigida).

Medidores de Vazão de Massa de Gás 
Para Gases Limpos e com Display Integral Opcional

l  Capaz de Realizar Leituras de Vazão de Massa de Gás  
sem Compensação de Temperatura ou Pressão

l  Disponível na Versão em Alumínio ou Aço Inoxidável 316  
Resistente à Corrosão

l Display LCD Inclinável para Fácil Leitura
l  Calibração Rastreável por NIST

FMA1828 mostrado 
em escala menor 

que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

Controladores de Vazão de Massa de Gás
Para Gases Limpos e com Display Integral opcional

FMA5402ST, controlador 
de vazão de massa sem 
display, corpo em aço 
inoxidável 316.

FMA5512 .

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

Os modelos são 
mostrados em  
escala menor  

que a real. 

Os controladores eletrônicos de vazão de massa de gás 
da série FMA5400/5500 podem controlar a vazão de uma 
grande variedade de gases de 10 SCCM até 1000 SLM.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

 Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/fmi-100
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Série FMA1000

Série TVS-1000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fma1000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tvs-1000

Transmissor/Indicador Industrial de Velocidade do Ar/Temperatura de Uso Geral

FMA1001R-V1 
mostrado em  
escala menor  
que a real.

l   Mede e Exibe Velocidades do Ar de até 60,9 m/s  
(12.000 FPM [pés por minuto])

l   Mede e Exibe Temperaturas de Ar de até  
171°C (340°F)

l   3 Configurações da Sonda do Sensor
l   Saída Analógica Linear Dupla para Velocidade  

e Temperatura do Ar
l   Compartimento Industrial de NEMA 4 (IP65)

O transmissor/indicador industrial de velocidade/temperatura 
do ar da Série FMA1000 mede e exibe a temperatura 
e a velocidade do ar em laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento, aplicações de AVC e em outros processos 
de fabricação. Ele também oferece saídas analógicas, 
interface serial para PC e saídas para alarme de tensão.

Sonda de sensor de 6 DE x 305 mm C (1⁄4 x 12") incluída com cabo de 4,5 m (15')

  Nº do modelo Intervalo: m/seg (FPM) Descrição
 FMA1001A-V1   0 a 5,08 (0 a 1.000)  Transmissor de temperatura/ 

velocidade do ar, sonda fixa 
 FMA1002R-V1 0 a 5,08 (0 a 1.000)  Transmissor de temperatura/ 

velocidade do ar, sonda fixa

Sistema de Medição de Temperatura e Velocidade

l Sensores Flexíveis
l  Perfil Baixo e Fino para Pertubação Mínima da Vazão
l Alta Exatidão 
l  Medições de Temperatura e Velocidade do Ar em  

um Único Sensor

Os scanners automáticos de temperatura e velocidade 
TVS-1004 e TVS-1008 são sistemas anemométricos 
portáteis de fio quente com 4 ou 8 canais. A série  
TVS-1100 pode ser expandida na própria fábrica, para um 
total de até 32 sensores. Totalmente automatizados, esses 
instrumentos com qualidade de pesquisa fazem medições 
precisas de um único ou múltiplos pontos da temperatura 
e velocidade do ar, assim como da temperatura da 
superfície em ambientes complexos, tais como PCBs 
e compartimentos de sistemas eletrônicos. Quando 
usados como registradores de temperatura, podem medir 
temperaturas sólidas e fluídas.

 DE1 ANO
GARANTIA

 Nº do modelo Descrição
 TVS-1004  Scanner, 4 sensores de velocidade/temperatura e software
 TVS-1008  Scanner, 8 sensores de velocidade/temperatura e software
 TVS-1108  Scanner, 8 sensores de velocidade/temperatura e software (expansível a partir da fábrica)
 TVS-1112  Scanner, 12 sensores de velocidade/temperatura e software (expansível a partir da fábrica)
 TVS-1120  Scanner, 20 sensores de velocidade/temperatura e software (expansível a partir da fábrica)
 TVS-1132  Scanner, 32 sensores de velocidade/temperatura e software
Exemplo de pedido: TVS-1004, 4 canais com sensores de velocidade/temperatura e software.

TVS-1004 
mostrado em 

escala menor que 
a real.

 DE1 ANO
GARANTIA

Opcional 

Exemplo de pedido: FMA1002A-MA, transmissor de velocidade/temperatura do ar, 
intervalo de 0 a 5.000 FPM, montagem na parte superior da sonda fixa, saída de 4 a 20 mA 
(velocidade), saída de 0 a 5 VCC (temperatura), e CAL-3-FLOW, certificado de calibração-de 
4 pontos rastreável por NIST.

OUTrOS AdIcIOnAIS dISpOníVeIS

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Série FV100

Série FW1000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fv100

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fw1000_series

l Sem Peças Móveis que Possam Causar Obstrução
l Dimensões de Linha de ¹⁄₄ FNPT a 102 mm (4")
l Display de LED
l Saída de 4 a 20 mA
l Alarme SSR
l  As Unidades de Medição de  

Temperatura Possuem Saídas Individuais  
de 4 a 20 mA e Alarme SSR

A Série FV100 é composta de medidores de vazão em linha que 
utilizam o princípio de medição de desprendimento de vórtice.  
O fluido atinge um corpo plano, transmitindo vórtices alternados a 
jusante da queda d’água Isso cria uma pressão sobre um corpo de 
sensor que contém um cristal piezoelétrico. A frequência do sensor 
é proporcional à velocidade do fluido, e é amplificada e convertida 
em um sinal de saída de 4 a 20 mA. A tecnologia de vórtice produz 
um medidor sem peças móveis que precisem ser penduradas ou 
usadas. O medidor possui um display de vazão em LED de 7,62 
mm (0,3") de altura, em litros ou galões. Este display pode medir 
vazões em qualquer direção, e o display pode ser girado em 180° 
para uma visualização mais conveniente. 

FV103-T mostrado 
em escala menor 
que a real.

Medidor de Vazão de Desprendimento de Vórtice  
e Transmissor de Temperatura
Para Água e Fluido de Arrefecimento

 DE1 ANO
GARANTIA

A Série FV100 pode ser utilizada com líquidos aquosos não 
viscosos, limpos ou sujos que sejam compatíveis com latão, PVDF, 
e FKM. Os fluidos medidos não devem conter fibras longas ou um 
alto nível de sólidos abrasivos. Esses medidores são ideais para o 
resfriamento de loops pelo uso de água ou glicóis em 50%, e para 
fluidos de arrefecimento de máquinas solúveis em água (até 10%). 
Essas aplicações são encontradas na maioria das indústrias de 
processos, incluindo borracha, aço, construção, fabricação, refino, 
papel, químicos, alimentos, petroquímicos, e energia. Não utilize em 
líquidos inflamáveis ou em gases como o ar.

Medidor de Vazão Tipo Cunha
Design de Pressão Diferencial

A Série FW1000 é composta de sensores de vazão tipo cunha 
segmentados, minimamente invasivos. O elemento de cunha 
segmentado proporciona uma restrição simples e confiável para 
a detecção de vazão referente ao diferencial da pressão.

O design do FW1000 permite que usuários instalem o medidor 
em qualquer direção completa de tubulação (horizontal, vertical 
ou invertida). É um instrumento compacto e reforçado, que mede 
menos de 254 mm (10") de comprimento e 89 mm (3¹⁄₂") de largura, 
com uma base de montagem flangeada para uma instalação 
simples. Esta série é fornecida com vários intervalos de calibração 
para acomodar os requisitos típicos ao processamento de 
aplicações com água. Três tamanhos-padrão de portas NPT  
estão disponíveis para acomodar as instalações. A unidade  
padrão também pode ser convertida no campo para uma  
saída de 1 a 10 VCC. 

l  Sem Necessidade de Canalizações de Linha  
Reta de Entrada ou Saída  

l Alta Exatidão e Repetibilidade
l Compacto e Reforçado
l Saída Analógica Linear

 DE1 ANO
GARANTIA

FW1105 mostrado em 
escala menor que a real.

 Nº do Modelo Descrição

 FW1105  medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ³⁄₈ de NPT, 0,5 a 5 GPM

 FW1110 medidor de vazão de massa PVC com ³⁄₈ de NPT, 1 a 10 GPM

 FW1115 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ³⁄₈  de NPT, 1 a 15 GPM

 FW1205 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ¹⁄₂ de NPT, 0,5 a 5 GPM

 FW1210 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ¹⁄₂ de NPT, 0,5 a 10 GPM

 FW1215 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ¹⁄₂ de NPT, 1 a 15 GPM

 FW1305 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ³⁄₄ de NPT, 0,5 a 5 GPM

 FW1310 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ³⁄₄ de NPT, 1 a 10 GPM

 FW1315 Medidor de vazão tipo cunha, em PVC, com ³⁄₄ de NPT, 1 a 15 GPM 

É fornecido completo com o manual do operador.
Exemplo de pedido: FW1315, Medidor de vazão tipo cunha, em PVC,  
³⁄₄ de NPT de 1 a 15 GPM, e fonte de alimentação PSU-93.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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FDT-21W

FDT-40E

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fdt21w

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fdt-40e

Medidor de Vazão Ultrassônico 
para Montagem em Parede
Para Líquidos Limpos

1 ANO
DE GARANTIA

l Exatidão de 1% 
l Repetibilidade de 0,2% 
l Totalizador Positivo, Negativo e Líquido
l Display de LCD de 4 Linhas
l Transdutores Acoplados
l Saída RS232

O medidor de vazão ultrassônico FDT-21W é projetado para 
medir a velocidade de fluido de um líquido em tubulação 
cheia/fechada. É um sistema de medição de fácil instalação 
e utilização.

O FDT-21W opera conforme a diferença no tempo de  
trânsito de voo medido, e determina a velocidade da vazão 
através da medição do tempo de deslocamento de um pulso 
de um transdutor para o próximo. A vazão na mesma direção 
se desloca mais rapidamente para o segundo transdutor do 
que uma vazão na direção oposta. Transdutores eletroacústicos 
recebem e emitem breves pulsos ultrassônicos através do 
líquido do tubo. Os transdutores são posicionados verticalmente 
em ambos os lados do tubo medido. Os sensores são 
colocados no tubo e fixados por meio de uma abraçadeira.  
O display mostrará rapidamente a velocidade da vazão.  
O FDT-21W pode ser usado para tubos metálicos, plásticos  
e de borracha.

FDT-21W, mostrado 
em escala menor 

que a real.

Medidor Ultrassônico de Vazão de Energia 
para Acoplamento
Para Líquidos Limpos

l Medição Bidirecional de Vazão/Energia 
l  Compartimento Reforçado de Alumínio 
l  Display com Luz de Fundo para Valores de 

Taxa e Totais
l Saídas de 4 a 20 mA e de Alarme Duplo
l  Porta para Programação de USB
l RS485 MODBUSTM - Conexão de Rede

FDT-40E e 
FDT-46-ANSI 

mostrado em 
escala menor  

que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

 Nº do Modelo  Descrição  Intervalo de Energia
 FDT-40E Display de medidor de vazão de energia, 95 a 264 VCA 0 a 100ºC (32 a 212ºF) 
 FDT-40E-VDC Display de medidor de vazão de energia, 10 a 28 VCC 0 a 100ºC (32 a 212ºF)
 FDT-40E-24VAC Display de medidor de vazão de energia, 24 VCA 0 a 100ºC (32 a 212ºF)
 FDT-40E-HT Display de medidor de vazão de energia, 95 a 264 VCA -40 a 176ºC (-40 a 350ºF)
 FDT-40E-VDC-HT Display de medidor de vazão de energia, 10 a 28 VCC -40 a 176ºC (-40 a 350ºF)
 FDT-40E-24VAC-HT Display de medidor de vazão de energia, 24 VCA -40 a 176ºC (-40 a 350ºF)

É fornecido completo com o manual do operador (transdutores vendidos separadamente).
Exemplo de Pedido: FDT-40E, display/sistema eletrônico de medidor de vazão/energia, 95 a 264 VCA, e FDT-42-ANSI transdutor remoto para 
tubo ANSI de ³⁄₄".
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Série FD613

Série FD-400

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fd613_614

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fd-400

Medidores de vazão portáteis de doppler 
ultrassônico
Para Líquidos com Sólidos em Suspensão

l  Transdutor Não Invasivo de Acoplamento
l  Para Líquidos que Contenham Sólidos em Suspensão ou  

Gases Arrastados
l  Unidades de Velocidade Selecionáveis pelo Usuário  

(FPS ou MPS)
l  Medição de Velocidades de Fluido de 0,3 a 30,0 FPS  

(0,10 a 9,00 MPS)
l Modulação de 100:1
l  Tubos com Dimensões de  

6,3 mm (0,25")
l Aprovação CE Opcional
l Padrão de Certificado NIST

O medidor de vazão da Série FD613 emprega uma avançada 
tecnologia de medição trans-fase, fornecendo avaliações precisas 
e confiáveis da velocidade da vazão em sistemas fechados de 
tubulação. A série utiliza um transdutor de acoplamento não 
invasivo posicionado no exterior de um tubo. Em segundos,  
a grande tela LCD de 18 mm (0,7 pés) fornece leituras estáveis 
de taxa de vazão em pés por segundo ou em metros por 
segundo. Este produto opera em tubos metálicos ou plásticos 
que contenham líquidos com mais de 100 ppm de 100 mícrons 
ou sólidos em suspensão ou gases arrastados maiores.

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

FD613
FD613-S2

É fornecido completo com estojo para transporte, silicone acoplante, 
4 pilhas “AA”, certificado NIST e manual do usuário.
Exemplo de pedido: FD613, medidor de vazão e FD613-S1, 
sensor de acoplamento para tubo de 6 a 25 mm (¹⁄₄ a 1" ).

 Modelo Nº  Descrição
 FD613   Leitor portátil, sensor vendido separadamente
 FD614-CE  Kit FD613 com aprovação CE com sensor para 

tubos de 25 mm (1") de diâmetro e maiores
 Sensores FD613
 FD613-S1  Sensor de acoplamento para tubo de 6 a 

25 mm (¹⁄₄ a 1") de diâmetro (o sensor para 
tubos pequenos possui um cabeçote de 
duas peças para acoplamento)

 FD613-S2  Sensor de acoplamento para tubos de 25 mm 
(1") de diâmetro e maiores

l   Transdutor Não Intrusivo de Acoplamento para a Maioria 
dos Tubos entre 6 e 3050 mm (¹/3 a 120")

l  Transdutor de Sonda de Inserção Também Disponível
l   Ampla Faixa de Medição de 0,05 a 9 mps (0,15 a 30 fps)
l  Exatidão: ±2% do Intervalo Calibrado
l  Configuração e Armazenamento Total em ROM Flash  

Não Volátil
l  Compartimento Externo de NEMA 4X (IP66)
l  Provisões para Até 4 Metros em um Único Sistema  

de Tubulação
l  Certificado NIST Incluso

FD-400 mostrado  
em escala menor que a real.

Medidor de Vazão  
Ultrassônico Doppler
Para Líquidos com Sólidos em Suspensão

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

Os medidores de vazão ultrassônicos doppler da Série 
FD-400 medem a vazão de líquidos que contenham 
refletores de som, sólidos em suspensão, ou bolhas de gás 
maiores que 100 mícrons. Esses instrumentos sofisticados 
ajustam a filtragem automaticamente e obtêm configurações 
para produzir leituras confiáveis em uma ampla gama de 
condições líquidas e do refletor.

O medidor de vazão FD-400 transmite sons ultrassônicos 
através da parede do tubo ou da ponta da sonda para 
dentro do líquido em fluxo pelo uso de cristais piezoelétricos 
contidos no transdutor e na ponta da sonda. O som é então 

refletido por refletores sônicos em suspensão no líquido 
e registrados pelo receptor. Caso os refletores sônicos 
estejam em movimento dentro do caminho de transmissão 
do som, as ondas sonoras serão refletidas a uma frequência 
deslocada (frequência Doppler) da frequência transmitida. 
A diferença entre as duas frequências é diretamente 
proporcional à velocidade dos refletores sônicos, resultando 
em uma taxa de vazão líquida que é convertida em várias 
unidades definidas pelo usuário.
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Séries FMG90

Série FMG70

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fmg90

Medidor de Vazão Eletromagnético
Com Construção em PVDF e em 316L

l  Sem Peças Móveis ou Obstruções
l  Independente de Alterações na Temperatura,  

Pressão, Viscosidade
l Design Compacto e Leve
l  Peças Úmidas em PVDF e em 316L
l Resposta Rápida (<100 ms)

O sensor de vazão eletromagnético para meios líquidos 
condutores da Série FMG90 da OMEGA foi desenvolvido 
para aplicações OEM e não contém nenhuma peça móvel. 
Seu design é compacto e leve. Seis escalas de vazão estão 
disponíveis. 

Alterações na temperatura, densidade, viscosidade, 
concentração ou condutividade elétrica do meio não afetam 
o sinal de saída. O sensor é destinado a medições contínuas 
de taxas de fluxo ou para a dosagem/armazenagem de 
líquidos com uma condutividade mínima de 20 μS/cm. FMG94-PVDF,  

em escala menor que a real. 

1 ANO
DE GARANTIA

Medidor de Vazão Baixa Eletromagnético

l  Sem Peças Móveis
l  Sem Obstruções de Vazão
l  Sem Necessidade de Manutenção
l  Tempo de Resposta Rápido (< 500 ms)
l  Requisitos Mínimos para Tubos Retos

1 ANO
DE GARANTIA

FMG71 mostrado em escala menor que a real.

A Série FMG70 da OMEGA é composta por um trio de sensores 
de vazão magnéticos indutivos altamente compactos. Esta linha 
de produtos permite a introdução de uma técnica exclusiva 
e altamente confiável de medição em áreas de controle de 
processos anteriormente consideradas impossíveis.

Trocas de temperatura, densidade, viscosidade, 
concentração ou condutividade elétrica (condutividade 
mínima de 50 μs/cm) do fluido não afetam o sinal de saída.

A série FMG70 pode ser usada em áreas em que sensores  
de vazão com peças móveis (por ex., sensores de roda de pás) 
não possam ser aplicados devido à contaminação/presença  
de partículas no meio. O sensor é destinado a medições 
contínuas de taxas de vazão ou para a dosagem/armazenagem 
de líquidos com condutividade elétrica (condutividade mínima 
de 50 S/cm). A frequência (ou corrente) do sinal de saída  
é proporcional à vazão. Duas opções estão disponíveis para 
sinais de saída - de frequência ou analógico (Modelos -A).

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fmg70
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Série FMG-1000

Série FMG800

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fmg-1000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fmg800

l  Simples como um Medidor Mecânico
l Sem Peças Móveis
l  Saída de Pulso Integrada
l  Necessidade Mínima de Tubos Retos
l Energia Solar e Registrador de Dados Disponíveis
l  Saída de Pulso Integrada para Registro de Dados  

ou Telemetria

1 ANO
DE GARANTIA

FMG-1008

FMG-1004

FMG-1006

Todos os modelos 
mostrados em tamanho 

menor do que o real.

Medidor Magnético Municipal/Industrial

A Série FMG-1000 é composta por medidores de vazão 
flangeados eletromagnéticos para uso em aplicações 
aquosas ou de água residual municipais ou industriais em 
que medidores tipo hélice tipicamente tenham sido usados. 
Sem nenhuma peça móvel e com eletrodos projetados para 
desencorajar contaminações, os medidores magnéticos 
FMG-1000 exigem manutenções muito menos frequentes  
em aplicações em que detritos ou areia poderiam impedir  
o uso de medidores tipo hélice. Não há um rotor para parar de 
girar, ou rolamentos que possam se desgastar. Os requisitos 
mínimos de tubos retos permite o uso dos medidores da 
Série FMG-1000 em configurações de encanamento que 
envolvem um espaço pequeno entre o medidor e um cotovelo.

O FMG-1000 funciona com uma alimentação de  
12 a 24 VCC. Os baixos requisitos de alimentação também  
o tornam ideal para uso com energia solar e outras fontes 
de alimentação comparáveis. A indicação de taxa e total  
é padrão, assim como a saída de pulso de estado sólido, 
que permite a conexão a um registrador de dados.

Medidor de Vazão Eletromagnético  
de Corpo Plástico

A Série FMG800 é composta por medidores de vazão 
eletromagnéticos plásticos de passagem integral, projetados 
para aplicações de monitoramento de uso e fluxo em tubos  
de 1, 2 e 3 polegadas. O tubo de vazão de polipropileno 
oferece resistência à corrosão para uma ampla gama de 
produtos químicos e fertilizantes. O medidor leve pode 
ser facilmente instalado ou removido do tubo para realizar 
inspeção. Sem peças móveis, o medidor magnético permite 
um fluxo sem obstruções, minimizando as pertubações na 
vazão e requisitos para tubos retos. A Série FMG800 pode 
ser utilizada em configurações de tubulação em que em que 
haja pouco espaço entre o medidor e uma válvula ou cotovelo. 

A Série FMG800 é resistente ao desgaste causado pela areia 
e detritos encontrados no chão ou na superfície da água. Como 
não há rolamentos ou hélices para serem desgastados, os 
custos com manutenção e reparos são minimizados, também 
havendo uma tolerância a vazões elevadas sem danos.

1 ANO
DE GARANTIA

Também está incluída uma capa articulada de polietileno, 
que oferece proteção contra poeira e raios ultravioleta 
enquanto permite o fácil acesso ao display de taxa de vazão 
e total. As taxas de vazão e total podem ser exibidas em 
várias unidades, programáveis de fábrica.

A Série FMG800 é usada para rastrear a taxa de vazão 
e vazão total em uso no monitoramento de aplicações 
que incluem poços, água residual industrial, descarga de 
mineração de pilhas de lixiviação, dedução da torre de 
resfriamento, gramação, paisagem, e outras aplicações para 
recuperação de água. No caso de perda de alimentação 
CC, ou na troca de pilhas, o FMG800 mantém suas 
configurações internas e total de vazão.

l  Sem Peças Móveis 
l  Necessidade Mínima de Tubos Retos 
l  Alimentação por Bateria ou CC 
l  Indicador Integrado de Taxa e Total 
l  Resistência a Corrosão 
l   Saída de Pulso (Somente para FMG810)
l  Programado na Fábrica para Galões americanos  

(Outras Unidades de Engenharia Disponíveis)

Todos os itens são mostrados em escada reduzida.

FMG802,
FMG801

FMG803
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Série FTB-420

Série FTB300

Série FTB600B

Série FTB-430

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/ftb-420

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/ftb300_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/ftb600

Turbina Plástica  
de Baixa Vazão

l  Baixas Taxas de Vazão -  
0,1 a 2,5 LPM  

l  Alta Exatidão -  
±3% de Leitura

l  A Turbina Leve 
Proporciona uma  
Partida Rápida

l   Montável em  
Qualquer Direção

A Série FTB-420 da OMEGA apresenta uma tecnologia 
comprovada para turbinas, em um pacote pequeno para 
aplicações de baixa vazão. A tecnologia de turbina fornece 
um sensor altamente repetível, idealmente adequado para a 
medição de aplicações de distribuição de volumes e/ou taxa de 
vazão. A turbina compacta reage rapidamente a aplicações de 
ligamento/desligamento de distribuição. Cada sensor é testado 
integralmente, garantindo uma longa vida útil de serviço.

FTB-421 aqui  
exibido em escala maior  

que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Turbina Aprovada pela NSF

l  Mede Taxas  
de Vazão de  
0,2 a 4 GPM

l  Design de Plástico  
Leve para Múltiplas  
Posições de Montagem

l  Alta Exatidão: ±2% de Leitura
l  Alta Repetibilidade: ±0,5%  

de Leitura
l  Sistema Eletrônico Sobremoldado com 

Reforço Integral de Tensão de Cabo

FTB-431 mostrado  
em escala menor  

que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

NSF®

Padrão 61

A Série FTB-430 é composta por um sensor de efeito hall 
para vazões de turbina, altamente exato e repetível, projetado 
para aplicações OEM de baixa vazão. Este sensor de vazão 
econômico, listado no Padrão NSF 61, é ideal para aplicações 
de dispensação de água ou bebidas, ou qualquer aplicação 
com líquidos à base de água. O eixo de aço inoxidável 
316, juntamente com rolamentos Polioximetileno, permite 
medições precisas durante ciclos rápidos de distribuição. As 
especificações padrão de alimentação e saída do sensor 
facilitam a retromontagem de controladores existentes.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/ftb-430

Medidor de Micro-Vazão

FTB321D mostrado 
em escala menor 
que a real.

l   Compartimento de  
NEMA 4X (IP56)

l  LCD de 6 Dígitos
l   Exibe Taxa e Valor Total
l  Programação Não Volátil e Total
l  Para Líquidos Limpos

1 ANO
DE GARANTIA

Sensores de Vazão  
Extremamente Baixa  
Inteiramente em Plástico 

l   Exatidão de Leitura de ±1%
l   Seis Intervalos de Vazão, de 0,1 a 120 LPM
l   Sem Necessidade de Direcionamento de Vazão
l   Modulação de Até 30:1
l    Pode Ser Montado em Qualquer Posição com Facilidade
l   Conexões Rosqueadas ou de Espiga de Mangueira

FTB604B-T 
mostrado em escala  

menor que a real.

FTB601B mostrado 
em escala menor 

que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Fluxo

Série FTB-1400

Série DPF701

Série FPB1400

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ftb1400_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dpf700

Medidores de Vazão Líquida Tipo Turbina

l  Solução para Aplicações com Medidores de Vazão 
Tipo Turbina

l  A Construção Reforçada de Aço Inoxidável 316 Fornece 
uma Longa Vida Útil de Serviço em Ambientes  
Operacionais Severos

l  Medição de Vazão Precisa e Repetível
l  Instalação com Tubos com Dimensões Entre 1⁄2" e 2"
l  Inclui Calibração NIST
O medidor de vazão tipo turbina FTB-1400 da OMEGATM 
é projetado para atender às demandas das aplicações 
mais rigorosas de medições de vazão. Originalmente 
desenvolvido para o mercado secundário de recuperação 
de petróleo, o FTB-1400 é um medidor ideal para medições 
de vazão de líquidos dentro e fora do campo petrolífero. 

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

FTB-1425 
mostrado em 

escala menor que 
a real.

O medidor apresenta um suporte de rotor e carcaça de 
aço inoxidável 316, rotor de aço inoxidável CD4MCU, e um 
eixo para rotor e mancais de rolamentos de carboneto de 
tungstênio, resistentes à abrasão. Esses materiais ajudam 
o medidor a manter a exatidão e integridade mecânica 
no momento de medir os fluidos corrosivos e abrasivos 
encontrados em várias indústrias.

l  Medição de Frequências de 0,5 Hz a 30 kHz
l  Totalização Superior ou Inferior de -99.999 a 999.999 ou  

Atua como um Cronômetro de Acúmulo
l  LED de 6 Dígitos e 7 Segmentos, 14,2 mm A (0,56")

O medidor de frequência/totalizador DPF701 permite ao 
usuário efetivar a programação através das 5 chaves do 
painel frontal. O fator de escala pode ser programado de 
-999.999 para 99.999 (qualquer ponto decimal, multiplicação 
ou divisão), enquanto a compensação pode ser programada 
de -99.999 para 999.999 (qualquer ponto decimal).

Totalizadores⁄Medidor de Frequência  
de 6 Dígitos com 1⁄8 DIN

DPF701 1⁄8 DIN Sensor de vazão 
FP7001A, e encaixe FP7010-GI  
(vendido separadamente), mostrados 
em escala menor que a real.

Os programas são armazenados em memória não volátil, 
com três níveis de bloqueio de programa para segurança. 
Recursos opcionais incluem pontos de ajuste Alto e Baixo 
para controle ou alarme, além da comunicação RS232.  
A configuração padrão apresenta ponto fixo decimal ou 
escala automática.

5 ANOS
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA

l  Fácil Instalação e Operação
l   Pode Ser Montado em Qualquer Direção
l   Apenas Uma Peça Móvel
l  Indicador Visual de Vazão 
l   Portas NPT Fêmeas
l  Modelos em Polipropileno ou PVDF

A circulação de fluido através do FPB1400 faz o rotor  
girar. Como os imãs embutidos na pá giram para além  
do sensor, pulsos elétricos são gerados em uma frequência 
proporcional à taxa de vazão. O número de pulsos por 
intervalo de tempo desejado e o fator-K (número de pulsos/
galão) facilita o cálculo da taxa de vazão e passagem de 
volume pela unidade.

FPB1406-RTD mostrado em escala menor que a real.

Medidores de Vazão de Rotor Plástico
Para mais detalhes, acesse  

br.omega.com/fpb1400

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Fluxo

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Série FPD2000

Série FTB380

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fpd2000_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ftb380

Medidores de Vazão de 
Deslocamento Positivo

l Exatidão com ±0,5% de leitura 
l Corpos de Alumínio ou Aço Inoxidável 303/316
l  Classificação de Pressão de Até 345 bar (5.000 psi) 
l Saídas de Pulso ou mA Disponíveis
l  Recursos de Vazão Bidirecional 

A Série FPD2000 apresenta um medidor de deslocamento 
positivo preciso. Uma das suas principais funções é a capacidade 
de manter uma exatidão consistente, mesmo com alterações nas 
condições de viscosidade. Esta confiabilidade, junto com uma 
ampla faixa de modulação, oferece um substituto acessível para 
tecnologias de turbina ultrapassadas. 

A construção sólida do medidor e sua excelente resposta 
dinâmica são adequados para a medição de óleo, graxa, 
combustíveis, solventes, poliuretanos, fluido de freio e skydrol, 
assim como de outros fluidos lubrificantes não abrasivos. Já 
que não há necessidade de encanamento reto a montante 
ou jusante do medidor de vazão, os medidores de vazão 
FPD2000 são simples de usar e instalar. Os medidores geram 
boa resolução e alta exatidão em taxas de baixa vazão. O fluxo 
pode ser bidirecional, como em medições das posições de 
cilindros, sem danos às peças internas.

FPD2004-A 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Medidores de Vazão Tipo 
Turbina para Combustível
Com Display Digital Local

l  Indica a Frequência e Valor Total
l  Exatidão de Leitura de Até 1,5%
l Display‑de 6 Dígitos
l Recursos de Saída de Sinal
l  Leitura de GPM ou LPM (Campo Selecionável)
l Operado a Pilhas (Incluídas)

Os medidores tipo turbina com sistema eletrônico baseado 
em microprocessadores da Série FTB380 oferecem um 
dispositivo de medição de combustível durável, compacto 
e de alta exatidão, com indicação de frequência e valor 
total. As informações são claramente exibidas em um 
grande display de cristal líquido de 6 dígitos com decimais 
flutuantes de apenas 2 pontos para valores entre 0,01 e 
999.999. Todas as operações são facilmente realizadas com 
apenas 2 botões.

FTB383

1 ANO
DE GARANTIA

F M
APPROVEDAPROVADO

A unidade e display básicos são alimentados por 2 pilhas  
de lítio, proporcionando até 4.000 horas de uso. Ligamento 
de desligamento automáticos estendem a vida útil da bateria. 
O ligamento manual permite a visualização do display sob 
demanda. O valor acumulado, valor de lote e taxa de vazão são 
padrão. Uma curva de calibração de campo de 1 ponto pode ser 
armazenada na memória.

O medidor tipo turbina também pode ser encomendado sem sistema 
eletrônico de exibição. Um modelo especial de saída de pulso 
(FLSC790‑P‑ND) deve ser encomendado para se obter uma saída 
de drenagem com coletor aberto operável em 9 a 35 VCC. A saída  
é um pulso de onda quadrada com uma conexão de 3 fios.
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Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/fsw800_series

Fluxo

Série FSW300

Série FSW-140

Série FSW-130 Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/fsw-130

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/fsw-140

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.ca/fsw300_seriesl  Ponto de Chave  

Ajustável
l  Baixa Queda de 

Pressão
l   Instalação em Campo 

para Tubos de ¹⁄₂ a 8"
l  Resposta Instantânea
l  Alta Repetibilidade

A chave de fluxo FSW301 é composta por um sistema de pás 
(1) com um imã permanente anexado (2). Acima deste imã 
está um contato reed (3), localizado fora do fluxo do fluido.  
Um segundo imã com polos opostos (4) cria a força necessária 
para redefinir a chave de volta à posição sem fluxo.

FSW301 mostrado 
em escala menor 
que a real.1 ANO

DE GARANTIA

Chaves de Fluxo

l  Apenas 25 x 70 mm (1 x 2³⁄₄")
l  Construção de Latão Resistente
l  Sem Ajuste de Ponto de Chave

Mini Chave de Fluxo de Latão

FSW-132 mostrado em 
escala menor que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Medindo apenas 25 x 70 mm (1 x 2³⁄₄"), essas chaves 
compactas da Série FSW-130 são ideais para uso em 
espaços limitados. Projetadas para uso com água e óleo, 
essas chaves são adequadas para aplicações OEM de alto 
volume. Elas são ideais para o monitoramento da vazão de 
líquido de arrefecimento e de lubrificação em equipamentos 
portáteis e muitas outras aplicações com restrições de 
espaço. Os pontos de chave são baseados na vazão da 
água; pontos de chave de óleo dependem das propriedades 
do óleo, recomendando-se o teste em campo.

Chave de Fluxo Plástica  
de Força Industrial em Linha

l  Pontos de Chave  
Pré-Definidos,  
0,07 a 2,00 GPM

l   ³⁄₈ NPT Macho ou ¹⁄⁴"  
para Desconexão 
Rápida 

l   Polipropileno Resistente  
a Produtos Químicos

l  Para Líquidos de Baixa 
Viscosidade

As chaves reforçadas de fluxo em linha da Série FSW-140 
oferecem um desempenho superior. Seu ponto de ajuste fixo 
e design simples as tornam chaves confiáveis. Esta série é 
a escolha ideal para aplicações de resfriamento que exijam 
uma detecção confiável de vazão em AVC, semicondutores, 
soldagem, setores médicos e outras indústrias. As unidades 
de desconexão rápida de ¹⁄₄" possuem uma diversidade de 
adaptadores acoplados de encaixe rápido, disponíveis para 
se adaptarem à maioria dos requisitos de tubulação.

1 ANO
DE GARANTIA

FSW-142 chave de 
vazão plástica.

Os modelos são mostrados  
em escala menor que a real.

Ventilador Compacto e Monitor de Vazão  
de Ar para Ventilação de Filtragem

l  Contato de Chave  
Mecânica Confiável

l Compacto
l  Fácil Instalação Através  

de Abraçadeira ou Grampo
l Campos de Aplicação Versáteis

O monitor de vazão de ar da Série FSW800 proporciona 
uma alternativa simples porém confiável para indicar uma 
vazão de ar positivo ou negativo de ventiladores. Quando 
adequadamente instalado ou conectado em série com um 
dispositivo de sinalização ótico (por ex. LED) ou audível, 
uma chave bidirecional ativará um contato elétrico caso a 
vazão de ar do ventilador caia para um nível abaixo de 8,2 
pés/s, assim ligando ou desligando o dispositivo sinalizador.

FSW801 aqui exibido  
em escala elevada.

1 ANO
DE GARANTIA

Série FSW800

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

FSW-143-QD chave de 
vazão plástica para 
desconexão rápida.
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ou compre pela Internet no site br.omega.com

Fluxo

Série LVD-800
LV-1301

Série LVCN6000/7000

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/lvd-803_lvd-804

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/lv-1301

l   Tecnologia Magnética  
Confiável

l   Tampa de Torção de  
Ligamento/Desligamento —  
Sem Parafusos!

l   Acesso à Fiação —  
2 Entradas de Conduites

l   O Motor é Desligado  
Quando a Pá é Obstruída 
Extensão Significativa da  
Vida Útil do Motor e Redução  
dos Custos com Manutenção

l   Luz Indicadora de Status  
Local na Maioria dos Modelos

l   Unidades Padrão com Temperatura 
Nominal de 121°C (250°F)

l   Modelos de Alta Temperatura  
com Temperatura Nominal de 
399°C (750°F)

LVD-803 mostrado 
em tamanho menor 

do que o real.

Chave de Nível do Tipo Rotor de Material 
Seco à Prova de Falha

1 ANO
DE GARANTIA

Chave de Nível Resistente de Montagem Lateral

l   Design Reforçado 
l   Pode Receber 

Manutenção em 
Campo 

l   Permite 
Comutação Direta

l   Relé de 20 A

A chave reforçada de nível líquido e montagem lateral 
LV-1301 gera energia elétrica suficiente para controlar 
diretamente a ação de ligamento/desligamento de uma 
bomba. Isso torna os relés intermediários desnecessários, 
consequentemente reduzindo custos.
O design do LV-1301 permite sua desmontagem e limpeza 
após o uso com líquidos que contém contaminantes ou que 
causem acúmulo residual. Essa manutenção periódica ajuda 
a estender a vida útil de serviço da chave.

1 ANO
DE GARANTIA

LV-1301, 
mostrado em  
escala menor 
que a real.

Chaves de Nível de Ponto Capacitivas (RF)

1 ANO
DE GARANTIA

LVCN6241LVCN7211

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/lvcn6000_7000

Todos os modelos  
mostrados em escala menor 

que a real.

LVCN7214

A chave capacitiva LVCN6000/7000 é ideal  
em detecções de nível alto e baixo para sólidos e líquidos. 
A Série LVCN6000/7000 também pode detectar o nível 
sem estar em contato com o produto, através de um 
visor. Ao contrário de outras sondas capacitivas, a Série 
LVCN6000/7000 pode detectar qualquer tipo de material 
condutor, não condutor ou de baixa dieletricidade com 
grande exatidão e quase completa imunidade  
a acúmulos, alterações de temperatura ou condensação.  
Em aplicações com tanques plásticos ou de concreto,  
esta série não exige uma referência externa.

O sensor opera de forma semelhante a um  
capacitor simples. Um oscilador de alta frequência  
situa-se na ponta da sonda. Quando a ponta  
da sonda entra em contato com o meio, a frequência  
da oscilação atinge um ponto predefinido, e o circuito de 
detecção sinaliza a chave para alteração de estado.

l   Referência Metálica Independente Não É Necessária
l    Usadas para Líquidos, Sólidos, Grãos e Pastas
l    Imune à Maior Parte de Acúmulo de Produtos
l   Ajuste de Sensibilidade e Adiamento de Tempo Programáveis
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Fluxo

Série LVU30

Série LVCN210

Série iLD

l  Saída de Comutação Analógica ou de Ponto de Ajuste
l  Configuração Plug and Play — Sem Necessidade  

de Metas
l   Software de Fácil Configuração para WindowsTM (Incluído) 
l   Compensação Interna de Velocidade Sonora/Temperatura
l  Até 32 Sensores em Loop de Vários Fios RS485

LVU32 e LVU30-MB 
suporte de montagem, 
mostrados em escala 
menor que a real.

Diâmetro  
de 29 mm  

(1,13")

1 ANO
DE GARANTIA

Chave/Transmissor Sem Contato  
de Nível Ultrassônico

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lvu30

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lvcn210

Controladores PID e Medidores com 
Display Grande

Displays de 57 mm (2,25") e 101 mm (4")  
Já Disponíveis!

5 ANOS
DE GARANTIA

l  Dígitos em LED, GRANDES e Iluminados, medindo 
57 mm (2,25") ou 101 mm (4")

l  Alteração de Cores Programável: VERMELHO, 
ÂMBAR, VERDE

l Várias Opções de Entrada
l  Relés Opcionais para Alarme e Controle Total de PID
l  Comunicação Via Ethernet, RS232, RS485,  

e MODBUSTM

l Servidor Web Incorporado
l Software Gratuito

Os medidores  
mostrados 
estão em  
escala menor 
que a real.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ild-utp

Os sensores da série LVU30 se destacam de todos os 
outros sistemas por sua extraordinária facilidade de 
operação, software genuinamente acessível, versatilidade 
em saídas controláveis pelo usuário e a capacidade de 
serem configuráveis sem a necessidade de se estabelecer 
uma meta.

Transmissor e Controlador  
de Nível Ultrassônico 

l  Funções de Controle, Troca e Detecção de Nível a Até 3 m (9,8 pés)
l  Configuração Rápida e Fácil Através de Download Gratuito de Software  

e Adaptador USB 
l  Largura Estreita de feixe de 5,08 cm (2") e Banda Morta Curta de 10 cm (4") 
l Quatro Relés Programáveis 
l Transdutor PVDF e Compartimento de Policarbonato 6P 
l  Compensação Automática de Temperatura para Medição Precisa

Os transmissores e controladores de nível ultrassônico da Série 
LVCN210 da OMEGA proporcionam uma medição de nível contínua 
de até 3 m (9,8 pés) com um sinal de saída de 4 a 20 mA, sendo 
configuráveis através de nosso download gratuito de software. 
O sensor de nível possui 4 relés programáveis com histerese 
selecionável e lógica à prova de falhas. 

1 ANO
DE GARANTIA

LVCN210

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Temperatura

Medidor de Painel de Processos de 1⁄8 DIN
Com Comunicação USB Opcional

DP6000-6R2 mostrado em 
escala menor que a real.

l  USB Modular, RS232, Relés e Opções de Comunicação 
Serial RS485 

l  Entradas de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 5V, 1 a 5V, e ±10V  
l  Parte Dianteira de NEMA 4X (IP65) 
l  Alimentação de Entrada Universal de 85 a 265 VCA ou  

12/24 VCC 
l  Amplo Display de Linha Dupla de 6 Caracteres,  

15 e 12 mm (0,60 e 0,46") 
l  Modelos com Displays Legíveis à Luz Natural 

Série DP6000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp6000

Medidor de Painel de Processos com Duas Entradas de 1⁄8 DIN
Com Comunicação USB Opcional

DP6060-6R2 mostrados em 
escala menor que a real.

l  USB Modular, RS232, Relés e Opções de  
Comunicação Serial RS485

l  Funções Matemáticas: Adição, Subtração, Média, 
Multiplicação, Divisão, Mínimo, Máximo,  
Média Ponderada, Proporção, Concentração e Outras

l  Entradas de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 5V, 1 a 5V, e ±10V
l  Amplo Display de Linha Dupla de 6 Dígitos,  

15 e 12 mm (0,60 e 0,46")
l  Modelos com Displays Legíveis à Luz Natural

Série DP6060

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp6060

Medidor de Painel de Temperatura de  1⁄8 DIN
Com Comunicação USB Opcional

DP6070-6R2 mostrado em 
escala menor que a real.

l  USB Modular, RS232, Relés e Opções de  
Comunicação Serial RS485 

l  Termopares J, K, T, E, R, S, B, N, C 
l  RTDs de Platina 100 ou 1.000 Ω, Cobre de 10 Ω, Níquel  

de 120 Ω 
l  Resolução de 1 ou 0,1° 
l  Compensação Automática por Junção Fria 
l  Parte Dianteira de NEMA 4X (IP65) 
l  Alimentação de Entrada Universal de 85 a 265 VCA ou 12/24 VCC 
l  Amplo Display de Linha Dupla de 6 Caracteres, 15 e 12 mm (0,60 e 0,46")

Série DP6070

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/dp6070

3 ANOS
DE GARANTIA

3 ANOS
DE GARANTIA

3 ANOS
DE GARANTIA
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Temperatura
Medidores de Temperatura e processos de 
deformação/tensão mecânica

l  Entradas Universais: Termopar,  
RTD, Corrente/Tensão Elétrica  
de Processo, Tensão

l  2 Saídas de Controle ou Alarme 
(Escolha de Pulso CC, Relés de 
Estado Sólido, Relés Mecânicas, 
Corrente e Tensão Analógicas)

l  Controle Completo Autoajustável  
de PID

l  Alta Exatidão: Leitura de ±0,03%,  
0,5 °C (0,9 °F)

l Excitação Integrada
l Unidade com Alimentação CA ou CC
l Display Coloridos Programáveis
l  RS232, RS485 e MODBUS
l Conectividade Incorporada  
 à Internet Opcional
l  Configuração Simples e Acessível
l  Garantia Estendida de 5 Anos

A Série CNi abrange uma ampla 
seleção de entradas para transdutores  
e transmissores com 2 modelos de 
entrada.
O instrumento universal de temperatura 
e processos (modelos CNi) envolve  
10 tipos comuns de termopares, 
múltiplos RTDs, e vários intervalos  
de corrente e tensão (CC) para 
processos. Esse modelo também 
apresenta excitação interna de 24 VCC 
a 25 mA. Com sua ampla variedade  
de entradas para sinais, esse modelo  
é uma excelente escolha para a 
medição ou controle de temperatura 
com um termopar, RTD, ou transmissor 
de 4 a 20 mA.
Os instrumentos de tensão e processos 
(modelos CNiS) medem entradas de 
células de carga, transdutores de 
pressão, e da grande maioria dos 

sensores deformação/tensão, bem 
como tensão elétrica de processos  
e intervalos de corrente. O CNiS possui 
excitação integrada de 5 ou 10 VCC 
para transdutores de ponte, 5 VCC a  
40 mA ou 10 VCC a 60 mA (qualquer 
tensão de excitação entre 5 e 24 
VCC está disponível mediante pedido 
especial). Este modelo de CNiS oferece 
suporte a configurações de ponte de  
4 e 6 fios, além de medições 
relaciométricas e não relaciométricas. 
O CNiS apresenta uma escalagem/
calibração “em processo” rápida e fácil  
das entradas de sinais para qualquer 
unidade de engenharia. Esse modelo 
também apresenta uma linearização 
de 10 pontos, que permite ao usuário 
linearizar a entrada de sinal de 
transdutores extremamente não lineares 
de todos os tipos.

É fornecido completo com manual do operador.
Exemplo de Pedido: CNi3233, controlador de temperatura/processos de 1/32 DIN com duas saídas de relé de forma “C”,  
alimentação de 90 a 240 VCA/CC.

CNi3233 mostrado em 
escala menor que a real.

CNi16D33 mostrado 
em escala menor que 
a real.

CNi8DH33 mostrado  
em escala menor que a real.

Para mais  
detalhes, acesse  

br.omega.com/cni8_series
br.omega.com/cni16_series
br.omega.com/cni32_series

 Nº do modelo Descrição
 CNi1633 Controlador de 

1⁄16 DIN com duas saídas de relé de forma “C”, alimentação de 90 a 240 VCA/CC 
 CNi16D44  Controlador de display duplo de 1⁄16 DIN, com duas saídas de pulso de 10 VCC, alimentação de 90 a 

240 VCA/CC
 CNi16D53-C24-DC  Controlador de display duplo de 1⁄16 DIN, com uma saída analógica e uma saída de relé  

de forma “C”, RS232 e RS485, alimentação de 20 a 36 VCC/24 VCA  
 CNi833-EIT  Controlador de 

1⁄8 DIN com duas saídas de relé de forma “C”, ethernet com servidor web integrado, 
alimentação de 90 a 240 VCA/CC 

 CNi8A43  Controlador de 
1⁄8 DIN com uma saída de pulso, uma saída de relé e uma saída  

analógica isolada, alimentação de 90 a 240 VCA/CC
 CNi8DH33  Controlador de display duplo de 1⁄8 DIN com duas relés de saída de forma “C”, alimentação  

de 90 a 240 VCA/CC
 CNi8C33  Controlador de temperatura compacto de 1⁄8 DIN com duas relés de saída de forma “C”,alimentação de 

90 a 240 VCA/CC
 CNi3233 Controlador de 

1⁄32 DIN com duas relés de saída de forma “C”, alimentação de 90 a 240 VCA/CC
 CNi3244-C24 Controlador de 

1⁄32 DIN com duas saídas de pulso CC, RS232 e RS485, alimentação de 90 a 240 VCA/CC
 CNi3252-DC  Controlador de 

1⁄32 DIN com uma saída analógica e uma saída de relé SSR, alimentação  
de 12 a 36 VCC/24 VCA 

 CNiS3253  Controlador de pressão de tensão/processos de 1⁄32 DIN com uma saída analógica e uma   
saída de relé de forma “C”, alimentação de 90 a 240 VCA/CC 

 CNiS833  Controlador de pressão de tensão/processos de 1⁄8 DIN com duas saídas de relé de forma “C”, 
alimentação de 90 a 240 VCA/CC

Série CNi

®

LISTADO

5 ANOS
DE GARANTIA

APROVADO
Para Unidades de

Temperatura

Modelos AdicionAis disponíveis!

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Pressão

Indicadores de Deformação/Tensão Mecânica com  
Excitação de Sensor Integrada

O DP25B-S é um medidor de painel 
digital de baixo custo para uso com 
transdutores de tensão, corrente ou 
de ponte. Para os sensores de ponte, 
o DP25B-S possui uma entrada 
relaciométrica para corrigir as variações 
na tensão de excitação. Os recursos 
padrão incluem um botão de tara no 
painel frontal e um recurso de retenção 
de pico. Entre os opcionais estão  
relés duplos de alarme de 5 A e uma 
saída analógica configurável e escalável 
para 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.

EspEcificaçõEs
Exatidão (a 25°c/77°f):  
±0,03% da leitura, ±1 contagem
Temp. de Operação : 0 a 50°C  
(32 a 122°F)
coeficiente de Temperatura do 
intervalo: ±50 ppm/°C
Temperatura de armazenamento:  
-40 a 185°F (-40 a 85°C)
Umidade Relativa: 90% a 40°C 
(104°F), sem condensação
cMR: 120 dB
NMR: 60 dB
isolamento: Rigidez dielétrica para 
transientes de 2.500 V por espaçamento 
de 3 mm, em conformidade com EN 
61010 para 260 Vrms ou tensão de 
funcionamento CC
Display: Para 4 dígitos, 9 segmentos, 
de 21 mm (0,83") de altura, com LEDs 
nas cores vermelho, âmbar ou verde 
(programáveis)

intervalo do display: -1999 a 9999 
contagens
Taxa de conversão: 3 por segundo
Resposta de passo: 1 a 2 segundos
Relés: SPDT duplo de 250 Vca, 5 A,  
ou 30 Vcc
saída analógica: Escalável de 0 a 10 V  
ou 4 a 20 mA
REqUisiTOs DE ENERgia
Tensão: 115 (padrão) ou 230 Vca  
(opcional), ±10%
frequência: 50/60 Hz
consumo de Energia: 9,5, 11,5 W
EspEcificaçõEs MEcâNicas 
cOM OpçãO ai-R
Moldura: (96 L x 48 A x 20 mm P) 
(3,78 x 1,89 x 0,80")
Recorte do painel: (92 L x 45 mm A) 
(3,622 x 1,772")
profundidade atrás do painel  
152 mm (6,0")

selecione a sua 
cor!

Os medidores e controladores 
da série DP25B da OMEGATM 
possuem displays com as 
seguintes opções de cores 
totalmente programáveis – 
VERMELHO, âMBaR, ou 
VERDE.

programe para exibir  
em VERMELHO, âMBaR,  

ou VERDE.

Dp25B-s mostrado em 
escala menor que a real.

* Os intervalos de entrada e a excitação pode ser programadas pelo usuário.
Exemplo de Pedido: DP25B-S-AR, 115 Medidor de tensão mecânica digital alimentado por 
Vac com opções de saída analógica e de relé.

OpçõEs (NãO iNsTaLáVEis EM caMpO)

 sUfixO DEscRiçãO
 -230 Alimentação de 230 VCA
 -Dc10/32 Alimentação de 10 a 32 Vcc
 -Dc26/32  Alimentação de 26 a 56 Vcc
 -a Saída analógica escalável
 -R Relés duplos de alarme de 5 A
 -ai-R  Saída analógica isolada e relés duplos de alarme de 5 A

l  Painel frontal NEMA 4 (IP65)
l  Display de 4 dígitos para contagens 

de -1999 a 9999
l  Fonte de Excitação, Tara no Painel 

Frontal e Padrão de Retenção de Pico
l  Aceita Entradas de Tensão, Corrente 

ou Milivolts
l  Facilmente Dimensionado para Exibir 

Leituras em Unidades de Engenharia

Dp25B-s

 Nº DO MODELO iNTERVaLOs Das ENTRaDas* ExciTaçãO

 Dp25B-s 0 a 100 mV, ±50 mV,  24 V a 25 mA, 
  0 a 10 V, ±5 V, 0 a 20 mA, 12 V a 50 mA, 
  4 a 20 mA 5 V a 60 mA ou 
   10 V a 120 mA

Para mais  
detalhes, acesse  

br.omega.com/dp25b_s

5 ANOS
DE GARANTIA Listado

Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 
ou compre pela Internet no site omega.comSM

102 DP25B-S_PT.indd   102 2/28/14   4:02 PM



103Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Pressão

DP41-E

Para todos os detalhes, acesse  
br.omega.com/dp41

A Série DP41 de medidores/controladores de painéis digitais 
da OMEGATM estabeleceu o padrão mundial de exatidão  
e qualidade em instrumentação industrial. Funções padrão 
incluem um display de 6 dígitos; 5 chaves de botão do painel 
frontal; 4 saídas de coletor aberto; e recursos de alarme/
controle. Os intervalos de saída analógica configuráveis são 
de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 5 VCC, e 0 a 10 VCC.

A excitação embutida permite que esses medidores 
forneçam alimentação a virtualmente qualquer sensor  
ou transmissor, e 4 pontos de ajuste oferecem ao usuário 
numerosas possibilidades de controle/alarme.  
As configurações de ponto de ajuste incluem a atividade  
por cima ou por baixo; com travamento ou sem travamento;  
e alto desvio, baixo desvio ou margem de desvio.

Com a opção de comunicação em série RS232/485,  
o usuário pode definir os parâmetros do display e ler os 
valores correntes, mínimos e máximos remotamente.  
A opção de placa DP40-R fornece relés mecânicas  
duplas 7 A, ativadas pelo ponto de ajuste selecionado.

Os displays DP41 apresentam um LED com caracteres 
de 14 segmentos, o que melhora significantemente 
as representações alfanuméricas. Os caracteres em 
LED de 7 segmentos encontrados na maioria dos 
instrumentos são adequados para a apresentação  
de números, mas não de letras.  Palavras são lidas 
com mais facilidade com os caracteres de LED de  
14 segmentos no DP41, que por sua vez simplifica  
a operação e programação.

Display em LED vermelho  
é padrão. Também disponível 
com LED verde, sem nenhum 
custo adicional.

14-segment display

7-segment display

LED de 14 segmentos

LED de 7 segmentos

Nº Do moDELo DEscrição

DP41-E Indicador de processo 
de tensão/corrente

Medidores de Alto Desempenho de 1⁄8 DIN
Processos de Tensão e Corrente

medidor de tensão DP41-E aqui 
exibido em escala real.

5 ANOS
DE GARANTIA Listado

l Exatidão de Leitura de ±0,005%

l Painel frontal NEMA 4 (IP65)

l Display de 6 Dígitos para 999.999 contagens

l 13 Leituras por Segundo

l 4 Saídas Isoladas de Coletor Aberto

l Recursos de Alarme/Controle

l  10 Tensões Selecionáveis Pelo Usuário ou 
Intervalos de Entrada de 4 a 20, 0 a 20 mA

l Excitação de Sensor de 1,5 a 11 VCC ou 24 VCC

l Armazenamento Mín./Máx.

l Ponto Decimal Ajustável

l Opções Instaláveis em Campo

Exemplo de Pedido: DP41-E-S2A-DC, com DP40-9SC2,   
unidade DP41 para entradas de processos, com alimentação de  
10 a 32 VCC, comunicação RS232, saída analógica e conector 
serial de 9 pinos.
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104 Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Temperatura

l  �Compartimeno metálico de bancada reforçado
l Display de 4 dígitos, resolução de 1 ou 0,1°
l De fácil utilização e configuração
l �Controle Aquecer-Resfriar PID Totalmente 

Autoajustável
l Capacidade de Rampa Única e Patamar
l �Alta Exatidão de ±0,5°C (±0,9°F)
l �Modelos com Termopar Dedicado, RTD, 

Processo de Tensão ou Entrada de Corrente

l  Saída 1 - Umidade
l   Saída 2 - Temperatura
l   Alta Exatidão de ±0,5°C e UR de ±2%
l  4 Tamanhos Populares DIN
l  Ethernet e Comunicação Serial (Opcional)
l  Controle Completo Autoajustável de PID 
l   Escolha de Relés, SSR, Pulso CC,  

Corrente e Tensão Analógica
l  Inclui Sonda de UR/Temperatura

Controladores de Umidade e Temperatura

Controladores de bancada em miniatura

CSi32 mostrado em 
escala menor que a real.

Série CSi32

Série CNiTH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/csi32_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ith

5 ANOS
DE GARANTIA

l �Duas Saídas Padrão para Relés de Estado 
Sólido de 5 A, 120 Vca

l �A segunda Saída Pode Ser Utilizada para 
Controle ou como um Alarme

l ��Comunicação Serial Opcional 
l ��Inclui Cabo de Série para Acessório USB

CNiTH-i16D33-2

CNiTH-i8DV33-5.

CNiTH-i8DH33-2

CNiTH-i3233-5

Todos os modelos 
mostrados em tamanho 

menor do que o real.

CN77333-A2 recorte  
quadrado estilo NEMA 12.

CN77533 recorte 
quadrado NEMA 4.

Ambos modelos mostrados em 
escala menor que a real.

Controladores de Temperatura/Processos de PID com Autoajuste de 1⁄16 DIN MICROMEGATM

l  Alta Exatidão: ±0,5°C (0,9°F), Leitura de 0,03%
l  Entradas Universais — Processos de Tensão/Corrente, 

Termopar, RTD
l  RS232 ou RS485 Opcionais
l  Saídas Tipo Relé, SSR, Pulso CC, 0 a 10V e de 0 a 20 mA
l  Recurso de Rampa para Ponto de Ajuste
l  Fonte de Alimentação Universal, 90 a 250 VCA ou VCC
l  Seleção Isolada de Saída Analógica ou Ponto de Ajuste 

Remoto
l  Até 4 Combinações de Saídas Disponíveis
l Padrão de Um Alarme com Todos os Modelos

Série CN77000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn77000

5 ANOS
DE GARANTIA

5 ANOS
DE GARANTIA
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Temperatura

A Série CN600 é composta por scanners 
baseados em microprocessadores, que 
aceitam sinais de até 12 termopares ou 
RTDs. Cada zona passa por uma varredura 
de forma sequencial, e zonas ativas 
são exibidas. Zonas individuais podem 
ser travadas para monitoramento. Cada 
instrumento é programável para atender às 
necessidades do operador de acordo com 
os tipos de termopares, escala de grau, 
travamento ou não travamento, e alarmes 
altos, baixos, ou altos/baixos.

l  Programável pelo Usuário
l  Alarmes Alto, Baixo, ou Alto/Baixo
l  Protegido por Senha
l  Tempo de Varredura Ajustável
l  Display Programável de °C ou °F 
l  Ativação de Zona
l  Termopares Tipo J, K, E, T, S, R, B, C
l  RTD de 2 ou 3 Fios 
l  Calibração de Painel Frontal
l  Alarme de Travamento ou Sem Travamento
l  Comunicação e Software RS232
l  Nova Opção de Alimentação CC

Monitores de Temperatura  
de 6 ou 12 Zonas de ¼ DIN 

CN606TC2 mostrado em escala 
menor que a real.

Série CN606

Série CN3251

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn606_612

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn3251

*A opção de alimentação CC não  
se encontra disponível.

* * *2 ANOS
DE GARANTIA

Controlador de Rampa/Patamar/Temperatura/Processos de 1⁄4 DIN  
com Lógica Fuzzy

l  PID Duplo + Controle de Lógica Fuzzy
l  Com até 5 Saídas – Controle, Alarme ou Evento
l  Entrada Universal para Sensor
l  Fonte de Alimentação Comutada de 100 a  

240 VCA, ou Opcionalmente 12 a 24 VCA/VCC
l  Programa de Rampa/Patamar de 16 Segmentos
l   Comunicações Digitais Opcionais RS232,  

RS422 e RS485
l  Entrada de Ponto de Ajuste Remota  

Programável (Padrão)

3 ANOS
DE GARANTIA

CN3251 1⁄4 DIN 

O controlador de temperatura e processos 
de 1⁄4 DIN CN3251 é um controlador com 
um único loop, e de alto desempenho, que 
pode ser usado para aplicações de controle 
de nível, pressão, fluxo e temperatura. 
Com entradas universais de sensor e 
ajuste de painel frontal para o operador, o 
controlador CN3251 pode ser facilmente 
configurado em campo para uma ampla 
variedade de aplicações, assim como 
facilmente reconfigurado conforme as 
mudanças nos requisitos das aplicações. 
Isso o torna uma escolha excepcional para 
aplicativos que exigem múltiplos requisitos 
de controle, instalações de fabricação, 
instalações de testes e aplicações de testes.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Temperatura

Controladores de Temperatura de PID 
de 6 Zonas de 1⁄4 DIN

CN616TC1 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

A Série CN616 de controladores microprocessados de  
6 loops é altamente versátil, sendo projetada para facilitar 
operações e ajustes remotos ou no painel frontal. Ela realiza 
a varredura sequencial de cada uma das 6 zonas, exibindo 
zonas ativas. Zonas individuais podem ser travadas para 
monitoramento. 

l   Controlador de PID de 6 Loops
l   Autoajuste ou Ajuste Manual
l  Controle de Aquecimento ou Resfriamento
l   Perfil de Rampa/Patamar de 20 Segmentos  

para Cada Zona
l   Protegido por Senha
l   Programável pelo Usuário
l   Padrão de Comunicação Digital RS232
l  Calibração de Painel Frontal
l  Alarme Alto, Baixo ou Alto/Baixo, Com Travamento  

ou Sem Travamento
l  Termopares Programáveis Tipo J, K, T, R, S, E, B, ou C
l   Compartimento de Alumínio de 1/4 DIN

2 ANOS
DE GARANTIA

CN7833

Controladores de Rampa/Patamar de 16 DIN 

Aplicações de processo ou de controle e monitoramento 
de temperatura com precisão utilizando os controles série 
CN7800. A série de CN7800 fornece monitores duplos de 
LED para indicação local de valor do processo e valor de 
ponto de ajuste. Os métodos de controle incluem ligamento/
desligamento, PID, autoajuste e ajuste manual. O controle 
PID é compatível com 64 ações de controle de rampa/
patamar. Padrão de duas saídas de alarme adicionais na 
série CN7800. As saídas de alarme podem ser configuradas 
rapidamente utilizando as 13 funções do alarme embutido.  
O controlador comunica-se facilmente com a interface RS485.

l  Display Duplo com LED de 4 Dígitos
l  Autoajuste
l  Entrada Universal
l  8 Programas de Rampa/Patamar,  

8 Segmentos Cada
l  Repetição Programável e  

Recursos de Conexão 
l  Comunicação RS485
l  Software Gratuito 
l  Padrão de 2 Alarmes

É fornecido completo com manual do operador.
* Download gratuito do software CN7-A disponível em 
br.omega.com/cn7800
Exemplos de Pedido: CN7823, controlador de saída dupla, pulso 
CC, saída de relé mecânica, e comunicação RS485.
CN7853, relé de saída dupla de 4 a 20 mA com dois alarmes.

1 ANO
DE GARANTIA

Série CN7800

Série CN616

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn7800

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn616

 Nº do modelo Descrição
 CN7833 Saída dupla, relé/relé, 2 alarmes, RS485*
 CN7823 Saída dupla, pulso/relé CC, 2 alarmes, RS485*
 CN7853 Saída dupla, 4 a 20 mA/relé, 2 alarmes, RS485*

 Nº do modelo Descrição

 CN616TC1  Controlador de entrada para termopar 
de 6 zonas

 CN616TC2  Controlador de entrada para termopar 
de 6 zonas com intervalo ampliado

 CNQUENCHARC  Snubber RC de supressão de ruído 
(2 condutores), 110 a 230 VCA

É integralmente fornecido com o software e o manual de utilização.
Exemplo de Pedido: CN616TC1, controlador de temperatura de 6 loops com 
rampa e patamar de 20 segmentos em cada loop e comunicação RS232.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Controlador Avançado de Temperatura/Processos para  
Rampa/Patamar de 1⁄4 DIN  
Com Interface USB e Gráfica

l  Display Gráfico com Texto em LCD (Vermelho/Verde)
l  Porta de Interface USB para Montagem Frontal
l  64 Programas Independentes
l  255 Segmentos por Programa
l  Entradas Universais
l  Autoajuste
l  Saídas de Controle Isolado Modular
l  Modelos de Registro de Dados (Dados, Alertas  

e Eventos)
l  Comunicação RS485 (Opcional)
l  Software com Cabo de Configuração (Opcional)
l  5 Opções de Idiomas (Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol)

O controlador de perfil de ¼ DIN da Série CN2300, com seu display de texto/gráfico 
de LCD e interface USB, é um controlador econômico de processos e temperatura 
com funcionalidades avançadas, incluindo opções de registro de dados. Projetados 
para melhorar a eficiência para o usuário, muitos recursos são integrados para 
reduzir o tempo de comissionamento, simplificar a operação e minimizar o tempo de 
manutenção. 
As características incluem display de LCD com gráficos iluminados fáceis de ler, tela 
de duas cores (verde/vermelho), opção de multi-idiomas, janela inicial personalizada 
(arquivo bitmap), visualizar o status do alarme, informações de tendência na tela, 
LEDS que indicam aquecimento, resfriamento, autoajuste e alarme.

CN2301-R1-R2-R3 
mostrado em escala 
menor que a real.

Porta USB 
dianteira.

Série CN2300

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn2300

3 ANOS
DE GARANTIA

Display de texto de LCD 
gráfico de duas cores,  
muda de cor de verde 
para vermelho.

É fornecido completo com manual do operador.
* Download gratuito do software CN7-A disponível em  
br.omega.com/cn7500
Exemplo de Pedido: CN7523, controlador de saída dupla, saída de 
relé mecânica e pulso CC, comunicação RS485.

Os recursos de controle avançados do controlador de processos/
temperatura da Série CN7500 podem lidar com as aplicações 
mais exigentes de temperatura ou processos. Apresentado em um 
compartimento compacto de 1⁄32 DIN, o CN7500 possui displays de 
LED duplos de 4 dígitos para indicação local do ponto de ajuste e valor 
dos processos. Seus métodos de controle incluem liga/desliga, PID, 
autoajuste e ajuste manual. O controle PID é compatível com 64 ações 
de controle de temperatura e tempo (rampa/patamar). O controle de 
saída de loop duplo permite o aquecimento e resfriamento simultâneos. 
A segunda saída pode ser configurada como um modo de alarme, 
usando uma das 13 funções integradas de alarme.

l  Display Duplo com LED de 4 Dígitos
l  8 Programas de Rampa/Patamar,  

8 Segmentos Cada
l  Entradas Universais
l  Autoajuste
l  Saídas de Controle Duplo
l  Padrão de Comunicação RS485
l  Funções Alarme
l  Software Gratuito

CN7533

Controladores de Rampa/Patamar de 1⁄32 DIN 

1 ANO
DE GARANTIA

Série CN7500

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cn7500

 Nº do modelo Valor Descrição
 CN7523 US$ 101 Saída dupla, relé/pulso CC, RS485*
 CN7533 US$ 101 Saída dupla, relé/relé, RS485*
 CN7553 US$ 101 Saída dupla, 4 a 20 mA/relé, RS485*

Temperatura
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ou compre pela Internet no site br.omega.com

Temperatura
Conectores Miniaturas de Temperatura de Serviço, Nylon com Fibra  
de Vidro de -29 a 220°C (-20 a 425°F), Polímero de  
Cristal Líquido a 260ºC (500ºF) 

Escala real.

Janela de gravação  
para identificação  
removível/reversível, 
sem custo adicional. 

Anel Isolante 
de Fio de 
Silicone 
SR-SMP.

Mostrado em escala 
maior.

Contatos machos 
com ponto de cinzel.

Nylon com  Fibra de Vidro!

Polímero de  

Cristal Líquido!l Construção Resistente
l  Codificado por Cores para ANSI e IEC
l Parafusos tipo Prisioneiros da Tampa
l  Aceita Fios Entrançados ou Sólidos  

de até 20 AWG de Tamanho
l  Arruelas de Contato de Conexão Rápida
l Divisor de Fio Interno
l  Parafusos Combinados Phillips/Fenda
l   Tipo HMPW, Ecológico, Isento de 

Cádmio

Série SMPW

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/smpw_hmp_hmpw

Conectores Cerâmicos em Miniatura para Temperaturas Elevadas
Corpo  de Alumina de Alta Pureza Exclusivo da OMEGA, Tipo SHX  
e USHX, com Temperatura Nominal de -29 a 650°C (-20 a 1.200°F)

l  Construção Cerâmica Extra 
Resistente

l  Corpo em Peça Única com 
Design de Tampa Removível

l  Parafusos para Terminal 
Superdimensionados para 
Facilitar a Fiação

l  Aceita Fios Entrançados ou 
Sólidos até o Tamanho 20 AWG

l  Parafusos Combinados 
Phillips/Fenda

Conectores 
miniatura 
mostrados 
em tamanho 
real.

Ponto de Código 
de Cores

Furo de acesso 
para fio de  
4,93 mm (0,19")

Alumina de Alta Pureza!

Série SHX/USHX

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/shx

Conectores de Termopar Compensados M12

Série M12-FM

l  Inclui Pinos e Soquetes  
para Termopar

l  Maior Exatidão Comparado  
a Conectores Padrão

l  Ligação Conveniente  
com Conexões de Equipamentos M12

l  Disponível em Conexões em 90°  
ou Retas

l  Classificação IP67

Os conectores M12 podem ser 
anexados a cabos de extensão ou 
de sensor existentes com condutores 
AWG #18 a #24 e com diâmetro de 
cabo de 4 a 6 mm (0,16 a 0,24") no 
campo, através de conexões tipo 
parafuso. Os conectores macho e 
fêmea, com conexões no estilo reto 
ou em ângulo reto, proporcionam uma 
ampla seleção de opções de conexão.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m8-m12fm

M12-S-M-FM
Conectores M12 
mostrados em 
tamanho real.

M12-R-F-FM
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Automação

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Blocos de Terminais para Termopares
Montagem em Trilho DIN e Capacidade de Análise

Os blocos de terminal para termopar da 
Série DRTB são fabricados com ligas de 
termopar para garantir leituras precisas. 
Um recipiente fêmea compatível com 
SMP aceita um conector miniatura para 
termopar. O conector fêmea permite que 

DRTB-K-2, bloco de 
terminal para termopar.

DRTB-RAIL-3575, trilho DIN pré-cortado 
vendido separadamente.

l  Terminal Tipo Parafuso para Conexões 
Seguras e Sem Manutenção

l  Calibrações Tipo K, J, T, E, N, R/S e U
l  Conector para Termopar Fêmea 

Miniatura Integrado para  
Auditoria e Solução de Problemas

l  Completamente Integrado — Sem 
Necessidade de Placas Terminais

l  Montável em Trilho DIN —  
Largura Estreita de 10,7 mm

l  Identificado com Calibração e  
e Conexões “+, -”

l  Inclui Janela de Gravação para 
Identificação

Série DRTB

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/drtb

 Bloco de terminal  
de transmissão  

AVK-2.5 a AVK-10, 
AVK-2.5-50PK pacote de 50.

Bloco de terminal terra 
AVK-2.5/4T-10PK 

pacote de 10.

l  Conexão de Mola de Tensão ou Parafuso
l  Linha Completa de Acessórios - Placas Terminais, 

Conectores em Cruz e Etiquetas de Marcação
l  Classificações Elétricas de 20 a 175 A
l  Blocos de Fusível com Indicadores de Fusível 

Queimado em LED

Módulos de Relé — Relés Estreitas 
Conectáveis

l  Dimensões Finas (6,2 mm de Largura) 
l  Configuração SPDT
l  Indicador em LED para Estado Energizado de Relé 
l  Tensões de Bobina em CA e CC

Com apenas 6,2 mm de espessura, o módulo de relé da 
Série RS apresenta uma solução de interface fina montável 
em Trilho DIN. Os módulos possuem uma construção de 
encaixe, e estão disponíveis com ou sem a relé. O LED 
integrado indica o estado de energização da relé. A relé 
apresenta uma configuração SPDT e uma corrente de 
comutação máxima de 6A. Ele está disponível com várias 
tensões-padrão para bobina, de 5 VCC até 230 VCA/VCC.

Série RS
Para mais detalhes, acesse  

br.omega.com/rs_series

RSS-624U mostrado 
em escala menor 
que a real.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/avk

Série AVK

o usuário se conecte a um medidor 
portátil para aplicações como coleta 
de dados, conformidade de garantia 
de qualidade, estudos de capacidade 
e instalações ou reparos para solução 
de problemas.

Blocos de Terminal de Trilho DIN
Estilos RTD, Transmissão, Sensor, Terra e Fusível
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Temperatura

Conectores M12 Compensados para Termopar

Série M12-FM

l  Inclui Pinos e Soquetes  
para Termopar

l  Maior Exatidão Comparado a  
Conectores Padrão

l  Ligação Conveniente  
com Conexões de Equipamentos M12

l  Disponíveis em Conexões 90º ou Retas
l  Classificação IP67

Os conectores M12 podem ser anexados a cabos  
de extensão ou de sensor existentes com condutores  
AWG #18 a #24 e com diâmetro de cabo de 4 a 6 mm  
(0,16 a 0,24") no campo, através de conexões tipo 
parafuso. Os conectores macho e fêmea, com conexões 
no estilo reto ou em 90º, proporcionam uma ampla 
variedade de opções de conexão.
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Quando testados em comparação com 
conectores contendo pinos e soquetes 
padrão de cobre ou latão, esses conectores 
de termopar mantiveram suas precisões 
de medição, mesmo quando expostos a 
gradientes de temperatura. 

Códigos de cores

Tipo de Termopar Código de Cores ANSI (Positivo/Negativo) Código de Cores IEC (Positivo/Negativo)

K Amarelo/Vermelho Verde/Branco

J Branco/Vermelho Preto/Branco

T Azul/Vermelho Marrom/Branco

E Roxo/Vermelho Rosa/Branco

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m12-fm

M12-J-S-F-FM.

M12-J-S-M-FM.

Conectores M12 
mostrados em 
tamanho real.
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Nº do modelo    Descrição 

M12-K-R-M-FM    Conector macho M12 em ângulo reto, termopar tipo K

M12-J-R-M-FM    Conector macho M12 em ângulo reto, termopar tipo J

M12-T-R-M-FM    Conector macho M12 em ângulo reto, termopar tipo T

M12-E-R-M-FM    Conector macho M12 em ângulo reto, termopar tipo E

M12-K-S-M-FM    Conector macho M12 reto, termopar tipo K

M12-J-S-M-FM    Conector macho M12 reto, termopar tipo J

M12-T-S-M-FM    Conector macho M12 reto, termopar tipo T

M12-E-S-M-FM    Conector macho M12 reto, termopar tipo E

M12-K-R-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 em ângulo reto, termopar tipo K

M12-J-R-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 em ângulo reto, termopar tipo J

M12-T-R-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 em ângulo reto, termopar tipo T

M12-E-R-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 em ângulo reto, termopar tipo E

M12-K-S-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 reto, termopar tipo K

M12-J-S-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 reto, termopar tipo J

M12-T-S-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 reto, termopar tipo T

M12-E-S-F-FM    Conector (soquete) fêmea M12 reto, termopar tipo E
Exemplos de Pedido: M12-K-R-M-FM, Conector macho M12 em 90°, termopar tipo K.
M12-K-S-F-FM, Conector (soquete) fêmea M12 reto, termopar tipo K.

Nº do Modelo** Tipo de Termopar Terminal Positivo Terminal Negativo

M12-K-X*-M-FM K Pino de Chromel Pino de Alumel

M12-J-X*-M-FM J Pino de Ferro Pino de Constantan

M12-T-X*-M-FM T Pino de Cobre Pino de Constantan

M12-E-X*-M-FM E Pino de Chromel Pino de Constantan

M12-K-X*-F-FM J Soquete de Chromel Soquete de Alumel

M12-J-X*-F-FM K Soquete de Ferro Soquete de Constantan

M12-T-X*-F-FM T Soquete de Cobre Soquete de Constantan

M12-E-X*-F-FM E Soquete de Chromel Soquete de Constantan

Conector para Termopar

* Troque o “-X” no número do modelo por “-S” para encomendar o conector reto, ou por “-R” para encomendar o conector em 90°.
** Para conectores de termopar duplos, o número do modelo possui duas letras para o tipo (por ex., M12-KK-S-M-FM)
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Conector fêmea Conector macho

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

As pastas condutoras térmicas OMEGABONDTM (epóxi) 
e OMEGATHERMTM  são produtos de silicone e epóxi de 
alta condução térmica para alta temperatura. Elas são 
especialmente formuladas para ligações temporárias 
e permanentes de termopares, RTDs de película fina, 
termistores e outros sensores de temperatura. As pastas 
também são formuladas para a maioria das superfícies – 
metais, cerâmicas, vidro, plásticos e produtos de papel.

Os produtos OMEGABONDTM e OMEGATHERMTM são 
compostos e embalados para uma mistura e aplicação 
mais fácil e conveniente. Cada formulação exibe 
características importantes necessárias para medições de 
temperatura precisas, rápidas e confiáveis. São elas: boa 
aderência e força, alta classificação de temperatura, alta 
condução térmica, alto isolamento elétrico, consistência 
tixotrópica, rápida restauração e fácil aplicação.

Para ajudar em sua seleção, um resumo das propriedades 
de cada produto está disponível em omega.com.

A embalagem “Twin Pak” é fornecida para garantir ao 
usuário uma dosagem precisa de resina e catalisador, 
bem como fornecer um meio para mistura limpo e rápido. 
A “Twin Pak” é uma bolsa plástica flexível e transparente, 
separada em dois compartimentos isolados através de um 
divisor externo removível. Em um compartimento está a 
resina, no outro o catalisador, pré-medido. Para utilizar, 
remova o divisor, amasse a bolsa para misturar os dois 
componentes, e então recorte um canto para liberar. Cada 
“Twin Pak” é fornecido com uma folha de instruções, 
fechada dentro de um envelope plástico transparente 
selado a calor.

OB-200-2

Epóxis e Pastas de Condução Térmica

Multifunção
Kit OMEGABONDTM e OMEGATHERMTM

Este kit versátil é recomendado como uma forma 
conveniente de determinar os melhores meios para 
colar os sensores antes de encomendar uma grande 
quantidade. Cada kit contém:
4 — 1⁄4 onças em “Twin Paks” de OMEGABONDTM 100
2 — 1⁄2 onças em “Twin Paks” de OMEGABONDTM 101
1 — 2 onças em “Twin Paks” de OMEGABONDTM 200 
2 — 1⁄2 onças em Potes de OMEGATHERMTM 201
Ao fazer o seu pedido, especifique “MPK-1”

OB-100-1

OB-101-2

Séries OB-100, 
OB-200 e OT-200

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ob-100_ob-200_ot-200

Nº do modelo Descrição
OB-100-1/4 Epóxi OMEGABOND 100,  

um twin pak de 1⁄4 onças
OB-100-1 Epóxi OMEGABOND 100,  

quatro twin paks de 1⁄4 onças
OB-100-16 Epóxi OMEGABOND 100,  

kit com resina de 8 onças e  
catalisador de 8 onças

OB-101-1/2 Epóxi OMEGABOND 101,  
um twin pak de 1⁄2 onças

OB-101-2 Epóxi OMEGABOND 101,  
um twin pak de duas onças

OB-101-16 Epóxi OMEGABOND 101,  
kit com resina de 8 onças e  
catalisador de 8 onças

OB-200-2 Epóxi OMEGABOND 200,  
um twin pak de duas onças

OB-200-16 Epóxi OMEGABOND 200,  
kit com resina de 1 lb e  
catalisador de 2 onças

OT-201-1/2 Pasta de condução térmica,  
pote de 1⁄2 onças

OT-201-2 Pasta de condução térmica,  
pote de 2 onças

OT-201-16 Pasta de condução térmica,  
lata de 16 onças

OT-201-32 Pasta de condução térmica,  
duas latas de 16 onças
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Temperatura

Duplamente Isolado 
CHROMEGATM-ALOMEGATM  
ANSI Tipo K

Código de Cores  ANSI: Fio Positivo, Amarelo; Fio Negativo, Vermelho; Externo, Marrom
A OMEGA Engineering não utiliza PFA ou PVC reprocessados para a fabricação de fios para termopares

† O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg (lb) (não inclui o material da embalagem).    †† Coloração externa transparente.
†††  Para encomendar um fio com limites especiais de erro, adicione “-SLE” ao número do modelo antes do comprimento do carretel.  
* Possui marcadores de cor no revestimento e nos condutores ** O Fio HH possui marcação no segmento Positivo, o segmento Negativo é vermelho, 
e o externo possui marcação. *** Dois fios isolados ligados um ao outro, mas sem invólucro externo. Fios isolados adicionais do Tipo K estão 
disponíveis. Consulte as Séries KK-K e TFE-K de Fios Isolados com Fita Fundida.
Exemplo de Pedido: XC-K-20-SLE-1000, 1.000 pés (300 m) de cabo duplamente isolado com limites especiais de erro para termopar Tipo K.

  AWG Modelo  Tipo  Isolamento   Temperatura Tamanho Nominal Peso† kg/300 m 
  Isolamento Nº Número  Fio      Máxima  (lb/1.000')
       Condutor Global °C °F mm (polegada)  
  14 XC-K-14 Sólido     1090 2000 3,6 x 5,0 (0,140 x 0,200) 18 (38) 
  20 XC-K-20 Sólido     980 1800 3,4 x 4,8 (0,135 x 0,190) 8 (16) 
  20 XT-K-20 Sólido     980 1800 2,7 x 3,9 (0,105 x 0,155) 7 (15) 
 Cerâmica* 20 XL-K-20 Sólido  Cerâmico Nextel Cerâmico Nextel 980 1800 2,4 x 3,4 (0,095 x 0,135) 7 (14) 
  24 XC-K-24 Sólido     870 1600 2,9 x 4,4 (0,115 x 0,175) 6 (12) 
  24 XT-K-24 Sólido     870 1600 2,2 x 3,4 (0,088 x 0,132) 5 (11) 
  24 XL-K-24 Sólido     870 1600 2,0 x 3,0 (0,078 x 0,116) 5 (10)

 Sílica Vítrea* 20 XR-K-20 Sólido  Refrasil Refrasil 870 1600 2.9 x 4.6 (0,115 x 0,180) 6 (14)

  14 XS-K-14 Sólido     1090 2000 3,6 x 5,0 (0,140 x 0,200) 16 (35) 
 Sílica* 20 XS-K-20 Sólido  Sílica  Sílica 980 1800 2,7 x 3,9 (0,105 x 0,155) 6 (12) 
  24 XS-K-24 Sólido     870 1600 2,2 x 3,4 (0,088 x 0,132) 5 (10)

 Temperatura 20 HH-K-20 Sólido  Vidro para alta  Vidro para alta 704 1300 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 4 (9) 
 Elevada Vidro** 24 HH-K-24 Sólido  temperatura  temperatura 704 1300 1,4 x 2,3 (0,055 x 0,090) 3 (5)

  20 GG-K-20 Sólido  Fibra de vidro   482 900 1,5 x 2,1 (0,060 x 0,095) 4 (9) 
  20S GG-K-20S 7 x 28  Fibra de vidro   482 900 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 4 (9) 
  24 GG-K-24 Sólido  Fibra de vidro   482 900 1,3 x 2,0 (0,050 x 0,080) 3 (5) 
 Vidro 24S GG-K-24S 7 x 32  Fibra de vidro   482 900 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (5) 
  26 GG-K-26 Sólido  Fibra de vidro  Fibra de vidro 482 900 1,1 x 1,9 (0,045 x 0,075) 2 (4) 
  28 GG-K-28 Sólido  Envoltório de vidro  482 900 1,0 x 1,4 (0,040 x 0,055) 2 (3) 
  30 GG-K-30 Sólido  Envoltório de vidro  482 900 0,9 x 1,3 (0,037 x 0,050) 2 (3) 
  36 GG-K-36 Sólido  Envoltório de vidro  482 900 0,8 x 1,1 (0,033 x 0,045) 1 (2)

 Vidro com 20 GG-K-20-SB Sólido     482 900 2,3 x 3,0 (0,090 x 0,120) 6 (14) 
 Aço 20S GG-K-20S-SB 7 x 28  Vidro  Aço Inoxidável 482 900 2,3 x 3,2 (0,090 x 0,127)  7 (15) 
 Inoxidável 24 GG-K-24-SB Sólido    Trançado sobre 482 900 2,2 x 3,0 (0,085 x 0,117)  5 (11) 
 Trançado 24S GG-K-24S-SB 7 x 32    Vidro 482 900 2,0 x 2,8 (0,080 x 0,110)  5 (11)

 Fita de  20 KK-K-20 Sólido     260 500 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 5 (11) 
 Poliimida 20S KK-K-20S 7 x 28  Fundido  Fundido 260 500 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 5 (11) 
 Fundida de 24 KK-K-24 Sólido  Fita de  Fita de 260 500 1,3 x 1,9 (0,050 x 0,075) 3 (6)  
 Kapton 24S KK-K-24S 7 x 32  Poliamida  Poliamida 260 500 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (6) 
  30 KK-K-30 Sólido     260 500 1,0 x 1,4 (0,040 x 0,055) 3 (5)

 PFA 30 TG-K-30 Sólido     260 500 0,9 x 1,2 (0,034 x 0,047) 1 (2) 
 Vidro 36 TG-K-36 Sólido  PFA  Fibra de Vidro 260 500 0,7 x 1,0 (0,028 x 0,038) 1 (2) 
  40 TG-K-40 Sólido     260 500 0,7 x 0,9 (0,026 x 0,035) 1 (2)

  20 TT-K-20 Sólido     260 500 1,7 x 3,0 (0,068 x 0,116) 5 (11) 
  20 TT-K-20S 7 x 28     260 500 1,9 x 3,2 (0,073 x 0,126) 5 (11) 
 Neoflon 22 TT-K-22S 7 x 30     260 500 1,7 x 3,4 (0,065 x 0,133) 4 (9)   PFA 24 TT-K-24 Sólido  PFA  PFA 260 500 1,4 x 2,4 (0,056 x 0,093) 3 (6) 
 (Alto 24 TT-K-24S 7 x 32     260 500 1,6 x 2,6 (0,063 x 0,102) 3 (6)  Desempenho) 30 TT-K-30†† Sólido     260 500 0,6 x 1,0 (0,024 x 0,040) 1 (2)   36 TT-K-36†† Sólido     260 500 0,5 x 0,8 (0,019 x 0,030) 1 (2) 
  40 TT-K-40†† Sólido     260 500 0,4 x 0,7 (0,017 x 0,026) 1 (2)

 Polímero de  20 TT-K-20-TWSH Sólido     260 500 3,7 (0,15) 9 (20) 
 PFA com 20S TT-K-20S-TWSH 7 x 28  Polímero PFA  Polímero de PFA 260 500 3,8 (0,15) 9 (20) 
 Condutores 24 TT-K-24-TWSH Sólido    e Blindagem 260 500 2,7 (0,11) 4 (9)  
 Torcidos e 24S TT-K-24S-TWSH 7 x 32     260 500 2,9 (0,12) 4 (9) 
 Blindados

  20 FF-K-20 Sólido  FEP  FEP 200 392 1,7 x 3,0 (0,068 x 0,116) 5 (11) 
 Neoflon FEP 24 FF-K-24 Sólido     200 392 1,7 x 3,0 (0,056 x 0,092) 3 (6)

 FEP  20 FF-K-20-TWSH Sólido      200, 392 3,7 (0,15) 9 (20) 
 Polímero 20S FF-K-20S-TWSH 7 x 28  Polímero FEP  Polímero FEP 200 392 3,8 (0,15) 9 (20) 
 c/ Torção 24 FF-K-24-TWSH Sólido    e Blindagem 200 392 2,7 (0,11) 4 (9)  
 e Blindados 24S FF-K-24S-TWSH 7 x 32      200, 392 2,9 (0,12) 4 (9) 
 Condutores

 Polímero de  20 TFE-K-20 Sólido  
Polímero de   

 260 500 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 5 (11) 
 Fita de TFE 20S TFE-K-20S 7 x 28    Polímero de Fita 260 500 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 5 (11) 
  24 TFE-K-24 Sólido  Fita de TFE  de PFE  260 500 1,3 x 1,9 (0,050 x 0,075) 3 (6) 
  24S TFE-K-24S 7 x 32    Fundido 260 500 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (6) 

 Polivinil 24 PR-K-24 Sólido  
Polivinil

  (tipo Rip Cord)*** 105 221 1,4 x 2,3 (0,050 x 0,086) 3 (5) 
  24 PP-K-24S 7 x 32    (Cloreto 105 221 2,0 x 3,4 (0,082 x 0,134) 3 (5)  
        de Polivinil)

Cabo Duplamente Isolado para Termopar

Código
de cor
ANSI

mostrado

Para pedir
código de
cor IEC,

visite-nos
online

Limites Especiais de Erro (SLE) Disponíveis

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/xc_k_tc_wire
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ou compre pela Internet no site br.omega.com

Temperatura

Ferro-Constantan 
Isolado Duplex 

ANSI  
Duplex  Tipo J

* Possui marcadores de cor no revestimento e nos condutores, **O Fio HH possui marcação no segmento 
Positivo, o segmento Negativo é vermelho, e o geral possui marcação. 
*** Dois fios isolados ligados um ao outro, mas sem revestimento. 
† O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg (lb) (não inclui o material da embalagem). 
† † Geral transparente.  † † †  Para encomendar um fio para limites de erro especiais, adicione “-SLE” ao número do 
modelo antes do comprimento do carretel 
Exemplo de Pedido: GG-J-24-SLE-1000, 1.000 pés (300 m) de fio de termopar Tipo J isolado duplex,  
para limites de erro especiais.

Código de Cores  ANSI: Fio Positivo, Branco; 
Fio Negativo, Vermelho; Geral, Marrom
A OMEGA Engineering não utiliza PFA ou PVC 
reprocessados na fabricação de fios para termopares

    AWG Modelo    Tipo Isolamento  Temp. Max.  Nominal Peso† kg/300 m
 Isolamento  Nº Número    de Fio Condutor Global °C  °F Tamanho mm (polegada)  (lb/1.000' )

  14 XC-J-14   Sólido   590 1100 3,6 x 5,0 (0,140 x 0,200) 18 (38) 
  20 XC-J-20   Sólido   480 900 3,4 x 4,8 (0,135 x 0,190) 8 (16) 
  20 XT-J-20   Sólido   480 900 2,7 x 3,9 (0,105 x 0,155) 7 (15) 
 Cerâmica* 20 XL-J-20   Sólido Cerâmico Nextel Cerâmico Nextel 480 900 2,4 x 3,4 (0,095 x 0,135) 7 (14) 
  24 XC-J-24   Sólido   370 700 2,9 x 4,4 (0,115 x 0,175) 6 (12) 
  24 XT-J-24   Sólido   370 700 2,2 x 3,4 (0,088 x 0,132) 5 (11) 
  24 XL-J-24   Sólido   370 700 2,0 x 3,0 (0,078 x 0,116) 5 (10)

  14 XS-J-14   Sólido   590 1100 3,6 x 5,0 (0,140 x 0,200) 16 (35) 
 Sílica* 20 XS-J-20   Sólido Sílica Sílica 480 900 2,7 x 3,9 (0,105 x 0,155) 6 (12) 
  24 XS-J-24   Sólido   370 700 2,2 x 3,4 (0,088 x 0,132) 5 (10)

 Temperatura 20 HH-J-20   Sólido Alto Alto  480 900 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 4 (9) 
 Elevada Vidro** 24 HH-J-24   Sólido Temperatura Vidro Temperatura Vidro 370 700 1.1 x 2.2 (0,055 x 0,090) 3 (5)

  14 GG-J-14   Sólido Fibra de vidro  480 900 1,5 x 2,4 (0,060 x 0,095) 4 (9) 
  20 GG-J-20   Sólido Fibra de vidro  480 900 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 4 (9) 
  20 GG-J-20S   7 x 28 Fibra de vidro  480 900 1,3 x 2,0 (0,050 x 0,080) 3 (5) 
 Vidro 24 GG-J-24   Sólido Fibra de vidro Fibra de vidro 370 700 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (5) 
  24 GG-J-24S   7 x 32 Envoltório de Vidro  370 700 1,1 x 2,0 (0,045 x 0,075) 2 (4) 
  28 GG-J-28   Sólido Envoltório de Vidro  370 700 1,0 x 1,4 (0,040 x 0,055) 2 (3) 
  30 GG-J-30   Sólido Envoltório de Vidro  320 600 0,9 x 1,3 (0,037 x 0,050) 2 (3) 
  36 GG-J-36   Sólido Envoltório de Vidro  320 600 0,8 x 1,1 (0,033 x 0,045) 1 (2)

 Vidro com 20 GG-J-20-SB   Sólido   482 900 2,3 x 3,0 (0,090 x 0,120) 6 (14) 
 Aço Inoxidável  20S GG-J-20S-SB   7 x 28 Vidro Trança de Aço 482 900 2,3 x 3,2 (0,090 x 0,127)  7 (15) 
 Entrançado 24 GG-J-24-SB   Sólido  Inoxidável 482 900 2,2 x 3,0 (0,085 x 0,117)  5 (11) 
  24S GG-J-24S-SB   7 x 32  sobre Vidro 482 900 2,0 x 2,8 (0,080 x 0,110) 5 (11)

 Kapton 20 KK-J-20   Sólido   260 500 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 5 (11) 
 Fundido 20S KK-J-20S   7 x 28 Fita Fundido 260 500 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 5 (11) 
 Fita de 24 KK-J-24   Sólido Fita de Fita de 260 500 1,3 x 1,9 (0,050 x 0,075) 3 (6)  
 Poliamida 24S KK-J-24S   7 x 32 Fita Fita 260 500 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (6) 
  30 KK-J-30   Sólido   260 500 1,0 x 1,4 (0,040 x 0,055) 3 (5)

 PFA  e 30 TG-J-30   Sólido   260 500 0,9 x 1,2 (0,034 x 0,047) 1 (2) 
 Vidro 36 TG-J-36   Sólido PFA Fibra de vidro 260 500 0,7 x 1,0 (0,028 x 0,038) 1 (2) 
  40 TG-J-40   Sólido   260 500 0,7 x 0,9 (0,026 x 0,035) 1 (2)

  20 TT-J-20   Sólido   260 500 1,7 x 3,0 (0,068 x 0,116) 5 (11) 
  20 TT-J-20S   7 x 28   260 500 1,9 x 3,2 (0,073 x 0,126) 5 (11) 
 Neoflon 22 TT-J-22S   7 x 30   260 500 1,7 x 3,4 (0,065 x 0,133) 4 (9) 
 PFA 24 TT-J-24   Sólido PFA PFA 260 500 1,4 x 2,4 (0,056 x 0,093) 3 (6) 
 (Alto 24 TT-J-24S   7 x 32   260 500 1,6 x 2,6 (0,063 x 0,102) 3 (6) 
 Desempenho) 30 TT-J-30††   Sólido   260 500 0,6 x 1,0 (0,024 x 0,040) 1 (2) 
  36 TT-J-36††   Sólido   260 500 0,5 x 0,8 (0,019 x 0,030) 1 (2) 
  40 TT-J-40††   Sólido   260 500 0,4 x 0,7 (0,017 x 0,026) 1 (2)

 PFA  20 TT-J-20-TWSH   Sólido   260 500 3,7 (0,15) 9 (20) 
 Polímero 20S TT-J-20S-TWSH   7 x 28 PFA Polímero PFA 260 500 3,8 (0,15) 9 (20) 
 com Torção 24 TT-J-24-TWSH   Sólido Polímero e Blindagem 260 500 2,7 (0,11) 4 (9)  
 e Blindado 24S TT-J-24S-TWSH   7 x 32   260 500 2,9 (0,12) 4 (9) 
 Condutores

  20 FF-J-20   Sólido   200 392 1,7 x 3,0 (0,068 x 0,116) 5 (11) 
 Neoflon FEP 24 FF-J-24   Sólido FEP FEP 200 392 1,7 x 3,0 (0,056 x 0,092) 3 (5)

 FEP  20 FF-J-20-TWSH   Sólido   200 392 3,7 (0,15) 9 (20) 
 Polímero 20S FF-J-20S-TWSH   7 x 28 FEP Polímero FEP 200 392 3,8 (0,15) 9 (20) 
 com Torção 24 FF-J-24-TWSH   Sólido Polímero e Blindagem 200 392 2,7 (0,11) 4 (9)  
 e Blindado 24S FF-J-24S-TWSH   7 x 32   200 392 2,9 (0,12) 4 (9) 
 Condutores

 Fita TFE 20 TFE-J-20   Sólido   260 500 1,5 x 2,5 (0,060 x 0,100) 5 (11) 
 Polímero 20S TFE-J-20S   7 x 28 Fita de TFE TFE Fundido 260 500 1,5 x 2,7 (0,060 x 0,105) 5 (11) 
  24 TFE-J-24   Sólido Polímero Polímero de Fita 260 500 1,3 x 1,9 (0,050 x 0,075) 3 (6) 
  24S TFE-J-24S   7 x 32   260 500 1,3 x 2.2 (0,050 x 0.085) 3 (6)

 Cloreto de 24 PR-J-24   Sólido 
Polivinil

 (tipo Rip Cord)*** 105 221 1,3 x 2,2 (0,050 x 0,085) 3 (5) 
 polivinil 24 PP-J-24S   7 x 32  Cloreto de polivinil 105 221 2,0 x 3,4 (0,082 x 0,134) 3 (5)

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/xc_j_tc_wire

Agora Você Pode  Adicionar revestimentos trançados de Aço Inoxidável, Inconel ® ou Cobre Estanhado  ao Seu Fio de Termopar  Isolado!
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Cabo de Extensão  
Cobre/Liga #11 
ANSI Tipo RX  
e SX

Cabo de Extensão 
CHROMEGATM/ 
ALOMEGATM  
ANSI Tipo KX Código de Cores  ANSI: Fio Positivo, Amarelo; Fio Negativo, Vermelho; Externo, Amarelo

*  A temperatura máxima é a do isolamento ou a do cabo de extensão, o que for menor. 
† O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg/lb (não inclui o material da embalagem).
† † Para encomendar um fio com limites especiais de erro, adicione “-SLE” ao número do modelo antes do comprimento do carretel.
Exemplo de Pedido: EXTT-K-20-25, carretel de 25' de cabo de extensão para termopar, Tipo KX, bitola 20, flexível, isolamento de PFA Neoflon.

Fios de Extensão de Compensação para Termopares  
de Platina ( - )/Platina-Ródio (+).  
Código de Cores  ANSI: Fio Positivo, Preto; Fio Negativo, Vermelho; Externo, Verde

*  A temperatura máxima é a do isolamento ou a do cabo de extensão, o que for menor. 
† O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg/lb (não inclui o material da embalagem).
Exemplo de Pedido: EXTT-RS-20-500, carretel de 500' de cabo de extensão para termopar, Tipo RX, bitola 24, isolamento de Neoflon PFA.

Cabo de Extensão 
CHROMEGATM/Constantan 
ANSI Tipo EX

  AWG Modelo  Preço/ Tipo Isolamento 
Temperatura

 Nominal Peso† kg/300 m       Máxima*
 Isolamento Nº Número  1000 Fio Condutor Externo °C °F Tamanho mm (polegada) (lb/1.000')
 Vidro 20 EXGG-RS-20 US$ 480 Sólido Fibra de vidro Fibra de vidro 200 392 1,5 x 2,4 (0,060 x 0,095) 3 (6) 
  24 EXGG-RS-24 US$ 430 Sólido Fibra de vidro Fibra de vidro 200 392 1,3 x 2,0 (0,050 x 0,080) 1,8 (1,4)

 Neoflon 20 EXTT-RS-20 US$ 610 Sólido PFA PFA 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
 PFA 24 EXTT-RS-24 US$ 530 Sólido PFA PFA 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6

 Polivinil 16 EXPP-RS-16 US$ 555 Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,0 x 5,0 (0,118 x 0,195) 10 (22)

 Neoflon 20 EXFF-RS-20 US$ 530 Sólido FEP FEP 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
 FEP 24 EXFF-RS-24 US$ 430 Sólido FEP FEP 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

*  A temperatura máxima é a do isolamento ou a do cabo de extensão, o que for menor. 
† O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg/lb (não inclui o material da embalagem).
† † Para encomendar um fio com limites especiais de erro, adicione “-SLE” ao número do modelo antes do comprimento do carretel.
Exemplo de Pedido: EXPP-E-20-50, carretel de 50' de cabo de extensão para termopar, Tipo EX, bitola 20, isolamento de Polivinil sobre Polivinil.

Código de Cores  ANSI: Fio Positivo, Roxo; Fio Negativo, Vermelho; Externo, Roxo

  AWG Modelo    Tipo Isolamento Temperatura Máxima* Nominal Tamanho Peso† kg/300 m
  Isolamento Nº Número    Fio de Condutor Externo °C °F mm (polegada) (lb/1.000')

 Vidro 16 EXGG-K-16   Sólido Fibra de vidro Fibra de vidro 200 392 2,2 x 3,3 (0,085 x 0,130) 9 (17)

 Neoflon 16 EXTT-K-16   Sólido PFA PFA 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 PFA 20 EXTT-K-20   Sólido PFA PFA 200 392 1,7 x 3,0 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
  24 EXTT-K-24   Sólido PFA PFA 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

  14 EXPP-K-14   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,4 x 7,3 (0,134 x 0,288) 13 (28) 
  16 EXPP-K-16   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,1 x 5,3 (0,123 x 0,207) 10 (22) 
  16 EXPP-K-16S   7 x 24 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 5,5 x 5,7 (0,139 x 0,226) 10 (22) 
 Polivinil 18 EXPP-K-18S   7 x 26 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,5 x 5,2 (0,138 x 0,205) 8 (16) 
  20 EXPP-K-20   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 2,4 x 3,8 (0,095 x 0,151) 6 (12) 
  20 EXPP-K-20S   7 x 28 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,1 x 4,4 (0,123 x 0,175) 6 (12) 
  24 EXPP-K-24   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 1,9 x 3,0 (0,075 x 0,120) 2 (4) 
  24 EXPP-K-24S   7 x 32 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 2,1 x 3,4 (0,082 x 0,134) 4 (9)

 Neoflon 16 EXFF-K-16   Sólido FEP FEP 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 FEP 20 EXFF-K-20   Sólido FEP FEP 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
  24 EXFF-K-24   Sólido FEP FEP 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

  AWG Modelo    Tipo Isolamento Temperatura Máxima*  Nominal Tamanho mm Peso† kg/300 m
 Isolamento Nº Número    Fio de Condutor Externo °C °F  (polegada) (lb/1.000')

 Neoflon 16 EXTT-E-16   Sólido PFA PFA 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 PFA 20 EXTT-E-20   Sólido PFA PFA 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
  24 EXTT-E-24   Sólido PFA PFA 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

  16 EXPP-E-16   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,1 x 5,3 (0,123 x 0,207) 10 (22) 
 

Polivinil
 18 EXPP-E-18S   7 x 26 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 3,5 x 5,2 (0,138 x 0,205) 8 (16) 

  20 EXPP-E-20   Sólido Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 2,4 x 3,8 (0,095 x 0,151) 6 (14) 
  24 EXPP-E-24S   7 x 32 Cloreto de polivinil Cloreto de polivinil 105 221 2,1 x 3,4 (0,82 x 0,134) 4 (9)

 Neoflon  16 EXFF-E-16   Sólido FEP FEP 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 FEP 20 EXFF-E-20   Sólido FEP FEP 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
  24 EXFF-E-24   Sólido FEP FEP 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/extt_ex_wire

Código
de cor
ANSI

mostrado

Para pedir
código de
cor IEC,

visite-nos
online
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Cabo de Extensão Duplamente 
Isolado para Termopar

Grau de Extensão 
Ferro/Constantan  
ANSI  
Duplex Tipo JX

Grau de Extensão 
Cobre/Constantan  
ANSI Duplex  
Tipo TX

* A temperatura máxima é para o isolamento ou fio de grau de extensão, o que for menor. 
†

 
O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg/lb (não inclui o material da embalagem).

†† Para encomendar um fio para limites de erro especiais, adicione “-SLE” ao número do modelo antes  
do comprimento do carretel.
Exemplo de Pedido: EXTT-T-20-50, carretel de 50’ de fio de termopar de grau de extensão, tipo TX,  
bitola 20, isolamento de Neoflon PFA.

A OMEGATM pode revestir qualquer cabo 
para termopar com Inconel® 600, aço 
inoxidável 304 ou cobre estanhado. Tanto 
o Inconel® 600 quanto o aço inoxidável 
adicionam durabilidade e proteção contra 
abrasão. Acesse br.omega.com para obter 
detalhes.

Disponível!

Código de Cores  ANSI: fio positivo, azul; fio negativo, vermelho; geral, azul

Código de Cores  ANSI: fio positivo, branco; fio negativo, vermelho; geral, preto

  Lista de Descontos  
(Somente para Carretéis de 1.000)

 3 a 4 carretéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%  
 5 a 9 carretéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15% 
 10 a 19 carretéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%

       Isolamento   Temperatura    
  AWG Modelo  Tipo   Máxima* Tamanho Nominal Peso† kg/300 m
 Isolamento Nº Número   Fiode Condutor  Global °C °F  mm (polegadas) (lb/1.000')
 Vidro 16 EXGG-J-16 Sólido Fibra de vidro Fibra de vidro 200 392 2,2 x 3,3 (0,085 x 0,130) 9 (18)

 PFA 16 EXTT-J-16 Sólido PFA  PFA 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 Neoflon 20 EXTT-J-20 Sólido PFA  PFA 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
 PFA 24 EXTT-J-24 Sólido PFA  PFA 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (8)
  14 EXPP-J-14 Sólido Cloreto  Cloreto 105 221 3,4 x 7,3 (0,134 x 0,288) 13 (29)  
             de polivinil  de polivinil 
  16 EXPP-J-16 Sólido Cloreto  Cloreto 105 221 3,1 x 5,3 (0,123 x 0,207) 10 (22) 
             de polivinil  de polivinil 
  16 EXPP-J-16S 7 x 24 Cloreto  Cloreto 105 221 5,5 x 5,7 (0,139 x 0,226) 10 (22)  
             de polivinil  de polivinil 
 Polivinil 20 EXPP-J-20 Sólido Cloreto  Cloreto 105 221 2,4 x 3,8 (0.095 x 0,151) 6 (12)  
             de polivinil  de polivinil 
  20 EXPP-J-20S 7 X 28 Cloreto  Cloreto 105 221 3,1 x 4,4 (0,123 x 0,175) 6 (12)  
             de polivinil  de polivinil 
  24 EXPP-J-24S 7 x 32 Cloreto  Cloreto 105 221 2,1 x 3,4 (0,082 x 0,134) 4 (9) 
             de polivinil  de polivinil
 PFA 16 EXFF-J-16 Sólido FEP  FEP 200 392 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 Neoflon 20 EXFF-J-20 Sólido FEP  FEP 200 392 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
 FEP 24 EXFF-J-24 Sólido FEP  FEP 200 392 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

       Isolamento
  Temperatura    

  AWG Modelo Tipo    Máxima* Tamanho Nominal Peso† kg/300 m
 Isolamento  Nº Número   Fiode Condutor  Global °C °F mm (polegadas) (lb/1.000 ')
 PFA 16 EXTT-T-16 Sólido PFA PFA 100 212 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152)  8 (16) 
 Neoflon 20 EXTT-T-20 Sólido PFA PFA 100 212 1,7 x 2,9 (0,068 x 0,116)  4 (9) 
 PFA 24 EXTT-T-24 Sólido PFA PFA 100 212 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092)  3 (6)
  14 EXPP-T-14 Sólido Cloreto Cloreto 100 212 3,4 x 7,3 (0,134 x 0,288)  13 (29) 
            de polivinil de polivinil
 Polivinil 16 EXPP-T-16 Sólido Cloreto Cloreto 100 212 3,1 x 5,3 (0,123 x 0,207) 10 (22)  
            de polivinil de polivinil
  20 EXPP-T-20 Sólido Cloreto Cloreto 100 212 2,4 x 3,8 (0,095 x 0,151) 6 (12)  
            de polivinil de polivinil
  20 EXPP-T-20S 7 x 28 Cloreto Cloreto 100 212 3,1 x 4,4 (0,123 x 0,075) 6 (12) 
            de polivinil de polivinil
  24 EXPP-T-24 Sólido Cloreto Cloreto 100 212 2,1 x 3,4 (0,082 x 0,0134) 2 (4) 
            de polivinil de polivinil
  24 EXPP-T-24S 7 x 32 Cloreto Cloreto 100 212 2,1 x 3,4 (0,082 x 0,0134) 4 (9) 
            de polivinil de polivinil

 PFA 16 EXFF-T-16 Sólido FEP FEP 100 212 2,2 x 3,9 (0,086 x 0,152) 8 (16) 
 Neoflon 20 EXFF-T-20 Sólido FEP FEP 100 212 1,7 x 1,2 (0,068 x 0,116) 4 (9) 
 FEP 24 EXFF-T-24 Sólido FEP FEP 100 212 1,4 x 2,3 (0,056 x 0,092) 3 (6)

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/exgg_jx_wire

* A temperatura máxima é para o isolamento ou fio de grau de extensão, o que for menor. 
†

  O peso do carretel e do fio é arredondado para o próximo kg/lb (não inclui o material da embalagem).  
††

 
Para encomendar um fio para limites de erro especiais, adicione “-SLE” ao número do modelo antes do comprimento do carretel.

Exemplo de Pedido: EXTT-J-20-25, carretel de 25' de fio de termopar de grau de extensão, Tipo J, bitola 20, isolamento de PFA sobre  
PFA.

Código
de cor
ANSI

mostrado

Para pedir
código de
cor IEC,

visite-nos
online
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Cabos de extensão comuns são 
transformados em cabos multipares 
padrão. Cada condutor é coberto com um 
revestimento de polivinil, com espessura 
nominal de 0,38 mm (0,015"), e os 
pares são torcidos individualmente. Em 
seguida, uma película de poliéster/folha 
de plástico transparente é enrolada em 
torno do feixe de pares torcidos. Um 
fio dreno flexível de cobre estanhado é 
colocado sobre o feixe, que é coberto 
por uma película de poliéster/folha de 
plástico com suporte de alumínio para 
servir de blindagem eletrostática. O fio 
dreno oferece uma terminação mecânica 
simples para a blindagem. O cabo é 
então coberto com um revestimento de 
polivinil com aproximadamente 1,1 mm 
(0,045") de espessura.
Para maior comodidade, cada cabo 
padrão contém um fio flexível de cobre 
revestido em polivinil extra, para uso 
como uma conexão terra, ou para 
completar um circuito de sinal ou 
comunicação. Os cabos padrão são 
codificados por cor. Os pares individuais 
trazem as marcas 1-1,2-2, etc., para 
facilitar a identificação. O isolamento 
suporta temperaturas de até 105°C 
(221°F).

Observação: As 
dimensões métricas 
são aproximadas.

Design Personalizado - Designs 
de Cabo Multipar Isolado em FEP, 
cabo com revestimento trançado e 
Cabo de 2 Pares Estão Disponíveis, 
Consulte o Departamento de Vendas.

Revestimento Trançado 
Qualquer item padrão pode ser 
revestido com cobre estanhado, 
aço inoxidável ou Inconel, mediante 
solicitação.
Pedidos Especiais 
Um cabo de extensão multipar 
pode ser fabricado sob encomenda, 
com o isolamento adequado às 
necessidades da sua instalação. 
Consulte o Departamento de Vendas 
para se informar sobre os preços e as 
quantidades mínimas.
Preços de Cabos Multipares 
Os cabos multipares podem ser 
comprados em qualquer quantidade 
[comprimento mínimo de 7,5 m (25')]. 

 Raio de curvatura mínimo
 Cabo de 4 pares: 6 vezes o diâmetro externo
 Cabo de 8 pares: 10 vezes o diâmetro externo
 Mais de 8 pares de cabos:  
 14 vezes o diâmetro externo

Cabo de Extensão Multipar

Para Temperaturas Elevadas  
e Ambientes Mais Rigorosos,  

Estão Disponíveis o Isolamento 
em FEP e Pares com Blindagem 

Individual!

Ligue para 0800.773.2874 para  
se informar sobre os preços  

e a disponibilidade, ou acesse 
br.omega.com/4kx_multipair_cable

Os contatos para crimpagem de encaixe da 
OMEGATM são fabricados com materiais 
de liga de termopar, sendo codificados por 
cor para fácil identificação. Os contatos são 
crimpados fora da montagem do conector, 
e são inseridos na cavidade apropriada por 
meio de uma ferramenta de inserção.

Contatos para Termopar
Para Conectores MTC (Mostrados Abaixo), Design Econômico da Série HPC 

Soquetes

Pinos

Pino mostrados 
em tamanho 

real.
Soquete exibido 

em tamanho 
real.

Mostrado 2 vezes  
o tamanho real

l Fixação por Crimpagem
l Contatos Codificados por Cor
l Acessórios Disponíveis
l Construção de Pino Oco
l Fio flexível de 20 a 24 AWG

É Recomendado o Uso  
com Fio Flexível

Conectores de Termopar com Design Multipino
Modelo MTC com Temperatura de Serviço Máxima de 200°C (392°F)

l Pinos de Liga de Termopar
l Conexão Resistente a Ar e Umidade
l Contatos de Crimpagem Removíveis
l Fio Flexível de 20 a 24 AWG
l Carcaças de Alumínio
l Acabamento Anodizado Preto
l Acoplamento Rosqueado

Os resistentes conectores multipino da 
OMEGATM proporcionam um meio eficiente 
para unir cabos de termopares de múltiplos 
fios. Eles podem ser usados com múltiplos 
cabos de extensão OMEGATM para formar 
conexões rápidas e convenientes, e para 
desmontar um equipamento sem que seja 
necessário manipular sensores individuais.

Apesar dos PINOS MTC não  
possuírem uma NUMERAÇÃO DE 

ESPECIFICAÇÃO MILITAR,  
eles atendem aos requisitos de 
desempenho do MIL-C-26500E  

e são compatíveis com conectores 
MIL-C-26500.

Exibido com o Conector 
de Cabo Em Linha com 
Braçadeira de Cabo de 
Carcaça Opcional

Acesse br.omega.com 
para pesquisar cabos de 
extensão multipares.

Mostrado em  
escala reduzida.

Para Conector Flangeado  
Fêmea de Cinco Cavidades –  

Pinos Vendidos Separadamente

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/4kx_multipair_cable

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mtc_connSérie MTC

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mtc_conn
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Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 ou compre 
pela Internet no site omega.comSM

Série SPPL

Série SPIR

TL-WELD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/sppl

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/spir

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tl_weld

Fio Individual de Bitola Fina de Platina-Ródio para Termopar  
para Aplicações em Temperatura Elevada

l  Tipos S, R e B
l  Tipos R e S com Intervalos de Temperatura de 1.398 

a 1.482°C (2.550 a 2.700°F)
l  O Tipo B é Classificado para Uso Contínuo sob Temperaturas 

de Até 1.704°C (3.100°F)

Alta 
Exatidão!

Para alta resistência à oxidação e corrosão em temperaturas elevadas, 
a OMEGA oferece o fio não isolado de maior qualidade para 3 tipos de 
termopares de “metais nobres”: 
Tipo S:  Platina (–) vs. Platina com 10% de Ródio (+) 
Tipo R: Platina (–) vs. Platina com 13% de Ródio (+) 
Tipo B: Platina com 6% de Ródio (–) vs. Platina com 30% de Ródio (+)

Mostrado em 
escala reduzida.

Fio de Termopar — Metal Comum de Diâmetro Fino

Para atender às necessidades imediatas da 
ciência e da indústria de fios para termopar da 
mais alta qualidade, em quantidades práticas e a 
preços razoáveis, a OMEGA disponibiliza materiais 
para termopar em uma variedade de tamanhos de 
fio. O fio é fornecido sem isolamento em carretéis 
plásticos padrão com 76 mm (3") de diâmetro, 
em comprimentos contínuos de 15 m (50').

Os tamanhos variam entre 0,013 e 3,25 mm 
(0,0005 a 0,128") de diâmetro. O fio  
é fornecido em segmentos individuais ou em 
pares combinados, para atender aos limites de 
erro padrão. Outros tamanhos, comprimentos 
e quantidades de fios estão disponíveis mediante 
pedido especial.

Peça um Par  Compatível!

l   Guia e Alicate para 
Suporte de Fio

l   Óculos de Segurança
l  Monóculo de Ampliação
l   Eletrodos de Carbono  
l   Fusível Sobressalente 

de 2 A

l   Mangueira de Argônio
l  Cabo de Alimentação
l  Pedal para Maior 

Facilidade de Uso
l  Potências Selecionáveis 

de 120/220 Vca

O TL-WELD é projetado para fabricantes de sensores 
que produzem termopares para comercialização,  
e para usuários de grandes números de termopares  
de junção exposta, como em laboratórios de teste  
e desenvolvimento, aonde a medição de temperatura 
multiponto para peças de teste é necessária.

Soldador de Termopar e de Fio de Bitola Fina  
Para Fabricação de Termopares Frisados  
de Qualidade 

TL-WELD.

1 ANO
DE GARANTIA
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Temperatura

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Termômetro/Registrador de Dados Portátil de 4 e 12 Canais
Gravador de Dados em Tempo Real com Cartão SD

RDXL4SD.

RDXL12SD.

l  Sinais de Entrada: Medição de Termopares 
tipo K, J, T, E e R/S, e RTD Pt100 Ω

l  Exibe Todos os Canais de Entrada 
Simultaneamente

l  Função Hold, Gravação Leitura  
Máxima/Mínima

l  Interface RS232/USB para Computador
l	Cartão SD de 2GB incluído

Os modelos portáteis RDXL4SD e RDXL12SD são 
registradores de dados/termômetros portáteis que possuem 
display com fundo iluminado e funções de análise integradas. 
As unidades são equipadas com um registrador de dados em 
tempo real com cartão de memória SD, relógio e calendário 
integrados, gravador de dados em tempo real e tempo de 
amostragem configurável de 1 a 3.600 segundos.

RDXL4SD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rdxl-sd_series

RDXL12SD 1 ANO
DE GARANTIA

Séries RD-MV1000 e  
RD-MV2000

RD-MV1006.

2 ANOS
DE GARANTIA

Gravadores Digitais Portáteis e 
Estações de Aquisição de Dados

l  Entradas Universais Multicanal, Até 48 Canais de Entrada
l  Conectividade em Rede Avançada com Funções de 

Email, Transferência de Arquivos e Servidor Web
l  Entradas de Canal Isoladas para Tensão CC e Entradas 

para Termopar
l  Os Gravadores Podem Salvar Arquivos de Dados em 

Formato de Arquivo de Texto

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rd-mv1000_2000

Registradores de Dados/Termômetro Portáteis  
de 8 Canais
Com Gravador de Dados em Cartão SD

Série RDXL8

O RDXL8 é capaz de exibir valores medidos e analisá-los em 
seu display gráfico, eliminando a necessidade de baixar os dados 
coletados em um computador para que a análise seja aprofundada.

O RDXL8 é a escolha perfeita para registros remotos, e ideal 
para uso como um dispositivo de medição móvel para o ambiente 
industrial. Este registrador de dados multiponto pode realizar funções 
integradas de gravação, criação de perfil e arquivamento de fotos.

l  8 Entradas Isoladas 
Configuráveis para Termopares e 
Milivolts de CC (°C/°F)

l  Registrador de Dados em Tempo 
real com Cartão SD

l  Exibição gráfica de Cada Entrada
l  Alarme de Alto ou de Baixo 

Programável para 8 Entradas

1 ANO
DE GARANTIA

RDXL8CD.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/rdxl8
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Sistemas de Aquisição de Dados

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l    8 Entradas Analógicas Diferenciais 
ou 16 Entradas Analógicas de 
Terminação Individual

l    Resolução de 24 Bits com  
Até 1.000 Amostras/Seg.

l    Programável pelo Usuário para 
Entradas de Tensão ou de Termopar 
Tipo J, K, T, E, R, S, B, ou N 

l     4 Sensores de Temperatura para 
Compensação de Junção Fria  
e Detecção de Termopar  
Aberto Embutidos

l    Alimentado Diretamente pela  
Porta USB ou por Fonte 
de Alimentação CC Externa

l     Isolamento de 500 V Entre a Entrada  
e o PC para Medições Seguras‑ 
e Sem Ruído

l     Driver/API FREE.NET para Visual 
BasicTM, Visual C#TM, e Visual C++® 
para Windows XP, Vista e Windows® 7

l     Fornece Saída de +12 VCC para 
Excitação de Sensor

l    Inclui Hardware para Bancada, 
Trilho DIN ou Montagem em Parede

Módulo de Aquisição de Dados USB de 8/16 canais com entrada para Termopar/Tensão

O OM‑DAQ‑USB‑2401 é um módulo de 
aquisição de dados com entrada para 
termopar/tensão de velocidade USB 2.0 
(totalmente compatível com portas USB 
1.1 e USB 2.0). Este módulo autônomo 
utiliza energia da porta USB para sua 
operação. Uma fonte de alimentação 
externa (opcional) pode ser utilizada. 
Todas as opções configuráveis (incluindo 
o tipo e intervalo da entrada por canal 
individual) são programáveis por software. 
O OM‑DAQ‑USB‑2401 possui entradas 
de tensão programáveis pelo usuário que 
podem variar de ±30 mV a até ±10V, fundo 
de escala. O invólucro compacto e modular 
garante sua fácil utilização em uma série 
de aplicações. As unidades podem ser 
montadas em trilho DIN ou em parede 
utilizando‑se o hardware incluído, ou 
facilmente operadas sobre uma bancada. 
Todos os canais de entrada analógicos 
podem ser medidos sequencialmente a 
cerca de 1 ms por canal. Um total de 1.000 
amostras por segundo pode ser obtido, 
dividido por todos os canais ativos.

1 ANO
DE GARANTIA

Completo com software, driver, guia de início rápido, cabo USB, hardware para montagem em bancada, trilho DIN e parede, 4 blocos terminais, fonte de 
alimentação universal de 9 VCC, chave de fenda OMEGA e 2 termopares Tipo K terminações desencapadas (TC-TT-K-24-36).
Exemplo de Pedido: OM-DAQ-USB-2401, módulo de aquisição de dados e OM-DAQ-USB-TB blocos terminais sobressalentes.

 Nº do modelo Descrição
 OM-DAQ-USB-2401 Módulo de Aquisição de Dados USB de 8/16 canais com entrada para Termopar/Tensão

 OM-DAQ-USB-CABLE Cabo USB sobressalente de 1,83 m (6 pés)

 UNIV-AC-100/240 Fonte de alimentação universal sobressalente de 9 VCC

 OM-DAQ-USB-TB Blocos terminais sobressalentes (pacote com 4)

Cada OM‑DAQ‑USB‑2401 é fornecido completo com 
um impressionante pacote de software GRATUITO 
de fácil utilização que permite realizar diagramação, 
registro de dados, armazenamento de arquivos 
e visualização virtual de instrumentos de dados em 
tempo real. Os usuários podem utilizar o driver  
.NET fornecido para C#, Visual Basic e Visual C++  
para projetar e desenvolver seus próprios softwares 
para aplicativos. 

Software GRATUITO 

para Configuração, 

Registro, diagramação 

e Exibição em Tempo 

Real de Dados

KMQSS-125U-12.

TMQSS-125U-12.

Bloco de Terminais 
(4 incluídos).

OM-DAQ-USB-2401, 
mostrado em escala 
menor que a real.

Para mais detalhes, 
acesse br.omega.com/ 

om‑daq‑usb‑2400

Controles Centrais de Dispositivo de Software DAQ 
da OMEGATM

OM-DAQ-USB-2401
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Sistemas de Aquisição de Dados

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

O software para Windows exibe os 
dados em formato gráfico ou de tabela.

l  O OM-USB-TC e o OM-USB-5201  
Possuem 8 Entradas para Termopar

l  O OM-USB-TC-AI Possui 4 Entradas  
para Termopar e 4 Entradas para Tensão 
Analógica

l  O OM-USB-5201 Possui Recurso de 
Registro de Dados (Flash Compacto)

l  Resolução de 24-Bits 
l  Software Programável para Termopares 

Tipo J, K, T, E, R, S, B, N
l  Oito Entradas/Saídas  

Digitais

OM-USB-TC/ 
OM-USB-TC-AI/ 
OM-USB-5201

Módulos de Aquisição de Dados USB de 8 Canais com Entrada para Termopar/Tensão

1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/om-usb-tc

l   Mede de -270 a 1.820°C 
(-454 a 3.308°F)

l   Aceita Termopares Tipos 
J, K, T, E, R, S, B e N

l   Compensação Automática de 
Junção Fria

l   Alta Exatidão e Resolução
l   Múltiplas Unidades Podem ser 

Operadas em um Único PC
l   10 Leituras por Segundo
l    Inclui Software para Windows: 

Gravador TC-08 e Reprodutor TC-08
l   Interface USB

TC-08

Módulo de Aquisição de Dados USB com 8 Canais  
para Termopar

Módulos de Aquisição de Dados USB de Alta Velocidade  
com 8 Canais de Entrada para Tensão

OM-USB-TC, mostrado  
em escala menor que a real.

TC-08, mostrado com  
os termopares 5SRTC-TT-K-24-36,  
acesse br.omega.com/5lsc_5srtc

Série OM-USB-1608G 1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/

om-usb-1608g_series

l  Dispositivos USB de 16 Bits de Alta Velocidade
l   Taxas de Aquisição Variam Entre 250 kS/s e 500 kS/s
l  8 Entradas Analógicas Diferenciais (DIFF) ou  

16 Entradas Analógicas “Single-Ended” (SE)  
(Selecionáveis por Software)

l  Até 2 Saídas Analógicas
l  8 Linhas Digitais de Entrada/Saída
l  Dois Canais de Entrada para Contador de 32 Bits 
l  Um Canal de Saída para Temporizador
l  Software TracerDAQTM Incluído para a Aquisição  

e Exibição de Dados e Geração de Sinais
l  Biblioteca Universal Inclui Compatibilidade com Visual StudioTM e Visual Studio.NET, 

Incluindo Exemplos para Visual C++TM, Visual C#TM, Visual BasicTM, e Visual BasicTM .NET

OM-USB-1608GX, 
mostrado em escala 
menor que a real.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tc-08

5 ANOS
DE GARANTIA
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Registrador de dados de temperatura, umidade e ponto de condensação com tela LCD

l Intervalo de Medição de 0 a 100% UR 
l  Intervalo de Medição de Temperatura  

de -35 a 80°C (-31 a 176°F) 
l  Indicação de Ponto de Orvalho Através  

de Software de Controle WindowsTM 
l  Interface USB para Configuração e Download de Dados 
l  Limiares de Alarme Programáveis Pelo Usuário  

para Temperatura e %UR 
l  Indicação de Status Através de LEDs Vermelho e Verde 
l  LCD de Alto Contraste, com Função de Exibição de 

Temperatura e Umidade de 21⁄2 Dígitos 
l  Início do Registro de Dados Imediato, Atrasado ou Via 

Botão

É fornecido completo com software Windows em CD-ROM, capa protetora e bateria de lítio de 3.6V.
Exemplo de Pedido: OM-EL-USB-2-LCD, registrador de dados de temperatura/umidade com display de LCD, e OCW-3, a garantia estendida 
de 3 anos da OMEGACARESM (adição de 3 anos à garantia padrão de 1 ano).

OM-EL-USB-2-LCD, 
mostrado em 
escala real.

É fornecido com software 
de controle Windows.

1 ANO
DE GARANTIA

Para mais detalhes,  
acesse br.omega.com/ 

om-el-usb-2-lcdOM-EL-USB-2-LCD

 Nº do modelo Descrição
 OM-EL-USB-2-LCD Registrador de dados de temperatura, umidade e ponto de orvalho com tela LCD
 OM-EL-USB-2-LCD-PLUS Registrador de dados de temperatura, umidade e pondo de orvalho com tela LCD
 OM-EL-BATT Bateria de lítio de 3,6V para reposição

O OM-EL-USB-2-LCD é um registrador de dados autônomo 
que mede e armazena até 16.379 leituras de umidade 
relativa e 16.379 leituras de temperatura em intervalos de 0 
a 100% UR e de -35 a 80°C (-31 a 176°F). O LCD de alto 
contraste pode mostrar uma variedade de informações de 
temperatura e umidade. Ao toque de um botão, o usuário 
pode alternar entre valores medidos de temperatura 
e umidade., junto com os valores máximo e mínimo 
armazenados para temperatura e umidade. Além disso, o 
status de registros e alarme é mostrado usando-se dois 
LEDs de alta intensidade. O registrador de dados é fornecido 
com uma bateria de lítio de longa duração, que tipicamente 
permite registros por até 1 ano. O usuário pode configurar 
facilmente o registrador de dados e fazer download de dados 
registrados conectando a unidade na porta USB do PC e 
usando o software para Windows fornecido. Os parâmetros 
do registrador de dados que podem ser configurados incluem 
o nome do registrador de dados, as unidades de temperatura 
°C ou °F, a taxa de registros (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 
6 h, 12 h), alarmes altos e baixos, registros imediatos, com 
atraso ou apertar para iniciar, desligar a tela, ou ligá-la por 30 
segundos após a pressão no botão, ou permanentemente 
ligado e sobreposição de dados (permite períodos de 
registros ilimitados ao anular os dados mais antigos quando a 
memória está cheia). Os dados baixados da umidade relativa, 
temperatura e ponto de orvalho salvos em formato de texto 
podem ser elaborados em gráficos,impressos e exportados 
para outros aplicativos para análise subsequente.

Especificações
TEMPERATURA
 Intervalo: -35 a 80°C (-31 a 176°F)
 Repetibilidade: ± 0,1°C (0,2°F)
 Resolução: 0,5°C (1,0°F)
 Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD); ±0,5°C (±1,0°F) 
   típico; ±2,0°C (±4,0°F) máx.
 Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±0,3°C  
 (±0,6°F) típico; ±1,5°C (±3,0°F) máx.

UMIDADE
 Intervalo: 0 a 100% UR
 Repetibilidade: ±0,1% UR (períodos curtos)
 Resolução: 0,5% UR
 Exatidão [20 a 80% UR] (OM-EL-USB-2-LCD);  
 ±3,0% UR típica; ±6,0% UR máx. 
 Exatidão [20 a 80% UR]  
 (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2,0% UR típica;  
 ±4,0% UR máx.
PONTO DE ORVALHO
 Exatidão (erro geral no ponto de condensação 
 calculado para medições de UR de  
 40 a 100% UR a 25°C): ±1,1°C (±2°F)
GERAL
Memória: 16.379 temperatura 
e 16.379 leituras de umidade relativa
Intervalo de registros: 10 s a 12 h
Software: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 e 64 bits)
Intervalo de temperatura operacional: de -35 a 80°C 
(de -14 a 104°F) ( de -31 a 176°F); a temperaturas 
abaixo de -20°C (-4°F) A tela LCD exibirá tempos de 
resposta mais lentos de aproximadamente 10 segundos
Limites de alarme: limite alto/baixo do alarme para 
%UR e temperatura selecionáveis no software
Data/hora de início: selecionável no software 
Indicadores de status (LEDs): vermelho e verde
Alimentação: 1⁄2 baterias de lítio AA 3,6 V (incluídas)
Duração da bateria: típico 1 ano (depende da taxa de 
amostras, da temperatura ambiente e do uso da tela LCD)
Peso: 40 g (1,4 onças)
Dimensões: Consulte o desenho dimensional abaixo

126,0 (4,96)

25,3 (1)

Dimensões: mm (polegadas)

122 OM-EL-USB-2-LCD_PT.indd   122 2/28/14   4:04 PM



123

Sistemas de Aquisição de Dados

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l  4 a 8 Entradas Analógicas Universais (Corrente, Tensão, 
Resistência, Temperatura), Mais 8 Entradas Digitais

l  16 Canais Derivados/Calculados
l  2 Saídas de Alarme e 2 Entradas de Contador de Pulso  

(1 a 64 KHz, 1 a 100 Hz)
l  Exatidão de 0,1%
l Até 1,8 Milhão de Leituras 
l  Display Gráfico Grande de Fácil Leitura
l  Inclui Software para WindowsTM para Configuração do 

Registrador de Dados e Transferência dos Dados para o PC
l Conectividade USB
l  Saída RS232 para Modem e Conexão Sem Fio  

(Através dos Módulos de Interface)

1 ANO
DE GARANTIA

Registrador de Dados Portátil

Registrador de dados OM-SQ2010, 
mostrado em escala menor que 
a real.

OM-SQ2010

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/om-sq2010

l  4 Entradas Externas para Corrente, Tensão, Termopar, RTD, 
Fechamento de Contador/Contato de Frequência/Pulso

l  Canais Internos para Temperatura  
(OM-DAQLINK-TEMP) ou Temperatura  
e Umidade (OM-DAQLINK-TEMPRH)

l  Alimentação de 12V Disponível para Dispositivos Externos
l Saída para Alarme
l  Teclado Intuitivo com Opção de Execução/Pausa  

de Registro de Dados
l  4 Alarmes de Áudio com Notificação via Email/SMS  

para Qualquer Local
l  Transmissão de Dados em Tempo Real para PC  

ou Grande Armazenamento de Memória Cíclica
l  Monitoramento no Local com LCD de Duas Linhas  

e Download Periódico de Dados via USB
l  Potente Software de Análise para Windows XP/VISTA/7

Registradores de Dados Portáteis de 4 Canais

OM-DAQLINK-TEMP. OM-DAQLINK-TEMPRH.

Ambos modelos mostrados 
em escala menor.

1 ANO
DE GARANTIA

Padrão

Série 
OM-DAQLINK

Para mais detalhes, acesse  
br.mega.com/om-daqlink

Registrador de Dados de  
Termopar e Temperatura Ambiente 

OM-CP-TC101A

l   Canal Duplo/Ambiente e Remoto
l   Bateria com Duração de 10 Anos
l   Taxa de Leitura de 1 Segundo
l   Função de Início/Parada Múltipla 
l   Aceita Termopares Tipo J, K, T, E, R, S, B, N
l   Memória: 1.000.000 Leituras
l   Contorno de Memória
l   Download Altamente Veloz
l   Alarmes de Alto e Baixo Programáveis 
l   Capacidade de Armazenamento de Função de  

Início/Parada Múltipla

5 ANOS
DE GARANTIA

Opcional 

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/om-cp-tc101a

OM-CP-TC101A, 
mostrado em 
tamanho real.

O OM-CP-TC101A é um.registrador  
de dados de termopar moderno e de custo reduzido com 
alimentação à bateria. Com o software, iniciar, interromper  
e fazer downloads a partir do OM-CP-TC101A é simples e 
fácil. Os dado em gráficos, tabelas e resumidos são fornecidos 
para análise e podem ser visualizados em °C, °F, K ou °R.
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Consulte a 
Temperatura e a 
Umidade através 
de Ethernet ou 
Internet.

O transmissor OMEGATM iTHX-SD permite que você monitore 
e registre a temperatura, a umidade relativa e o ponto 
de orvalho em uma rede Ethernet ou na Internet, sem a 
necessidade de um software especial, com exceção de um 
navegador de internet.

Exemplo de Pedido: iTHX-SD com tela LCD, cartão SD, 2 alarmes de relé, backup de bateria e sonda em bastão.

 Nº do modelo Descrição
 iTHX-SD  MicroServer™ iServer para temperatura, umidade e ponto de orvalho, 

com display de LCD, cartão de memória flash SD de 2 GB, 2 alarmes  
de relé, backup de bateria

 iTHX-SD-5D  MicroServer™ iServer iTHX-SD-5D incluindo duas sondas, um bastão e uma sonda industrial de 137 mm 
(5") com cabo de 3 m (10') e cabo “Y”

Registrador Gráfico Virtual 
de Umidade e Temperatura

l   Servidor Web
l   Alarmes por E-mail ou Mensagem de Texto
l    Sem Necessidade de Software Especial
l   Registra Vários Anos de Dados em Cartões SD 
l   Duas Opções de Sonda

Série iTHX-SD

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ithx-sd

FCC-B1 ANO
DE GARANTIA

MODELOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS!

iTHX-SD- 5D  
com cartão SD 
e cabo DB9-Y 
para sonda dupla 
(inclusa), mostrado 
em escala menor 
que a real.

27
0,

4 
[1

0,
65

]

61,6 [2,42]

36,6 [1,44]
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,9
 [3

,5
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,1

 [2
,1

3]
 

 

2,54 [0,10]

3,0 [0,12]

82,6 [3,25]

19,1 [0,75] 

12,7 [0,50 ] 

Dimensões: 
mm 

(polegadas)  
ø = diâmetro

Peso: 389g 
(0,86 lb)
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http://192.168.1.200Address
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Fonte de Dados:

Pontos de Atuação do
Relé de Alarme:

Eixo y (direita):

Em Tempo Real

destacados

Bar. Pres Estilo: Destacados

Eixo y (esquerda):Temperatura Estilo: Destacados

Eixo x: 1 Day

Leituras Gráfico Link da Web Configuração

Registro: LIGADO

Ajuda [?]

Gravador Virtual de Pressão Barométrica, Temperatura e Umidade

l  Registrador de Gráfico Virtual
l  Servidor Web
l  Alarmes por E-mail ou Mensagem 

de Texto
l  Sem Necessidade de Software 

Especial
l  iBTX-SD: Registra Vários Anos 

de Dados em Cartões SD Comuns
iBTX-SD, 

mostrado em 
escala menor que 

a real.

iBTHX-W, 
mostrado em 
escala menor  

que a real.

Série iBTX

Visualize Pressão Barométrica, 
Temperatura e Umidade com um 
Navegador da Web

O transmissor OMEGATM iBTHX permite 
que você monitore e registre a pressão 
barométrica, a temperatura, a umidade 
relativa e o ponto de orvalho em uma 
rede Ethernet ou na Internet apenas 
com um navegador de internet sem 
a necessidade de um software especial.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ibtx_ibthx

FCC-B1 ANO
DE GARANTIA

Veja a Pressão Barométrica, a Temperatura  
e a Umidade por um Navegador da Internet
O transmissor iBTHX da OMEGATM permite que você 
monitore e registre a Pressão Barométrica, a Temperatura, 
a Umidade Relativa e o Ponto de Orvalho através  
de uma rede de Ethernet ou pela Internet sem nenhum 
software especial, exceto um navegador da internet.
O iBTHX funciona como Páginas Ativas da Internet 
para exibir leituras em tempo real, para exibir gráficos 
da pressão barométrica, da temperatura, da umidade  
e do Ponto de Orvalho ou registrar dados em  
formatos padrão para utilizar em uma planilha ou em 
um programa de aquisição de dados, como Excel ou 
Visual Basic. O gráfico virtual visualizado na página da 
internet é um Applet JAVA™ que registra o gráfico em 
tempo real pela LAN ou pela internet. Com o iBTHX, 
não há necessidade de investir tempo e dinheiro para 
aprender um programa de software proprietário para 
registrar os dados ou criar gráficos dos dados.

iBTX-D iServer 
MicroServer™ com 
sonda de pressão 
barométrica/ 
temperatura (incluída), 
mostrado em escala menor 
que a real.

SONDA INCLUSA!

RAIL-35-2,  
trilho DIN, 
vendido 
separadamente.

125 iBTX_iBTHX_PT.indd   125 2/28/14   4:05 PM



126

Sistemas de Aquisição de Dados

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Monitore a Temperatura pela Internet

l     Registrador Gráfico Virtual
l     Servidor Web
l     Duas Entradas para Termopar (10 tipos)
l     Alarmes por E-mail ou Mensagem de Texto
l     Registra Vários Anos de Dados em 

Cartões SD
l     Sem Necessidade de Software Especial

iSD-TC

Dois termopares 
Tipo K incluídos.

iSD-TC, 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

É fornecido completo com manual do usuário, display LCD, cartão de memória flash SD de 2GB, 2 alarmes de relé, back-up de bateria, fonte 
de alimentação universal (100 a 240 VCA) e 2 termopares Tipo K.
Para calibração NIST, peça por CAL-3 e especifique uma calibração *(J, K, T, E, B, R, S, C, N ou L).
Exemplo de Pedido: iSD-TC, monitor com entrada dupla para termopar e calibração NIST rastreável CAL-3J, Tipo J.

 Nº do modelo Descrição
 iSD-TC Monitor com Entrada Dupla para Termopar

A Série iSD-TC OMEGATM oferece um 
monitoramento de temperatura baseado 
na web em equipamentos e locais críticos, 
como salas de servidores de computador, 
salas limpas, laboratórios, museus, 
depósitos ou qualquer instalação remota. 

Opcional 

FCC-B
Para mais detalhes, acesse  

br.omega.com/isd-tc

l   Registrador Gráfico Virtual
l   2 Canais de Termopar
l   Servidor Web
l   10 Tipos Populares de Termopar
l   Exato
l   Alarmes por E-mail
l    Registro de Dados
l    Sem Necessidade de Software Especial

Registrador Gráfico Virtual para Termopares

Visualize a Temperatura de Um ou Dois Termopares 
com um Navegador de Internet
O transmissor iTCX OMEGATM permite que o usuário monitore a 
temperatura de dois canais independentes de termopar, por uma 
rede Ethernet ou pela Internet, com apenas um navegador de 
internet, sem a necessidade de um software especial. 

Tecnologia Premiada
A Série iTCX OMEGATM é de fácil instalação e utilização e traz a 
tecnologia premiada iServer da OMEGA, que não requer nenhum 
software especial, com exceção de um navegador de internet. 

 Nº do modelo Descrição
 iTCX-W  MicroServer™ iServer com duas entradas para termopar, inclui 2 termopares do Tipo K com 1 m (36") 

de cabo com isolamento em PTFE de 24 AWG e um miniconector moldado com aliviador de tensão de 
encaixe e fonte de alimentação universal (de 100 a 240 Vac)

 iTCX-D MicroServer™ iServer industrial para montagem em trilho DIN com duas entradas para termopar
É fornecido completo com manual do operador.
Exemplo de Pedido: iTCX-W, MicroServer iServer para entrada de termopar duplo e  fonte de alimentação para trilho DIN iDRN-PS-1000.

FCC-B

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/itcx

iTCX-D, 
iServer de 
trilho DIN.

iTCX-W e dois 
termopares  

5SRTC do tipo K 
com conectores 

em miniatura e 
aliviador de tensão 
(incluso), mostrado 

em escala menor 
que a real.

Série iTCX
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Automação

Nº do 
modelo

Entradas
Relé

Saídas
CC Analógico * CC Analógico *

HE-X*102 12 (4HSC) 2 6 — —
HE-X*103 12 (4HSC) 2 — 12 —
HE-X*104 24 (4HSC) 2 — 16 —
HE-X*105 12 (4HSC) 2 Universal — 12 2

Controladores CLP/IHM Universais(Estações de Controle do Operador)
OCS Gráfico “All-in-One” Compacto e de Baixo Custo

HE-XL102, mostrado em 
escala menor que a real.

l     Mais Compacto e Acessível do que um PLC  
e uma Interface de Operador Separados

l     Melhor Exibição Gráfica da Classe para  
Melhor Visualização do Processo  
e Indicação por Máquina

l     E/S incorporadas com Blocos Terminais 
Removíveis para Facilitar a Ligação

l     Armazenamento de Dados em Massa Removível
l     Duas Portas Seriais e Download de Protocolo 
l     Opções de Modem de Telefone e Ethernet  

para Fábricas e Conectividade Remota

Série OCS XL
1 ANO

DE GARANTIA

HE-XE102, mostrado 
em escala menor que 
a real.

HE-XT102, mostrado 
em escala menor que 
a real.

Relés Inteligentes Série EZ

Os relés inteligentes da Série EZ reúnem os temporizadores, 
relés, contadores, funções especiais, entradas e saídas em 
um único dispositivo compacto que é facilmente configurado. 
A família de produtos da Série EZ oferece níveis excepcionais 
de flexibilidade, em conjunto com uma economia substancial 
de esforço e tempo de comissionamento. 

Os relés inteligentes da Série EZ estão disponíveis em mais 
de 20 estilos diferentes que oferecem suporte de 12 até 320 
pontos de E/S, possibilitando a solução ideal para iluminação, 
gestão de energia, controle industrial, irrigação controle de 
bombas, AVAC e automação doméstica.

EZD-80-B, mostrado em 
escala menor que a real.

Série EZ

Para mais detalhes, acesse 
br.omega.com/ezser_intrelays

EZ719-DC-RC, mostrado em escala 
menor que a real.

EZ512-DC-RC, mostrado em escala 
menor que a real.

EZ820-DC-RC,  
mostrado em 
escala menor 
que a real.

1 ANO
DE GARANTIA

Notas: E/S analógica*  selecionável entre 0 a 10 V ou 4 a 20 mA
As entradas analógicas universais são selecionáveis entre RTD, termopar, 0 a 100 mV, 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/ocsxl_series
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 Nº do modelo Descrição
 TXDIN1610 Transmissor universal para trilho DIN
 TXDIN1620 Transmissor universal para trilho DIN com saída de tensão com 3 fios isolados
 TXDIN1630 Amplificador universal de descarga para trilho DIN
 OM-62-USB-CABLE Cabo USB para software
É fornecido completo com manual do operador.
Exemplo de Pedido: TXDIN1610, transmissor universal para trilho DIN.

Transmissor Universal para Trilho DIN

TXDIN1620

TXDIN1630

l  Configuração Simples  
por meio da Porta USB

l  Entrada Universal para 
Termopar, Pt100 e mV e mA

l  Entrada Isolada

TXDIN1610
l   Ajuste de Trim pelo Usuário por 

meio de Botões
l   Saída 4 a 20 mA de 2 fios

TXDIN1620
l   Ajuste de Trim pelo Usuário por 

meio de Botões
l  Saída de Tensão Isolada  

de 3 Fios

TXDIN1630
l  Duas Saídas Relé  

de 250 Vac 1 Amp
l   Relés Isolados Entre Si

A Série TXDIN1600 apresenta uma 
nova geração de transmissores de 
temperatura para montagem em trilho 
DIN. Ela foi desenvolvida para aceitar as 
entradas de sensor de temperatura  
e de processo mais comuns e oferecer 
ao usuário um sinal de saída de 4 a 20 
mA de dois fios padrão. O isolamento é 
fornecido entre a entrada e a saída  
e todos os intervalos de temperatura 
são lineares à temperatura.

Desenvolvida para oferecer praticidade, 
nossa última interface USB é perfeita 
para uma configuração rápida e fácil. 
Basta conectar um cabo USB padrão 
entre o TXDIN1600 e o seu PC.  
Com o uso de nosso software 
de configuração grátis, seu PC 
automaticamente carregará os dados 

de configuração existentes  
e irá orientá-lo para quaisquer alterações 
que você deseje fazer. Para ajudar 
a economizar ainda mais tempo, 
o TXDIN1600 não precisa ser conectado 
a uma fonte de alimentação durante o 
processo de configuração: ele é alimentado 
por meio da interface USB do PC.

O TXDIN1600 também é fornecido 
com ajuste de trim por meio de botões 
para o usuário, permitindo ajustes de 
acabamento em 4 mA e 20 mA. A função 
de ajuste de trim pelo usuário pode ser 
bloqueada durante a configuração, caso 
não seja necessária. O LED de intervalo 
indica entradas fora do intervalo durante 
a operação normal. Durante o ajuste 
pelo usuário ele é utilizado para indicar 
o estágio do trim.

* Requer o cabo USB OM-62-USB-CABLE, 
vendido separadamente. Acesse br.omega.com

TXDIN1610

5 ANOS
DE GARANTIA

Mostrado em escala real.Série TXDIN1600

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/txdin1600_series
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Série DMD4059

Entrada: Pontes de 100 a 10,000 Ω
De 0,5 a 40 mV/V
Saída: De 0-1 a 0-10 V, ± 5 ou ± 10 V,
ou 0-1 a 4-20 mA
(Sink ou Source)

l  Montagem em Trilho DIN Padrão
l  Aciona até Quatro Pontes de 350 Ω
l  Zero e Span Não Interativos
l  Configuração Rápida – Mais de 100 Intervalos de E/S
l  Conectores Removíveis
l  Total Isolamento de 3 vias
l  Botão de Teste de Saída
l  Excitação Ajustável de 1 a 10 Vdc
l   Deslocamento do Zero
Aplicações
l   Pesagem com Células de Carga e Balanças
l   Transdutor de Pressão com Strain Gage
l   Tanques, Pressão de Fusão, Nível, Fluxo

O DMD4059 aceita uma entrada de 1 a 4 células de carga, 
transdutores de pressão ou sensores de ponte de Wheatstone 
completos. Ele oferece uma filtragem e amplifica e converte o sinal 
de entrada em milivolts para a saída selecionada de tensão CC ou 
de corrente que seja linear à entrada. O isolamento de 3 vias de 1200 
V elimina loops de aterramento, tensões de modo comum e reduz 
a captação de ruído de forma significativa. As conexões para fio de 
sensores estão disponíveis para oferecer uma máxima exatidão.
O deslocamento do zero, a entrada, a saída, e a excitação são 
configuráveis em campo por meio de chaves externas rotativas 
e deslizantes. Deslocamentos de até ± 100% do intervalo podem 
ser utilizados para cancelar os deslocamentos de sensores ou para 
tara de cargas fixas. Recursos como LEDs na cor vermelha e verde 
que variam em intensidade para mostrar as atividades de entrada 
e saída e um botão de teste de saída ajudam na configuração e na 
resolução de problemas.

DMD4059, mostrado em 
escala menor que a real, 
com trilho DIN padrão  
(vendido separadamente).

É fornecido completo com manual do operador.
Exemplo de Pedido: DMD4059, condicionador de sinal de strain gage isolado com alimentação padrão.

  
 
 ENTRADA 
 
  
 SAÍDA
 Comutadores Rotatórios BCD BCD BCD BCD BCD BCD BCD BCD BCD BCD
 0 a 1V 200 A00 300 600 E00 B00 000 800 100 400
 0 a 5V 209 A09 309 609 E09 B09 009 809 109 409
 1 para 5V 206 A06 306 606 E06 B06 006 806 106 4066
 ±5V 204 A04 304 604 E04 B04 004 804 104 404
 0 a 10V 203 A03 303 603 E03 B03 003 803 103 403
 ±10V 205 A05 305 605 E05 B05 005 805 105 405
 4 para 20 mA 207 A07 307 607 E07 B07 007 807 107 407
Exemplo: Entrada de 0 a 30 mV e saída de 4 a 20 mA: Código E07. Ajuste a chave “B” para E, a chave “C” para 0 e a chave “D” para 7.
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CONFIGURAÇÃO ENTRADA E SAÍDA

Condicionador de Sinal para  
Ponte/Strain Gage
Saídas Isoladas de Tensão ou Corrente  
Ajustáveis em Campo

 Nº DO MODElO DESCRIÇÃO
 DMD4059 Condicionador de sinais com sensor de deformação/tensão com isolamento de voltagem padrão
 DMD4059-DC Condicionador isolado de sinais de tensão de baixa tensão (alimentação em CA/CC)

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/dmd4059
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Os condicionadores de sinal da Série iD combinam  
a exatidão de instrumentação de laboratório com o desempenho 
necessário nas aplicações industriais mais exigentes.  
Os condicionadores de sinal da Série iD são ideais para as 
aplicações de Aquisição de Dados, Testes e Medição, Controle 
de Processos e Automação Industrial, em que a exatidão,  
o desempenho e a confiabilidade são extremamente importantes.

5 ANOS
DE GARANTIA

l  Saída Analógica ou Digital
l  Modelos Disponíveis para: Termopar, RTD, Tensão  

e Corrente de Processo, Deformação, Frequência/Pulso, 
Tensão e Corrente CA

l  Isolamento de até 1800 Vcc
l  A Série iDRN Oferece Saída de 0 a 10 VCC,  

4 a 20 mA ou 0 a 20 mA
l    A Série iDRX Oferece Saída RS485  

(Protocolo Serial ASCII e MODBUS®)
l   Software de Configuração Grátis
l  Configuração de Fábrica Disponível sem Custo Adicional 

(para os Modelos de Saída Analógica da Série iDRN) 

Série iDRN/iDRX

Condicionadores de Sinal/Transmissores  
com Saída Analógica e Digital

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/drn-drx

iDRN/iDRX, mostrado em escala real.

l  Exatidão de ± 0,03% (típica)
l  Linearidade de ± 0,01%
l  Isolamento de Transformador de 1500 Vrms 

e Proteção de Lateral de Campo de 240 Vrms
l  Proteção Transitória Conforme a ANSI/IEEE C37.90.1
l  Ampla Tensão de Alimentação de Loop, de 10,8 a 60 V
l  Filtro de Passa Baixa de 5 Polos
l  Protegido Contra Conexão Invertida da Tensão de Loop
l  Temperatura de Operação de -40 a + 80 °C (de -40 a 176 °F)
l  Montagem em Trilho DIN EN 50022, 35 x 7,5 ou 35 x 15
l  Certificado nos EUA pela CSA C (Classe I, Divisão 2, 

Grupos A, B, C e D)
l  Fabricado Conforme a Diretiva RoHS de 2002/95/CE

1 ANO
DE GARANTIA

Condicionadores de Sinal de 2 Fios Isolados com 
Alimentação via Loop para Montagem em Trilho DIN

A Série DRLP de transmissores de 2 fios alimentados via loop 
consiste em grupos de sete famílias com um total de 48 modelos 
de transmissores que são compatíveis com uma variedade  
de dispositivos de medição de tensão, corrente, temperatura e 
posição. A Série DRLP fornece especificações superiores, como 
exatidão de ± 0,03%, cinco polos de filtragem, 1500 Vrms de 
isolamento contínuo, baixo ruído de saída e muito mais.

Série DRLP

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/drlp_series

Série DRLP mostrada em 
escala menor que a real.
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l     Conectam-se por meio da RTU 
MODBUS RS485 de 2 Fios a Qualquer 
Controlador Lógico Programável (PLC)

l     Um Total de 31 Módulos de E/S 
Podem ser Encadeados em Série 
em um Único Link RS485

l     Isolamento Óptico
l     Tempo de Resposta Adequado 

à Maioria das Aplicações Analógicas
l     Adição de Ótimo Custo Benefício por 

Ponto 
l     Adapta-se aos Menores Painéis:  

17,5 x 100 x 120 mm 
(0,69 x 3,94 x 4,72")

l     12 Módulos de E/S Diferentes, Incluindo: 
  •  Entrada de CC, Saída de CC 
  •  Entrada de CC, saída relé 
  •  Entrada analógica, saída analógica  
  •  RTD  
  •  Termopar

As E/S remotas ou distribuídas oferecem 
inúmeras vantagens em relação às E/S 
tradicionais locais encontradas em um 
Controlador Lógico Programável (PLC). 
Primeiramente, elas permitem que você 
localize os módulos de E/S mais próximos 
do processo que está sendo monitorado 
ou controlado. Isso melhora de forma 
significativa a imunidade contra ruído, 
já que os sinais fracos do sensor são 
convertidos para sinais digitais antes de 
serem transmitidos para longas distâncias 
através de um ambiente de fábrica 
com ruído. Os módulos de E/S remotas 

universais OMEGATM utilizam uma simples 
ligação de 2 fios RS485 com o protocolo 
RTU do MODBUS, que é suportado 
pela maioria dos controladores lógicos 
programáveis. Uma segunda vantagem 
é que as E/S remotas reduzem de 
forma significativa a fiação no painel 
de controle principal, economizando 
tempo e dinheiro quando reparos e 
atualizações forem necessários. Adicionar 
sensores adicionais e sinais de controle 
é tão fácil como se conectar à ligação 
RS485 já instalada e modificar o programa 
do PLC para utilizar a nova E/S.

(Dir. para a esq.)  
HE359DAC007, 
HE359ADC107, 
e HE359RTD100.

Mostrado 
em escala 
reduzida. 

Módulos de E/S Remotas Universais 
E/S de trilho DIN Montável MODBUSTM

Série HE359

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/he359

Condicionador de Sinais para Controladores Lógicos Programáveis

1 ANO
DE GARANTIA

l Desenvolvido para Uso com qualquer 
 Controlador Lógico Programável (PLC)
l Entradas e Saídas Multicanais
l Converte as Entradas de CA em Saídas de CC
l Converte as Entradas de CC em Saídas de CA
l Converte as Entradas de CC em Saídas Relé
l Converte as Entradas de PWM em Saídas 
 Analógicas (de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V)
l Converte as Entradas de CC em Saídas  
 de Estado Sólido (24 V CA/CC, 3 A)
l Montagem Padrão em Trilho DIN

HE-XDQA, 
mostrado em 
escala menor  
que a real.

HE-XDIA,  
mostrado em  
escala menor  
que a real.

Série HE-X

A OMEGA oferece vários produtos de 
condicionamento de sinal de uso geral desenvolvidos 
para aumentar as capacidades de qualquer 
controlador lógico programável (PLC). Estes 
produtos permitem que sinais e cargas geralmente 
incompatíveis (entradas de CA, saídas de CA, etc.) 
sejam facilmente compatíveis com qualquer PLC. 
Três categorias destes produtos estão disponíveis: 
as que convertem as entradas de CA em saídas 
de CC e entradas de CC em saídas de CA, as que 
acionam cargas de saída digital especializadas e as 
que permitem que saídas analógicas sejam geradas 
a partir de saídas de PWM digitais. 

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/he-x_series
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Sistemas de Aquisição de Dados

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

l    Embalagem Compacta que Economiza Espaço
l    Total Conformidade com a IEEE 802.3 e 802.3af
l    Portas 10/100BaseTX 5 RJ-45 (4 portas PoE)
l    Operação Não Gerenciada
l    Detecção Automática de Dispositivos PoE Conectados
l    Suporte para Operação Integral de Half-Duplex e Duplex
l    Duplex com Autossensor, Velocidade e MDIX
l    Taxa de Transferência Máxima de até 1,0 Gb/s
l    Comunicação Completa e Rápida com Fios
l     Suporta 15,4 Watts por Porta (13 Watts no PD)
l    Entradas de Alimentação Redundantes (de 46 a 49 Vcc)

Switch Ethernet Industrial Não Gerenciado

OM-ESW-105-POE,
mostrado em tamanho  
real.

l    O Switch Não Gerenciado não Requer Nenhuma 
Configuração

l    Suporta Redes de 10/100 Mbps
l    Negociação Completa de Auto Half-Duplex e Duplex
l    Entradas de Alimentação Redundantes
l    A Detecção de Cruzamento Automático Suporta Cabos 

Ethernet Padrão e Cruzados
l    Listado na UL: (C), (US)

Switches Ethernet Industriais Não Gerenciados

A Série OM-ESW-100 é uma gama de compactos switches 
de rede de camada dupla IEEE 802.3 com velocidade 
automática, duplex e sensor de cabo. A série apresenta uma 
estrutura extremamente robusta, capaz de resistir a extremos 
ambientais para uso em aplicações críticas.

3 ANOS
DE GARANTIA

É fornecido completo com manual do operador. 
Exemplo de Pedido: OM-ESW-104, 4 switches de porta Ethernet 
e garantia estendida de 2 anos SM OCW-2 OMEGACARE (adiciona 
2 anos à garantia padrão de 1 ano).

Série OM-ESW-100

 Nº do modelo Descrição
 OM-ESW-104 Switch Ethernet de 4 portas
 OM-ESW-105 Switch Ethernet de 5 portas
 OM-ESW-108 Switch Ethernet de 8 portas
 RAIL-35-1  trilhos DIN de 35 mm, com  

1 m (3,3") de comprimento

OM-ESW-105-POE

OM-ESW-108, mostrado 
em escala menor que 
a real.

O Switch Ethernet industrial não gerenciado OM-ESW-
105-POE foi desenvolvido para transmitir alimentação, 
juntamente com os dados, por meio de uma rede Ethernet, 
e é ideal para dispositivos compatíveis com PoE, em que a 
alimentação CA seja ou não possível ou econômica. Esse 
recurso permite que um usuário final conecte uma câmera 
de PoE, um ponto de acesso sem fio ou outro dispositivo 
compatível com PoE sem a necessidade de fios separados 
para a alimentação. Isso também permite que haja um 
backup de bateria centralizado para todos estes dispositivos.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/om-esw-100_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/om-esw-105-poe

3 ANOS
DE GARANTIA
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Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

OMDC-ASP10

Controlador Digital de Loop Fechado 
Para Acionadores de Motores  
CA ou CC

O OMDC-ASP10 é um controlador 
compacto e econômico que pode ser 
utilizado com sistemas de acionamento 
com velocidade ajustável de CA, CC 
ou CC sem escovas para oferecer a 
visualização em um display de LED das 
velocidades definidas e um controle 
de loop fechado digital e preciso da 
velocidade do motor. Um microprocessador 
interno com uma memória não volátil 
acoplada e um sofisticado software interno 
tornam o OMDC-ASP10 a mais inovadora 
opção em exatidão e controle.

1 ANO
DE GARANTIA

OMDC-ASP10
Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/omdc-asp10

Motores de Passo Laváveis
Classificação IP65 para Ambientes Molhados e Empoeirados

Série OMHW
1 ANO

DE GARANTIA

l  Tamanhos de Carcaça 23, 24 e 34 NEMA Disponíveis
l  Cabo Blindado Integral de 3 m (10’) com Prensa Cabos
l Laminações Vedadas
l Vedação do Eixo Dianteiro

OMHW24-108, mostrado 
em escala menor que  
a real.

A Série OMHW é à prova de poeira e resistente a jatos 
de água de baixa pressão e é ideal para aplicações em 
ambientes de fábrica molhados, como na indústria de 
alimentos e bebidas ou uso ao ar livre. Os principais 
recursos incluem um prensa-cabos de bronze revestido 
com níquel, laminações vedadas e vedação de contato 
do eixo dianteiro. Todos os modelos possuem um 
revestimento interno resistente à corrosão como padrão.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/omhw_series

Motores de CA Trifásicos em Aço Inoxidável Laváveis

1 ANO
DE GARANTIA

l  De 1⁄3 a 2 HP, 3600 e 1800 RPM
l  De 208 a 230/460 Volts
l  Invólucro em TEFC
l  Fator de Serviço de 1,15
l  Isolamento Classe F
l  Face C — Corpo Redondo e Base Rígida
l  Vedações de lábio duplo nas duas extremidades do motor com 

um defletor de eixo adicional na extremidade de acionamento
l  Anéis O-Ring Instalados nos Calços para Eliminar a Umidade
l  Conector de Cabo de Alimentação em Aço Inoxidável 

Impermeável, Pré-instalado
l  Para Uso com Inversor
l  Adequado para Operações de 50 Hz com Fator de Serviço de 1,0

WSS12-18-56CRD, 
motor com ½ HP SS 

sem base.

Série WSS

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/wss_series

Mostrado em 
escala reduzida.

133

133 OMHW_WSS_OMDC-ASP10_PT.indd   133 2/28/14   4:06 PM



134

Automação

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Fonte de Alimentação CC
15 a 480 Watts com Multímetro Embutido

3 ANOS
DE GARANTIA

l  A Tela Inteligente Simplifica a Resolução de Problemas  
de Alimentação de CC no Gabinete de Controle 

l  Funcionalidade de um Multímetro Embutida na Fonte 
de Alimentação

l  Leitura Instantânea de: Tensão de saída, Correntes  
de Saída, Correntes de Retenção de Pico, Vida Útil  
Restante da Fonte de Alimentação

l  Extremamente Compactas, para Montagem em Trilho DIN 
l  Display de LED Exclusivo para Diagnósticos  

(Modelos de 60 a 480 W) 
l  Proteja Processos Críticos contra Quedas de Energia da Linha

Fonte de alimentação S8VS-06024, 
24 Vcc, 2,5 A, sem display.

Fonte de alimentação 
S8VS-09024A, 24 
Vcc, 3,75 A, com 
display.

Fonte de alimentação 
S8VS-06024A, 24 VCc, 
2,5 A, com display.

Todos os 
modelos 

mostrados em 
tamanho menor 

do que o real.

Série S8VS

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/s8vs_series

Luzes para Torre de Aviso SIGNAL50

Série OMSL

l  Disponíveis como Pilhas de Luzes Montadas ou como 
Componentes

l Seis Cores de Lentes
l  Variedade de Tipos de Lâmpada e Tensões
l  Alarmes Sonoros de Dois Tons Simples e Duplos
l  Várias Opções de Montagem
l  Até Cinco Níveis de Luzes ou Condições  

de Sinalização Sonora
l  Intercambiabilidade das Opções de Luz com  

o Mesmo Módulo de Luz

As luzes para torre de aviso SIGNAL50 são o complemento 
perfeito para qualquer sistema de controle industrial. 
De alta qualidade, reforçada e abrangente, esta linha de  
50 mm que garante economia de espaço também é flexível 
e extremamente fácil de montar e instalar.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/omsl_series

Alarmes de Sinalização
Alarmes de Dois Tons Internos/Externos para Painel

l  Montagem em Orifícios de Botões Padrão de 22 mm (0,87")
l  UL Tipo 4, 4X, 13, IP65
l  Intervalo da Saída Sonora de 65 a 105 dBa a 1 metro
l  Selecionável Contínuo/Pulsante e Oscilante  

em Modelo de 65 mm (2,6")
l  Níveis de Pressão Sonora Ajustáveis em Modelos de 

45 mm (1,8") e 65 mm (2,6")
l  12 Vca/cc, 120 Vca ou 240 Vca
l  Bloco de Terminal de Encaixe com Classificação IP2X
l  Modelos M22-30K para Uso na Indústria Alimentícia

M22-45M-12VB.

M22-65G-12VB.

Série M22

M22-30V-12VB.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/m22

1 ANO
DE GARANTIA
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Aquecedores

Aquecedores Flexíveis com 
Isolamento em KaptonTM 
(Película de Poliamida)

l  Temperatura Nominal de até  
200 °C (392 °F)

l Design de Folha Gravada
l Espessura Máxima de 0,010"
l 2,5, 5 ou 10 Watts/pol.2 
l 115, 230 e 28 Volts
l  Adesivo Sensível à Pressão  

Opcional (PSA)
Os aquecedores com isolamento em 
KaptonTM estão disponíveis em uma 
variedade de formas, tamanhos e 
potências. As classificações de potência 
são 2,5, 5 ou 10 W/pol.2 a 115, 230 ou 
28 V. O KaptonTM oferece um alto grau de 
resistência a produtos químicos e tem 
excelentes propriedades de explosão 
gasosa em ambientes de alto vácuo. 
As estruturas típicas consistem em 
um elemento de folha gravada de 
espessura 0,0005 "ou 0,0001", que  
é encapsulado entre duas camadas  
de KaptonTM de 0,002" e 0,001" adesivo 
FEP.

Os fios condutores saem do canto superior direito da 
lateral do aquecedor. Somente para os aquecedores 
com 1⁄2 e 1" de largura, as saídas dos fios estão 
centralizadas na lateral. As saídas dos fios dos 
aquecedores em formato redondo são radiais.

O adesivo sensível à pressão (PSA) está disponível 
como opção em aquecedores classificados a 2,5 ou  
5 W/pol.2. Os aquecedores também podem ser afixados 
mecanicamente ou montados com epóxi pelo usuário.

Série KHLV

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/khr_khlv_kh

Aquecedores de Borracha de Silicone com Isolamento  
em Fibra de Vidro

largura e comprimento ultrapassam  
305 mm (12") utilizam o design de fio enrolado. 
Efeito da densidade da alimentação: O 
aquecimento suave é melhor realizado em 
2,5 W/pol.2 Uma boa unidade de uso geral é 
a de 5 W/pol.2 O rápido aquecimento e a alta 
temperatura são alcançados com 10 W/pol.2; 
no entanto, a temperatura deve ser controlada, 
já que o limite de temperatura máximo de 
operação segura de 232 °C (450 °F) pode ser 
ultrapassado.

Série SRF, mostrada em 
escala menor que a real.

l Leves e Flexíveis
l  2,5, 5 e 10 Watts/pol.2
l  Temperatura Operacional  

de -56 a 232 °C (de -70 a 450 °F)
l�Design de Folha Gravada e de Fio 

Enrolado
l Formatos Redondos ou Retangulares
l Disponíveis em 115 ou 230 Vac
l  Adesivo Sensível à Pressão  

Opcional (PSA)
Os aquecedores borracha de silicone 
com isolamento em fibra de vidro 
OMEGALUXTM podem melhorar a 
transferência de calor e aumentar a 
velocidade do aquecimento, nos casos 
em que o aquecimento controlado seja 
necessário em áreas fechadas. Dois 
designs de circuito estão disponíveis: 
de Folha Gravada ou de Fio Enrolado. 
Os aquecedores com elementos de 
folha gravada estão disponíveis com a 
dimensão do comprimento ou largura 
inferior a 305 mm (12"). Todos os outros 
aquecedores em que as dimensões de 

Série SRFG

Para Mais Detalhes, acesse  
br.omega.com/srfr_srfg

1 ANO
DE GARANTIA

1 ANO
DE GARANTIA
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l Confiável
l Controlador de Porcentagem Integral
l  Fita de Aquecimento Encapsulada em Borracha de Silicone
l  Temperatura Máxima de Exposição de 230 °C (450 °F)

A fita consiste em uma tira aquecedora flexível de 25 mm (1") 
de largura e comprimentos variáveis com um controlador de 
temperatura incorporado de forma permanente. Fitas padrão 
estão disponíveis para operações de 120 ou 240 V e fornecem 
72 watts por pé linear. Estas fitas são totalmente seguras 
quando utilizadas de acordo com as instruções e com cuidado. 
Assim, elas terão uma longa vida útil.

Fita de Aquecimento com Controlador 
de Porcentagem

HTWC101-006-60F,  
mostrado em escala 
menor que a real.

Série HTWC100

Série FGS, FGH, FWH

Série FGR

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/htwc_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fgs_fgh_fwh

Aquecedores tipo Corda OMEGALUXTM

Os aquecedores tipo corda OMEGALUXTM aplicam calor 
à tubulação com diâmetros a partir de 3,2 mm (1⁄8").  
Com uma temperatura de operação máxima de 482 °C (900 °F), 

os aquecedores tipo corda da Série FGR podem ser enrolados 
ao redor de‑superfícies condutoras ou não. Cada extremidade 
possui um fio condutor com isolamento em fibra de vidro de 
610 mm (24") de comprimento.

Cintas em cada 
extremidade, 
para sua 
comodidade.

Envolvem tubos de diâmetros 
de até 3,2 mm (1⁄8")

l  Temperatura Nominal Operacional de 
482 °C (900 °F)

l  Envolvem Tubos e Canos de 
Diâmetros Pequenos

l  Disponíveis em Quatro Comprimentos 
Padrão e em Comprimentos 
Personalizados!

Mostrado em  
escala reduzida.

Béquer não 
Inclusa.

Fita isolada 
padrão 
mostrada na 
ilustração.

Fitas de Aquecimento de Alta Temperatura

Fabricadas com fios de resistência de bitola fina trançados, 
que possuem isolamento duplo em fibra de vidro trançada 
e ligados a fitas planas para uma máxima flexibilidade.

l   Temperatura Máxima de Exposição de 480 °C (900 °F)
l  Isolamento em Fibra de Vidro
l   Rápida Resposta Térmica
l  Plugue Integral Moldado Separável
l  Disponíveis com os Dois Fios de Ligação na Mesma Extremidade
l  Fitas Padrão, Largas e com Isolamento Pesado Disponíveis
l  Uma Grande Variedade de Tamanhos

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/fgr

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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O pro-medidor analógico exibe  
as temperaturas nos modelos  
LMF-A550.

LMF-3550/120V.

Os modelos LMF-3550 apresentam 
uma tela digital com controlador  
de temperatura programável  
de 3 fases.

Câmara de 
5503 pol

Banho de Circulação de Temperatura Constante

HCTB-3030, mostrado em 
escala menor que a real 
com BATH-12.

l  Estabilidade da Temperatura de ± 0,005 °C
l  Intervalo de Temperatura: De -40 a 200 °C  

(de -40 a 392 °F) Disponível
l  5 Tamanhos de Banhos de 8 a 48 Litros, 

também Pode Ser Usado com Banheiras ou 
Contêineres Existentes

l  Alta Capacidade de Bombeamento com  
Conexões Externas

l  Corte Ajustável de Sobretemperatura
l  Alimentação 120V ou 240V Opcional
l  Inclui Ponte de Montagem para Banheiras 

de Litros
Aplicações
l Uso como Padrão de Calibração 
l Uso em Laboratório e Biológico 
l Testes de Estresse e Choque

Uma Ponte para  Montar Todos os  Banhos de Circulação Está Inclusa com Todas as Banheiras

3 ANOS
DE GARANTIA

l Câmara Mufla de 550 pol3 
l  Temperatura Máxima de 

Operação de 1100 °C (2012 °F)
l  Modelos Automáticos  

e Programáveis
l  Design de Mufla Moderno de 

Fibra/Cerâmica Térmica
l 120 ou 240 V

Os fornos mufla parta 
bancada da Série LMF 
trazem uma câmara de  
550 pol.3 com isolamento 
em fibra e placas de 
aquecimento de cerâmica 
térmica. O gabinete do forno 
é construído com aço de bitola 
16 e-com um acabamento 
em epóxi cozido. Uma 
porta de exaustão superior 
permite que os gases sejam 
ventilados. Ela também 
pode ser afixada durante a 
operação. Dois modelos de 
controladores de temperatura 
estão disponíveis: automático 
e programável multifásico. 

LMF-A550/120V.

Forno Mufla para Bancada

1 ANO
DE GARANTIA

Série HCTB-3000

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hctb-3000_rctb-3000

Série LMF

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/lmf

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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E-mitters de 
Cerâmica

 
Padrão de enrolamento com cabeçote duplo opcional
para aplicações de dupla tensão; os cabos podem ser
conectados em série ou paralelos. (Padrão em painéis de CRP)  

centrado na unidade 

,
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l   5 Tamanhos Padrão de Face Curvada  
Sólida Acomodam uma Grande Variedade  
de Aplicações Novas ou Existentes

l   Montagem Universal; Desenvolvida para 
Ser Utilizada nos Sistemas Existentes 
Independentemente do Fabricante

l   As Cores Padrão Rosa(Frio) Metamórfico  
que muda para Cinza(Quente) e Branco 
Tradicional. As Cores Opcionais são 
Amarelo(Frio) Metamórfico que muda para 
Laranja (Quente) e Preto.

l   Tensão Padrão em Estoque: 120 ou 220/240 V, 
Conforme Mencionado; Outras Tensões Estão 
Disponíveis

l   Disponível com Termopares do Tipo K 
Incorporados — Termopares do Tipo J  
e Opções de Baixo Ruído também Estão 
Disponíveis

l   Longa Vida Útil — Mais de 10.000 Horas de 
Operação Contínua em Condições Normais

l   O Desempenho não é Afetado por Vibração ou 
Condições Atmosféricas Adversas

l   Comprimento de Onda de Radiação 
Infravermelha de 2,5 a 6 µm

Aquecedores por Irradiação  
Cerâmicos com Face Curvada

Série CRL

Aquecedores com Fabricação/Projeto Personalizado
Um aquecedor elétrico pode ter uma aplicação muito específica; 
caso não encontre o tamanho ou as classificações desejadas,  
a OMEGATM poderá fabricar um E-mitter de cerâmica para 
atender às suas necessidades.

Tamanho da Fenda para Cabeçote de Montagem Cerâmico  
Orifício Ovalado de 0,593 x 1,688"

Série CRB Série CRM Série CRC Série CRS

Especifique o Seguinte:
l  Cores: As Cores Padrão são Rosa Metamórfico e Branco; 

as Opcionais são Amarelo Metamórfico e Preto
l  Potência: Até 43 watts/pol.2 (6,7 watts/cm2)
l  Tensão: 120, 208, 240, 277 e 480 Vac e outras  

(dependendo do projeto)
l  Termopar: Tipo K padrão (Tipo J opcional) ou do Tipo K 

com baixo ruído (Tipo J opcional)

Série CRL

Série CRC

Série CRM

Série CRB

Série CRS

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/crc_series

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Aquecedores

Série MBH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mbh

DuraBandTM com Cinta Incorporada

l Suporte Incorporado para Fixação Superior
l  Terminais com Parafusos Resistentes ao Torque  

e Inquebráveis
l Temperaturas de até 480 °C (900 °F)
l Cinta Incorporada em Aço Inoxidável de Largura Integral
l  Flexibilidade para Incorporação de Orifícios e Recortes
l Disponível em Designs de Duas Partes e Expansíveis
l O Melhor Aquecedor com Isolamento em Mica do Mercado
l  Resultados Mais Rápidos do que Qualquer outro tipo  

de Aquecedor Banda
l O Mais Econômico entre Vários Aquecedores Bandas
l O Aquecedor Banda mais Versátil e mais Utilizado
Aplicações Típicas
l   Máquinas de Moldagem de Injeção Plástica
l   Extrusoras de Plástico
l   Equipamento para Recuperação de Óleo
l   Extrusoras de Alimentos e Doces
l   Aquecimento de Tambor
l   Matrizes da Extrusora
l   Tanques de Retenção
l   Máquinas de Modelagem por Injeção de Ar
l   Máquinas de Distribuição
l   Barris e Cabeçotes
l   Aquecimento de Serviço de Alimentação
l   Autoclaves e Esterilizadores
l   Analisadores Metalúrgicos
l   Leitos Fluidificados
l   Molde de Canais Quentes
l   Equipamento para Processamento de Papel  

e Celulose

Desenvolvido para Serviços Simplificados
O projeto do aquecedor Duraband é resultado de vários 
anos de pesquisa, desenvolvimento e testes para um 
aquecedor confiável de banda com isolamento em Mica que 
pode funcionar nas mais altas temperaturas operacionais 
[até 480 °C (900 °F)] essenciais para processar resinas 
de altas temperatura, possibilitando um serviço eficiente e 
de longa duração, necessário para a alta produtividade de 
hoje das extrusoras de plástico e máquinas de injeção e 
modelagem por injeção de ar.

A série Duraband possui aquecedores com projeto de 
eficiência e confiabilidade duradouras e comprovadas. Este 
projeto garante a manutenção das temperaturas mais baixas 
possíveis de bobinagem, mantendo um agrupamento de 
elementos de aquecimento com pouca massa para um 
rápido aquecimento e uma rápida resposta térmica para 
controles. Possuem a cinta incorporada de baixa expansão 
térmica, um recurso de projeto exclusivo. 

Vantagens e Variações
Os aquecedores isolados com Mica Duraband são 
amplamente utilizados em operações que envolvem o 
aquecimento de superfícies cilíndricas e são fabricados 
em uma ampla gama de variações de estruturas padrão, 
dimensões físicas, classificações elétricas e uma disposição 
completa de terminais de parafuso e terminações de fios.

No entanto, esses terminais e variações dos aquecedores 
Duraband padrão não representam o alcance completo dos 
nossos recursos. A equipe de engenharia da OMEGA, com 
vários anos de experiência em processamento de calor  
e aplicações de controle de temperatura, pode ajudá-lo  
a projetar o aquecedor Duraband certo para sua  
aplicação específica.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Aquecedores

Número do Modelo Diâmetro Interno Largura

Watt

Densidade de Watts

120V 240V mm (polegadas) mm (polegadas) Watt/cm2 Watt/pol.2

MBH00030 MBH00034 38,1 11⁄2 25,4 1 150 6,3 40

MBH00003 MBH00012 44,5 13⁄4 25,4 1 175 6,0 39

MBH00004 MBH00013 50,8 2 25,4 1 200 5,9 38

MBH00005 — 57,2 21⁄4 25,4 1 175 4,5 29

— MBH00037 57,2 21⁄4 38,1 11⁄2 300 5,1 33

MBH00006 MBH00014 63,5 21⁄2 25,4 1 250 5,7 36

MBH00007 MBH00015 76,2 3 25,4 1 200 3,7 24

MBH00009 MBH00016 88,9 31⁄2 25,4 1 300 4,7 30
Exemplo de Pedido: MBH00007, aquecedor banda para bico de 120 V, 200 watt.

Série MBH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mbh_nozzle

Número do Modelo Diâmetro Interno Largura

Watt120V 240V mm (polegadas) mm (polegadas)

— MBH00033 31,8 11⁄4 30,2 13⁄16 125

MBH00031 MBH00035 38,1 11⁄2 25,4 1 150

— MBH00036* 38,1 11⁄2 25,4 1 150

— MBH00038 58,7 25⁄16 36,5 17⁄16 300

— MBH00039* 58,7 25⁄16 36,5 17⁄16 300

* Os aquecedores possuem um termopar do Tipo J incorporado. 
Exemplo de Pedido: MBH00031, aquecedor banda para bico de 120 V, 150 watt.

Aquecedores tipo Banda para Bico
Aquecedores tipo Banda 
com Isolamento em Mica de 
Substituição Padrão para Máquinas 
de Moldagem por Injeção Plástica

Número do Modelo Diâmetro Interno Largura
Watt

Densidade de Watts
240V mm (polegadas) mm (polegadas) Watt/cm2 Watt/pol.2

MBH00019 38,1 11⁄2 38,1 11⁄2 275 7,7 49
MBH00020 38,1 11⁄2 44,5 13⁄4 250 6,0 38
MBH00021 38,1 11⁄2 63,5 21⁄2 400 6,7 43
MBH00022 38,1 11⁄2 76,2 3 450 6,3 40
MBH00023 38,1 11⁄2 114,3 41⁄2 600 5,6 36
MBH00024 44,5 13⁄4 152,4 6 800 4,6 30
MBH00025 54,0 21⁄8 23,8 15⁄16 215 6,3 40
MBH00026 58,7 25⁄16 23,8 15⁄16 260 6,9 44
MBH00027 58,7 25⁄16 34,9 13⁄8 240 4,3 28
MBH00028 69,9 23⁄4 38,1 11⁄2 260 3,5 23

Todos os aquecedores possuem fios de ligação para alta temperatura de 609 mm (24") com revestimento externo trançado em aço inoxidável de 559 mm (22").
Exemplo de Pedido: MBH00023, aquecedor banda para bico de 240 V, 600 watt.
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Aquecedores

Série MBH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/mbh_nozzle

Para Fazer o Seu Pedido
Número do Modelo Diâmetro Interno Largura

Watt
Densidade de Watts

Estilo120V 240V 480V mm (polegadas) mm (polegadas) Watt/cm2 Watt/pol.2

MBH00040 — — 69,9 23⁄4 88,9 31⁄2 600 3,5 22 NE
MBH00041 MBH00054 — 76,2 3 25,4 1 200 3,7 24 SE
MBH00042 MBH00055 — 76,2 3 25,4 1 250 4,7 30 SE
MBH00043 MBH00056 — 76,2 3 25,4 1 300 5,6 36 SE
MBH00044 MBH00057 — 76,2 3 25,4 1 400 7,4 48 SE
MBH00045 MBH00058 — 76,2 3 38,1 11⁄2 500 6,1 40 NE

— MBH00059 — 76,2 3 63,5 21⁄2 300 2,2 14 NE
MBH00046 MBH00060 — 88,9 31⁄2 15,9 5⁄8 200 5,0 32 SE
MBH00047 — — 88,9 31⁄2 25,4 1 200 3,1 20 SE

— MBH00061 — 88,9 31⁄2 38,1 11⁄2 500 5,2 33 NE
MBH00048 MBH00062 MBH00066 101,6 4 50,8 2 625 4,2 27 NE
MBH00049 — — 101,6 4 76,2 3 500 2,2 14 NE
MBH00050 MBH00063 MBH00067 101,6 4 101,6 4 1250 4,2 27 NE
MBH00051 — — 114,3 41⁄2 25,4 1 300 3,5 23 SE

— MBH00064 MBH00068 114,3 41⁄2 50,8 2 700 4,1 27 NE
MBH00052 — — 114,3 41⁄2 101,6 4 700 2,1 13 NE
MBH00053 MBH00065 MBH00069 114,3 41⁄2 101,6 4 1400 4,1 27 NE

Exemplo de Pedido: MBH00049, aquecedor banda para bico de 120 V, 500 watt.

l  Todos os Aquecedores Possuem Fios de Ligação para Alta Temperatura de 0,61 m (24") com 
Revestimento Trançado Externo em Aço Inoxidável de 559 mm (22") — Tipo W3

l  Os Aquecedores com Menos de 38 mm (11⁄2") de Largura Possuem Cintas  
Individuais — Tipo SE

l  Desenvolvidos como Tipo Expansível de Uma Única Peça, Eles Permitem a  
Abertura do Aquecedor até o Diâmetro do Cilindro para Facilitar a Instalação

Aquecedores tipo Banda para Bico
Aquecedores tipo Banda com Isolamento em Mica de Substituição 
Padrão para Máquinas de Moldagem por Injeção Plástica

Número do Modelo Diâmetro Interno Largura

Watt

Densidade de Watts

Estilo120V 240V 480V mm (polegadas) mm (polegadas) Watt/cm2 Watt/pol.2

MBH00070 MBH00078 — 76,2 3 25,4 1 200 3,7 24 SE

MBH00071 MBH00079 — 76,2 3 25,4 1 250 4,6 30 SE

MBH00072 MBH00080 — 76,2 3 25,4 1 300 5,5 36 SE

MBH00073 MBH00081 — 76,2 3 25,4 1 400 7,4 47 SE

MBH00074 MBH00082 — 76,2 3 38,1 11⁄2 400 4,9 32 NE

MBH00075 MBH00083 — 76,2 3 38,1 11⁄2 450 5,5 36 NE

MBH00076 MBH00084 — 76,2 3 38,1 11⁄2 500 6,1 40 NE

MBH00077 MBH00085 — 76,2 3 50,8 2 500 4,6 30 NE

— MBH00086 — 88,9 31⁄2 25,4 1 400 6,2 40 SE

— MBH00087 MBH00093 88,9 31⁄2 38,1 11⁄2 250 2,6 17 NE

— MBH00088 — 88,9 31⁄2 50,8 2 650 5,0 33 NE

— MBH00089 MBH00094 125,4 415⁄16 63,5 21⁄2 720 3,1 20 NE

— MBH00090 MBH00095 139,7 51⁄2 63,5 21⁄2 950 3,6 23 NE

— MBH00091 MBH00096 149,2 57⁄8 38,1 11⁄2 675 4,0 26 NE

— MBH00092 MBH00097 190,5 71⁄2 38,1 11⁄2 1000 4,6 30 NE
Exemplo de Pedido: MBH00085, aquecedor banda para bico de 240 V, 500 watt.

l  Todos os Aquecedores Possuem Fios de Ligação para Alta Temperatura  
de 0,61 m (24") — Tipo L2

l  Os Aquecedores com Menos de 38 mm (11⁄2") de Largura Possuem Cintas 
Individuais — Tipo SE

l  Desenvolvidos como Tipo Expansível de Uma Única Peça, Eles Permitem a 
Abertura do Aquecedor até o Diâmetro do Cilindro para Facilitar a Instalação
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Aquecedores

Série TRH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/trh1

Montagens de Aquecedores por Irradiação Tubulares (de 600 a 3.600 Watts) 
Terminação Dupla de Elemento Reto Único

l Retroajuste Direto em Aplicações Existentes
l Invólucros Reforçados de Alumínio Anodizado Extrudado
l  Refletor de Alumínio Polido (Substituível)
l  Aquecedores Tubulares com Bainha em Incoloy® (Substituíveis)
l  Cantoneiras de Suporte do Elemento (Substituíveis)
l  Parafusos de Montagem Deslizantes (Substituíveis)
l   Condutores Internos Duplos para Fiação de Terminação Única
l  Terminal Olhal para Aterramento
l  Fendas para Proteção do Aquecedor na Lateral  

do Invólucro entre as Unidades
l  Conveniente Conexão dos Fios em Campo
l  Produtos Personalizados/Sob Encomenda

Aplicações Típicas
l  Secagem Adesiva
l  Aquecimento para Conforto Térmico
l  Secagem em Transportador
l  Secagem de Material a Granel
l  Secagem de Cerâmica
l  Aquecimento de Alimentos
l  Proteção contra Resfriamento
l  Aquecimento de Borracha  

ou Lâminas de Aço
l  Secagem de Tinta
l   Fabricação de Vidro e Espelhos
l  Evaporação de Umidade
l  Aquecimento para Conforto  

Térmico Externo
l  Secagem de Pintura
l  Tratamento de Resinas
l  Ajuste por Retração
l  Termoformação
l  Instalações Laváveis
l  Pré-Aquecimento de Soldagem

Os aquecedores da Série TRH 
são ideais para um serviço 
confiável, oferecendo uma 
ampla flexibilidade para 
diversas aplicações industriais 
e comerciais.

 Desenvolvidos para uma Máxima Eficiência, Facilidade  
de Instalação e Serviço Simplificado...

Os aquecedores por irradiação TRH são uma substituição  
para o retroajuste direto em aplicações novas e existentes, com 
o uso de produtos similares, independentemente da marca.

Seu projeto exclusivo oferece vários aprimoramentos de 
qualidade, sem comprometer o ajuste e a função nas 
aplicações existentes.

Oferecendo um Desempenho com Valor Agregado

Os aquecedores universais 2.000 são ideais para um serviço 
confiável, oferecendo uma ampla flexibilidade para diversas 
aplicações industriais e comerciais. Fabricados com as 
opções adequadas, as Montagens de Aquecedores por 
irradiação universais 2.000 podem ser utilizadas na área 
externa em locais úmidos.

Características da Estrutura
Os aquecedores por irradiação TRH destacam-se de outros 
produtos semelhantes. Sua estrutura reforçada, seus recursos 
avançados de projeto e sua flexibilidade na instalação permitem que 
eles sejam utilizados em aplicações que exigem uma única unidade 
ou utilizados como módulos, criando várias configurações para 
sistemas de aquecimento do processo por irradiação.
Os aquecedores por irradiação TRH estão disponíveis em  
uma ampla gama de variações de estrutura padrão, dimensões 
físicas e classificações elétricas. Eles também estão disponíveis 
em unidades personalizadas de até 3.353 mm (132") para a série 
TRH1, 4 e 6. As unidades da série TRH3 e 5 estão disponíveis em 
comprimentos de até 3.048 mm (120"). As opções de classificações 
elétricas especiais, fiação única, tensão dupla, projetos de calor 
múltiplos e a resposta rápida opcional dos aquecedores Quartz 
(somente paras as unidades TRH1 e 2 NEMA 1), juntamente  
com as unidades com pré-fiação que utilizam uma tubulação  
rígida/flexível ou o cabo/tomada SJO, podem ser personalizadas 
para se adequarem à sua aplicação.

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Aquecedores

Série TPN

Para Mais Detalhes, Acesse  
br.omega.com/tpn1

Aplicações Típicas
l Secadores de Ar Quente
l  Secadores Desumificadores
l Sistemas de Troca de Calor

 
l  Água e Soluções para Água
l Pranchas a Vapor
l Aquecimento de Ar

Aquecedores de Imersão Personalizados

Este design consiste em elementos de aquecimento tubulares soldados 
em prata ou a TIG a um flange cortado de uma placa de aço ou aço 
inoxidável. O tamanho, a espessura e o formato da placa do flange são 
determinados pela aplicação. Uma junta de vedação em fibra é fornecida 
com cada aquecedor. Este tipo de construção também serve para ser 
adaptada de forma econômica e fácil em novos equipamentos.

Aquecedores de Imersão Flangeados com Flanges de Tamanhos e Formatos Personalizados

Aquecedores com Fabricação/Projeto Personalizado

Um aquecedor elétrico pode ter aplicações muito 
específicas; para tamanhos e classificações não listados, 
a OMEGA projetará e fabricará um aquecedor de imersão 
flangeado para atender as suas necessidades.

Especifique o Seguinte: 
U Potência, Tensão e Fase
U Comprimento de Imersão do Elemento
U Tamanho e Material do Flange
U Invólucro Elétrico, se necessário
U Material da Bainha do Elemento
U Recursos Opcionais
U Densidade de Watts do Elemento

Furos de diâmetro
5/16" (4)

Flange de Aço Quadrado de 31⁄2", 3 Elementos

Nº  do modelo Peso Aprox. Material 
da 

Bainha 
do 

Elemento KW

Densidade de 
Watts

B

240V-3Ph Y 480V-3Ph Y 575V-3Ph Y kg lb Watt/cm2
Watt/
pol.2 mm (polegadas)

TPN01400 TPN01401 — 1,4 3  
 
 

IncoloyTM

800

1,5 2,3 15 316 127⁄16

TPN01173 TPN01174 TPN01402 1,4 3 2,5 3,7 24 316 127⁄16

TPN01403 TPN01404 TPN01405 1,4 3 3 4,8 31 316 127⁄16

TPN01175 TPN01201 TPN01406 1,8 4 3,5 3,7 24 454 177⁄8

TPN01407 TPN01176 TPN01408 1,8 4 4 4,2 27 454 177⁄8

TPN01409 TPN01410 TPN01411 1,8 4 5 5,3 34 454 177⁄8

TPN01351 TPN01373 — 1,4 3 Aço 2,5 3,7 24 316 127⁄16

TPN01311 TPN01412 — 1,8 4 3,5 3,7 24 454 177⁄8
Exemplo de pedido: TPN01173, 2,5 KW, 240 Vac, 3 aquecedor de imersão flangeado trifásico.

Fornecido com junta de vedação (GSK-111-102)

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Aquecedores

Série EHT

Para mais detalhes, acesse  
omega.com/eht_ehf_ehc_series

Aquecedores Tubulares para Invólucro  
EHT — Estilo Caixa, Tipo 1

l  Elemento de Aquecimento Tubular em IncoloyTM

l  Até 15 watt/pol.2

l  Terminais Padrão de 10-32
16"

15"

3-1/2"

3-1/2"

9"

8"

3"

3"

Invólucro Quadrado de 31⁄2" por 8” de  
Comprimento

Invólucro Quadrado de 3" por 15" de 
Comprimento

Potência120V 240V 120V 240V
EHT00006 — EHT00017 — 100
EHT00008 EHT00009 EHT00019 EHT00020 250
EHT00010 EHT00011 EHT00021 EHT00022 350
EHT00012 EHT00013 EHT00023 EHT00024 375
EHT00054 EHT00055 EHT00056 EHT00057 400

Número do Modelo 

Potência
Sem Termostato

Com Termostato de -1,1 
a 66 °C  

(de 30 a 150 °F)
120V 240V 120V 240

EHT00029 — EHT00030 — 100
EHT00031 — EHT00032 — 150
EHT00033 EHT00046 EHT00034 EHT00047 250
EHT00035 EHT00048 EHT00036 EHT00049 350
EHT00052 EHT00050 EHT00053 EHT00051 400

l  Elemento de Aquecimento Tubular em IncoloyTM

l  Disponível com termostato de -1,1 a 66 °C  
(de 30 a 150 °F) pré-cabeado com cabo 
de alimentação HPN de 36" 

Aquecedores Tubulares para Invólucro  
EHT — Estilo Aberto, Tipo 2

Furos de montagem
para hardware de #10

Os modelos de termostatos incluem um cabo de linha HPN de 914 mm (36")

Aquecedores com Fabricação/Projeto Personalizado 
Disponíveis
Entre em Contato com o Departamento de Engenharia

Especifique o Seguinte:
l  Dimensões: Forneça o comprimento e a largura da caixa 

perfurada desejada
l Potência: Potências do aquecedor tubular de até 15 watt/pol.2

l  Terminal: Vários terminais estão disponíveis
l Tensão: Todas as tensões padrão estão disponíveis

Para fazer seu pedido, ligue para 1-800-826-6342 ou compre 
pela Internet no site omega.comSM
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Aquecedores

Série EHF

Série EHC Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/eht_ehf_ehc_series

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/eht_ehf_ehc_series

Aquecedores tipo Tira de Canal com 
Aletas para Invólucros

Número do Modelo Comprimento 
Total

Dimensão da 
Montagem Watts120V 240V

*EHF00001 EHF00002 12,125 11,375 200
*EHF00003 EHF00004 15,625 14,875 350
*EHF00005 EHF00006 19,5 18,75 450
EHF00007 EHF00008 25,375 24,625 700

,

,

,

,

,

,

,

,

Comprimento total
AletasTerminais

Comprimento da
Montagem

Aquecedores com Invólucro de E-mitter de  
Cerâmica

Número do Modelo 

Watts Volts CorAquecedor
Bulbo de Substituição do 

Aquecedor
EHC10100 CRT10100 50 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10101 CRT10101 75 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10106 CRT10106 75 240 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10102 CRT10102 100 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10107 CRT10107 100 240 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10103 CRT10103 150 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10108 CRT10108 150 240 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10104 CRT10104 200 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10109 CRT10109 200 240 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10105 CRT10105 250 120 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza
EHC10110 CRT10110 250 240 Diversas Cores, do Rosa ao Cinza

Os aquecedores de invólucro da OMEGA representam a solução para todas as suas 
necessidades de aquecimento de invólucro. Nossos aquecedores foram desenvolvidos 
para ajudar equipamentos elétricos, eletrônicos, pneumáticos, hidráulicos e mecânicos 
a funcionarem em sua capacidade máxima, protegendo-os contra corrosão, 
condensação e baixas temperaturas. A OMEGA oferece muitos estilos diferentes de 
aquecedores que podem ser utilizados em aplicações de aquecimento de invólucros. 
Os estilos mais populares são mostrados abaixo.

l  Terminais de Parafuso Deslocados 10-32 (Estilo T4) Padrão,  
outros Terminais Estão Disponíveis

l  Componente Reconhecido pela UL
l  Bainha e Aletas em Aço Inoxidável
l  Fácil Instalação com Suportes de Montagem Especiais para Invólucros

Aplicações Típicas
l  Caixas de Controle de Sinais de Trânsito
l  Caixas Eletrônicos (ATM’s)
l  Invólucros de Alimentação Elétrica Externa
l  Painéis de Controle
l  Invólucros de Válvula de Controle
l  Quadros Elétricos
l  Armários de Roupas

195 mm (7,69")

91 mm (3,60")
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Aquecedores

Série CSF
Para mais detalhes, acesse  

br.omega.com/csf1

Os aquecedores tipo tira com aletas da OMEGATM são 
extremamente eficientes e confiáveis como fonte de calor para 
centenas de aplicações industriais e comerciais. Eles são 
utilizados para o aquecimento de ar de convecção forçada 
(montados em um duto) ou natural (montados na parte inferior 
dos fornos do tipo gabinete).
O projeto simples dos aquecedores tipo tira com aletas consiste 
em uma bobina de resistência enrolada de forma helicoidal 
inserida em um isolador de cerâmica especialmente desenvolvido. 
A bobina de resistência é conectada mecanicamente ao terminal 
de parafuso para uma conexão positiva. Os tubos retangulares em 
aço inoxidável são utilizados para alojar o conjunto do aquecedor. 
Todos os vazios restantes são preenchidos com óxido de 
magnésio de alta pureza para aumentar a condutividade térmica 
e a força dielétrica.
As aletas de aço revestidas em níquel (opcionais em aço inox) 
são montadas sobre os tubos retangulares. As aletas foram 
especialmente desenvolvidas para oferecer o máximo contato 
de superfície para uma dissipação de calor satisfatória em nas 
seções transversais aletadas, resultando, assim, em uma rápida 
transferência de calor para a atmosfera.
Os aquecedores tipo tira com aletas da OMEGA são fabricados 
em uma linha completa de classificações elétricas e terminais 
e tamanhos padrão ou podem ser personalizados  
de acordo com as suas especificações.

Altura da 
Aleta

Tipo T1

Aquecedores tipo Tira com Aletas Isolados em Cerâmica

l  Estrutura Reforçada e Durável
l Bainha em Aço Inoxidável
l  Aletas de Aço Revestidas em Níquel  

(Aço Inoxidável Opcional)
l Vários Terminais
l Instalação Simplificada
l Vários Tamanhos em Estoque

Aplicações Típicas

TM

l  Aquecimento de Dutos
l  Aquecedores de Espaço
l  Fornos para Secagem
l  Aquecedores de Alimentos

l  Desumificadores
l   Túnel de Encolhimento
l  Aquecimento de Ar
l  Cura por Calor

Tipo T4

Tipo T2

Tipo T3
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Aquecedores

Série CSH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/csh1_series

l  Uma Fonte de Calor Confiável 
com Bainha em Aço Inoxidável sem Costura

l  Instalações com Montagem em Superfície Plana
l  Utilizadas em Centenas de Aplicações de 

Aquecimento Industriais e Comerciais 

Aplicações Típicas
l Fornos
l Placas Aquecedoras
l Matrizes
l Moldes
l Secagem
l Fusão
l Cozimento
l Incubadoras
l Placas Móveis
l Aquecedores de Alimentos
l Pré-Aquecimento de Sondagem
l Aquecimento de Ar
l Barras de Vedação
l Termoformação
l Aquecimento de Tanques

A bainha em Aço Inoxidável do Tipo 304 oferece a melhor 
combinação de força física e resistência a altas temperaturas  
e à corrosão por produtos químicos. Confiável em temperaturas  
da bainha de até 650 °C (1.200 °F).

Os parafusos rosqueados 10-32 em Aço Inoxidável são padrão  
e estão afixados com segurança. Várias opções e configurações 
de terminais estão disponíveis. 

O isolador de cerâmica especialmente desenvolvido e selecionado 
aloja a bobina de fio de resistência, isolando-a da bainha externa.

A bobina de fio de resistência enrolada de forma helicoidal feita com 
fio de níquel-cromo é esticada de maneira uniforme e amarrada 
de forma precisa por dentro do isolador de cerâmica, oferecendo 
um calor uniforme. O fio de resistência é então conectado 
mecanicamente aos terminais de parafuso ou aos fios condutores 
para uma união positiva e resistente.

Uma mistura personalizada de vários tamanhos de grãos de 
óxido de magnésio de alta pureza, selecionados para aumentar 
a condutividade térmica e a força dielétrica, é utilizada para 
preencher todo o espaço remanescente na parte interna e em  
volta do isolador de cerâmica. Os espaços vazios são  
densamente preenchidos.

Os aquecedores de tira de canal estão disponíveis com ou 
sem linguetas de montagem. Quando sem as linguetas, as 
extremidades são hermeticamente soldadas em prata para prevenir 
que a umidade e elementos contaminantes entrem no aquecedor. 
As linguetas não estão disponíveis para os aquecedores com 6,35 
de espessura x 16 mm de largura (¼ x 5⁄8").

Aprovações de Órgãos Reguladores

Os aquecedores de tira de canal foram certificados como 
componentes reconhecidos pelos laboratórios seguradores 
(Número do Arquivo E65652) em CCN KSOT2/8 para atender à 
norma da UL nº 499 e à Norma Canadense C22.2, nº 72.

Este arquivo especifica as limitações de uso final e as  
condições de aceitabilidade para o uso deste tipo de aquecedor.  
Para obter informações adicionais, consulte a OMEGA.
Caso as aprovações da UL, CSA ou de outros órgãos 
reguladores da NRTL sejam necessárias, favor especificar ao 
fazer seu pedido.

Aquecedores tipo Tira de Canal
Isolamento Cerâmico 

Com Linguetas  
de Montagem

Sem Linguetas  
de Montagem

Terminais de parafuso 10-32 do Tipo T3  Disponíveis somente em aquecedores 
(Paralelo) em uma das extremidades  com 38 mm (11⁄2") de largura

TM
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Aquecedores

Série MSH

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/msh

Uma fonte de calor econômica, prática e confiável, capaz 
de oferecer uma transferência de calor uniforme para 
superfícies planas.

Os aquecedores tipo tira com isolamento em mica são 
utilizados em centenas de aplicações de aquecimento 
industriais e comerciais.

A carcaça da bainha resistente a ferrugem com tratamento 
especial oferece a melhor combinação de força física, 
alta emissividade e condutividade térmica satisfatória 
para temperaturas de bainha de até 480 °C (900 °F). Para 
atmosferas corrosivas e/ou temperaturas de bainha de até  
650 °C (1.200 °F), bainhas em aço inoxidável estão disponíveis.

Para uma superfície máxima de conexão, os terminais  
de parafuso em aço inoxidável especificamente 
desenvolvidos para esta aplicação são afixados com 
segurança a um jumper de conexão, garantindo o contato 
positivo com as bobinas e oferecendo uma máxima 
capacidade de transporte de corrente. Para outras 
disposições de fios e terminais.

A espessura e o grau de Mica especialmente selecionados  
são utilizados para isolar a bobinagem, oferecendo uma 
excelente condutividade térmica e força dielétrica.

Um tamanho do fio tipo fita de resistência de níquel-cromo 
específico é devidamente fabricado para alcançar a melhor 
combinação de bitola do cabo e de espaçamento entre as 
voltas, oferecendo assim a menor temperatura de bobinagem 
possível. O fio tipo fita é enrolado em uma tira de Mica 
especialmente selecionada, oferecendo a ótima distribuição 
de calor para uma vida útil mais longa do aquecedor.

* Os aquecedores tipo tira com mica são reconhecidos pela UL e certificados pela CSA em diversas variações de modelo. O número do arquivo da 
UL da Omega é E65652 e número do arquivo da CSA é 043099. Caso sejam necessárias as aprovações da UL, CSA ou outros órgãos da NRTL, 
especifique ao fazer o pedido.

Aquecedores Tipo Tira com Isolamento em Mica

Aplicações Típicas
l  Equipamento para Aquecimento de Alimentos
l  Equipamento de Embalagem
l  Equipamento para Moldagem por Injeção de Ar
l  Equipamento de Testes
l  Prensa de Vulcanização
l  Máquinas de Distribuição
l  Placas Aquecedoras
l  Fornos
l  Moldes
l  Chaleiras
l  Incubadoras

*

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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Aquecedores

Série CHF Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/chf1

Unidades de aquecimento autônomas desenvolvidas para  
eficiência operacional e desempenho ideais — 

Proporcionando um serviço simplificado e flexibilidade de 
aplicações!

Todo o calor gerado pelos elementos é transferido imediatamente  
ao meio, sendo processado com perdas mínimas.

Os recursos padrão e opcionais incluem…

 UM invólucro de terminais de uso geral (NEMA 1) é o padrão. 
Invólucros à prova de umidade (NEMA 4) e/ou resistentes  
à explosão (NEMA 7) são opcionais. Um conjunto de instruções de 
instalação e manutenção, juntamente com um diagrama da fiação, 
podem ser encontrados dentro do invólucro de terminais de cada 
unidade.

  Fonte de calor — aquecedores de plugue roscado de  
32 e 64 mm (11⁄4" e 21⁄2")são utilizados em unidades menores. 
Aquecedores de 76 a 356 mm (de 3 a 14") são aquecedores de 
imersão flangeados. Os flanges são fabricados em aço forjado, com 
capacidade nominal de 150 lb. e de face ressaltada. Fornecidos com 
parafusos de olhal para fácil manuseio e instalação. Flanges em aço 
inoxidável opcionais ou com capacidades nominais de 300 lb. estão 
disponíveis.
 As conexões de entrada e saída são canos com rosca NPT para 
aquecedores de circulação de 76 a 203 mm (de 3 a 8") (flanges 
opcionais). As conexões de entrada e saída padrão em unidades  
de 254 mm (10") ou maiores são flanges classificados para 150 lb.
 Os recursos opcionais de lâmpada sem indicação de polo duplo 
e termostato do tipo capilar podem ser instalados na caixa de terminal 
(padrão) ou afixados à camisa de isolamento, conforme mostrado na 
figura. Controladores de temperatura de estado sólido e termostatos 
de indicação estão disponíveis. A proteção de sobretemperatura pode 
ser fornecida ligando-se um termopar a um dos elementos.
 Terminais de montagem com rosca para o suporte da unidade são 
soldados ao recipiente de aço. Suportes personalizados podem ser 
projetados para se adaptar à sua estrutura.
 Ampla seleção de materiais de bainha de elementos de aquecimento 
para uma máxima resistência contra corrosão ao meio a ser 
processado. Em unidades de circulação menores com aquecedores 
de plugue roscado, o diâmetro do elemento é de 8 ou 12 mm 
(de 0,315 ou 0,475"). Em unidades maiores com aquecedores 
flangeados, o diâmetro do elemento é de 12 mm (0,475").
 O recipiente é envolto com um isolamento de 25 mm (1") de 
espessura, classificado para 399 °C (750 °F) para minimizar a perda 
de calor. Um isolamento adicional ou um isolamento com fibra de 
cerâmica para altas temperaturas é opcional. Os recipientes também 
podem ser fornecidos sem isolamento.
 O material do recipiente é aço SA53B ou SA106B. Suporta uma 
temperatura operacional de até 399 °C (750 °F). Para fins de 
drenagem e limpeza, um plugue de drenagem está localizado na 
base do tanque. Opcional: recipiente em aço inoxidável.
 A camisa de metal de folha de aço inoxidável protege o isolamento 
do ambiente, mantendo-o seco. Opcional: Revestimento externo em 
aço inoxidável com uma vedação impermeável.

Observação: Fiação do Circuito de Ramificação — os elementos do 
aquecedor de flange são conectados em circuitos de ramificação, com 
uma corrente máxima de 48 ampères. O número de circuitos é listado 
ao lado da da tensão e da fase do aquecedor nas tabelas de Pedidos. 
Para outras configurações de fiação de circuito, consulte a Omega.

Aquecedor de Circulação
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Aquecedores

Séries TAT1 e TAT2

Para mais detalhes, visite  
br.omega.com/tat1_tat2_series

Aquecedores de Imersão para Tanques
Aquecedores de Imersão ao Longo da Lateral

l  Elemento de Aquecimento com 
Bainha em IncoloyTM 800

l Padrão com Poço termométrico
l  Leve e Portátil
l  Fácil Instalação e Remoção
l  Invólucro Elétrico NEMA 4
l  Fiação de Fase Única ou Trifásica

Recursos Personalizados 
Opcionais
l  Estrutura em Aço Inoxidável 304 ou 

316 para todas as Partes Úmidas
l  Passivação de Todas as Partes 

Úmidas; Tratamentos de Superfície 
Anelado Brilhante ou Eletropolido 
para Designs em Aço Inoxidável 
ou em IncoloyTM (Somente para 
Elementos de Aquecimento) 
Invólucros de Terminal 

l   NEMA 1 ou NEMA 4/7 
(Resistente à Explosões) 

l   Suporte em Flange, Fixo ou Ajustável 
no Tubo Vertical para Montagem

l   Flange de Montagem para o 
Invólucro de Terminal

l   As Opções de Fiação Externa de 
Alimentação Incluem: Cabo/Tomada 
Flexíveis, Cabo com Armadura, Cabo 
com Revestimento Trançado ou Cabo 
de ligação Simples

l   Termostato com Polo Único ou Duplo
l  Termopar de Processo ou de Limite 

de Alto em Termopoço no Lugar do 
Termostato

l  Termopar de Limite de Alto na Bainha
l  Tubo Vertical Especial e/ou Depósito 

com Alturas em Pernas
l   Até 12 Elementos por Conjunto de 

Aquecedor
l  Design de Tubo Vertical com Ângulo Reto

Aplicação
Os aquecedores de imersão ao Longo da 
Lateral da OMEGATM são especialmente 
desenvolvidos para o aquecimento 
de fluidos em tanques. Dependendo 
do formato, tamanho, acessibilidade e 
área de trabalho do tanque, escolha um 
aquecedor redondo ou em formato L.
Os materiais de bainha padrão são 
Incoloy® 800 e aço com todas as partes 
úmidas são feitas com ligas compatíveis.

B ±1⁄4"

B ±1⁄4"

102 (4)

102 (4)

A ±1⁄2"

A ±1⁄2"

Estrutura
Os elementos de aquecimento tubular 
são soldados em uma caixa de junção 
impermeável. Os cabos de alimentação 
dos elementos chegam até o cano do 
tubo vertical e são conectados a um 
bloco de terminal em um invólucro 
NEMA 4. Exceto se especificado de 
outro modo, os aquecedores possuem 
fiação trifásica da fábrica, mas podem 
ser facilmente convertidos para uma 
fiação de uma única fase.

Um poço termométrico para uma lâmpada 
com 9,5 mm (3⁄8") de diâmetro é padrão 
para acomodar um termostato opcional. 
Um termostato pode ser instalado em 
campo e ligado a terminais de montagem 
localizados no compartimento elétrico.
Pés de 102 mm (4") mantêm os 
elementos longe da parte inferior do 
tanque e acima de resíduos que possam 
se acumular.

TAT20001 mostrado em escala 
menor que a real.

Dimensões: mm 
(polegadas)
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Aquecedores

Série TAT3

Aquecedores de Imersão para Tambores

l   Compatível com Aberturas para 
Batoque Padrão de 51 mm (2") em 
Tambores de 55 Galões (208,2 l)

l  Ideal para Melhorar a Vazão de Banha, 
Piche, Óleos e Outras Soluções de Alta 
Viscosidade

l  Termostato de Polo Duplo de 16 a 
121 ºC (60 a 250 °F) com Corte de 
Sobretemperatura e Lâmpada Piloto 
para Indicar Status de Ligado/Desligado

l  Apenas 203 mm (8") do Tubo Vertical 
são Aquecidos, Permitindo a Variação 
do Nível do Líquido sem Danificar  
o Aquecedor

l   Suporte de Montagem Ajustável  
em Aço Inoxidável

Recursos Opcionais
l  Tratamentos de Superfície de Passivação, 

Anelamento Brilhante ou Eletropolimento 
Disponíveis para Modelos em Aço 
Inoxidável ou Revestidos em Incoloy

l  COMPARTIMENTO DE TERMINAIS 
NEMA 4 (Resistente a Umidade) e/ou 
NEMA 7 (Resistente a Explosões)

l   As Opções de Cabeamento Externo 
de Energia Incluem: Cabo/Tomada 
Flexíveis Cabo com Armadura, Cabo 
com Revestimento Trançado ou Cabo 
de Ligação Simples

l   Termopar de Processo ou de Limite de Alto 
em Termopoço no Lugar do Termostato

Instruções para Instalação, 
Operação e Manutenção
1.  Garantir que a Parte Aquecida Vertical, 

com Alcance de até 203 mm (8") do 
Tubo Vertical do Elemento Inferior Esteja 
Sempre Totalmente Imersa

2.  Utilizar Apenas em Tambores de Metal, 
Contêineres ou Tanques Resistentes a Calor

3.  Toda a Fiação deve ser Instalada de 
Acordo com a NEC/NFPA e as Normas 
Locais

4.  Utilizar Técnicas Seguras para o Aquecedor  
e para o Ambiente ao seu Redor

5.  Usar Suportes de Montagem para 
Posicionar o Aquecedor Longe da Parede 
do Tanque e Acima do Acúmulo de 
Resíduos na Parte Inferior do Tanque

6.  Remover o Aquecedor Periodicamente para 
Limpar Resíduos e Procurar por Danos

B ±1⁄4"

A ±1⁄2"

203 (8) ±1⁄2" 
Aquecido

Perigo: choque elétrico. A instalação 
do aquecedor deve estar aterrada.

O aquecedor deve ser desconectado  
da fonte de alimentação antes da 
manutenção ou remoção.

Dimensões: mm (polegadas)

Aquecedores om Fabricação/Projeto 
Personalizado
Um aquecedor elétrico pode ter aplicações muito 
específicas; para as especificações não informadas  
aqui, a OMEGATM projetará e fabricará um aquecedor  
de imersão que atenda as suas necessidades.

l  Aplicação
l  Potência, Tensão
l  Material de Revestimento 

do Elemento
l  Densidade de Watts do 

Elemento
l  Dimensões “A” e “B”
l Seção Não Aquecida
l Recursos Opcionais
l Quantidade

 
 
Nº do Modelo

 
 

Revestimento

 
 

 watt/pol.2

 
 

watt/cm2

 
 

Watts

 
 

Volts

 
 

mm

 
 

polegada

 
 

mm

 
 

polegada

TAT30003
TAT30004

Cobre 8                 
32             

1,2
5,0

1.000
4.000

120
240

914 36 483 19

TAT30002
TAT30001

Inoxidável
Aço

8                 
32               

1,2
5,0

1.000
4.000

120
240

914 36 483 19

TAT30005
TAT30006

Aço 8                 
32               

1,2
5,0

1.000
4.000

120
240

914 36 483 19

Observação: Esse tipo de aquecedor pode ser fabricado com as dimensões “A” e “B” adequadas para outras aplicações. Entre em contato com  
a Omega e informe as suas necessidades.
Exemplo de pedido: Aquecedor de imersão TAT30003 de 1.000 watts e 120 Vca.

Densidade de Watts A B

Especifique o seguinte:

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tat3_series
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Aquecedores

Série TAT400

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/tat400_series

Aquecedores de Imersão para Tanques
Tanque de Uso Geral ou Reservatório de Água

É fornecido com conjunto completo de cabos e tomada de aterramento de 3 fios.
Exemplo de pedido: Aquecedor de imersão TAT40017 de 6000 watts e 240 Vac.

l   Seção de Imersão do Aquecedor Fabricada em Aço 
Inoxidável 316

l    O Tubo Vertical Frio se Estende até o Topo do Contêiner 
Onde o Invólucro de Controle Está Localizado

l   O Conjunto de Cabo de Alimentação com Tomada de 
Aterramento de 3 fios Está Incluído para Fácil Instalação 
e Ligação

l    Controle de Termostato Ajustável à Prova de Vapor com 
Intervalo de Temperatura de 13 a 46 ºC (55 a 115 °F) (±3°)

l   Interruptor de Corte de Limite de Alto Definido para 52 ºC 
(125 °F) (±4°)

l   Suporte de Montagem em Aço Inoxidável Fornecido para  
Montagem Fácil

l   Luz Piloto e Interruptor Liga/Desliga Fornecidos

Limite de Alto
Se o termostato falhar e seus contatos grudarem em uma 
posição fechada, o elemento de aquecimento continuará 
a aquecer até aproximadamente 52 ºC (125 °F). Nessa 
temperatura, o Limite de Alto será aberto e desligará o 
elemento de aquecimento. Depois de reparar ou substituir o 
termostato, o Limite de Alto pode ser redefinido manualmente.

  Cuidado: Perigo de choque elétrico. A instalação deve estar aterrada e o  
   aquecedor conectado à entrada de linha pelo disjuntor GFCI do tamanho 
adequado.

   Desconecte o aquecedor da energia antes de fazer qualquer manutenção. 
O corpo não deve entrar em em contato com a água enquanto o aquecedor 
estiver nela.

   É IMPERATIVO que o aquecedor seja ligado somente quando o sistema 
esteja completo com água.

A ±1⁄2"

B ±1⁄4"

178 (7) 
Aquecido

Luz de
aviso

Limite de Alto 52 ºC (125 ºF)

Termostato 13 a 46 ºC 
(55 a 115 ºF)

G

Plugue (NEMA 5 para 15P)—120V
Plugue (NEMA 6 para 30P)—240V

Elemento de Aquecimento
120V—1.44 KW
240V—6 KW

Diagrama de Ligações — Conexões Elétricas Internas

Modelo Nº 

Cabo 1,2 m (4)      Cabo 1,8 m (6')

 
Revestimento

Densidade de 
Watts 

 watt/pol.2 Watts
 

Volts
 

mm polegada
 

mm (polegadas)

TAT40012
TAT40016

  TAT40017
  TAT40013

316 Inoxidável
(Anelado 
Brilhante)

51
13

6.000
1.440

240
120

1010 39,75 445 17,5

Dimensões:  
mm (polegada)

A B
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Aquecedores

Série CRE/CRR

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/cre_crr

E-Mitters das séries CRE e CRR de  
0,3 x 0,3 m (12 x 12") Classificações Padrão de Painéis Frontais de Vidro Modulares

E-Mitters Tipo CRE e CRR

Tipo CRE  
Em Forma  
de Bulbo

Tipo CRR 
Superfície 

Plana

 l  Fornece Aquecimento Seguro, Limpo e Radiante 
em Qualquer Lugar

 l  Fácil Instalação
 l  Não é Afetado por Vibração—  

Grande Resistência Mecânica
 l  Boa Resistência a Contaminação Atmosférica
 l  Não Gera Luz Visível — Apenas Calor
 l  Recurso de Mudança de Cor Reversível
 l  3,5 a 7 µm de Comprimento de Onda de Radiação 

Infravermelha 

Aplicações Típicas
 l  Termoformagem Plástica e Formagem à Vácuo
 l  Cura de Adesivos
 l  Cura de Material Composto Dentário
 l  Aquecimento de Espécimes e Amostras 

de Laboratório
 l  Conforto Térmico para Aplicações Agrícolas, 

Zoológicas e Répteis de Estimação
 l  Prevenir o Acúmulo de Umidade e o Congelamento  

em Caixas de Controle Elétrico
 l  Prevenir o Acúmulo de Umidade, Mofo e Congelamento  

em Armários
 l  Bancos de Resistores
 l  Agrícola

Base Parafusável CRK00016 
Receptáculo de cerâmica para 

uso com E-mitters tipo lâmpadas 
parafusáveis.

E-Mitters tipo lâmpadas parafusáveis

Os E-mitters estilo CRE e CRR são aquecedores cerâmicos 
ocos com uma construção de parede fina única e formato 
geométrico para facilitar o aquecimento e resfriamento rápidos.

A bobina de resistência está integrada à superfície 
cerâmica circular especialmente projetada do E-mitter, 
proporcionando uma transmissão de calor extremamente 
uniforme com baixas temperaturas superficiais do elemento.

Por conta da conveniente terminação em estilo parafusável, 
os E-Mitters CRE e CRR são conhecidos como uma fonte 
muito versátil para aquecimento de pontos localizados. Eles 
podem ser usados praticamente em qualquer lugar de forma 
rápida e fácil ao simplesmente instalar o E-Mitter CRE em 
soquetes de lâmpada de porcelana/cerâmica isolados — 
como qualquer lâmpada comum.

Especifique o Seguinte:
l  Tamanho: Dimensões gerais ou Código da série
l  Cores: As cores padrão são rosa e branco; 

as cores opcionais são amarelo e preto
l  Potência: É necessária a descrição do processo e 

a temperatura

Aquecedores com Fabricação/Projeto Personalizado
Um aquecedor elétrico pode ter uma aplicação muito 
específicae, caso não encontre o tamanho ou especificação 
desejada, a OMEGATM projetará e fabricará um aquecedor 
infravermelho em estilo de lâmpada CRE e CRR para 
atender as suas necessidades.

TM
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Série TSP

Aquecedores para Imersão com Plugue 
Roscado

Os aquecedores para imersão com plugue roscado 
consistem de elementos tubulares soldados em conexões 
roscadas que podem ser inseridas em uma abertura 
roscada na parede de um tanque ou através de de 
acoplamento parcial ou total.

Precisa de Suporte ao Cliente?

Temos orgulho de nosso histórico de trabalhar com nossos 
clientes para desenvolver o aquecedor mais adequado. 
Contate a OMEGA com seus requisitos.

l  Conexões roscadas em aço inoxidável,  
cobre ou aço

l  Quatro tamanhos padrão de conexão  
roscada — 25,4 mm (1"), 31,8 mm (11⁄4"),  
50,8 mm (2"), 63,5 mm (21⁄2")

l  As Curvas Recompactadas do Elemento Restauram 
a Resistência de Isolamento após a Formagem

l  Poço termométrico para Bulbo e Termostato Capilar 
Opcionais, RTD ou Sonda Termopar

l  Cabeamento elétrico resistente à corrosão
l  Quatro materiais padrão de revestimento — Cobre, Aço, 

Aço Inoxidável 316 e IncoloyTM 800
l  Invólucro de Terminais Redondo NEMA 1
l  Vedação com elemento de resina de silicone padrão

Recursos Opcionais
l  Invólucro de Terminais à Prova de Umidade NEMA 4 e/ou 

Resistente à Explosão NEMA 7
l  Termostatos integrais de polo duplo ou único em vários 

intervalos de temperatura para se adequar à aplicação
l  Tratamentos de superfície de anelamento brilhante, 

passivação ou eletropolimento disponíveis para elementos 
em aço inoxidável e em IncoloyTM

l  Termopares Tipo J e K ou sondas RTD para medir 
temperaturas de processo ou proteção contra 
sobretemperatura quando anexados ao revestimento

l  Materiais de Revestimento Especial
l  Anteparo Reto Especial ou Conexões com Rosca Europeia

Os aquecedores para imersão com plugue roscado da OMEGA 
são reconhecidos pela UL e certificados pela CSA em diversas 
variações de modelo. Os números de arquivo UL são E90771 
(CCN UBJY2/8) para aquecedores sem termostato e E234452 
(CNN KSXF2) para aquecedores usados em soluções a base 
de água que incluem um termostato. O número de arquivo CSA 
equivalente da OMEGA é 043099.

Caso sejam necessárias as Aprovações da UL, CSA ou de 
outra agência da NRTL, favor especificar ao fazer seu pedido.

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/eht_ehf_ehc_series

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

TM

154 TSP_PT.indd   154 2/28/14   4:08 PM



155Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Aquecedores

A terminação padrão para Aquecedores tipo Cartucho de Alta 
Densidade são fios de ligação condutores do Tipo N em níquel 
de 254 mm (10") de comprimento conectados a pinos de terminal 
de condutor sólido de 32 mm (111⁄4"). Os fios de ligação possuem 
isolamento em fibra de vidro e são aprovados pela UL para 
suportarem temperaturas de até 250 °C (482 °F). Os fios isolados 
O isolamento em mica aprovado pela UL que suporta temperaturas 
de até 450 °C (842 °F) é opcional.

Observação: Para atender aos requisitos de sua aplicação, 
oferecemos mais de 40 estilos de terminação padrão para 
solucionar os problemas mais comuns em aplicações. 

 O mangote de fibra para vidro para alta temperatura fornece  
o melhor isolamento elétrico para o conector crimpado usado para 
unir os condutores de níquel aos fios flexíveis.

 A tampa de cerâmica protege os condutores de níquel de curto-
circuito com o revestimento quando dobras acentuadas dos fios 
forem necessárias. A tampa de cerâmica pode ser eliminada em 
alguns casos para otimizar a densidade de watts do aquecedor.

 A tampa de cerâmica e o tampão embutido de lava protegem  
o cartucho interno contra contaminação externa. Outros tipos  
de vedações estão disponíveis.

 Os pinos do terminal do condutor sólido são usados para garantir 
uma boa conexão elétrica entre os fios de ligação condutores 
de níquel e o fio da resistência. Eles são dimensionados para 
a classificação de corrente máxima do aquecedor.

 Óxido de Magnésio (MgO), especialmente selecionado e de alta 
pureza, é utilizado para preencher o espaço restante dentro do 
bainha. O aquecedor é sacudido para compactar os grãos de óxido 
de magnésio em uma massa sólida, o que aumenta a condutividade 
térmica e a força dielétrica.

 O material padrão da bainha é Aço Inoxidável 321. Ele fornece uma 
força de temperatura de até 650 °C (1.200 °F), boa condutividade 
térmica e resistência a corrosão e expansão. A Liga 321 é um Aço 
Inoxidável de Níquel-Cromo modificado com a adição de Titânio. 
Para temperaturas operacionais de até 760 °C (1.400 °F) ou 
aplicações de aquecimento de imersão corrosiva, o Incoloy® 800 
também se encontra disponível. Consulte a OMEGA para conhecer 
outros materiais de revestimento.

 Um fio de resistência de níquel-cromo de gradação “A” envolvido 
em um núcleo de óxido de magnésio de alta pureza posiciona o fio 
de resistência o mais próximo possível do revestimento enquanto 
mantém a força dielétrica. Isso garante uma excelente transferência 
de calor e aumenta a vida útil do aquecedor com as maiores 
densidades de watt possíveis.

 O disco da extremidade soldada feito do mesmo material que  
o revestimento fornece uma vedação positiva contra a umidade  
e outros contaminantes.

Aquecedores tipo Cartucho de Alta Densidade

* Os Aquecedores de Cartucho de Alta Densidade são reconhecidos pela UL 
e certificados pela CSA muitas variações de design sob o Número de Arquivo 
da UL E65652 e sob o Número de Arquivo da CSA 043099.
Caso sejam necessárias Aprovações das Agências UL e/ou CSA, favor 
especificar ao fazer seu pedido.

* Série HDC Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/hdc00001_seriesTM

155 HDC_PT.indd   155 2/28/14   4:08 PM



157

Signal Conditioners

To order, call 1-800-327-4333 or shop online at omega.comSM

Índice por Assunto

156 Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com

Anemômetro �������������������������������������������20
Aquecedor flexível ��������������������������������135
Aquecedor para Tambor ����������������150-153
Aquecedor para Tanque ����������������150-153
Aquecedor Radiante ���������������������138, 142
Aquecedor tipo Banda ��������������������������139
Aquecedor tipo Tira �����������������������146-148
Aquecedor, Banda ��������������������������������139
Aquecedor, Bico ���������������������������140, 141
Aquecedor, Cartucho  ���������������������������155
Aquecedor, Circulação  ������������������������149
Aquecedor, E-Mitter ������������������������������153
Aquecedor, Flexível  �����������������������������135
Aquecedor, Imersão  �����143, 150-152, 154
Aquecedor, Invólucro ��������������������144, 145
Aquecedor, Radiante ��������������������138, 142
Aquecedor, Tambor  �����������������������150-153
Aquecedor, Tanque  ����������������������150-153
Aquecedor, Tira  ����������������������������146-148
Aquecedor �������������������������������������135-155
Aquisição de Dados para Ethernet ������ 122
Aquisição de dados USB ����������������������123
Banho de Temperatura �������������������������137
Blocos de Terminais ��������������������� 108, 109
Bomba de Vácuo ������������������������������������22
Bomba ����������������������������������������������������22
Cabo de aquecimento ��������������������������136
Cabo para termopar ����������������������113-118
Cabo ���������������������������������������������� 113-118
Calibrador de Bloco ��������������������������������12
Calibrador de Corpo Negro ��������������������11
Calibrador ������������������������������������������11-13
Célula de Carga ���������������������������������73-82
Células de Carga Submersíveis �������81, 82
Chave de Fluxo em Miniatura �����������������97
Chave de Fluxo em Plástico Plástico �����97
Chave de Fluxo, Plástico ������������������������97
Chave de Fluxo ��������������������������������������� 97
Chave de Nível Capacitiva����������������������98
Chave de Nível ���������������������������������98, 99
Chave Fluxo ������������������������������������������� 97
Chave Nível ��������������������������������������������98
Chave tipo Boia ��������������������������������������98
Cimento ������������������������������������������������112
CLP �������������������������������������������������������127
Comutador Ethernet �����������������������������132
Conector de Termopar ������������������108, 109
Conector em Miniatura ���������������������27, 29
Conector ���������������������������������������108, 109
Controlador de Nível ultrassônico ����������99
Controlador de Processo ���������������104-107
Controlador de Temperatura ��������� 104-107
Controlador de Vazão Mássica ��������������87
Controlador, Montado em 
      Invólucro �����������������������������������17, 104
Controlador, Rampa 
      e Patamar  �������������������������17, 105-107
Controlador �����������������������������17, 104-107
Display Grande ��������������������������������������� 99
Epóxi �������������������������������������������� 112, 113
Equipamento de Ponto de Fusão �����������14
Etiqueta de Temperatura ������������������48, 49
Etiqueta, Temperatura  ���������������������48, 49
Fio Multipar ������������������������������������������ 117
Fita de Aquecimento �����������������������������136

Fontes de Alimentação�������������������������134
Forno de Bancada ��������������������������������137
Fotômetro �����������������������������������������������24
Gravador de Umidade ����������122, 123, 125
Gravador de 
      Temperatura ��������� 5-7, 23, 24, 119-126
IHM ������������������������������������������������������ 127
Instrumentação e acessórios ��������100-134
Interface de Vazão Mássica �������������������87
Interface para Medidor de Vazão ������������87
Luzes de Advertência ���������������������������134
Manômetro ���������������������������������������18, 19
Medidor de Bancada ������������������15, 16, 25
Medidor de Condutividade ���������������������25
Medidor de ORP �������������������������������������24
Medidor de Oxigênio Dissolvido �������������23
Medidor de Painel ����������������15, 52, 99-103
Medidor de Painel, Grande ���������������������99
Medidor de pH ���������������������������������� 24, 25
Medidor de Pressão Diferencial �������53, 64
Medidor de Processo ���������15, 52, 100-103
Medidor de RTD �������������������������������������16
Medidor de TDS �������������������������������24, 25
Medidor de Teste de Água���������������� 24, 25
Medidor de Teste de Cádmio ������������������24
Medidor de Teste de Chumbo �����������������24
Medidor de Teste de Mercúrio ����������������24
Medidor de Teste Químico ����������������������24
Medidor de Turbidez �������������������������������23
Medidor de Vazão Doppler ���������������������91
Medidor de Vazão Eletromagnético ����92, 93
Medidor de Vazão Mássica ���������������86, 87
Medidor de Vazão Tipo Cunha ���������������89
Medidor de Vazão tipo Mola-Pistão ��������85
Medidor de Vazão Ultrassônico ��������90, 91
Medidor de Vazão Vortex ������������������������89
Medidor de Vazão, Eletromagnético �  92, 93
Medidor de Vazão, Mola e Pistão  ����������85
Medidor de Vazão, Ultrassônico �������90, 91
Medidor de Vazão, Vortex  ����������������������89
Medidor de Vazão ������������������������20, 85-96
Medidor de Velocidade do Ar ������������20, 88
Medidor de 
       Temperatura ������7, 15, 16, 52, 100, 101
Medidor de 
       Termopar ���������7, 15, 16, 52, 100, 101
Módulo de Aquisição de Dados ����120, 121
Motor de Passo ������������������������������������133
Motor ����������������������������������������������������133
Multímetro �����������������������������������������������13
Registrador de Dados  
      Portátil ������������������������������������5-7, 119
Registrador de  
      dados ��������������������� 5-7, 23, 24, 119-126
Rotâmetro ���������������������������������������������� 85
Scanner ����������������������������������������105, 106
Sensor de deformação/tensão ����������69-72
Sensor de Deslocamento �����������������83, 84
Sensor de Pressão em Miniatura �����������53
Sensor de Pressão, Miniatura  ���������������53
Sensor de Pressão���������������������������� 53-68
Sensor de Temperatura ��������������������� 26-49
Sensor, Carga �����������������������������������73-82
Sensor, Nível ������������������������������������98, 99
Sensor, Pressão �������������������������������� 53-68

Sensor, Temperatura ��������������������������26-52
Sensor, Tensão �����������������������������������69-72
Sensor, Vazão ������������������������������������85-97
Simulador de Termopar ��������������������������13
Sistema de Temperatura e Velocidade ���88
Soldador de Termopar ���������������������������118
Sonda Agulha ������������������������������������������35
Sonda de Perfil ���������������������������������������31
Sonda de Temperatura de Ponta Fina ���� 35
Sonda de Temperatura Magnética ����������34
Sonda de Temperatura para Autoclave ���32
Sonda de Temperatura,  
      Alta Temperatura  ��������������������������������30
Sonda de Temperatura, Autoadesiva ������34
Sonda de Temperatura, Autoclave ��������� 32
Sonda de Temperatura, M12 ������������ 26, 29
Sonda de Temperatura, Magnética ���������34
Sonda de Temperatura, 
      Penetração ���������������������������������32, 35
Sonda de Temperatura, Ponta Fina ���������35
Sonda de Temperatura, Superfície ��� 34, 35
Sonda de 
      Temperatura de Superfície ���������� 34, 35
Sonda RTD, M12 �������������������������������36, 40
Sonda RTD ����������������������������������������36-41
Sonda Termopar de Perfil �����������������������31
Temperatura, Esmalte ����������������������������47
Termistor, M12 ��������������������������������������� 43
Termistor ��������������������������������������������43-46
Termômetro Infravermelho ���������������������10
Termopar �������������������������������������������26-35
Teste e Medição ���������������������������������� 5-25
Tom/Pulso de Alarme ��������������������������� 134
Transdutor de Deslocamento  
      Miniatura �������������������������������������������84
Transdutor de Deslocamento 
      à Prova de Água ������������������������ 66, 67
Transdutor de Deslocamento 
      de Velocidade Linear ����������������� 83, 84
Transdutor de Deslocamento ������������83, 84
Transdutor de Pressão, Sanitário ���������� 61
Transdutores de Pressão 
      Submersíveis ����������������������������� 66, 67
Transmissor de Nível ultrassônico ����������99
Transmissor de Nível �������������������������������99
Transmissor de Pressão ��������������������54-68
Transmissor de Umidade de  
Temperatura �������������������������������������������  50
Transmissor de Umidade ���� 42, 50, 122, 125
Transmissor sem Fio ��������������������������� 122
Transmissor para 
      Termopar �������� 122, 125, 126, 128, 130
Transmissor, Universal ������������������ 128-130
Túnel de Vento ����������������������������������������21
Turbina de Vazão em Miniatura �������������� 94
Turbina de Vazão em Plástico ����������������94
Turbina, Plástico ������������������������������� 94, 95
Turbina �����������������������������������������������94-96
Vazão de Combustível ����������������������������96
Vazão por Deslocamento Positivo ����������96
Vazão por Tempo de Trânsito �����������������90

156 Subject_Index_PT�indd   157 2/28/14   4:08 PM



156

Signal Conditioners

To order, call 1-800-327-4333 or shop online at omega.comSM157

Índice por Número de Modelo

5SC/5LSC ������������������������������������������������������33
5SRTC-TT-K-24-36 ��������������������������������������121
5TC ����������������������������������������������������������������33
88310�������������������������������������������������������������32
88401�������������������������������������������������������������34
A Série CN606���������������������������������������������105
ADAPTADOR-SD�������������������������������������������23
BATH-12 ������������������������������������������������������137
BB-2A ������������������������������������������������������������11
BB-4A ������������������������������������������������������������11
BB705 ������������������������������������������������������������11
CA450 ������������������������������������������������������������13
CAL-3J ���������������������������������������������������������126
CDH-7021 ������������������������������������������������������25
CHF ������������������������������������������������������������ 149
CL3001 ����������������������������������������������������������13
CL540ZA �������������������������������������������������������13
CL900/950 �����������������������������������������������������12
CN3251 �������������������������������������������������������105
CNi8C-EN ������������������������������������������������������17
CNiTH ����������������������������������������������������������104
CNQUENCHARC ����������������������������������������106
CO-K ��������������������������������������������������������������35
CRE/CRR ����������������������������������������������������153
CSF �������������������������������������������������������������146
CSH �������������������������������������������������������������147
CSi32 �����������������������������������������������������17, 104
CX5302 ����������������������������������������������������������55
DB9-Y ����������������������������������������������������������125
DMD4059  ���������������������������������������������������129
DOH-SD1 ������������������������������������������������������23
DP25B-E ��������������������������������������������������58, 60
DP25B-S �������������������������������73-78, 80, 82, 102
DP25B-TC �����������������������������������������������������15
DP41-E ��������������������������������������������������52, 103
DP41-S �����������������������������������������73-78, 80, 82
DP9800 ����������������������������������������������������������16
DPF701 ���������������������������������������������������������95
DRLP �����������������������������������������������������������130
DRTB-K �������������������������������������������������������109
DRTB-RAIL-3575 ����������������������������������������109
EWSE ������������������������������������������������������������42
EXGG/EXPP/EXTT �����������������������������115, 116
FD-400 �����������������������������������������������������������91
FGR �������������������������������������������������������������136
FGS/FHG/FWH �������������������������������������������136
FLC ����������������������������������������������������������������85
FLUXO CAL-3 † ��������������������������������������������88
FMA3100 �������������������������������������������������������86
FMA5400 �������������������������������������������������������87
FMA6600 �������������������������������������������������������86
FMA-A2000 ���������������������������������������������������86
FMG70 �����������������������������������������������������������92
FMI-100 ���������������������������������������������������������87
FPD2000 �������������������������������������������������������96
FV100 ������������������������������������������������������������89
GG-J-24-SLE-1000 ��������������������������������������114
HCTB-3000 ��������������������������������������������������137
HDC �������������������������������������������������������������155
HH309A �����������������������������������������������������������7
HH378 �������������������������������������������������������������5
HHF11A ���������������������������������������������������������21
HHF91-SW ����������������������������������������������������19
HHP-90 ����������������������������������������������������������18
HJMQSS ��������������������������������������������������������29
HWTC100 ����������������������������������������������������136
HYP ���������������������������������������������������������������35
iBTHX-W ������������������������������������������������������125
iBTX-SD �������������������������������������������������������125
iDRN/iDRX ���������������������������������������������������130
iDRN-PS-1000 ���������������������������������������������126
iLD �����������������������������������������������������������������99
iSD-TC ���������������������������������������������������������126
iTHX-SD ������������������������������������������������������124
JHIN-RSC ������������������������������������������������������28
JMQSS ����������������������������������������������������������27
KHLV������������������������������������������������������������135
KIT LD-UJOINT ���������������������������������������������83
KMQSS-125U-12 �����������������������������������������120
LD-TIP �����������������������������������������������������������83
LMF �������������������������������������������������������������137
LV-1301 ����������������������������������������������������������98
M12C-SIL-4-R-F-1�5 ��������������������������������40, 43
M12C-SIL-K-S-F-1�5 ��������������������������������26, 29
M12JSS-U-0600-SL ��������������������������������������26

MDSi8  �����������������������������������������������������������15
MDSS41-TC ��������������������������������������������������12
MSH �������������������������������������������������������������148
MTC �������������������������������������������������������������117
NB1 ����������������������������������������������������������������30
OCS XL �������������������������������������������������������127
OM-62-USB-CABLE ������������������������������������128
OM-CP-TC101A ������������������������������������������123
OM-DAQ-USB-2401 ������������������������������������120
OMDC-ASP10 ���������������������������������������������133
OM-EL-USB-2-LCD �������������������������������������122
OMHW ���������������������������������������������������������133
OMSL ����������������������������������������������������������134
OM-SQ2010 ������������������������������������������������123
PCLM �������������������������������������������������������������27
PHB-600R �����������������������������������������������������25
PHH-SD1 �������������������������������������������������������24
PR-25CU �������������������������������������������������������36
PSU-93  ���������������������������������������������������������89
PT06F10-6S  �������������������������58, 60, 62, 63, 78
PT06V-10-6S �������������������������������������������������55
PX409S ���������������������������������������������������������61
PX409-WDDIF �����������������������������������������������63
PX409-WWDIF ����������������������������������������������62
PXSDX/PXCPC/PXSCX ��������������������������������53
RAIL-35-1 ����������������������������������������������������132
RD-MV1000 �������������������������������������������������119
RTDCAP ��������������������������������������������������������37
SA1-K ������������������������������������������������������������21
SA1-RDT �������������������������������������������������������38
Série 55000 ���������������������������������������������������46
Série AVK ����������������������������������������������������109
Série BRLK ����������������������������������������������31, 41
Série CL120���������������������������������������������������12
Série CN2300 ����������������������������������������������107
Série CN616 ������������������������������������������������106
Série CN7500 ����������������������������������������������107
Série CN77000 ��������������������������������������������104
Série CN7800 ����������������������������������������������106
Série CNi �����������������������������������������������������101
Série CRC ���������������������������������������������������138
Série CRT10100 ������������������������������������������145
Série de RTD-NPT ����������������������������������������41
Série DP6000 ����������������������������������������������100
Série DP9600 ������������������������������������������������16
Série EHF/EHC �������������������������������������������145
Série EHT ����������������������������������������������������144
Série EWS �����������������������������������������������������42
Série EZ�������������������������������������������������������127
Série FD613 ��������������������������������������������������91
Série FDT ������������������������������������������������������90
Série FL-2500  �����������������������������������������������85
Série FMA1000����������������������������������������������88
Série FMA1700/1800�������������������������������������87
Série FMG-1000 ��������������������������������������������93
Série FMG800 �����������������������������������������������93
Série FP7001A ����������������������������������������������95
Série FPB1400 ����������������������������������������������95
Série FSW �����������������������������������������������������97
Série FTB ������������������������������������������94, 95, 96
Série FW1000������������������������������������������������89
Série HE359 ������������������������������������������������131
Série HE-X���������������������������������������������������131
Série HFS ������������������������������������������������������52
Série HH11B/12B ��������������������������������������������7
Série HHF1000 ����������������������������������������������20
Série HHF142 ������������������������������������������������20
Série HHP4200����������������������������������������������19
Série HHWT ��������������������������������������������������24
Série HPP ������������������������������������������������������22
Série HSRTD �������������������������������������������������38
Série HSTC ���������������������������������������������������33
Série HSTH-44000 ����������������������������������������45
Série HX80 ����������������������������������������������������50
Série HX93AC �����������������������������������������������50
Série iTCX ���������������������������������������������������126
Série iTHX-SD ���������������������������������������������125
Série KFH �������������������������������������������������69-72
Série LAQ ������������������������������������������������������47
Série LBC ������������������������������������������������������82
Série LCGB ���������������������������������������������������76
Série LCGD e LCMGD ����������������������������������75
Série LCHD e LCMHD�����������������������������79, 80
Série LCKD e LCMKD �����������������������������������74
Série LD340���������������������������������������������������84

Série LD620���������������������������������������������������83
Série LSHD����������������������������������������������81, 82
Série LVCN ����������������������������������������������98, 99
Série LVD-800 �����������������������������������������������98
Série LVU30 ��������������������������������������������������99
Série M12 ������������������������������������������������������26
Série M12-FM ������������������������������108, 110, 111
Série M12M ���������������������������������������������������29
Série M12-TC-SL�������������������������������������������26
Série M22 ����������������������������������������������������134
Série MBH ��������������������������������������������139-141
Série MPS �����������������������������������������������������14
Série MREC���������������������������������������������������73
Série OB/OB-100-200 ���������������������������������112
Série OM-DAQLINK �������������������������������������123
Série OM-ESW ��������������������������������������������132
Série OM-USB ���������������������������������������������121
Série ON-900�������������������������������������������������44
Série OS530 ��������������������������������������������������10
Série OS-MINI �����������������������������������������������10
Série OT-200 ������������������������������������������������112
Série PHH-7000 ��������������������������������������������25
Série PP6-36 �������������������������������������������������31
Série PR-20 ���������������������������������������������������41
Série PR-22 ���������������������������������������������������40
Série PR-24 ���������������������������������������������������40
Série PR-30 ���������������������������������������������������40
Série P-Ultra ��������������������������������������������������39
Série PX309 ��������������������������������������������54, 55
Série PX409 ���������������������������������������������56-60
Série PX5200 ������������������������������������������64, 65
Série PX709GW ��������������������������������������66, 67
Série PX835 ��������������������������������������������������68
Série RDXL����������������������������������������������6, 119
Série REC������������������������������������������������73, 82
Série RLC-80 �������������������������������������������������49
Série RS ������������������������������������������������������109
Série S8VS ��������������������������������������������������134
Série SA1-TH-44000 �������������������������������������45
Série SA1XL ��������������������������������������������������34
Série SA2F-TH ����������������������������������������������44
Série SSLK ����������������������������������������������������31
Série TAT1/2 ������������������������������������������������150
Série TAT3 ���������������������������������������������������151
Série TJ36 �����������������������������������������������������28
Série TPN ����������������������������������������������������143
Série TVS-1000 ���������������������������������������������88
Série TXDIN1600 ����������������������������������������128
Séries FMG90 �����������������������������������������������92
Séries LC204 e LCM204 �������������������������������78
Séries LC304 e LCM304 �������������������������������77
Séries LCFD e LCMFD����������������������������������73
SG401 e SG496 ��������������������������������70, 71, 72
SHX/USHX ��������������������������������������������������108
SMPW ���������������������������������������������������������108
SPHT-K-6 �������������������������������������������������������10
SPPL/SPIR ��������������������������������������������������118
SRFG �����������������������������������������������������������135
STC-HH ���������������������������������������������������������27
TA4F ��������������������������������������������������������������38
TAP ����������������������������������������������������������������47
TAT40012 �����������������������������������������������������152
TC-08 �����������������������������������������������������������121
TC-PVC ���������������������������������������������������������32
TH-21 �������������������������������������������������������������43
TJ36-ACL ������������������������������������������������������32
TL-8/TL-10 �����������������������������������������������������48
TL-WELD �����������������������������������������������������118
TMQSS-125U-12 �����������������������������������������120
TRH �������������������������������������������������������������142
TRH444 ���������������������������������������������������������23
TSP ��������������������������������������������������������������154
TT300 ������������������������������������������������70, 71, 72
TX4-100  ��������������������������������������������������������42
TX-SCALED ��������������������������������������������������42
TYVY-12516-100 �������������������������������������������18
UNIV-CA-100/240  ���������������������������������������120
UWTC-REC1 �������������������������������������������������20
WSS ������������������������������������������������������������133
WT-2000 ��������������������������������������������������������20
WT-HD �����������������������������������������������������������34
WTM-1000 �����������������������������������������������������19
XC-K-20-SLE-1000 ��������������������������������������113

Para fazer seu pedido, ligue para 0800.773.2874 
ou compre pela Internet no site br.omega.com
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ÍCONES DA OMEGA

Este ícone indica a duração (em anos)  
da garantia padrão do produto.

2 ANOS
DE GARANTIA

Este ícone indica que a calibração do 
produto é rastreável pela NIST.

Uma exclusividade OMEGA!
Este ícone indica que todas as Sondas 
OMEGA são testadas integralmente e são 
fabricadas com materiais que atendem ou 
superam os Limites Especiais de Erro da ANSI 
e da EN 60584-2: Classe de Tolerância 1.

Este ícone indica que o produto foi 
aprovado em teste adequado de EMC e de 
segurança do produto exigidos pela União 
Europeia.

F M
APPROVED

Este ícone indica que o produto é reconhecido 
como mútuo de fábrica. Veja as especificações 
do produto para obter mais detalhes.

As marcas da CSA são aceitas por 
Autoridades Regulatórias de saúde e 
segurança ocupacional, de eletricidade, de 
gás, de construção, de encanamento e de 
vários outros setores nos EUA e no Canadá.

Este ícone indica que o produto tem uma 
listagem UL conjunta entre os EUA e o 
Canadá.

Este ícone indica que o serviço de calibração pode 
ser realizado no laboratório de nossa fábrica. Acesse 
br.omega.com/cservice para obter mais detalhes.

Conformidade Diretiva EC
A OMEGA ENGINEERING, INC. está empenhada em 
garantir a conformidade com as diversas Diretivas Europeias 
(incluindo a 2002/95/EC e 2002/96/EC) em RoHS (Restrição 
para Substâncias Perigosas), que abrange bifenils 
polibrominados (PBB), éters de difenil polibrominado (PBDE), 
mercúrio, cádmio, cromo hexavalente e chumbo. Produtos 
com RoHS estão disponíveis mediante solicitação — consulte  
o Departamento de Vendas.

Aviso de Direitos de Propriedade Intelectual
A série de Handbooks OMEGATM se baseia nos direitos 
de propriedade intelectual criados e desenvolvidos pela 
OMEGA. Estes direitos estão protegidos sob as leis aplicáveis 
de direitos autorais, de conjunto-imagem, patentes e de 
marcas registradas. A aparência distinta e composta destes 
handbooks é identificada exclusivamente com a OMEGA, 
incluindo seus gráficos, pings identificadores de produtos, 
destaques de paginação/seção e estilo do layout. 

Preços
Contate o seu representante de vendas OMEGA ou sua filial 
de vendas local para obter os preços para qualquer item 
desta publicação ou para obter quantidades de materiais 
e equipamentos adicionais diferentes das unidades padrão 
listadas.
A disponibilidade de certos produtos deste catálogo pode 
estar limitada devido a requisitos de licenciamento federais, 
estaduais, provinciais ou locais. Em caso de dúvidas, telefone 
para a OMEGA, 0800.773.2874.

Registros de Marca
3A® é uma marca registrada da 3-A Sanitary Standards, Inc. 

AndroidTM é uma marca registrada da Google, Inc. 

CSA® é uma marca registrada da Canadian Standards, Assoc. Corporation Canada

Delrin® é uma marca registrada da E.I. Du Pont De Nemours & Co.

 DuraBandTM é uma marca registrada da Postle Industries, Inc. 

 Excelon® é uma marca registrada da Norgren, Inc.

 FLIR® é uma marca registrada da FLIR Systems, Inc.

 Hart® é uma marca registrada da HART Communications Foundation

 Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International Inc.

 Incoloy® é uma marca registrada da Special Metals Corp. & Huntington Alloys Corp.

 Inconel® é uma marca registrada da Special Metals Corp. & Huntington Alloys Corp.

 iPad® é uma marca registrada da Apple Inc.

 iPhone® é uma marca registrada da Apple Inc.

 iPod touch® é uma marca registrada da Apple Inc.

 Kapton® é uma marca registrada da E.I. Du Pont De Nemours & Co.

 Kevlar® é uma marca registrada da EI DuPont de Nemours and Company

 MicroServerTM é uma marca registrada da PicoStar LLC 

 MODBUS® é uma marca registrada da Schneider Automation, Inc.

 Monel® é uma marca registrada da Special Metals Corp. & Huntington Alloys Corp.

 Mylar® é uma marca registrada da DuPont Teijin Films U.S.

 Nextel® é uma marca registrada da 3M Corporation

 Norprene® é uma marca registrada da Saint-Gobain Abrasives, Inc.

 TracerDAQ®é uma marca registrada da Measurement Computing Corporation

 Tri-Clamp® é uma marca registrada da Alfa Laval, Inc. 

 Valox® é uma marca registrada da Sabic Innovative Plastics, IP B.V.

 Marca registrada da DuPont Performance Elastomers, LLC

 Visual Basic® é uma marca registrada da Microsoft Corporation

 Visual C® é uma marca registrada da Microsoft Corporation

 Visual C++® é uma marca registrada da Microsoft Corporation

 Visual Studio® é uma marca registrada da Microsoft Corporation

 Windows® é uma marca registrada da Mircosoft Corporation

Este ícone indica que esse produto 
também está disponível com o material 
de bainha para alta temperatura SUPER 
OMEGACLAD®. Este material oferece 
melhor desempenho da bainha, que elimina 
desvios de alta temperatura.

.

 

Disponível nos Tipos 
K e N. Consulte o 

Departamento de Vendas 
para Informações sobre 

Especificações e Preços.

O programa de garantia estendida 
OMEGACARESM está disponível para os modelos 
com essa indicação. Peça os detalhes completos 
ao seu representante de vendas ao fazer o pedido.

Extended Warranty
Program

SM

Este ícone indica que o design e os 
processos utilizados atendem aos 
requisitos da norma 74-05 da 3A.

®

Este ícone indica que o produto  
tem uma listagem UL.

158

Este ícone indica os produtos de última 
geração disponíveis.
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OMEGA Engineering Brasil tem o prazer de oferecer sugestões sobre o uso de seus diversos produtos. Contudo, a OMEGA não assume nenhuma responsabilidade 
por omissões ou erros ou por quaisquer danos resultantes do uso de seus produtos de acordo com as informações fornecidas pela OMEGA, tanto verbais como 
escritas. A OMEGA garante apenas que as peças fabricadas por ela serão entregues conforme especificadas e sem defeitos. A OMEGA NÃO FAZ NENHUMA 
OUTRA GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO EM CASO DE TITULARIDADE E SE ISENTA DE TODAS 
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. LIMITES DE 
RESPONSABILIDADE: As reparações do adquirente definidas no presente documento são exclusivas e a responsabilidade total da OMEGA a respeito de qualquer 
pedido, seja baseada em um contrato, garantia, negligência, indenização, responsabilidade estrita ou qualquer outra não deverão exceder o preço de compra do 
componente sobre o qual a responsabilidade se aplica. Em nenhum caso a OMEGA será responsabilizada por danos ou perdas, sejam diretos, indiretos, incidentais, 
especiais ou consequenciais. Esse garantia não pode ser transferida ou atribuída a terceiros. Ela se limita apenas ao adquirente. 

CONDIÇõES: Os equipamentos vendidos pela OMEGA não foram projetados ou não deverão ser usados: (1) como um “Componente Básico” conforme definição 
da 10 CFR 21 (NRC), usados em ou em conjunto com qualquer instalação ou atividade nuclear; ou (2) em aplicações médicas ou aplicados em humanos. 
Caso algum produto seja usado em ou com uma instalação ou atividade nuclear, aplicação médica, usado em humanos ou usado incorretamente de qualquer 
maneira, a OMEGA não assumirá nenhuma responsabilidade consoante o texto de GARANTIA/LIMITES DE RESPONSABILIDADE anterior e, além disso, 
o adquirente indenizará a OMEGA e a isentará de quaisquer responsabilidades ou danos oriundos do uso do(s) Produto(s) da maneira mencionada.

AS informações contidas no presente manual são consideradas precisas; porém, a OMEGA não se responsabiliza por erros contidos e reserva o direito de alterar as 
especificações sem aviso prévio. Entre em contato com a OMEGA com quaisquer dúvidas ou perguntas sobre nossa proteção de patentes em: info@br.omega.com

Garantia/Isenção de Responsabilidade

Presença Internacional
Brasil 
Av. Alexander 
Bloco  - 2A Módulo - A 

 200 Bell, Grahan 
Techno Park

CEP
  

13069-310 - Campinas/SP   - (19) 2138.6300 
e-mail:
br.omega.com 

  info@br m.omega.co

Estados Unidos 
e-mail: info@omega.com 
www.omega.com

Reino Unido 
e-mail: sales@omega.co.uk 
www.omega.co.uk
Benelux 
 e-mail: esales@omega.nl 
www.omega.nl
França 
e-mail: esales@omega.fr 
www.omega.fr
Itália 
e-mail:commerciale@it.omega.com 
it.omega.com
Espanha 
e-mail:ventas@es.omega.com 
es.omega.com
Canada 
e-mail: generalinfo@omega.ca 
www.omega.ca
China 
e-mail: info@cn.omega.com 
cn.omega.com
República Tcheca 
 e-mail: info@jakar.cz 
www.omegaeng.cz
Alemanha/Austria 
e-mail: info@omega.de 
www.omega.de
México (somente) 
e-mail: ventas@mx.omega.com 
mx.omega.com
América Latina 
e-mail: info@omega.com
Singapura 
(e outros países do sudeste da Ásia) 
e-mail: info@sea.omega.com 
sea.omega.com
Malásia 
e-mail: info@sea.omega.com 
sea.omega.com
Filipinas 
e-mail: info@sea.omega.com 
sea.omega.com
Taiwan 
e-mail: info@sea.omega.com 
sea.omega.com
Tailândia 
e-mail: info@sea.omega.com 
sea.omega.com
Coréia do Sul 
e-mail: esales@kr.omega.com 
kr.omega.com
Japão 
e-mail: info@jp.omega.com 
jp.omega.com

Como fazeR um PedIdo

0800.773.2874
Internacional: +55 (19) 2138.6300 
Fax: (19) 2138.6300

Nossa equipe de vendas qualificada é treinada para 
oferecer assistência técnica, além de ajudá-lo a fazer 
o seu pedido.

CONFIRMANDO PEDIDOS
Ao fazer um pedido por telefone, informe ao 
representante que os documentos de confirmação 
serão enviados. Para evitar duplicidade, marque 
seus documentos de confirmação com “Apenas 
confirmação, não duplicar” e inclua o nome do 
representante. 

Envie as confirmações de pedido para:
OMEGA ENGINEERING BRASIL
AV. LEXANDREA   200BELL, GRAHAN 
BLOCO MÓDULO A2  - A T  - ECHNO PARK
CEP

 
13069-310  - CAMPINAS/SP

PEDIDOS POR ESCRITO
Caso já conheça os nossos produtos e não precise 
consultar um representante, envie os seus pedidos  
por escrito por correio ou por fax para:
OMEGA ENGINEERING BRASIL

.VA

 CAMPINAS/SP - 13069-310 CEP
 KPAR TECHNO  - 2A DULOÓM - A BLOCO

 200 BELL, GRAHAN ALEXANDRE 

ou mande seu pedido por e-mail para o endereço de 
e-mail: vendas@omega.com

Para processar seu pedido de forma rápida e eficiente, 
favor incluir:

  

 

O número da ordem de compra,  
os endereços de cobrança e envio, o código do 
produto e a descrição dos itens solicitados  
e número de telefone do cliente

FATURAMENTO
A OMEGA oferece a opção de faturamento 30 dias 
mediante aprovação de crédito. Todas as remessas 
serão enviadas de Campinas, São Paulo.

PREÇOS

Os preços efetivos dos produtos serão aqueles vigentes 
no momento da venda. Os preços listados são aqueles 
vigentes no momento da publicação e estão sujeitos 
à alteração sem aviso prévio. Entre em contato com o 
Departamento de vendas da OMEGA para obter os 
preços atuais. A OMEGA tem a satisfação de enviar 
cotações por e-mail, telefone, FAX ou e-mail mediante 
solicitação.

DESCONTOS POR QUANTIDADE
Muitos itens são programados para receber descontos 
de quantidade. Para grandes quantidades e para 
produtos sem programações de descontos listadas, 
consulte o Departamento de vendas.

FORMAS DE PAGAMENTO
A OMEGA tem a satisfação de aceitar os principais 
cartões de créditos para facilitar seu pedido, além 
de transferência bancária e boleto bancário. Todas 
realizadas com a mais moderna certificação de 
segurança. A Omega reserva-se o direito de alterar as 
formas de pagamento disponíveis sem aviso prévio.

REMESSAS
Os pedidos são enviados por transportadoras 
qualificadas. Para pedidos urgentes, por favor contate 
nossa equipe pelo 0800.

INFORMAÇõES ADICIONAIS DE PAGAMENTO
Razão Social: SPECTRIS do Brasil Instrumentos
Eletrônicos Ltda
CNPJ: 43.948.215/0005-75
Inscrição Estadual: 795.421.751.114
 

STATUS DO PEDIDO E SOLICITAÇõES DE 
DEVOLUÇÃO/REPARO
Para conferir o status da entrega, efetuar mudanças ou 
cancelamentos no pedido, ou para reparos sob garantia 
ou fora dela, entre em contato com o Departamento 
de Atendimento ao Cliente OMEGA. Antes de devolver 
qualquer Produto(s), entre em contato conosco para 
obter um número de Devolução Autorizada (AR) e o 
endereço de entrega. O número AR designado deverá 
ser marcado na parte externa do pacote de devolução. 
Para evitar atrasos no processamento, certifique-se de 
incluir: o número da ordem de compra, o número da 
fatura, nome, endereço e número de telefone, modelo 
e número de série do produto e instruções de reparo. 
Ligue para a linha gratuita para ser atendido:

0800.773.2874
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1

Data Acquisition Systems

To order, call 1-800-327-4333 or shop online at omega.comSM

Preços em Dólares Americanos
© COPYRIGHT 2014 OMEGA ENGINEERING, INC. 

 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

AVISO DE 
DIREITOS DE

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

Esta publicação da OMEGA  é baseada 
em direitos de propriedade intelectual 

que foram criados e desenvolvidos pela 
OMEGA. Estes direitos estão protegidos 
sob as leis aplicáveis de direitos autorais, 

de conjunto-imagem e de marcas 
registradas. A aparência distinta e 

composta desta publicação da OMEGA 
é identificada exclusivamente com a 
OMEGA, incluindo gráficos, pings de 

identificação de produto, paginação, estilo 
de layout e uso de tiras cômicas e humor.

Horizons
em Temperatura, Pressão, Vazão e Muito Mais!

Horizons

Horizons

em Temperatura, Pressão, Vazão e Muito Mais!

em Temperatura, Pressão, Vazão e Muito Mais!

TM

Série CSi32

Para mais detalhes, acesse  
br.omega.com/csi32_series

Para Comprar Online Acesse 
br.omega.com  

 e-mail: info@br.omega.com

Para Vendas e Atendimento, Telefone para:

Controladores de Bancada em Miniatura

A Série CSi32 é o que há de mais novo 
na linha de controladores de bancada 
da OMEGA. Ela oferece um controlador 
de painel digital com tamanho de 1⁄32 DIN 
(96 x 48 mm) em um reforçado invólucro 
de metal para bancada para bancada. O 
controlador usado é o premiado e iSeries 

l   Invólucro de Metal Reforçado  
para Bancada

l   Tela de 4 Dígitos, 
Resolução de 1 ou 0,1°

l    Fabricado com Base 
nos Premiados e  
Controladores  
iSeries da OMEGA.

l   Garantia de 5 Anos
l    Fácil Configuração e Utilização
l   Controle de Aquecimento-Resfriamento 

com PID de Auto-Ajuste Integral
l    Capacidade de Rampa e Patamar Únicos
l   Alta Exatidão de ±0,5°C (±0,9°F)
l   Modelos com Entrada Dedicada para 

Termopar, RTD e Tensão ou Corrente 
de Processo

l   Padrão com Duas Saídas Relé de  
Estado Solido de 5 A, 120 Vca

l   A segunda Saída Pode Ser Utilizada 
para Controle ou como um Alarme

l   Comunicações Seriais Opcionais 
l Inclui Cabo Serial para USB

da Omega com display que muda de 
cor. Os medidores iSeries possuem os 
únicos displays de LED que podem ser 
programados para mudar de cor entre 
VERDE, ÂMBAR, e VERMELHO em 
qualquer ponto de ajuste ou alarme. 
Outras opções incluem comunicação 
serial. Esses controladores podem 
ser adquiridos com configuração de 
fábrica para um dos 10 tipos comuns de 
termopares, diversos tipos de RTD  
ou tensão e corrente (CA) de processo. 
Eles são ideais para uso em laboratório  
e em aplicações que requerem controle 
portátil de temperatura e processo.  
Os receptáculos de entrada e saída  
pré-cabeados na parte traseira do 
invólucro possibilitam conexões rápidas 
e fáceis para alimentação, entrada, saída 
de energia e comunicações digitais.

CSi32, mostrado em escala menor que a real.

5 ANOS
DE GARANTIA

Os iSeries são controladores PID 
completos com Ajuste Automático 
e também podem ser programados 
para controle Liga/Desliga através do 
painel frontal ou com o uso de um PC 
e do software de configuração gratuito. 
O software de configuração do iSeries foi 
criado para fazer a interface com qualquer 
controlador iSeries e com os controlares 
de bancada da série CSi32 com hardware 
opcional para comunicação.

OMEGA Engineering  Brasil
Av. Alexander 200 Bell Grahan ,
Bloco ódulo 2A M - A  - Techno Park 
Campinas/SP –  13069-330
CNPJ:  43.948.215/0005-75
IE: 795.421.751.114

0800.773.2874
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