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Calibrador de laboratório

CL3001

O Calibrador Omega® CL3001 é um calibrador de 
pressão, corrente contínua e temperatura completo 
destinado à Pesquisa e Desenvolvimento, manufatura 
e às aplicações de laboratórios de calibração. 
O projeto simples e a facilidade de operação do 
aparelho permitem que os usuários acostumem-se 
rapidamente com suas operações e características. 
Funções de economia de tempo, como o recurso de 
salvar, resgatar e percorrer pontos de ajuste de cada 
intervalo de saída, a capacidade de inserir curvas 
RTD definidas pelo usuário e uma interface totalmente 
remota são algumas das principais características 
oferecidas pelo CL3001.
O CL3001 inclui um canal de medição isolado, o qual 
consiste de dois intervalos de tensão: 10V e 100V 
DC, intervalo de miliamperes de 0 a 52 mA, intervalo 
de miliamperes. A medição isolada tem potência de 
24 Vdc e exatidão de 0,005% da leitura em intervalos 
de tensão. Ao medir pressão com um adaptador de 
módulo de pressão PCL-PMA, o CL3001 funciona 
com todos os módulos de pressão OMEGA PCL-PM. 
Para obter mais informações, veja as especificações 
do PCL1200, acesse omega.com/pcl1200

Especificações
Exatidão: Estabelecida em termos de absoluta incerteza 
pelo período de 1 ano. Os valores do termopar incluem a 
compensação da junção fria. Os valores são melhores em 
determinados intervalos e funções. Para uma discriminação 
de cada intervalo, consulte o manual omega.com/cl3001
Display: O display principal de entrada/saída e o display 
do canal de medição isolado tem 2 linhas e 16 campos de 
caracteres cada 
Unidades de temperatura: Selecionável pelo usuário, °F/°C
Comunicação: RS232, IEE-488 (31 endereços disponíveis)
Ambiente de operação: Inferior a 80% UR, 0 a 50° C (32 a 
122° F), calibragem de temperatura 18 a 28° C (64 a 82° F)
Energia: 100V/120V ou 220V/240V, ± 10%, frequência de 
linha de 47 a 63 Hz
Dimensões: 13,3 cm de altura (5,25") mais 2,9 cm (1,15") 
com largura estendida dos pés largura padrão do rack 48,3 
cm (19") 30,0 cm de profundidade (11,81") geral
Peso: 4 kg (9 libras)
Funções de entrada/saída: Inclui salvar, resgatar e percorrer 
os pontos de ajuste de cada intervalo de saída, o recurso de 
inserir curvas RTD definidas pelo usuário e um conjunto de 
comandos de interface remota.

U �0,0025% de exatidão de calibração
U �Fonte/leitura de termopar, RTD, tensão, 

corrente e pressão
U Perfis de RTD e SPRT personalizados
U �RS232, USB e controle remoto IEEE-488
U Canal de medição isolado
U �Inclui certificado NIST com dados de 

calibração

CL3001

			   Incerteza  
		  Intervalo	 absoluta†

 Tipo	 °C		  °F	 °C		  °F
	 K	 -200	 1372		 -328	 2502	 0,16		 0,29
	 J	 -210	 1200		 -346	 2192	 0,16		 0,29
	 T	 -250	 400		 -418	 752	 0,14		 0,25
	 E	 -250	 1000		 1000	 1832	 0,15		 0,27
	 N	 -200	 1300		 -328	 2372	 0,18		 0,32
	 L	 -200	 900		 -328	 1652	 0,17		 0,31
	 U	 -200	 600		 -328	 1112	 0,56		 1,01
	 XK	 -200	 800		 -328	 1472	 0,13		 0,23
	 R	 0	 1750		 32	 3182	 0,33		 0,59
	 S	 0	 1750		 32	 3182	 0,36		 0,65
	 B	 600	 1820		 1112	 3308	 0,39		 0,70
	 C	 0	 2316		 324	 201	 0,26		 0,47
	 BP	 0	 2500		 324	 532	 0,32		 0,58

Especificação do termopar, entrada/saída

U

† Os valores são os melhores no intervalo

 DE1 ANO
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K

						     Incerteza 
				   Intervalo		  absoluta†

	Tipo	 °C		  °F		  °C	 °F
	Pt 385, 100 Ω	 -200	 800	 -328	 1472	 0,04	 0,07
	Pt 3926, 100 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,04	 0,07
	Pt 3916, 100Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,03	 0,05
	Pt 385, 200 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,38	 0,68
	Pt 385, 500 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,15	 0,27
	Pt 385, 1000 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,07	 0,13
	Ni120, 120 Ω	 -80	 260	 -112	 500	 0,02	 0,04
	Cu 427, 10 Ω	 -100	 260	 -148	 500	 0,38	 0,68
	YSI 400	 15	 50	 59	 122	 0,007	 0,013

Especificações de RTD e de termistor, Saída

						     Incerteza  
			  Intervalo			   absoluta†

	Tipo	 °C		  °F		  °C	 °F
	Pt 385, 100 Ω	 -200	 800	 -328	 1472	 0,012	 0,07
	Pt 3926, 100 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,011	 0,022
	Pt 3916, 100 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,006	 0,011
	Pt 385, 200 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,009	 0,016
	Pt 385, 500 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,008	 0,014
	Pt 385, 1000 Ω	 -200	 630	 -328	 1166	 0,012	 0,022
	Ni120, 120 Ω	 -80	 260	 -112	 500	 0,010	 0,018
	Cu 427, 10 Ω	 -100	 260	 -148	 500	 0,069	 0,124
	YSI 400	 15	 50	 59	 122	 0,007	 0,013
	SPRT	 -200	 660	 -328	 1220	 0,06	 0,011

Especificações de RTD e de termistor, Entrada

		  Incerteza absoluta† 
		  ± (ppm de μV de saída)
	Intervalo	 Saída de ppm	µ V	 Resolução
	0 a 100.000 mV	 30	 3	 1 mV
	0 a 1.00000V	 30	 10	 10 µV
	0 a 10.0000V	 30	 100	 100 µV
	0 a 100.000V	 30	 1 mV	 1 mV

Especificações de tensão de DC, Saída

		 Incerteza absoluta† 
		 ± (ppm de mV de leitura)
	Intervalo	 Ppm de leitura	 mV	 Resolução
	0 a 10.0000V	 50	 0,2	 100 uV
	0 a 100.000V	 50	 2,0	 1 mV

Especificações de tensão de DC, Entrada isolada

		  Incerteza absoluta† 
		  ± (ppm de μV de saída)
	Intervalo	 Ppm de leitura	µ A	 Resolução
	0 to 100.000 mA	 50	 1	 1 uA

Especificações de corrente contínua (CC), Saída

			  Incerteza absoluta† 
			 ± (ppm de μA de leitura)
	Intervalo	 Ppm de leitura	µ A	 Resolução
	0 a 50.000 mA	 100	 1	 0,1 uA
	1. Energia de circuito: 24V ±10%
	2. Resistor HART ®: 250 Ω ±3%
	3. Corrente de circuito nominal máxima: 24 mA

Especificações de corrente contínua (CC), Entrada isolada

		  Incerteza Absoluta† 
		  ± (ppm de Ω de leitura)
	Intervalo	 Ppm de leitura	 Ω	 Resolução
	5 a 400.000 Ω	 20	 0,035	 0,001 Ω
	5 a 4.00000 k Ω	 20	 0,35	 0,01 Ω
	1. Energia de circuito: 24V ± 10 %
	2. Resistor HART: 250Ω±3 %
	3. Corrente de circuito nominal máxima: 24mA

Especificações de resistência, Entrada 

			  Incerteza absoluta† 
			  ±Ohms
				   Corrente 
	Intervalo	 Ω	 Resolução	 nominal
	5 a 400.000 Ω	 0.015	 0,001 Ω	 1 a 3 mA
	5 a 4.00000 kΩ	 0,25	 0,01 Ω	 0,1 a 1 mA
	1. Continuamente variável de 0 a 4 k Ω.
	2. �Para correntes inferiores às apresentadas,  

a especificação é:
	�Nova especificação = especificação estabelecida  
x Imin/Ireal.

	�Por exemplo, a espeficação de um estímulo de 500 
μA que mede 100 Ω é de: 
0,015 Ω x 1 mA/500 μA = 0,03 Ω.

Especificações de resistência, Saída 

† Os valores são os melhores no intervalo

† Os valores são os melhores no intervalo

	�Para fazer seu pedido 

	Nº do modelo	 Descrição
	CL3001	 Calibrador de precisão de laboratório
Vem completo com certificado NIST, manual do operador, cabo de 
alimentação de 0,9 m (3') e conector de curto-circuito de termopar.
Exemplo de pedido: CL3001, Calibrador de precisão de laboratório 
OCW-2 OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para 
um total de 3 anos.

	Nº do modelo	 Descrição
	PCL-PMA	 Adaptador do módulo de pressão
	CL-300-CABO-(*)-2	 Cabos de extensão de  
		  termopares
	TAC-CAB	 Cabos de prova de 0,9 m (3')
	PCL422-TL	 Cabos de teste encaixáveis

Acessórios

* Miniconector macho para alça espada, inserir um termopar tipo  
J, K, T, E, R, S, B, N.

Programa de
garantia estendida

SM O Programa de garantia estendida de 
OMEGACARESM está disponível para os modelos 
apresentados nesta página. Peça mais detalhes 
ao seu representante de vendas quando fizer o 
pedido. OMEGACARESM cobre peças, mão de obra 
e embalagens retornáveis equivalentes.


