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Fio de Termopar de Extensão 
Trançado Blindado  
Registrados na Ul

Fio TWSH-UL 
Carretel de 1000'

U �Tipo PLTC registrado  
na UL, 300V; registrado 
sob o assunto UL 13,  
arquivo E153789 

U �PVC de extrusão  
de condutor único  
e isolamento duplo 

U �Código de cores ANSI
U �Protetor de poliéster 

aluminizado com fio 
dreno para redução  
dos ruídos elétricos

U �Resistente à umidade, 
abrasão, produtos 
químicos e luz UV

U �Opcional de aço 
inoxidável e malha 
externa de fio de cobre 
estanhado

Use com sondas de termopares de baixo ruído.   
GTMQSS-062G-6, termopar em miniatura de baixo ruído.

Cabo de aterramento Mostrado em escala menor

O fio termopar torcido/blindado  
da OMEGA® é ideal para os 
sistemas sensíveis de tensão 
induzida e ruído elétrico. Os 
condutores do fio são isolados com 
PVC com código de cores, depois 
são torcidos com um fio dreno de 
estanho/cobre. Em seguida, uma fita 
de poliéster aluminizada é enrolada 
em torno dos fios, seguidos por 
uma camada final de revestimento 
de PVC. O fio é registrado na UL 
para aplicações Bandeja de Cabo 
de Energia Limitada (PLTC).
Observação: �fio com malha externa invalida  

a classificação UL. O fio é blindado e fornecido com um 
fio dreno integral de estanho/cobre.

Exibido em  
tamanho real.

	 Diretrizes de preços do carretel
	 Multiplique o preço do carretel de 300 m  

ou de 1000' pelo multiplicador e arredonde 
para o dólar mais próximo. Consulte  

o Departamento de Vendas para  
a cotação de preços.

	 7,5 m ou 25' 	 =	 Preço	 x	 0,0625

	   15 m ou 50' 	 =	 Preço	 x	 0,1

	 30 m ou 100' 	 =	 Preço	 x	 0,175

	 60 m ou 200' 	 =	 Preço	 x	 0,3

	150 m ou 500' 	 =	 Preço	 x	 0,5

	 300 m ou 1000' 	 = 	 Preço	 x	 1,0

Exemplos:
carretel de 50’ (15 m) do fio KX,
bitola 16 (EXPP-K-16-TWSH-UL),
carretel de 50' = �preço x 0,1 por  

custo adicional.

Código
de cores

ANSI
mostrado

Para
encomendar
o código de
cores IEC,

acesse
omega.com

Observação: Os preços publicados se baseiam no valor de mercado no momento da impressão e estão sujeitos a alteração em caso  
de sobretaxas do níquel e flutuações no mercado de cromo e metais preciosos.

Para maiores  comprimentos,  consulte o Departamento de Vendas para mais informações sobre  preço e entrega!



H-44

H
	     Condutor				    Peso aprox.  
	 desencapado	 Espessura nominal do isolamento	 Tamanho		  de envio
		 Diâmetro	 Condutor	 Geral	 Nominal Geral	 kg/300 m
	Nº do modelo	 AWG	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 carretel de (lb/1000')

	EXPP-J-16-TWSH-UL	 16	 0,051	 1,3	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,2 (49)

	EXPP-J-16S-TWSH-UL	 16S	 0,060	 1,5	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,7 (50)

	EXPP-J-20-TWSH-UL	 20	 0,032	 0,81	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,225	 5,7	 12,7 (28)

	EXPP-J-20S-TWSH-UL	 20S	 0,038	 0,97	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,230	 5,8	 13,6 (30)	

Grau de extensão 
Ferro/Constantan 

Duplex 
ANSI tipo JX

Código de cores ANSI: fio positivo, branco; fio negativo, vermelho; geral, preto

Exemplo de pedido: EXPP-K-20-TWSH-UL-1000, fio de termopar de extensão de 1000', bitola 20, tipo JX, torcido e blindado, registrado na UL.

Grau de extensão
Cobre/Constantan

Duplex
ANSI tipo TX

Código de cores ANSI: fio positivo, azul; fio negativo, vermelho; geral, azul

Exemplo de pedido: EXPP-K-20-TWSH-UL-500, fio de termopar de extensão de 500', bitola 20, tipo TX, torcido e blindado, registrado na UL.

		  Condutor			   Peso aprox. 
		  desencapado	 Espessura nominal do isolamento	 Tamanho	 de envio	
		  Diâmetro	 Condutor	 Geral	 Nominal Geral	 kg/300 m
	Nº do modelo	 AWG	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 carretel de (lb/1000')

	EXPP-T-16-TWSH-UL	 16	 0,051	 1,3	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,2 (49)

	EXPP-T-16S-TWSH-UL	 16S	 0,060	 1,5	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,7 (50)

	EXPP-T-20-TWSH-UL	 20	 0,032	 0,81	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,225	 5,7	 12,7 (28)

	EXPP-T-20S-TWSH-UL	 20S	 0,038	 0,97	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,230	 5,8	 13,6 (24)

Grau de extensão
CHROMEGA®/ 

Constantan
Duplex ANSI tipo EX Código de cores ANSI: Fio positivo, roxo; Fio negativo, vermelho; Geral, roxo

Exemplo de pedido: EXPP-K-20-TWSH-UL-1000, fio de termopar de extensão de 1000', bitola 20, tipo EX, torcido e blindado, registrado na UL.

		  Condutor			   Peso aprox. 
		  desencapado	 Espessura nominal do isolamento	 Tamanho	 de envio	
		  Diâmetro	 Condutor	 Geral	 Nominal Geral	 kg/300 m
	Nº do modelo	 AWG	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 carretel de (lb/1000')	
	EXPP-E-16-TWSH-UL	 16	 0,051	 1,3	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,2 (49)
	EXPP-E-16S-TWSH-UL	 16S	 0,060	 1,5	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,7 (50)

	EXPP-E-20-TWSH-UL	 20	 0,032	 0,81	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,225	 5,7	 12,7 (28)

	EXPP-E-20S-TWSH-UL	 20S	 0,038	 0,97	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,230	 5,8	 13,6 (24)

	�Para fazer seu pedido
		  Condutor			   Peso aprox. 
		  desencapado	 Espessura nominal do isolamento	 Tamanho	 de envio
		 Diâmetro	 Condutor	 Geral	 Nominal Geral	 kg/300 m
	Nº do modelo	 AWG	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 Polegadas	 mm	 carretel de (lb/1000') 

	EXPP-K-16-TWSH-UL	 16	 0,051	 1,3	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,2 (49)

	EXPP-K-16S-TWSH-UL	 16S	 0,060	 1,5	 0,020	 0,51	 0,035	 0,89	 0,290	 7,4	 22,7 (50)

	EXPP-K-20-TWSH-UL	 20	 0,032	 0,81	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,225	 5,7	 12,7 (28)

	EXPP-K-20S-TWSH-UL	 20S	 0,038	 0,97	 0,015	 0,38	 0,035	 0,89	 0,230	 5,7	 13,6 (30)

Código de cores ANSI: fio positivo, amarelo; fio negativo, vermelho; geral, amarelo

Grau de extensão
CHROMEGA®-

ALOMEGA®

Duplex
ANSI tipo KX

Exemplo de pedido: EXPP-K-20-TWSH-UL-1000, fio de termopar de extensão de 1000', bitola 20, tipo KX, torcido e blindado, registrado na UL.

Todos os modelos são mostrados  
em escala menor.

Observação: Os preços publicados se baseiam no valor de mercado no momento da impressão e estão sujeitos  
a alteração em caso de sobretaxas do níquel e flutuações no mercado de cromo e metais preciosos.


