
SUPERMETER® 
Com medição de temperatura sem
contato com mira laser patenteada
3 MEDIDORES EM 1  
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Medição da 
temperatura 
diferencial.

Medição de 
temperatura  
sem contato.

Coberto por patentes 
e pedidos pendentes 

internacionais e dos EUA.

PatEntEaDO

CaRaCtERíStICaS únICaS!
U  Pirômetro infravermelho 

integrado com mira laser 
comutável entre ponto/círculo

U  Emissividade ajustável com 
campo de vista de 10:1

U  Multímetro digital de função 
completa com auto-medição

U  Mede capacitância, indutância  
e frequência

U  Entrada dupla do termopar 
(não isolada) com função de 
temperatura diferencial

U  Alimentado por 6 pilhas “AA”  
ou adaptador de CC

U  Integrado à estrutura do tripé 
(tripé incluído)

U  Monitora leituras mín., máx.  
e média

U luva removível

Cabos de teste, mini-tripé portátil, 2 termopares  
tipo K, 6 pilhas “AA”, luva de borracha, suporte  
de inclinação, fusíveis sobressalentes e manual  
do operador, tudo incluído.

† Consulte o quadro de opções e acessórios para  
obter informações sobre pedidos de calibração do NIST.

ARTWORK/PRODUCT ART/ TEMPERATURE/T-OS520E-LASER DOTS

Ponto único Círculo

Laser Sight Model Configurations

Alta intensidade

Energia

Zona

Mira laser integrada

TM

Comutável entre laser de círculo e de ponto

HHM290  DE1 ANO
GARANTIA

Opcional†

TM

Energia

Zona

Medição verdadeira  
de RMS!
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SUPERMEtER ® 3 MEDIDORES EM 1!
Inclui: 
• Conjunto de cabos de teste
• Mini-tripé portátil
•  2 termopares tipo K brocados  

e tampa cilíndrica
• 6 pilhas “AA” 
• Luva de borracha 
• Stand de inclinação
• Fusíveis sobressalentes
• Manual do operador

Medição 
verdadeira  
de RMS!

“É o sonho de qualquer técnico!” O 
completo HHM290 SUPERMETERR 
patenteado pela Omega,  combina as 
funções de um verdadeiro multímetro de 
RMS de função completa, um pirômetro 
infravermelho sem contato com mira 
laser e um medidor de termopar tipo k 
(não isolado) com entrada dupla e um 
recurso de medição diferencial em um 
único instrumento portátil com pacote 
de alimentação. O multímetro mede 
tensão CC/CA, corrente, resistência, 
frequência e capacitância e possui 

testador de diodo e lógica integrado. 
O pirômetro infravermelho oferece 
emissividade ajustável, uma ampla faixa 
de temperatura, um campo de vista de 
10:1 e um seletor de mira laser. Com 
esta opção, o usuário pode selecionar 
entre “um ponto de laser único” para 
localizar o ponto quente e “um padrão de 
círculo de laser” que delineia o campo 
de vista ótico para a medição de área 
média. O grande LCD com luz de fundo 
exibe leituras simultâneas em formato 

de gráfico de barras digital e analógico 
com configurações para leituras mín./
máx. e média. As características incluem 
desligamento automático, entradas do 
multímetro com fusíveis, e bateria ou 
alimentação de adaptador de parede 
CA. O HHM290 vem com cabos de 
teste de segurança, sondas duplas de 
temperatura tipo K, luva protetora de 
borracha, baterias, fusível sobressalente 
e manual do operador. As unidades 
levam a marca CE. 

luva removível  
resistente a choques.

tudo 
incluído!

U	 Pirômetro de infravermelho integrado  
sem contato

U	 Multímetro de função completa com leituras 
mín, máx e média

U	 Entradas duplas do termopar tipo K 
(não isoladas) e display selecionável 
de temperatura (T1 e T2), bem como 
temperatura diferencial (T1-T2)

Para obter  dispositivos portáteis  de temperatura adicionais, acesse  br.omega.com

TM
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Medição de temperatura
Tipo do termopar:  
Tipo K duplo (não isolado)
Display: T1, T2 ou T1-T2
Exatidão: 2% da leitura ou 2°C
Intervalo de medição: -200 a 1372°C  
(-328 a 1999°F)
Medição infravermelha
Intervalo de medição: -20 a 550°C  
(-4 a 1022°F)
Exatidão a 22°C: 2% da leitura ou  
1,7°C, o que for maior
Resolução: 1°C ou °F
Campo de vista ótico: 10:1
Resposta espectral: 8 a 14 mícrons
Emissividade: 0,1 a 1 ajustável
Tempo de Resposta: ≤1.5 segundos

Mira a laser
Comprimento de onda (colorido): 
630 a 670 nm (vermelho)
Distância operacional:  
 Ponto de laser: Até 12 m (40') 
 Círculo de laser: Até a 4,5 m (15')
Saída máxima da potência ótica:  
<1 produto a laser classe II mW
Indicador de laser: Ícone Laser no display
Multímetro
Tensão de CC
Intervalo: 430 mV a 1000V

Exatidão: 0,25% da leitura + 10 dígitos
Tensão de CA
Faixa: 430 mVca a 750 Vca
Exatidão: 1% da leitura + 20 dígitos
Corrente de CC
Intervalo: 430 µA a 10 A
Exatidão: 
0,5% da leitura + 10 dígitos (até 43 mA) 
2% da leitura + 10 dígitos (até 10 A)
Corrente de CA 
Faixa: 430 µA a 10 A 
Exatidão:  
1% da leitura + 20 dígitos  
(até 430 mA) 
2,5% da leitura + 20 dígitos (até 10 A)

Resistência
Faixa: até 41 MΩ
Exatidão: 0,3% da leitura  
+ 20 dígitos (até 4,3 MΩ)
Frequência
Faixa: até 1 MΩ
Exatidão: 0,1% da leitura  
+ 3 dígitos
Capacitância
Faixa: 4,3 nF a 430 µF
Exatidão: 5% da leitura  
+ 100 dígitos

Mostrado com suporte 
de inclinação e luva de 

borracha (incluído).

Mude do 
círculo!

ARTWORK/PRODUCT ART/ TEMPERATURE/T-OS520E-LASER DOTS

Ponto único Círculo

Laser Sight Model Configurations

Alta intensidade

Energia

Zona

O verdadeiro  
Supermeter® de RMS 

Sensores de temperatura 
diferencial incluídos.

™
Mude do 

ponto de alta 
intensidade!
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RADIAÇÃO DE LASER – NÃO OLHE PARA O FEIXE
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RADIAÇÃO DE LASER – NÃO OLHE PARA O FEIXE

OU OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
SAÍDA, MÁX < 1mW COMPRIMENTO DE ONDA
630-670mm, PRODUTO A LASER CLASS II(2)

OU OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
SAÍDA, MÁX < 1mW COMPRIMENTO DE ONDA
630-670mm, PRODUTO A LASER CLASS II(2)

CUIDADO

Mini tripé portátil  
montável (incluído).

Adaptador de CA 
opcional.

Especificações gerais
Temperatura de operação:  
0 a 40°C (32 a 104°F)
Alimentação: 6 pilhas “AA” (incluídas) 
ou adaptador de CC opcional,  
9 Vcc a 200 mA
Display: Duplo de LCD com luz 
de fundo e leitura digital de 43.000 
contagens e gráfico de barras analógico 
de 40 contagens
Resolução do display:

Indicador de bateria fraca:  
Ícone no LCD
Vida da bateria: uso normal 100 horas 
sem laser ou LCD com luz de fundo
Montagem de tripé: 1⁄4" para 20 UNC
Dimensões: 203 alt. x 101 larg. x 51 
prof. mm (8 x 4 x 2")
Peso: 640 g (1,42 lb)

 Intervalo  Resolução do display
 0 a 4,3   0,0001
 0 a 43   0,001
 0 a 430   0,01
 0 a 4300   0,1
 0 a 43000   1
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Campo de vista de 10:1

Medição 
infravermelha.

Entradas do termopar tipo k duplas  
(termopares incluídos) para função diferencial.

U	Pirômetro de infravermelho integrado sem contato
U	Multímetro de função completa com leituras mín,  

máx e média
U	Entradas duplas do termopar tipo K (não isoladas)  

e display selecionável de temperatura (T1 e T2), bem  
como temperatura diferencial (T1-T2)

U	Mira a laser de círculo patenteada integrada para 
medição infravermelha

U	Ajuste de emissividade digital de 0,1 a 1,00 em 0,01 etapas
U	Campo de vista ótico de 10:1 (distância ao tamanho  

de ponto)
U	Design de alto desempenho, reforçado com lCD grande 

com luz de fundo 
U	Mede tensão, corrente, resistência, capacitância, 

indutância e frequência
U	Teste de lógica e diodo 

integrado
U	Bateria, bem como 

alimentação AC opcional
U	Desligamento automático
U	Tripé e carregador interno  

de borracha

SUPERMETER® 3 Medidores em 1!

Vista superior

DISPOnívEl PaRa EntREga RáPIDa!
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RADIAÇÃO DE LASER – NÃO OLHE PARA O FEIXE
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RADIAÇÃO DE LASER – NÃO OLHE PARA O FEIXE

OU OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
SAÍDA, MÁX < 1mW COMPRIMENTO DE ONDA
630-670mm, PRODUTO A LASER CLASS II(2)

OU OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS
SAÍDA, MÁX < 1mW COMPRIMENTO DE ONDA
630-670mm, PRODUTO A LASER CLASS II(2)

CUIDADO

ARTWORK/PRODUCT ART/ TEMPERATURE/T-OS520E-LASER DOTS

Ponto único Círculo

Laser Sight Model Configurations

Alta intensidade

Energia

Zona •
™

Coberto por patentes e pedidos  
pendentes internacionais e dos EUA.

PatEntEaDO

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 HHM290  Termômetro infravermelho/multímetro digital com 

comutador de ponto ou o círculo de mira laser,  
mini-tripé portátil, luva de borracha, 2 termopares tipo  
K brocados, 6 pilhas “AA” alcalinas, cabos de teste, 
fusível sobressalente e manual do operador

 Opções e acessórios
 HHM290-SC Maleta de transporte para HHM290
 HHM-Tl Cabos de teste de substituição (1 conjunto)
 HHM290-ADAPTER-110V Adaptador de 110 Vca
 KTSS-HH Sonda de imersão multi-uso, tipo K
 88001K Sonda superficial multi-uso, tipo K
 CAl-3-IR† Calibração rastreável pelo NIST
 MINI-TRIPOD  O mini-tripé portátil de substituição se 

expande de 142 a 279 mm (5,6 a 11")

7,2"

0,5"@ 0"

5,2"

1,3cm @ 0
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DISTÂNCIA: DO SENSOR AO OBJETO (FT)

DISTÂNCIA: DO SENSOR AO OBJETO (CM)
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*SPOT DIAMETER MEASURED
AT 90% ENERGY

HHM290

D:S = 10:1

6'4,5'3'

183

Em estoque  

para entrega 

imediata

Comutável entre mira 
laser de ponto e círculo

Mude 
do 

círculo

Para  
ponto  

de Laser

Comutável entre mira 
laser de ponto e círculo.

O Programa de garantia estendida da 
OMEGACARESM está disponível para 

os modelos apresentados nesta página. 
Consulte seu representante de vendas 

para todos os detalhes quando fizer 
seu pedido. A OMEGACARESM oferece 

cobertura a peças, mão de obra e 
embalagens retornáveis equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM

† Consulte Vendas para obter preços de serviços adicionais de calibração
Vem completo com mini-tripé portátil, luva de borracha, 2 termopares tipo K brocados, 6 pilhas 
alcalinas “AA”, cabos de teste e manual do operador.
Exemplos de pedido: HHM290, termômetro infravermelho/multímetro digital com mira laser, 
HHM290-SC, maleta de transporte, KTSS-HH, sonda de imersão multi-uso, 
CAL-3-IR, Calibração rastreável pelo NIST.
OCW-3, A OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.


