
Conector com Tampa Integral 
e Abraçadeira
Nylon Revestido com Vidro Intervalo -29 a 220°C  
(-20 a 425°F)
Tamanho Padrão Tipo OSTW com Tampa de Abraçadeira
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U �Tampa Integral e Abraçadeira
U �Alívio de Deformação/Tensão 

Mecânica com Anel Isolante
U �Alta Classificação em Teste 

de Tração 
U �Tampa Cativa e Parafusos  

de Fixação
U �Terminais de Cabo até  

o Tamanho 14 AWG
U �Placa Traseira 1⁄8"  

(fornecida) aceita: Cabos 
Entrançados, Sólidos, TWSH, 
Recobertos ou Bobina RSC

U �Abraçadeira da Placa Traseira 
1⁄4" (opcional) para 8,2 mm 
(0,325") DE

U �Arruelas de Contato para 
Terminais de Cabos de 
Engate Rápido — Sem 
Necessidade de Laçada 

U Divisor de Fio Interno
U �Janela de Gravação
U �Parafusos Combinados 

Phillips/Fenda
U �100% da Montagem no  

Lado Superior 

Série OSTW-CC

Reduz o Tempo de 

Montagem de  

3 Minutos a Menos  

de 1 Minuto!

OSTW-CC-K-M 
mostrado em 
escala real.

OSTW-CC-K-F 
mostrado em 
escala real.

Placa traseira: 1⁄8"ø 
fornecido para acomodar 
fio macio e recoberto. 
Opcional:1⁄4"ø  
para encaixar  
cabo blindado.

Anel Isolante 
incluídos.

Todos os 
parafusos são 
com cabeça 
combinada.

Pino oco padrão, 
pino sólido 
disponível.

Terminal de 
fio reto, não 
é necessária 
laçada.

Arruelas de 
contato.

SMPW-CC-K-M 
mostrado em 
escala real.

Incrível Economia 

de Trabalho! Não há 

Parafusos Soltos, 

Todos os Parafusos 

com Tampas Fixas!

Conector fêmea  

Universal acopla com 

Conectores de Termopares 

Padrão ou Miniatura

Conector fêmea  

Universal acopla com 

Conectores de Termopares 

Padrão ou Miniatura
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G
Ferramenta para  

Montagem Rápida!

1.	 �Lugar da placa 
traseira e corpo OST

2.	�Conectar  
o fio reto 

3.	 �Aperte os 
parafusos cativos

OSTW-CC-K-M 
mostrado em  
escala real.

OSTW-CC-K-F 
mostrado em 

escala real.

* Para solicitar um par, substitua o sufixo “M” por “MF” para um par de conectores.
** Para solicitar conectores macho de pino sólido, adicione o sufixo “-S” ao número do modelo, com custo adicional.
Exemplo de Pedido: OSTW-CC-K-M, macho de pino oco tampa de abraçadeira , Tipo K.

 15,06 (0,59)  45,64
(1,80)

 12,7
(0,5)

  8,0
(1,0)

 25,40
(1,00)

 ø 5,54 (0,22) 
ACESSO PARA FIO NO 
CORPO DO CONECTOR

 ø 2,77
  (0,11)

 11,1
(0,44)

 ø3,96
 (0,16)

 ø4,75
 (0,19)

 11,11
 (0,44)

 33,33 (1,31)

INTERVALO da ABRAÇADEIRA a 
Placa traseira fornecida abre até 5,7 
(0,225) Placa traseira opcional 1 ⁄ 4" 
abre até 8,2 (0,325)

Carga Lateral  Igual a do Aço Inoxidável

A Mais Alta Classificação  em Teste de  Tração

O OST-CC-TOOL é mostrado 
menor do que o tamanho real.

Dimensões: mm (polegadas) 

Visões Frontal  
e Traseira 
do conector 
fêmea

 	1-10..............................Líquido
	 11-49....................................5%
	 50-99..................................10%
	 100-999..............................15%
	 1000-4999..........................20%
	 5000 e mais........................25%

Lista de Descontos

ø = diâmetro

 Para fazer seu pedido
		  Liga Compensadora 	 ANSI
	  Código 	 Utilizada no Conector	 Cor	 Número de Modelo Nylon Revestido com Vidro
	  da Liga	 (+)	 (-)	 Código	 Macho**	 Uni-fêmea
		  CHROMEGA	 ALOMEGA	 Amarelo	 OSTW-CC-K-M	 OSTW-CC-K-F
		  Cobre	 Constantan	 Azul	 OSTW-CC-T-M	 OSTW-CC-T-F
		  Preto	 Constantan	 Preto	 OSTW-CC-J-M	 OSTW-CC-J-F
		  CHROMEGA	 Constantan	 Roxo	 OSTW-CC-E-M	 OSTW-CC-E-F
		  Cobre	 RNX/SNX	 Verde	 OSTW-CC-R/S-M	 OSTW-CC-R/S-F
		  CPX	 CNX	 Vermelho	 OSTW-CC-C-M	 OSTW-CC-C-F
		  Cobre	 Cobre	 Branco	 OSTW-CC-U-M	 OSTW-CC-U-F
		  OMEGA-P	 OMEGA-N	 Laranja 	 OSTW-CC-N-M	 OSTW-CC-N-F
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