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Cabo para Termopar
Limites Especiais de Erro

	 Número do 	 Número   
	 Modelo	 AWG
	 GG-J-20-SLE	 20
	 GG-J-24-SLE	 24
	 TT-J-20-SLE	 20
	 TT-J-24-SLE	 24

GG = Vidro/Vidro	 TT = PFA

 		 Tipo de  	                 Intervalo de  Temperatura 	 Limites  
		  Termopar	 °C	 °F	 Especiais de Erro**
			   0 a 350	 (32 a 662)	 ±0,5°C ou 0,4%
			   0 a 750	 (32 a 1382)	 ±1,1°C ou 0,4%
			   0 a 900	 (32 a 1652)	 ±1,0°C ou 0,4%
			   0 a 1250	 (32 a 2282)	 ±1,1°C ou 0,4%

Limites Especiais de Erro para Precisão do Termopar Dimensões de Cabo AWG†

	 Número do 	 Número   
	 Modelo	 AWG
	 GG-K-20-SLE	 20
	 GG-K-24-SLE	 24
	 TT-K-20-SLE	 20
	 TT-K-24-SLE	 24

GG = Vidro/Vidro	 TT =  PFA

	 Número do 	 Número   
	 Modelo	 AWG
	 GG-T-20-SLE	 20
	 GG-T-24-SLE	 24
	 TT-T-20-SLE	 20
	 TT-T-24-SLE	 24

GG = Vidro/Vidro	 TT = PFA

	 Número do	 Número   
	 Modelo	 AWG
	 GG-N-20-SLE	 20
	 GG-N-24-SLE	 24
	 TT-N-20-SLE	 20
	 TT-N-24-SLE	 24

GG = Vidro/Vidro	 TT = PFA

	 Número	               Diâmetro  
	 AWG	 mm	 polegadas
		  20	 0,81	 (0,032)
		  24	 0,51	 (0,020)

† Acesse omega.com para obter dimensões  
AWG detalhadas.

Também disponível com Isolamento 
Cerâmico ou em Sílica para Alta Temperatura, 
visite omega.com

	Lista de Desconto (somente para 
bobinas de 1000 pés)

	3 a 4 Bobinas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10%  
	5 a 9 Bobinas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15% 
	10 a 19 Bobinas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20%

PARA COMPRIMENTOS  
MAIS LONGOS  

CONSULTE O DEPARTAMENTO DE 
VENDAS PARA OBTER  

PREÇOS E PRAZOS DE ENTREGA!

* �Visite omega.com, para obter a tabela completa ANSI e IEC de  
Precisão de Termopares 

**  O que for maior

COMPRIMENTOS PADRÃO DE BOBINA
	 7,5 m (25')	 60 m (200') 
	 15 m (50') 	 150 m (500') 
	 30 m (100') 	 300 m (1000')

Para fazer o seu pedido

Para encomendar o comprimento padrão de bobina, multiplique o 
preço da bobina de 300 m ou 1000' pelo multiplicador e o arredonde 
para a unidade de dólar mais próxima.

Exemplo de Pedido: GG-K-20--SLE50, bobina de cabo GG-K-20-SLE, de 50'(15 m).

Código
de cores

ANSI
mostrado

Para
encomendar
o código de
cores IEC,

acesse
omega.com

Modelos Disponíveis em estoque!

	 Número do 	 Número   
	 Modelo	 AWG
	 GG-E-20-SLE	 20
	 GG-E-24-SLE	 24
	 TT-E-20-SLE	 20
	 TT-E-24-SLE	 24

GG = Vidro/Vidro	 TT = PFA


