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Fio Termopar em 
Tungstênio-Rênio  
com diâmetro Fino
Aplicações de alta  
temperatura

* Não é um símbolo ANSI.
** �Vendido apenas como pares correspondentes. É um pé duplo de 1’ de fio positivo e 1’ do fio 

negativo correspondente.
Nota: As dimensões métricas são aproximadas.
Exemplo de encomenda: fio de termopar de metal refratário, não isolado, tungstênio-rênio 
W5W26-010, 10' de 0,25 mm (0,010") de diâmetro.

U �Exatidão calibrada 
garantida

U �Ponto de fusão superior 
a 2315°C (4200°F)

	� Para fazer o seu pedido
			   Diâm. do Fio	 Número 
	 Símbolo	 Material	 mm (polegada)	 do Modelo
			   0,08 (0,003)	 WW26-003 
			   0,13 (0,005)	 WW26-005 
		  Tungstênio vs.	 0,25 (0,010)	 WW26-010 
		  Tungstênio 26% Re	 0,38 (0,015)	 WW26-015 
			   0,51 (0,020)	 WW26-020
			   0,08 (0,003)	 W5W26-003 
			   0,13 (0,005)	 W5W26-005 
		  Tungstênio 5% Re vs.	 0,25 (0,010)	 W5W26-010 
		  Tungstênio 26% Re	 0,38 (0,015)	 W5W26-015 
			   0,51 (0,020)	 W5W26-020
			   0,13 (0,005)	 W3W25-005 
		  Tungstênio 3% Re vs.	 0,25 (0,010)	 W3W25-010 
		  Tungstênio 25% Re	 0,38 (0,015)	 W3W25-015 
			   0,51 (0,020)	 W3W25-020

Fio termopar de metal refratário não isolado

Alta 
Exatidão!

Aos  
Pares!

Foram desenvolvidas combinações 
de ligas de Tungstênio-Rênio  
para termopar afim de atender  
a necessidade de mensuração em 
ultra altas temperaturas, no intervalo 
de 2315°C (4200°F).

A OMEGA vende 3 combinações 
amplamente usadas de liga de 
termopar tungstênio-rênio.

Tipo G: Tungstênio (+) vs. 
	 Tungstênio e 26% de rênio (-)

Tipo C:	Tungstênio e 5% rênio (+) vs. 
	 Tungstênio e 26% rênio (-)

Tipo D:	Tungstênio e 3% rênio (+) vs.	
	 Tungstênio e 25% rênio (-)

Para garantir os limites de erro,  
a OMEGA® vende fio termopar de 
tungstênio-rênio apenas em pares 
correspondentes pelo pé duplo. Devido 
à fragilidade inerente ao tungstênio não 
ligado, o rênio foi adicionado para a perna 
positiva dos tipos C e D para melhorar as 
características de manipulação. A FEM 
média dos tipos C e D é ligeiramente 
menor do que a do tipo G não ligado.

Todas as 3 combinações de termopar 
podem ser usadas para 4200°F 
(2315°C) em hidrogênio, atmosferas 
de gases inertes e no vácuo. Elas 
se deterioram rapidamente sob 
condições de oxidação e não devem 
ser usadas no ar ou em atmosferas 
contendo oxigênio.

Para outros tamanhos de fio ou para 
grandes quantidades, consultar  
o departamento de cotações especiais.

Fio de Grau de extensão
Fio de Ligação não isolado para Termopares de Tungstênio-Rênio

Fio de grau de extensão isolado também está disponível. 
* Não é um símbolo ANSI.

		  Termopar	 Número	 Intervalo de	 Diâmetro  
	 Símbolo	 usado com	 do Modelo	 Temperatura °C (°F)	 do Fio
				    204 a 426  
		  W5%Re vs.	 EX-C-010	 (400 a 800)	 10 mil
		  W26% Re		  204 a 426  
			   EX-C-020	 (400 a 800)	 20 mil

*
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Termopares com 
Bainha de Cerâmica 
Séries RAT/BAT/SAT.

Fio de Extensão Duplex Isolado

Tubos de Proteção de cerâmica Série PTRA.

Sondas com bainha de metal 
de Temperatura extrema (alta) 
(2315°C [4200°F]) Séries XMO.

®

Todos os modelos mostrados 
em escala menor que a real.

ALTA TEMPERATURA

	� Para fazer seu pedido
				    Temperatura 
		  Termopar	 Número	 Máxima	 Diâmetro de 
	 Material	 usado com	 do Modelo	 °C       °F	 fio AWG mm
	 		  EXTT-RS-24	 200	 392	 24	 0,51 
	 Cu- Liga 11	 R e S	 EXGG-RS-24	 200	 392	 24	 0,51 
			   EXTT-RS-20	 200	 392	 20	 0,81
			   EXTT-B-26S	 100	 212	 26	 0,40 
	 Cu-Cu	 B	 EXTT-B-24S	 100	 212	 24	 0,51 
			   EXTT-B-20	 100	 212	 20	 0,81
	Ni/AI-Ni/Cu	 C	 EXGG-C-24	 427	 800	 24	 0,81 
			   EXTT-C-24	 260	 500	 24	 0,81

Termopares de Platina 
de Fio desencapado, 
séries P10R, P13R e P30R. 
Mostrados em tamanho 
maior do que o real.

Acessórios cerâmicos de alta temperatura série ORX.

Conectores 
cerâmicos série NOX.

Sensores e Acessórios para 
Temperaturas Ultra Elevadas
Termopares de Platina tipos R, S e B,  
Tungstênio-Rênio tipos C e D


